PRZEDMIAR ROBOT
Budynek socjalny
OGRZEWANIA, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331200-8 Instalowanie urzgdzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Budowa Oczyszczalni Sciekéw w Drzycimiu dz. nr

NAZWA INWESTYCJI : 268/1.

ADRES INWESTYCJI : Drzycim dz. nr 268/1.
INWESTOR : Gmina Drzycim

ADRES INWESTORA :ul. Podgérna 16, 86-140 Drzycim
BRANZA . Budynek socjalny

OGRZEWANIA, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

SPORZADZIt. KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 30-007-2021

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
30-07-2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2

Budowa Oczyszczlriciekow w Drzycimiu dz. nr 268/1. Budynek socjalnDGRZEWANIA, WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

[Poszcz.

Razem

Budowa Oczyszczlni  Sciekéw w Drzycimiu dz. nr 268/1. Budynek socjalny -

OGRZEWANIA, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1 Instalacja wew. C.O. i wentylacja
1/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe elektryczny 500W (przyktadowej firmy ATLANTIC, lub ADAX, |szt.
d.1/0418-07 ELEKTRA)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe elektryczny 1000W (przyktadowej firmy ATLANTIC, lub szt.
d.1/0418-07 ADAX, ELEKTRA)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe elektryczny 1500W (przyktadowej firmy ATLANTIC, lub szt.
d.1/0418-07 ADAX, ELEKTRA)
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S(Spiro) m2
d.1/0122-04
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
5/KNR 2-16 Izolacja z wetny mineralnej dla przewodéw wentylacyjnych prostokatnych i m2
d.1/0321-01 okragtych o grubosci izolacji 40 mm na folii aluminiowej
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
6/KNR 2-17 Wentylator wywiewny z czujnikiem wilgotnosci produkcji np. VENTURE IN- szt.
d.1/0206-01 DUSTRIES SILENT 300 CHZ
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-17 Wentylator wywiewny z czujnikiem wilgotnosci produkcji np. VENTURE IN- szt.
d.1/0206-01 DUSTRIES SILENT 200 CHZ
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-17 Wentylator wywiewny z czujnikiem wilgotnosci produkcji np. VENTURE IN- szt.
d.1/0206-01 DUSTRIES SILENT 100 CHZ
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
9/KNR 2-17 Nawietrzak podokienny z termostatem VTK -160 szt.
d.1/0156-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 2-17 Wentylator dachowy z regulatorem REB 1 VENTURE INDUSTRIES typ RF/6- |szt.
d.1/0208-02 250T
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 2-17 Podstawa dachowa z wlotem zabezpieczonym siatkg B/III-250 szt.
d.1/0151-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Uktad klimatyzacji indywidualnej
12 Klimatyzator ALPHA $cienny + jednostka zewnetrzna szt.
d.2|kalk. wlashna |COOPER&HUNTER
model CH- SO9FTXE
Qcht=0,4-3,0 kW
Qgrz=0,6-3,2 kW
Pobér mocy elektr. max 1,4 kW ~ 1faza:
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 System Multi typ FREE MATCH szt.
d.2|kalk. wkasna |Jednostka wewnetrzna: model $cienny PREMUM
CHML-IWO07DNK przyktadowej firmy COOPER&HUNTER
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14 Jednostka zewnetrzna model CHML-U21NK3 szt.
d.2|kalk. wkasna |Wydajnos¢ chtodzenia: min. 2,2kW, nom. 6,1kW, max. 8,5kW
Wydajnosc¢ grzania: min. 3,6kW, nom. 6,5kW, max. 7,3kW
Pobér mocy: 1,91kW-chtodzenie; 1,73kW-grzanie ~230V
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 |Montaz - klimatyzatoréw i splity (jednostki wew. i zew.) szt.
d.2|0432-03 M=0
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
16| KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 6,35 mm o potgczeniach lutowanych |m
d.2|0405-01 na $cianach w budynkach
32 m 32.00
RAZEM 32.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa Oczyszczlriciekow w Drzycimiu dz. nr 268/1. Budynek socjalnDGRZEWANIA, WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi dla chtodnictwa miedziane o $r. 9,52mm o potgczeniach lutowanych |m
d.2|0405-01 na $cianach w budynkach
32 m 32.00
RAZEM 32.00
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 6,35 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm |m
d.2|0107-01
32 m 32.00
RAZEM 32.00
19/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 9,52 mm otulinami z syntetycznego kaczuku gr. 13mm |m
d.2|0107-01
32 m 32.00
RAZEM 32.00
20|KNR-W 2-15 | Skropliny - Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metoda klejenia, |m
d.2|0110-02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.00
RAZEM 30.00
21|KNR 7-24 Przedmuchanie urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.2|0513-11
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu czynnika chtodniczego kpl.
d.2|0514-11
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2|0516-11
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-11 kiem chtodniczym
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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) ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa Oczyszczirtciekéw w Drzycimiu dz. nr 268/1. Budynek socjalnDGRZEWANIA, WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 10.0000 10.0000
2.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony m3 12.0000 12.0000
3.|azot gazowy sprezony techniczny osuszony' m3 18.0000 18.0000
4.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 |kg 0.2000 0.2000
mm'
5.|Grzejniki stalowe elektryczny 1000W szt 10.0000 10.0000
6.|Grzejniki stalowe elektryczny 1500W szt 5.0000 5.0000
7.|Grzejniki stalowe elektryczny 500W szt 6.0000 6.0000
8.|Jednostka zewnetrzna model CHML-U21NK3 szt 1.0000 1.0000
Wydajnos¢ chtodzenia: min. 2,2kW, nom. 6,
1kW, max. 8,5kW
Wydajnosc¢ grzania: min. 3,6kW, nom. 6,
5kW, max. 7,3kW
Pobér mocy: 1,91kW-chtodzenie; 1,73kW-grza-
nie ~230V
9.|klej dms3 0.3776 0.3776
10.|Klimatyzator ALPHA $cienny + jednostka ze- szt 1.0000 1.0000
wnetrzna
COOPER&HUNTER
model CH- SO9FTXE
Qcht= 0,4-3,0 kW
Qgrz=0,6-3,2 kW
Pobdér mocy elektr. max 1,4 kW ~ 1faza:
11. | ksztaltki ciSnieniowe tgczone na klej o $r. ze- szt. 18.6000 18.6000
wnetrznej 25 mm
12.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm__ |szt 21.7600 21.7600
13.|ksztattki miedziane o $r. zewnetrznej 9,52mm szt 21.7600 21.7600
14. ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m2 0.6380 0.6380
lowej
15.|Maty z welny mineralnej Lamella Mat dla prze- |m?2 2.6250 2.6250
wodéw wentylacyjnych prostokgtnych o grubosci
izolacji 40 mm na folii aluminiowe
16.|Nawietrzak podokienny z termostatem VTK -160 |szt. 6.0000 6.0000
17.|otulinami z syntetycznego kaczuku $r. 6,35 mm |m 35.2000 35.2000
gr. 13mm,
18.|otulinami z syntetycznego kaczuku $r. 9,52 mm |m 35.2000 35.2000
gr. 13mm,
19.|podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- kg 0.5200 0.5200
M16
20.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 0.4400 0.4400
typ C
21.|Podstawa dachowa z wlotem zabezpieczonym  |szt. 1.0000 1.0000
siatkg B/I11-250
22.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 1.6500 1.6500
(Spiro)
23.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 6,35 mm m 33.2800 33.2800
24.|rury miedziane dla chtodnictwa o $r. 9,52 mm m 33.2800 33.2800
25.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe o $r. ze- m 31.8000 31.8000
wnetrznej 25 mm
26.|System Multi typ FREE MATCH szt 3.0000 3.0000
Jednostka wewnetrzna: model scienny PRE-
MUM
CHML-IWO7DNK przyktadowej firmy COOPER&
HUNTER
27.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 7.9300 7.9300
10x100 mm
28.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z kg 1.0340 1.0340
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
29.|tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 3.1744 3.1744
30.|tlen techniczny m3 32.0000 32.0000
31.|uchwyty do rurociggéw PCV o $r. zewnetrznej 25 |szt. 34.8000 34.8000
mm
32.|uchwyty metalowe z wktadkg gumowg do rur szt 32.3200 32.3200
miedzianych o $r. 6,35 mm
33.|uchwyty metalowe z wktadka gumowg do rur szt 32.3200 32.3200
miedzianych o $r. 9,52mm
34.|uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych |szt. 1.7820 1.7820
kotowych o $r. do 160 mm
35.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 1.0400 1.0400
kotowych o $r. wylotéw do 250 mm
36.|Wentylator dachowy z regulatorem REB 1 VEN- |szt 1.0000 1.0000
TURE INDUSTRIES typ RF/6-250T
37.|Wentylator wywiewny z czujnikiem wilgotnosci  |szt 10.0000 10.0000

produkcji np. VENTURE INDUSTRIES SILENT
100 CHZ

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




5

) ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa Oczyszczirtciekéw w Drzycimiu dz. nr 268/1. Budynek socjalnDGRZEWANIA, WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
38.|Wentylator wywiewny z czujnikiem wilgotnosci  [szt 1.0000 1.0000
produkcji np. VENTURE INDUSTRIES SILENT
200 CHZ
39.|Wentylator wywiewny z czujnikiem wilgotnosci  [szt 2.0000 2.0000
produkcji np. VENTURE INDUSTRIES SILENT
300 CHZ
40.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




