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Izolacja dachu na faczniku i sali gimnastycznej

Izolacja dachu na taczniku i sali gimnastycznej
+ oczyszczenie dachu i rynien

+ oczyszczenie dachu i rynien

3 544

Zakres prac:
- wykonanie izolacji termicznej na stopie tacznika i sali gimnastycznej (wetna mineralna 30cm o wspotczynniku A 0,034) oraz czyszczenie dachu i rynien,
- wymiana dachéwki na gtéwnym budynku szkoty na dachowke o takim samym wzorze i kolorze co na sali gimnastycznej. Cigzar dachowki max 45kG/m,
- wykonanie membrany dachowej wysokoparoprzepszczalnej pod nowa dachowka,
- wykonanie nowych tat i kontriat pod nowa dachdwka,
- wykonie ocieplenia stropu poddasza giéwnego budynku szkoty (weina mineralna 30cm o wspéiczynniku A 0,034)
- wymiana okien dachowych w lukarnach oraz remont lukarn (elementy lukarn nalezy zachowa¢ w dotychczasowych wymiarach)
- wykonanie podiogi technicznej z plyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta) na konstrukcji nosnej z belek drewnianych
- wymiana lub remont instalacji odgromowej na nowa, ( wielko$¢ i ukiad sieci odgromowej bez zmian)
- oczyszczenie stropu na poddaszu,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych krokwi dachu gtéwnego ( szczegétowa ocena bedzie mozliwa po zdjeciu pokrycia dachowego), uszkodzone
elementy dachu nalezy wzmocni¢ drewnem klasy K27
- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadéw i grzybow. Konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobéjczymi oraz ogniochronnymi
na bazie wody)
- ocieplenie $cian kolankowych (wefna mineralna 30cm o wspotczynniku A 0,034),
- przedtuzenie istniejacych kominéw murowanych wentylacyjnych ponad dach wraz z wykonaniem izolacji termicznej,

Uwaga: Nalezy potaczy¢ przedtuzone kominy w grupe i zakoriczy¢ wspolng nasada kominowa o odpowiednim przekroju w porozumieniu

z mistrzem kominiarskim: Grupa A - komina 1-4, Grupa B - komin 5-6; Grupa C - komin 7-11; D - komin 12-14

- wymiana fragmentow pionéw kanalizacyjnych nad stopem i wykonanie kominkéw odpowietrzajacych ponad dach (piony kanalizacyjne zakonczy¢
nowymi kominkami wentylacyjnymi lub dachowka wentylacyjng spetniajace polskie normy).
- wykonanie wiazu i schoddw przeciwpozarowych na poddasze (strychowe)
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