Komin istniejacy

nalezy wykonaé izolacje
z wetny mineralnej gr. 8cm i otynkowaé

Komin istniejacy
nalezy wykonac¢ izolacje

2 welny mineralnej gr. 8cm i otynkowaé

B

wykonanie wentylacji

ponad dach (wys. zgodnie z polska norma)

-elementy systemowe,

-izolacja z welny mineralnej z folia aluminiowa 8cm,

-grupa kominéw A: 1-4

wykonanie wentylacji

ponad dach (wys. zgodnie z polska normag):
-elementy systemowe,

-izolacja z welny mineralnej z folig aluminiowa 8cm,
-grupa kominéw B: 5-6

wykonanie wentylacji

ponad dach (wys. zgodnie z polskg norma):
-elementy systemowe,

-izolacja z wetny mineralnej z folig aluminiowg 8cm,
~grupa kominéw C: 7-11

wykonanie wentylacji

ponad dach (wys. zgodnie z polskga norma):

-elementy systemowe,

-izolacja z wetny mineralnej z folia aluminiowa 8cm,

-grupa kominéw D: 12-14
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dobudowanie stropu dopasowanego
NIZSZE KONDYGNACJE BUDYNKU NIZSZE KONDYGNACJE BUDYNKU o wiazu - konstrukcja derwniana NIZSZE KONDYGNACJE BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM

" PRZEKROJA-A

Skucie istniejacej

zaprawy
i wykonanie 8gf-izelacji
wymjéna rynien:

A

Komin istniejacy
nalezy wykona izolacje
z welny mineralnej gr. 8cm i otynkowac

now:

Wymiana i stabilizacja pionow _|
jnych na PCV

ymiana i ja piol
kpnalizacyjnych na PCV

wykonanie wentylacji

ponad dach (wys. zgodnie z polska norma):
elementy systemowe,

-izolacja z welny mineralnej z folig aluminiowa 8cm,
~grupa kominéw C: 7-11

wykonanie wentylacji

)
ponad dach (wys. zgodnie z polska norma):

~elementy systemowe,

-izolacja z welny minerainej z folia aluminiowa 8cm.
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I wykonanie 8cm izolacji

NG

Deska OSB 2,2cm
Wetna mineralna 20cm
Membrana 0,2cm
Beton 5cm
Beton 3cm
Izolacja 3cm
Beton 3cm
Bloczki ceramiczne 22cm
Tynk wewnetrzny 2cm
(8]
Konstrukcja drewniana -
Membrana 0,2cm
taty i kontrtaty do wymiany -
Dachéwka ceramiczna 2cm
falista

- Wwymiana rynien

|—Sciana kolankowa

NIZSZE KONDYGNACJE BUDYNKU:

POZA OPRACOWANIEM

WELNAMINERALNA
30em, A 0,034

WELNA MINERALNA
300m, A 0,034
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30

POZA OPRACOWANIEM

PRZEKROJ POSADZKI

RYS. A
SKALA 1:25

rysB

PRZEKROJ POSADZKI
RYS. A

i
: pod deska OSB rozstawic ruszt krzyzowy
| rozstaw belek co 80cm

PRZEKROJ stropu drewnianego

RYS.B
SKALA 1:25

ESKA OSB (dyfuzyjnie otwarta) gr. 2,20cm

BELKA 8x15 ( rozstaw min.80x80cm)

BELKA 8x15 (rozstaw min. 80x80cm)

MEMBRANA

SRTOP ISTNIEJACY

DESKA OSB (dyfuzyjnie otwarta) gr. 2,20cm

BELKA 8x15¢m ( rozstaw min.80xB0cm)

BELKA 8x15cm (rozstaw min. 80x80cm)
MEMBRANA
SB

BELKA STROPOWA 8X15cm
(rozstawa min.80xB0cm)

PLYTA G-K

POZA OPRACOWANIEM
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