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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W SZAMOTULACH
SZAMOTULY, UL. SZCZUCZYNSKA, DZIALKA NR EWID. 725/2; 726/2; 727/4 GMINA SZAMOTULY

1. DANE WSTEPNE

1.1. |Umowa z inwestorem

1.2. |Wizjalokalna

1.3.  |Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1, | Numer dziatki 125/2; 726/2; 727/4
1.2. | Wiasciciel MIASTO | GMINA SZAMOTULY

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. | Powierzchnia zabudowy budynku Bez zmian m?
2. | Powierzchnia uzytkowa budynku poddasza (gtéwny budynek) 141,15 m?
3. | Kubatura budynku poddasza (gtéwny budynek szkoty) 2447,39 (bez zmian) m?
4. | Wysoko$¢ budynku (gtowny budynek szkoty) 18,60 (bez zmian) m
5. | Gabaryty budynku Bez zmian m

4. MATERIALY WYKONCZENIOWE

Materialy wykonczeniowe, zewnetrzne jak i wewnetrzne, powinny by¢ produktami normatywnymi
spetniajacymi wymogi techniczne.

Podane w projekcie materialy sa wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.

Kazdy materiat moze by¢ zastapiony innym rownowaznym spetniajacym wymagania techniczne produktu
zaproponowanego lub je przewyzsza¢. Wszelkie zmiany materiatdw nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Odpowiedzialno$¢ gwarancyjng w zakresie materiatéw uzytych w projekcie ponosi producent.

Za zmiany materiatow dokonane bez wiedzy projektanta - projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA: W tabelach zestawien materiatowych zostaly podane wartosci przyblizone; przed zamdwieniem
materiatow nalezy sprawdzic (przeliczy¢) ilosci poszczegdlnych pozycii.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i zaleceniami konserwatora zabytkdw. Przed
przystgpieniem do malowania kolorystyke uzgodni¢ z projektantem i konserwatorem zabytkéow.

Rodzaj element Nazwa materiatu Gr. warstwy ilos¢. warstwy
[cm]
Dach (gtéwny budynek szkoty)
- wymiana dachéwki na gtownym budynku szkoty na Powierzchnia
dachowke o takim samym wzorze i kolorze co na sali potaci dachu:
gimnastycznej. Ciezar dachowki max 45kG/m. ~1177.97 m?
- wykonanie membrany dachowej ’
wysokoparoprzepszczalnej pod nowg dachowka,
-wykonanie nowych tat i kontrtata pod nowa dachowka,
Dach ( sala gimnastyczna i tacznik)
- oczyszczenie dachdwki i rynien gr.30cm Sprawdzi¢ na
- izolacja z wetny mineralnej, gr 30cm, Amax=0,034W/mK budowie wymiary
(na catej powierzchni stropu) otworow przed
- membrana wysokoprzepuszczalna (na zaktadke, miejsce L
taczen klejone tasmami do tego przeznaczonymi) Zamowleniem
~341,11m?
Strop
-Wetna mineralna Amax=0,034W/mK; (izolacja dla catej
powierzchni stropu), . or. 30cm ~760,87 m?
-membrana wysokoprzepuszczalna (na zaktadke, miejsce
taczen klejone taSmami do tego przeznaczonymi)
Podtoga techniczna
-ruszt krzyzowy- rozstaw co 80cm, belka 8x15cm 159,57 m?
-podioga techniczna z ptyty OSB (dyfuzyjnie otwarta) gr.2,20cm ’
Sciana kolankowa
-Weina mineraina Amax=0,034W/mK, gr.30cm ~90,00m’
-tynk cementowo-wapienny 0,5cm ~90,00m?
Kominy istniejace ponad dachem
ina mineral Sprawdzi¢ na
-wetna mineralna, : :
-tynk - kolor szary 16291|C1 StoDesign lub tozsamy gr.8cm budowie w(;/m|ary
(komin tynkowany i izolowany na catej wysokosci) Rr;e .
zamowieniem
Kominy wydtuzane
-Elementy systemowe przedtuzajace z stali nierdzewnej Sprawdzic na
komin izolowane wetng mineralng z folig aluminiowg (klejona . 8em budowie wymiary
na na taczeniach specjalistycznymi taSmami) gr. przed
-wetna mineralna na istniejacej czesci komina, zaméwieniem
Piony kanalizacii
Rury PVC o $rednicy dopasowanej do istniejacych piondw ~28mb

Odwodnienie z dachéw: rynny / rury spustowe
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Blacha tytan-cynk

~174,68mb/
~73,5mb

Lukarny

Lukarny drewniane, $ciany zewnetrzne obtozone blachg
tytan cynk. Elementy lukarn nalezy zachowa¢ w

Sprawdzi¢ na

dotychczasowych wymiarach. ’ . budowie wymiary
okna PVC 6-komorowe, 3-szybowe, 0 wspotczynniku otworow przed
przenikania ciepta U= 0,85W (m?K) lub wydajniejszy. o p.
Zamdwiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetniaé Zamowieniem
wymagania polskiej normy odnosnie wtasciwosci izolacii
termicznej oraz akustyczne;
Schody przeciwpozarowe na strych/poddasze
-Drabina stalowa nozycowa z mozliwoscig regulacji
-skrzynia montazowa — dopasowana do drabiny
- warstwa izolacyjna min.30cm
-wspotczynnik przenikania ciepta przez klape: 1,2
W/m2*K)
-zgodno$¢ z normami: EN 14975 i EN 13501-2
-Wymiary:
szerokos¢ min. 70cm
wys. dopasowana do wysoko$ci poddasza
1 sztuka

Balustrada

Balustrada stalowa, kolor tytan-cynku, wys.110

Dopasowana do
otworu wiazu
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Zestawienie powierzchni / objetosci podstawowych materiatow sa wartosciami przyblizonymi, majacymi jedynie
na celu pokazaé wielko$¢ inwestycji. Wartosci sa wartosciami netto.

Pokrycie i konstrukcja dachu:

Dach na gtéwnym budynku szkoty
Zakres prac:

+ demontaz obrobek blacharskich i orynnowania;

UWAGA! Elementy wymagajace wymiany, takie jak np. obrébki blacharskie dachu, zostang wykonane na wzér
istniejgcych.

+  Demontaz instalacji odgromowej

» Demontaz dachdéwki ,

+ demontaz fat i kontriat ,

* demontaz lukarn,

+ oczyszczenie elementéw drewnianych i wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych drewnem klasy K27. Przekroje
elementéw wzmacniajacych ustali¢ w zaleznosci od stopnia zuzycia elementdw; impregnacja wiezby Srodkiem
przeciwgrzybicznym, owadobdjczym i przeciwpalnym,

+ montaz lukarn (elementy lukarn nalezy zachowa¢ w dotychczasowych wymiarach)

«  montaz obrdbki blacharskiej, montaz obrobek blacharskich kominéw i elementéw montazowych rynien

+  montaz membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

+ montaz tat i kontriat ( rozstaw dopasowany do wybranej dachowki)

+ montaz dachowki o takim samym wzorze i kolorze co na sali gimnastyczne;.

* montaz rynien tytanowo-cynkowych o Srednicy 140mm;

+ montaz instalacji odgromowe;

Dach na budynku sali gimnastycznej i facznika
* oczyszczenie dachu i rynien

UWAGA:

Konstrukcja dachu nieprzeznaczona do montazu paneli fotowoltaicznych. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wigze sie
z wykonaniem dodatkowej podkonstrukcji i wzmocnienia istniejacej konstrukcji dachu oraz uzyskania odpowiedniej
uzgodnien P.poz w oparciu 0 dokumentacije branzy elektryczne;.

Stolarka okienna:

Zamodwiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetnia¢ wymagania polskiej Normy odnosnie wtasciwosci izolacji
termicznej oraz akustycznej. Nowe okna nalezy wykona¢ w oparciu o istniejace okna z otworzeniem
charakterystycznych podziatéw, profili i detali. Wymiary okien sprawdzi¢ na budowie.
Zakres prac:

» demontaz istniejacych stolarki okiennej,

» szczelny montaz nowej projektowanej stolarki okiennej.

Izolacja stropu na poddaszu:

Zakres prac :

* oczyszczenie stropu z resztek betonu i nieczystosci

* montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej ( faczenia wykonaé na zaktad min.15¢m i klei¢ odpowiednimi
tasmami). Membrane wywing¢ na 15¢cm na tynkowane $cianki kolankowe i przymocowaé mechanicznie tasma
paroizolacyjng tynkarska z wtokning wzmacniajaca. (faczenie membrana-tynk, zachowac¢ luz kompensacyjny)

* montaz wetny mineralnej (wetna mineralna 30cm o wspétczynniku A 0,034)



wykonanie podfogi technicznej z ptyty OSB o gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwartej) na konstrukcji nosnej z belek
drewnianych ( 8x15cm) w uktadzie krzyzowym, rozstaw belek co 80cm (mocowanych mechanicznie do
podtoza)

Sciany kolankowe:

Zakres prac:

Skucie zaprawy pomiedzy gora Sciany a spodem dachdwki

oczyszczenie $ciany z resztek betonu, z nieczystosci

montaz wetny mineralnej o gr. 30cm i wspdtczynniku A 0,034 (Sciany kolankowe zwienczy¢ izolacjq z wetny
mineralnej gr 8cm)

Sciany kolankowe wytynkowac (tynk cementowo wapienny) od poziomu stropu

Zachowac szczelno$¢ na potgczeniu strop-$ciana

Sciany wewnetrzna - fragmenty:

Zakres prac:

Skucie zaprawy pomiedzy géra Sciany a spodem dachdwki

oczyszczenie $ciany z resztek betonu, z nieczystosci

montaz wetny mineralnej do 150cm od $ciany zewnetrznej na petng wysoko$¢ (o gr. 30cm i wspdtczynniku A
0,034) Sciany zwiefczy¢ izolacja z wetny mineralnej gr 8cm

$ciany wytynkowac (tynk cementowo wapienny) od poziomu stropu

Piony kanalizacyjne

Zakres prac:

demontaz fragmentéw pionéw kanalizacyjnych nad stropem

montaz nowych fragmentéw pionéw kanalizacyjnych nad stropem z rur PCVi wykonanie kominkéw
odpowietrzajacych ponad dach ( piony kanalizacyjne zakonczy¢ nowymi kominkami wentylacyjnymi lub
dachéwka wentylacyjng spetniajaca polskie normy)

w celu ustabilizowania pionéw z PVC dokona¢ wzmocnien z stupdw drewnianych 15x15, mocowanych do
stropu i konstrukcji dachu

zapewni¢ szczelne potgczenie na taczeniu istniejgcego pionu z nowym fragmentem.

Kominy:

Zakres prac dla kominow wydtuzanych :

oczyszczenie istniejgcych komindw z zapraw i nieczystosci

otynkowanie istniejgcych kominéw w celu uszczelnienia

wykonanie izolacji z wetny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu

montaz systemowych elementéw przediuzajacych komin ( polaczenie szczelne powietrzne)
ocieplenie elementéw przediuzajacych weing z filig aluminiowg gr 8cm (klejenie taczen tasmami
specjalistycznymi)

ponad dach, komin zakoiczy¢ nasadami kominowymi, np. turbowent lub turbowind. Nalezy potaczy¢
przedtuzone kominy w grupy i zakonczy¢ wspdlng nasadg kominowg o odpowiednim przekroju,

w porozumieniu z mistrzem kominiarskim.

Kolor nasad kominowych dopasowany do koloru pokrycia dachu

Zakres prac dla kominow istniejacych ponad dachem:

oczyszczenie istniejacych komindw z zapraw i nieczystosci,

otynkowanie w celu uszczelnienia kominéw

wykonanie izolacji z wetny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu (kolor szary 16291|C1 StoDesign
lub tozsamy
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*  kominy wykonczy¢ na petng wysokos¢

Zakres prac dla komina w kuchni
- demontaz nasady kominowej w kuchni
- montaz nasady w kuchni (o takiej samej mocy i parametrach co dotychczasowa nasada)

Schody:

Zakres prac:

- demontaz istniejgcej drabiny

- wykonanie otworu pod nowe schody:

dobudowanie stropu z belek drewnianych konstrukcyjnych i ptyt z OSB (puste przestrzenie wypetni¢ weing mineraing
- montaz drabiny wraz z skrzynig

Balustrada:

Zakres prac:

- Demontaz starej istniejacej balustrady

-Montaz nowej balustrady dopasowanej do otworu wtazu. Balustrada mocowana do stropu
-wysoko$¢ balustrady 110cm

OPRACOWAL.:

10
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SZAMOTULY, 14.02.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, Ze projekt techniczny "TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
3 W SZAMOTULACH",

Zlokalizowany UL. SZCZUCZYNSKA 5, SZAMOTULY, GMINA SZAMOTULY na dziatce nr ewid. 725/2;
726/2; 727/4, inwestor: MIASTO | GMINA SZAMOTULY, UL. DWORCOWA 26, 64-500 SZAMOTULY,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gtéwny projektant architektury:
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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 77/Pbo/WP-OKK/2017 Pbznan, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 55/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Szymon Dariusz Katuzynski
urodzony w dniu 15.05.1983 r. w Szamotutach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINE
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIE)

Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon; 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

A

4. Sekretarz Komis;ji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .| WASAMA
5. Czlonek Komisiji: mgr inz. arch. Jacek Butat ... ot
6. Czionek Komisiji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala

Strona 2 z 2

61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

25




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kaluzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1220.

Czionek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1220-8ECF-FB1F-B1CB-CBF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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