Izolacja dachu na taczniku i sali gimnastycznej

+ oczyszczenie dachu i rynien
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Poddasze 1 (sz1] Zakres prac:
Podioga techniczna | Tynk zewnetrzny | 1cm - wykonanie izolacji termicznej na stopie tacznika i sali gimnastycznej (wetha mineralna 30cm o wspéiczynniku A 0,034) oraz czyszczenie dachu i rynien,
Pow.p: 180 27 mZ Pow.p: 159,57 m? Cegta zwykla 38cm . X i X ) ) ) o X
Podd;aéze > » Pow.u. 141 15 m2 Weha mineralna | 30cm - wymiana dachéwki na gtéwnym budynku szkoty na dachéwke o takim samym wzorze i kolorze co na sali gimnastycznej. Ciezar dachowki max 45kG/m,
[Tynk wewnetrzny | 0,5cm - wykonanie membrany dachowej wysokoparoprzepszczainej pod nowa dachéwka,
Pow.p: 402,60 m? swi1 - wykonanie nowych fat i kontrtat pod nowa dachéwka,
Poddasze 2 Tynk wewnetrzny | 1. cm - wykonie ocieplenia stropu poddasza gtéwnego budynku szkoty (wetna mineralna 30cm o wspétczynniku A 0,034)
gla zuy ok . , -
;’jw S 7800 e g;nliamie\?//v:;rzny ?Bc;m - wymiana okien dachowych w lukarnach oraz remont lukarn (elementy Iukarn nalezy zachowa¢ w dotychczasowych wymiarach) TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 PRACONNIA
Pow. .pc.)d\‘ogyi: - wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta) na konstrukcji no$nej z belek drewnianych W SZAMOTULACH ARCHITEKTONICINA
760.87m2 - wymiana lub remont instalacji odgromowej na nowa ( wielko$¢ i uktad sieci odgromowej bez zmian)
»
- oczyszczenie stropu na poddaszu,
- wymiana rynien i rur spustowych, TEMAT: MlEDZY
- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych krokwi dachu gléwnego ( szczegétowa ocena bedzie mozliwa po zdjeciu pokrycia dachowego), uszkodzone
v . N v g 90 ( 9 ? Po zdjeclu porry %) LOKALIZACJA: | UL SZCZUCZYKISKA 5, SZAMOTULY, GMINA SZAMOTULY, DZIALKA NR 725/2; 726/2; 727/4 KRESKAMI
elementy dachu nalezy wzmocni¢ drewnem klasy K27
- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadow i grzybow. Konstrukcje nalezy zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnymi MIASTO | GMINA SZAMOTULY
na bazie wod INWESTOR: UL. DWORCOWA 26, 64-500 SZAMOTULY
y)
- ocieplenie $cian kolankowych (wefna mineralna 30cm o wspétczynniku A 0,034), FAZA: INWENTARYZACJA BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 14.02.2024
- przedtuzenie istniejacych komindw murowanych wentylacyjnych ponad dach wraz z wykonaniem izolacji termicznej, mgr inz. arch. Szymon Katuzyfski
Uwaga: Nalezy potaczy¢ przediuzone kominy w grupe i zakoriczy¢ wspolna nasada kominowa o odpowiednim przekroju w porozumieniu PROJEKTANT. upr.nr 55/WPOKK/2017
. o ; . ) ; : specj: architektoniczna
z mistrzem kominiarskim: Grupa A - komina 1-4, Grupa B - komin 5-6; Grupa C - komin 7-11; D - komin 12-14 N ” Sl .
. . . . . ) . . L, . . . . ) . . jumer rysunku: ala rysunku:
- wymiana fragmentéw pionéw kanalizacyjnych nad stopem i wykonanie kominkéw odpowietrzajacych ponad dach (piony kanalizacyjne zakonczy¢ TYTUL
nowymi kominkami wentylacyjnymi lub dachéwka wentylacyjng spetniajace polskie normy). RYSUNKU: RZUT PODDASZA AO 1 1 . 1 OO
- wykonanie wiazu i schodéw przeciwpozarowych na poddasze (strychowe) PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MEYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, kreskami.pl, www. pl




