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TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W SZAMOTUŁACH

MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY
UL. DWORCOWA 26, 64-500 SZAMOTUŁY

INWENTARYZACJA

TEMAT:

LOKALIZACJA: UL. SZCZUCZYŃSKA 5, SZAMOTUŁY, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 725/2; 726/2; 727/4

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:

TYTUŁ
RYSUNKU:

Data opracowania: 14.02.2024
mgr inż. arch.  Szymon Kałużyński
upr.nr 55/WPOKK/2017
specj: architektoniczna

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Numer rysunku:

A.03
Skala rysunku:

1:100,
1:25

PRZEKRÓJ A-A, PRZEKRÓJ B-B
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIĘDZY KRESKAMI mgr inż. arch. SZYMON KAŁUŻYŃSKI, ul. MŁYŃSKA 7, 64-500 SZAMOTUŁY, tel. +48 602 299 729
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Komin
wentylacyjny

Komin
wentylacyjny

Komin
wentylacyjny

Wymiana i stabilizacja pionów
kanalizacyjnych na PCV

Wymiana i stabilizacja pionów
kanalizacyjnych na PCV

Wymiana i stabilizacja pionów
kanalizacyjnych na PCV

Ściana kolankowa

Ściana kolankowa
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Skucie istniejącej
zaprawy
i wykonanie 8cm izolacji

Skucie istniejącej
zaprawy
i wykonanie 8cm izolacji

wymiana rynien

wymiana rynien

PRZEKRÓJ POSADZKI
RYS. A

Wymiana i stabilizacja pionów
kanalizacyjnych na PCV

Wymiana i stabilizacja pionów
kanalizacyjnych na PCV

Komin istniejący
należy wykonać izolację
z wełny mineralnej gr. 8cm i otynkować

Komin istniejący
należy wykonać izolację
z wełny mineralnej gr. 8cm i otynkować

wykonanie wentylacji
ponad dach (wys. zgodnie z polską normą):
-elementy systemowe,
-izolacja z wełny mineralnej z folią aluminiową   8cm,
-grupa kominów A: 1-4 wykonanie wentylacji

ponad dach (wys. zgodnie z polską normą):
-elementy systemowe,
-izolacja z wełny mineralnej z folią aluminiową   8cm,
-grupa kominów B: 5-6

wykonanie wentylacji
ponad dach (wys. zgodnie z polską normą):
-elementy systemowe,
-izolacja z wełny mineralnej z folią aluminiową   8cm,
-grupa kominów C: 7-11

wykonanie wentylacji
ponad dach (wys. zgodnie z polską normą):
-elementy systemowe,
-izolacja z wełny mineralnej z folią aluminiową   8cm,
-grupa kominów D: 12-14

dobudowanie stropu dopasowanego
do włazu - konstrukcja derwniana
rys.B

NIŻSZE KONDYGNACJE BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM

NIŻSZE KONDYGNACJE BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM

NIŻSZE KONDYGNACJE BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM

A

Beton
Beton
---- IZOLACYJNE 400 ------------
Beton
Bloczki ceramiczne
Tynk wewnętrzny

5 cm
3 cm
3 cm
3 cm
22 cm
2 cm

Izolacja

 Konstrukcja drewniana
 Membrana

B

  Membrana
  Wełna mineralna
  Deska OSB

  0,2cm
  20cm
  2,2cm

 Dachówka ceramiczna
 falista
 Łaty i kontrłaty do wymiany
 Dachówka ceramiczna
 falista

  0,2cm
-

  2cm

-

31

DESKA OSB (dyfuzyjnie otwarta) gr. 2,20cm

BELKA 8x15 ( rozstaw min.80x80cm)

BELKA 8x15 (rozstaw min. 80x80cm)

SRTOP ISTNIEJĄCYWEŁNA MINERALNA
30cm, λ 0,034

MEMBRANA

PRZEKRÓJ POSADZKI
RYS. A
SKALA 1:25

pod deską OSB rozstawić ruszt krzyżowy
rozstaw belek co 80cm
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Komin
wentylacyjny

Otwór
drzwiowy

Komin
wentylacyjny

Ściana kolankowa Ściana kolankowa

Lukarna
jednospadowa
do wymiany 1:1

AA

B

Skucie istniejącej
zaprawy
i wykonanie 8cm izolacji

Skucie istniejącej
zaprawy
i wykonanie 8cm izolacji

wymiana rynien
wymiana rynien

Komin istniejący
należy wykonać izolację
z wełny mineralnej gr. 8cm i otynkować

wykonanie wentylacji
ponad dach (wys. zgodnie z polską normą):
-elementy systemowe,
-izolacja z wełny mineralnej z folią aluminiową   8cm,

wykonanie wentylacji
ponad dach (wys. zgodnie z polską normą):
-elementy systemowe,
-izolacja z wełny mineralnej z folią aluminiową   8cm,
-grupa kominów C: 7-11

NIŻSZE KONDYGNACJE BUDYNKU
POZA OPRACOWANIEM

30

DESKA OSB (dyfuzyjnie otwarta) gr. 2,20cm

BELKA STROPOWA 8X15cm
(rozstawa min.80x80cm)

BELKA 8x15cm (rozstaw min. 80x80cm)

WEŁNA MINERALNA
30cm, λ 0,034

MEMBRANA

BELKA 8x15cm ( rozstaw min.80x80cm)

OSB

PŁYTA G-K

PRZEKRÓJ stropu drewnianego
RYS.B
SKALA 1:25

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ A-A


