STUDNIA INSPEKCYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ
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UWAGA OGOLNA:

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO 9425 mm

LOKALIZACJA W JEZDNI
A-A

A) Rzedne terenu (Rz. t.), dna studni (Rz. d.) i posadowienia (Rz. p.)
wg profilu kanalizacyjnego i sytuac;ji

OZNACZENIA:

1) Wiaz zeliwny @ 425mm, kl. D400.

2) Rura teleskopowa @425 dtugosci L=375 lub 750 mm.
3) Uszczelka odporna na $cieki sanitarne.

4) Rura karbowana @425 mm o dtugosci Lr wynikajacej z budowy studni i rzednej z profilu sieci kanalizacyjnej

5) Kineta z PP typ | (ewentualnie Il lub Ill w przypadku bocznego wigczenia kanatu na poziomie kinety), z kré¢cami

przytaczeniowymi dla rur PVC @200 mm.

6) Wylewany pierscien z betonu kl.

7) Podsypka z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego cementem (w proporcji 1:4) zageszczonado Is ? 0,98.

min. C16/20.

8) Zasypka wykopu pod studnie z gruntu piaszczystego zageszczona do Is ? 0,98. Zasypka wykopu pod studnie, do

gtebokosci ~0,8 m pod pierscieniem betonowym stanowigcym wsparcie wiazu, powinna by¢ wykonana gruntem

piaszczystym stabilizowanym cementem (w proporcji 1:4)i zageszczonadols ? 0,98

9) Ewewntualne wiaczenia przykanalika wykona¢ z uzyciem wkiadki typu

"in situ" @160 mm.
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Osiedle Malopolskie w Staszowie
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