WLACZENIE KASKADOWE KANALOW

DO TYPOWEJ STUDNI POLACZENIOWEJ

PRZEKROJ PIONOWY

Szczego6t wiaczenia kanatu sanitarnego

Przykrycie studni wykonac¢ jak przykrycie typowej studni potaczeniowej:
- plyta pokrywowa w terenie poza jezdnia

lub
- plyta pokrywowa odcigzajaca z pierscieniem odcigzajacym w jezdni
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Szczego6t bloku oporowego

Widok z boku A-A
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UWAGA OGOLNA:

A) Studnie kaskadowg wykonac jak typowg studnie potgczeniowag
B) Beton blokow oporowych min. kl. C16/20. Zbrojenie blokéw
oporowych wykonac stalg kl. A-lll. Wypemnienie przestrzeni
miedzy blokiem oporowym i rurg betonem kl. C8/10

C) Otulina pretéw zbrojenia bloku oporowego min. 40 mm

D) Rzedna dna studni (Rz. d.), posadowienia (Rz. p.) i rzedna
wiaczenia kaskadowego kanatu (Rz. k.) wg profilu
kanalizacyjnego i sytuaciji

OZNACZENIA:

1) Kregi zelbetowe @ 1200 lub @1500 mm taczone na uszczelke gumowa.

2) Zelbetowa podstawa studni @ 1200 lub @1500 mm z kinetg oraz przejéciami szczelnymi dla odpowiedniego
systemu rur kanalizacyjnych

3) Betonowa ptyta stanowigca podbudowe studni z betonu kl. min. C35/45

4) Podsypka z piasku $rednioziarnistego zageszczonado Is ? 0,98

5) Osadzenie przejécia szczelnego na etapie prefabrykacji lub na budowie w wycigtym mechanicznie otworze o
"zgroszkowanej" powierzchni na wodoszczelnej zaprawie montazowej

6) Ksztaltki przytaczeniowe (przejécia szczelne) dla rur PVC z uszczelnieniem odpornym na $cieki byt.-gosp., wg
rozwigzan producenta studni

7) Kréciec kielichowy PVC @200 SN 8 SDR 34

8) Trojnik kielichowy 87° PVC @ 200 SN 8 SDR 34

9) Nasuwka PVC @200 SN 8 SDR 34 Inwestor

10) Kréciec "bosy" PVC @200 i 5
11) Kolano 87° PVC @200 SN 8 SDR 34 Gmina Staszow
12) Kréciec kielichowy PVC @200 SN 8 SDR 34 diugosci ~500 mm 28-200 Staszow; ul. Opatowska 31

Wykonawca

Biuro Projektowe "Ajko"
28-200 Stasz6w; ul. H. Sawickiej 11

13) Blok oporowy zelbetowy z betonu kl. min C16/20 zbrojonego pretami ze stali ki. A-llI -
14) Przestrze migdzy blokiem oporowym i rurg kanalizacyjng wypetniona betonem kl. C8/10 Obiekt

15) Zasypka wykopu pod studnige z gruntu piaszczystego zageszczona dols ? 0,98. Osiedle Malopolskie w Staszowie

16) Podsypka bloku oporowegoz piasku $rednioziarnistego zageszczonadoIs ? 0,98.
17) Podsypka piaskowa rur kanalizacyjnych PVC

18) Zasypka piaskowa rur kanalizacyjnych PVC Nazwa rysunku WE.ACZENIE KASKADOWE KANALOW DO TYPOWEJ STUDNI

19) Obsypka piaskowa rur kanalizacyjnych PVC |
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