Konstrukcja zadanicza Typ A

Ruch KR3, grunt G4

2,0%

konstrukcja

zasadnicza

100MPa ~160MPa

wzmocnienie

50MPa

podtoza

25MPa

4,0cm

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

5,0cm

W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

7,0cm

W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P

20,0 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/63m (C90/3, CBR=>80%)

22,0 cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub drogowym

25,0 cm

W-wa ulepszonego podtoza gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub drogowym

poditoze rodzime grupy G3

A

283 cm

Konstrukcja przejsciowa Typ C
Ruch KR3 i KR4, grunt G4

4,0 %

konstrukcja

zasadnicza

100MPa ~160MPa

wzmocnienie

50MPa

podtoza

25MPa

15,0 cm

W-wa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowana
mechanicznie i klinowana od géry; 0/31,5 (C90/3, CBR=>80%)

20,0 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowana mechanicznie 0/63m (C90/3, CBR=>80%)

22,0 cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub drogowym

25,0 cm

W-wa ulepszonego podtoza gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub drogowym

poditoze rodzime grupy G3

2 82cm

konstrukcja
zasadnicza

Konstrukcja zadanicza Typ B

Ruch KR4, grunt G4

2,0 %

100MPa ~160MPa

wzmocnienie
podioza

UWAGI DO REALIZACJI:

50MPa

25MPa

4,0cm

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

6,0 cm

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

10,0 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P

20,0 cm

W-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie 0/63m (C90/3, CBR=>80%)

22,0 cm

W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym lub drogowym

25,0 cm

W-wa ulepszonego podfoza gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym lub drogowym

podtoze rodzime grupy G3

2 87 cm

1. Konstrukcja zasadnicza Typ B przedstawiona jest jako przyktad rozwigzania dla ulicy
Nowodtugoszyriskiej;
2. Konstrukcje zasadniczg Typ A nalezy wykonan¢ na ulicy Rejtana, Syrokomli
i Storczykdw jako odtworzenie stanu istniejgcego;
3. Konstrukcje Typ C nalezy zastosowa¢ na wszystkich drogach przewidzianych do

wykonania w kruszywie;

4. Wzmocnienie podtoza nalezy wykonywac na miejscu (in situ), w przypadku natrafienia na
podtoze nienadajace sie do stabilizacji materiat wzmacniajacy nalezy dowiez¢ lub
dokona¢ uzdatnienia istniejgcego gruntu np.: poprzez doziarnienie lub zastosowanie
srodkow chemicznych;

5. W przypadku natrafienia na podioze gruntowe o lepszej grupie no$nosci niz zaktadana,
wzmocnienie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z KTKNPIP tablica 8.3. Typ 7 ;
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Prace geodezyjne i projektowe zwigzane z wykonaniem profilu
drogowego projektowanej ulicy Nowodtugoszynskiej w dzielnicy
Dabrowa Narodowa w Jaworznie.
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