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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Adres obiektu

Jaworzno, ul. Nowodtugoszynhska, Katowicka, Storczykéw, Syrokomli Rejtana oraz przewidziane w planie
drogi boczne na terenie Dgbrowy Narodowe;j.

Nazwa Opracowania

Prace geodezyjne i projektowe zwigzane z wykonaniem profilu drogowego projektowanej ulicy
Nowodtugoszynskiej w dzielnicy Dgbrowa Narodowa w Jaworznie - Koncepcja branzy drogowej

Inwestor

Gmina Miasta Jaworzna
ul. Grunwaldzka 33, 43-603 Jaworzno
Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje koncepcje sytuacyjng oraz wysokosciowg uktadu drogowego
w dzielnicy Dgbrowa Narodowa w Jaworznie.

Podstawa opracowania

umowa i uzgodnienia z inwestorem;

warunki techniczne i wytyczne projektowe dla drég publicznych;
pomiary wysokosciowe w terenie;

dokumentacja archiwalna dotyczaca budowy kanalizacji deszczowej;

2. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w poétnocno-wschodniej czesci miasta Jaworzno w dzielnicy
Dagbrowa Narodowa.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis terenu inwestycji

Teren przewidziany pod inwestycje obejmuje odcinek dziewiczy, tzn. niezabudowane fgki oraz fragment
zalesiony, a takze istniejgce ulice wraz z okolicznymi zabudowaniami jednorodzinnymi.

Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia terenu
e kanalizacja deszczowa,
e sie¢ energetyczna;
e sie¢ wodociggowa
e siec teletechniczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ZaloZenia

e Uktad drogowy obejmujgcy potaczenie ul. Katowickiej z ul. Storczykow i Dlugoszynskiej wraz z
drogami bocznymi przewidzianymi w miejscowym planie zagospodarowania terenu;niezbednymi
drogami.

e Nawierzchnia jezdni: - beton asfaltowy (ul. Syrokokomli, Rejtana i odc. ul. Storczykéw),

- kruszywo famane (pozostate drogi);

e Szerokos¢ jezdni ul. Nowodtugoszynskiej — 7,0 m

e Szerokos¢ jezdni pozostatych ulic — 5,0 m.

Rozwigzanie geometryczne

Geometria ul. Nowodtugoszynskiej zostata wykonana w oparciu o granice wlasnosci dziatek oraz zatozenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach ulicy Nowodtugoszynskiej przewidziana
zostata lokalizacja jezdni o szerokosci 7,0 m, po obu stronach jezdni przewidziano wydzielone pasy zielone
szerokosci 1,5 m. Po pétnocnej stronie ulicy przewidziano miejsce na chodnik dla oséb pieszych , szerokosc
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chodnika zostata zatozona na 2,0 m. Po drugiej stronie jezdni przewidziane zostalo miejsce na
dwukierunkowg droge rowerowg szerokosci 3,0m. Na drogach bocznych, oraz na ulicach Rejtana, Syrokomli
i Storczykdéw nie wprowadzano chodnika dla pieszych ani drog rowerowych, szerokos¢ jezdni na tych
drogach zostata przyjeta na poziomie 5,0 m. Szerokos¢ przyjetych w planie linii rozgraniczajgcych drogi
pozwala na zlokalizowanie chodnikéw oraz uzbrojenia technicznego.

5. Rozwigzanie wysokosciowe

Uktad wysokosciowy dostosowano do istniejgcego terenu oraz uksztattowania wysokosciowego istniejgcych
odcinkéw drog. Dodatkowo dla ulicy Nowodtugoszynskiej sprawdzono gtebokos¢ potozenia projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Spadek podtuzny ul. Nowodlugoszynskiej zostat zaprojektowany o wartosciach w przedziale 0,48-4,56%.
Spadki podtuzne pozostatych ulic zalezne sg od istniejgcego uksztattowania terenu z uwzglednieniem
wigczen do ul. Nowodtugoszynskiej.

Spadki poprzeczne zaprojektowano jako daszkowe. Dla nawierzchni bitumicznych wynoszg 2,0%, natomiast
dla nawierzchni z kruszywa 4,0%. Na ulicy Rejtana i Syrokomli sugeruje sie wykonanie przekroju rynnowego.

6. Rozpoznanie podtoza gruntowego

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu przeprowadzono w oparciu o obserwacje wykonane
w trakcie wiercehh wykonanych we wrzesniu 2015r.

Podtoze gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji, rozpoznane zostato 19 otworami badawczymi o
gtebokosci: 2,5 + 6,0 m. Powierzchnie dokumentowanego terenu przykrywa warstwa gleby i nasypéw
niebudowlanych (warstwa 1) generalnie o grubosci od 0,2 do 2,1m. Zgodnie z przyjetymi zasadami, grunty
nasypowe nie stanowig podioza budowlanego. Pod nasypami stwierdzono grunty czwartorzedowe i/lub
grunty karbonskie zaliczone do grup Il i lll, a zalegajgce do gtebokosci rozpoznania tj. 2,5 + 6,0 m ppt.
Woystepujgce w tych grupach grunty spoiste warstwy llc, lllc i llld oraz osady piaszczyste warstw lla, llb, Illa i
lllb sg gruntami no$nymi, o dobrych parametrach nosnosci i Scisliwosci, stwarzajgce korzystne warunki
geotechniczne do realizacji przedmiotowej inwestycji. Utworami stabonosnymi i Scisliwymi sg plastyczne
grunty warstwy lld, natomiast gruntami catkowicie nienosnymi sg utwory organiczne warstwy lle. Obecnos$c¢
tych gruntow moze wptywaé na nosnosc¢ podtoza.

W podtozu gruntowym przedmiotowego terenu nie stwierdzono ciggtego poziomu wodonosnego. Jedynie w
rejonie otwordéw nr 8, 13 i 14 na gtebokos$ci ok. 1,8 + 2,0 m ppt pojawiajg sie sgczenia wody. Intensywnosé
sgczen uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych i moze sie waha¢ w granicach £1,0 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, teren badan
charakteryzujg skomplikowane warunki grunt.

7. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni przyjeto przy zatozeniu obcigzenia ruchem KR4 dla ulicy Nowodtugoszynskiej oraz
KR3 dla pozostatych drég. Podtoze gruntowe dla ujednolicenia konstrukcji przyjeto o wartosci G4. Wystepuja
jednak odcinki o lepszych parametrach na ktérych mozliwe jest wykonanie mniejszego wzmocnienia podoza
zgodnie z zapisami na rysunku konstrukcji nawierzchni.

Na projektowanych drogach nie przewiduje sie wykonywania obramowania jezdni kraweznikami.

Przed wykonaniem badan podtoze gruntowe nalezy dogesci¢. Wykonane wykopy na czas trwania prac nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ przed ewentualnym naptywem wody.

W przypadku natrafienia na grunty o nosnosci ponizej wartosci zaktadanej nalezy wykonac jego ulepszenie poprzez
doziarnienie lub zastosowanie srodkéw chemicznych. W przypadku natrafienia na grunty organiczne jak torfy nalezy
wykona¢ ich wymiane.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajne;.

8. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych nawierzchni przewidziano, jako powierzchniowe. Wody opadowe zostang
skierowane na tereny przylegte.

9. Urzadzenia obce

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie wykonania przebudowy uzbrojenia technicznego.
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10. UWAGI OGOLNE

e Catos¢ prac nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami, Prawem Budowlanym,
przepisami BHP oraz sztukg budowlang;

o Przed realizacjg prac nalezy zleci¢ nadzory branzowe a w przypadku kolizji z uzbrojeniem
sposodb zabezpieczenia uzgodni¢ bezposrednio z gestorem sieci;

e W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem
prac nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne;

e W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczyé wykop
wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub
wiasciciela sieci.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci;

e Po zakonczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupetni¢ mape
zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym:;

11. ZESTAWIENIE ILOSCI PROJEKTOWANYCH PRAC

Roboty ziemne:
2d Area Cut Fill Net
Name Type Cut Factor | Fill Factor
(m.kw.) (mszesé.) | (mszesé.) (m sze$é.)
RZ - 1KDL full 1,000 1,000 929,59 1265,09 0,00 1265,09<Wykop>
RZ - 2KDD full 1,000 1,000 655,32 623,67 0,01 623,65<Wykop>
RZ - 2KDD 2 full 1,000 1,000 5518,40 4053,55 122,99 3930,56<Wykop>
RZ - 4KDD full 1,000 1,000 782,39 498,01 0,00 498,01<Wykop>
RZ-4KDD 2 full 1,000 1,000 3531,28 2740,34 142,70 2597,63<Wykop>
RZ-4KDD 3 full 1,000 1,000 480,00 472,96 0,00 472,96<Wykop>
RZ - 4KDD-3KDD full 1,000 1,000 623,04 533,93 0,00 533,93<Wykop>
RZ - 5KDD full 1,000 1,000 686,89 714,95 0,00 714,95<Wykop>
RZ - Nowodtugoszynska full 1,000 1,000 20727,57 16532,08 535,12 15996,95<Wykop>
RZ - Rejtana full 1,000 1,000 4308,28 3563,50 0,00 3563,50<Wykop>
RZ - Syrokomli full 1,000 1,000 4431,21 3701,41 0,00 3701,41<Wykop>
2d Area Cut Fill Net
(m.kw.) (mszes$é.) | (mszesé.) | (mszesé)
Total 42673,98 34699,48 800,83 33898,65<W
ykop>

Podsumowanie:

Ziemia urodzajna: ~7000 m>
Wykop: ~31170,50 m®
Nasyp:~801 m®

Wycinka drzew:

Do usuniecia przewidziano 18590,40 m? drzew;

Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja Typ A (nawierzchnia bitumiczna):
e Konstrukcja zasadnicza: 10170,6 m?
e \Wzmocnienie podtoza: 13221,80 m?

Konstrukcja Typ B (nawierzchnia z kruszywa):
e Konstrukcja zasadnicza: 34807,80 m*

e Wzmocnienie podtoza: 45250,14 m?
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