Wysokosprawny separator ttuszczu z osadnikiem
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Wysokosprawny separator thuszczu z osadnikiem, posiadajacy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 1825-1:2007. Mozliwos$¢ zwigkszenia
zaglebienia przez zastosowanie dodatkowych kregow nadbudowy. Nie dopuszcza si¢ kominéw ztazowych. Wyposazenie wewngtrzne ze stali nierdzewnej i/lub PEHD.
Urzadzenie mozna wyposazy¢ w instalacj¢ alarmowa informujaca o zgromadzeniu maksymalnej ilo$ci zanieczyszczen oraz przepeieniu urzadzenia.

Swiatlo wlazu ©625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementow betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z Krajowa Ocena Techniczna, dopuszczajaca do ich stosowania w obszarach
budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacyjnej oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917, wykonany

z nastgpujacych materiatow:
- beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04):
XC4, XAl, XF1, XD3, XS3
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
- zbrojenie ze stali AIII/AITIN
- odpornos¢ chemiczna betonu bez powtok
wg wymagan PN-EN 1825-1:2007.
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Pojemno$¢ magazynowania thiszczu: 420 dm?

Rzeczywista pojemnosé czesci osadowej: 800 dm®

zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki
tel. 502-236-301, ul. Zagnanska 71a/105, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www.zikstudio.pl

Obiekt BUDOWA PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU Data
USLUGOWEGO (HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO Z CZESCIA BIUROWA W Msc. | 09.2021r.
ZAGNANSK DZ. NR EWID. 998/2, 998/9 OBREB EWID. 0017 Zagnarisk, JEDNOSTKA
EWID. 260419_2 Zagnarisk
Skala
Branza Instalacje sanitarne
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