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OPIS DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ DO

BUDYNKU USLUGOWEGO (HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO Z CZESCIA BIUROWA) NA DZIAL.-

KACH NR EWID. 998/9, 998/2 OBREB 0017 PRZY UL. TURYSTYCZNEJ W MSC ZAGNANSK

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem niniejszego opracowania dokumentacji technicznej przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej
do budynku ustugowego (handlowo-gastronomicznego z czescig biurowa) na dziatkach nr ewid.
998/9, 998/2 obreb 0017 przy ul. Turystycznej w msc Zagnansk.

I.I PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie inwestora

wizja lokalna w terenie oraz ustalenia z inwestorem

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

warunki techniczne wydane przez ,Wodociagi Kieleckie, Sp. z 0.0. pismem znak: TT/2020/0492
TT-W/AF dnia 03-04-2020r.

zgoda na montaz hydrantu p.poz. na sieci wodociggowej wydana przez ,Wodociggi Kieleckie, Sp. z
0.0. pismo znak: TT/2021/2329 TT/AF z dnia 27-08-2021r.

Protokdt Narady Koordynacyjnej wydany pismem znak: GN-111.6630.604.2021 z dnia 16-06-2021r.
o$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(oryginat)

przepisy obowigzujgce w zakresie projektowania sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.



Il. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODY:

1) PUNKT WELACZENIA:
Doprowadzenie wody przewidziano z wodociggu rozdzielczego wykonanego z rur PVC-160mm na dziatce
nr ewid. 998/2 stanowigcej wtasnos¢ Inwestora. Wigczenie przytgcza wody do sieci nalezy wykonac¢

poprzez trojnik kotnierzowy z zel. sfer. DN150/50mm.

2) ZASUWA ODCINAJACA:

Bezposrednio za trojnikiem DN 150/50mm nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgca z zel. sfer. klinowa,
kotnierzowg DN50 z gfadkim przelotem i klinem z nawulkanizowang gumg. Zasuwy nalezy posadowi¢ na
betonowym bloku podporowym. Trzpieh zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci poziomu terenu. Do
zabezpieczenia trzpienia zasuwy nalezy zastosowa¢ obudowe wykonang z polietylenu lub polipropylenu
wyprowadzong do rzednej terenu. Obudowe zabezpieczy¢ skrzynkg uliczng z zeliwa szarego, duzg
(skrzynke zasuwy nalezy posadowi¢ na bloczku podporowym wykonanym z betonu w postaci jednolitej
podstawy lub z cegty klinkierowej).

Pokrywa skrzynki musi by¢ oznakowana literg W. Potozenie zasuwy nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczka
informacyjng z podaniem domiaréw do punktéw statych. Tabliczke nalezy zamontowac na ogrodzeniu.

Opisy na tabliczce wykonac¢ w sposob trwaty, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne.

3) PRZYLACZE WODY:

Przytacze wody projektuje sie z rur wodociggowych PE 100 SDR 11 PN 16 o $rednicach: odcinek: WO — B1
PE 63x5,8mm L=40,65mb, odcinek: T1 — W6 PE 40x3,7mm, L=61,15mb, odcinek: T2 — W10 Pe
40x3,7mm L=53,80mb. Wejscie przylgcza wody do budynkéw nalezy wykonaé réwniez przewodem PE;
zatamania trasy przytacza nalezy wykonac stosujac tuki 45° i kolana 90° do potgczenia elektrooporowego.
Rury i zZtgczki powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy do stosowania przy
budowie rurociggéw do wody pitne;j.

Przytgcze wody zlokalizowane bedzie pod terenem zielonym i chodnikiem. Wszystkie przewody
wodociggowe muszg by¢ utozone w wykopie o glebokosci min. 2,0m. Zagtebienie przytgcza wody wynosi

1,80m. Szczegodtowe rozwigzanie przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej i profilu podtuznym.

4) WODA DO CELOW BUDOWY

Dla celéw budowy zasilanie w wode przewiduje sie z docelowego przytgcza wody poprzez montaz w
docelowej studni wodomierzowej wodomierza JS1,5 DN15 dla wody zimnej z zaworem antyskazeniowym
typ EA251 DN15. Wodomierz nalezy zainstalowac na poziomym odcinku przewodu miedzy zaworami
odcinajgcymi grzybkowymi. Przed wodomierzem pozostawi¢ prosty odcinek dtugosci L=5D(75mm), a za
wodomierzem prosty odcinek dtugosci L=3D(45mm). Po wybudowaniu budynku tymczasowy wodomierz

oraz studnie nalezy zdemontowac i zamontowany zostanie docelowy zestaw wodomierzowy w budynku.



5) OPOMIAROWANIE:

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe catego budynku obliczono w oparciu o wyznaczenie
przeptywu obliczeniowego dla budynku:

WYPLYWY NORMATYWNE OGOLNY
woda zimna woda ciepta
Lp. Punkt czerpalny
suma gn sumagn qn sumagn
- - 01 [1/s] [1/s] [1/s] [1/s]
1 Umywalka 143 17 0,07 1,19 0,07 1,19
2 Zlewozmywak 2 {1 3 0,07 0,21 0,07 0,21
3 Zlew gospodarczy 3 (1 4 0,07 0,28 0,07 0,28
4 Miska ustepowa 6|2 8 0,13 1,04 - -
5 Natrysk 110 1 0,15 0,15 0,15 0,15
6 Pisuar z zaworem spfukujgcym 1]1 2 0,3 0,6
7 Zlewozmywak zabudowany 310 3 0,07 0,21 0,07 0,21
8 | Stot ze zlewem jedno/dwukomorowym 510 5 0,07 0,35 0,07 0,35
9 Stét z basenem jednokomorowym 110 1 0,07 0,07 0,07 0,07
10 | Stot z basenem + bateria prysznicowa 110 1 0,15 0,15 0,15 0,15
1 Zawor ze zfacz.ka do weza (woda s |1 9 03 27
zimna)
12 Obieraczka do ziemniakow 110 1 0,02 0,02
13 Piec konwekcyjno parowy 110 1 0,02 0,02
14 Zmywarka gastronomiczna 1]0 1 0,15 0,15
SUMA 7,14 SUMA 2,61

Przeptyw obliczeniowy na cele socjalno- bytowe wyniesie:
Qobl = 1,46 |/S = 5,26 m3/h

Dla powyzszych wydajnosci przyjeto wodomierz jednostrumieniowy typ: JS 6,3 DN25
w wykonaniu dla wody zimnej

Ciagty strumien objetosci Q; =6,3m’h

Srednica nominalna DN25mm

Maksymalny strumien objetosci Q4 =7,875 m%h

Zabudowe wodomierzy nalezy wykona¢ w komorze wodomierzowej na terenie objetym zakresem
inwestycji. Lokalizacja komory wodomierzowej zgodnie z czes$cig graficzng opracowania. Dlugos¢ prostego
odcinka powinna by¢ co najmniej réwna 5-srednicom wodomierza gtéwnego przed i 3-Srednicom za
wodomierzem. Przed i za odcinkiem pomiarowym nalezy zamontowaé¢ zawory przelotowe odcinajgce
grzybkowe DN 32mm. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy typ BA
DN 32mm. Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zamontowac¢ kurek probierczy DN 40mm. Za zaworem

antyskazeniowym od strony odbiornika nalezy zamontowaé zawor spustowy DN 32mm.



Na podstawie nomogramu do obliczen hydraulicznych dla rur ci$nieniowych PE100 dla przeptywu Q
= 5,26 m*/h i $rednicy PE-63x5,8mm odczytano predko$é v <1,0m/s, z jednostkowym spadkiem

cisnienia p; = 0,45%.

6) RURA OCHRONNA:

Przy przejsciu przytgczy po fundamentem budynku nalezy zamontowac rure ochronng stalowg DN 80mm
(dtugosé¢ rury podano na profilu, rure ochronng nalezy zaizolowac¢ tasmg PE). Przestrzeh miedzy rurg
ochronng a przytgczem nalezy uszczelni¢ sznurem biatym i piankg poliuretanowg lub manszetami z EPDM.

Przy przejsciu przytgcza wody przez posadzke nalezy zamontowac przej$cie gazoszczelne.

7) HYDRANT P.POZ. NADZIEMNY

a) WLACZENIE DO SIECI

Na sieci wodociggowej obok trojnika DN 150/50mm pod przytgcze wody nalezy zamontowaé trojnik
kotnierzowy z zel. sfer. DN 150/80mm w celu zamontowania hydrantu p.poz. Potgczenie obu tréjnikow z
siecig wodociggowg wykonaé poprzez zastosowanie nasuwek do rur PVC-160mm oraz kroccow FW z zel.

sfer. DN 150mm. Szczegdt wigczenia przedstawiony na zatgczniku graficznym.

b) ZASUWA
Bezposrednio do ww. trojnika zaprojektowano zasuwe kotnierzowg zasuwe kotnierzowg DN 80mm pod
hydrant p.poz. Ponizej przedstawiam parametry zaprojektowanych zasuw:

v Cisnienie robocze PN 16 ( owiercenie na cisnienie PN 10 )

v Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400 8

v' Korpus z pokrywg skrecany za pomocg $rub A2 (stal nierdzewna), schowane w Kkorpusie,
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem gruntem.

v’ Wszystkie elementy Zzeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowg naniesiong metodg fluidyzacyjna.

v Trzpien — stal nierdzewna — walcowana na zimno. W trzpieniu zasuwy otwor do zabezpieczenia
obudowy wykonany>$rednicy centrycznie;

v Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z
wodg pitng

v Pelny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajgcego medium bez przewezen, $rednica otworu
jest réwna srednicy nominalne;.

v" Min. potrdjne, niezalezne uszczelnienie trzpienia: min. 2 oringi bezposrednio na klinie oraz
dodatkowe uszczelnienie (uszczelka manszetowa, wargowa), pierscien gorny zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem z zewnatrz zamontowany centrycznie w sposob trwaty i szczelny.

v" Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
umozliwiajgce bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu;

v' Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajgce

informacje dot.: producenta, klasy materiatu odlewu, srednicy nominalnej, ci$nienia maks.



Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400;

Pret zabezpieczony zawleczkg przed zdjeciem 2z wrzeciona i wysunieciem; zawleczka
przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali ocynkowanej, odpowiadajgca
srednicy otworu we wrzecionie zasuwy; srednica otworu w nasadce obudowy maks. +2mm do
srednicy otworu we wrzecionie zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max
10cm ponizej terenu);

Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej;

Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz kapturem; wyklucza sie

ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC, obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem.

¢) Hydrant nadziemny

Na wodociggu nalezy zamontowaé¢ nadziemny hydrant p.poz. DN 80mm — wezet WO.

Ponizej przedstawiam parametry zaprojektowanych hydrantéw:

4
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Hydrant musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozeféw oraz atest PZH dopuszczajgcy
do kontaktu z wodg pitna,

korpus i elementy oporowe trzpieni wykonane z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 lub korpus
ze stali nierdzewnej,

Zeliwne powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
lub emaliowang wraz z dodatkowg powtokg na czesci nadziemnej korpusow zabezpieczajgcg przed
dziataniami promieni UV,

hydranty nadziemny w kolorze czerwonym,

cisnienie robocze PN 16. (owiercenie na PN 10),

elementy gumowe wykonane z NBR lub EPDM,

wydajnos¢ — co najmniej 101/s,

wyrob wyposazony w element samoodwadniajgcy.

Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i

przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

d) Bloki oporowe i podporowe

Dla zabezpieczenia ksztattek cisnieniowych (tréjniki, kolano) przed naciskiem osiowym powstajgcym w

skutek wewnetrznego cisnienia dla zmniejszenia naprezen powstajgcych w Sciankach rur nalezy

zabiezpieczy¢ blokami oporowymi z betonu B — 15 zgodnie z PB-81/9192-05.

Dla skrzynek zasuw nalezy wykona¢ opaski wg rozwigzan indywidualnych. Pod zasuwami, kolanem

stopowym nalezy zastosowac bloki podporowe z betonu B-15.



. WYTYCZNE REALIZACJI

1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wytyczy¢ trase przewodu, oznaczy¢ w terenie istniejgce
uzbrojenie oraz zabezpieczy¢ teren budowy przytgcza wody. Tyczenie trasy przytgcza oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg winien wykonac uprawniony geodeta. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie nalezy zlokalizowaé¢ w terenie faktyczne potozenie
istniejgcego uzbrojenia oraz rzedng posadowienia wodociggu w miejscu wtgczenia. O terminie
przystgpienia do robot nalezy powiadomié wszystkie instytucje, w gestii ktérych lezy konserwacja i
eksploatacja istniejgcego uzbrojenia. Przytgcze wodociggowe moze byé wykonywane jedynie przez

jednostke posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych prac.

2) ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne o szerokosci min. B=1,0m o Scianach pionowych
umochionych wypraskami stalowymi i balami drewnianymi. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie -70% i

recznie -30%.

3) ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw gliniastych w okresach deszczowych moze nastepowac
akumulacja wody w gérnych warstwach podtoza gruntowego. Nalezy wéwczas przewidzie¢ koniecznos¢
odwodnienia wykopow na czas budowy. Przyjeto odwodnienie powierzchniowe poprzez wykonanie na dnie
wykopu warstwy filtracyjnej piaskowo-zwirowej - grubosci 0,2m (15cm zwiru i 5cm piasku). W najnizszym
punkcie wykopu wykona¢ studzienke zbiorczg z kregdw betonowych ¢ 800 zapuszczonych na gtebokos¢
1,0m ponizej dna wykopu. Ze studni zbiorczej wode odpompowywaé pompami przeponowymi o napedzie
spalinowym. Wode przepompowac¢ do studni osadnikowych zlokalizowanych na powierzchni terenu. Po
zakonczeniu pompowania owdy z wykopéw warstwe filtracyjng przerwaé co 20-30cm ekranem z itu lub

dobrze ubitej gliny plastycznej, celem zabezpieczenia gruntu przed statym odwodnieniem.

4) ROBOTY MONTAZOWE

Rury PE — montaz w suchym wykopie na podsypce z piasku — grubosé warstwy -0,15m lub na warstwie
filtracyjnej w przypadku wystepowania wod gruntowych. Podbudowe nalezy zagescic i uksztattowac kat
posadowienia rury 90° i z projektowanym spadkiem. Przyjeta szeroko$¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do
wysokosci ponad 30cm ponad gorne lico rury. Rury uktada¢ oznaczeniami do géry. Minimalna szerokos$é
obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30cm. Rury ukfadane pod terenami zielonymi nalezy

zasypywac piaskiem 30cm ponizej projektowanego terenu, powyzej gruntem rodzimym.



Montaz rur wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 3 oraz zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta
rur dla PE.

5) ZASYPKA PRZYLACZA WODY

Przed zasypaniem przytgcza wodociggowego nalezy je poddac inwentaryzacji (przez uprawnionego
geodete) i zgtosi¢ do odbioru przez ,Wodociggi Kieleckie”.

Zasypka wykopéw do wysokosci 0,3m piaskiem lub ziemig bez kamieni.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni. Wypoziomowana
podsypka, o grubosci 15cm, musi by¢ luzno utozona i nieubita. Osypka do poziomu 10-15cm powyzej
gornej powierzchni rury zageszczana recznie. Obsypke ubija¢ warstwami o maks. grubosci 25cm. Powyzej
zasypka gruntem rodzimym. Zasypujgc wykop dobrze zageszczaé warstwami.

Nad przytgczem wody (30cm nad wierzchem rury) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wktadkg stalowg i napisem uzbrojenie wodociggowe. Tasme
taczy¢ w sposob zapewniajgcy trwatg przewodnosé elektryczna.

Po wykonaniu robét stan terenu powinien by¢ zgody z planem zagospodarowania dziatki.

6) DEZYNFEKCJA | PROBA CISNIENIOWA:

Po wykonaniu przylgcze wody nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé. Do ptukania uzy¢ wody wodociggowej z
istniejgcego wodociggu np. z hydrantu. Dezynfekcje przytgcza wykonaé przy uzyciu chloru czynnego w
ilosci 20-30 mg/l wody. Czas przetrzymania roztworu w przewodzie to 48 godzin. Po tym czasie nalezy
przewdd ptukaé czystg woda tak dtugo az wyptywajgca woda bedzie pozbawiona zapachu chloru. Wode po
procesie dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika nalezy poddac dechloracji np. mlekiem wapiennym w
dawce 1,25mg Ca(CO); na 1kg Cl. Nastepnie wtadze sanitarne winny pobrac probke wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikdéw przytgcze wody mozna przekazac do eksploatacii.
Podtgczenie nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie p= 1,0 MPa oraz przeptuka¢ wodg z

istniejgcego wodociggu.

7) SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Przytagcze wody krzyzuje sie z kablem En, teletechnicznym oraz magistralg wodociggowg DN 600mm.
Skrzyzowania sg bezkolizyjne. Na skrzyzowaniu z kablem nalezy na przewodzie kablowym zamontowac¢
rure ochronng dwudzielng. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.

8) INWENTARYZACJA
Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed

zasypaniem wykopow. Inwentaryzacjg nalezy objgc réwniez rury ochronne.



9) OZNAKOWANIE

Armatura (zasuwy, hydrant), winna by¢ oznakowana tabliczkg wg wymogéw okreslonych w PN-86/B-09700.
Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne. Najwtasciwszymi miejscami
do umieszczenia tabliczek sg linie ogrodzen w dobrym stanie technicznym, sciany doméw lub odrebne
stupki betonowe. Umieszczanie tabliczek na trwatych elementach budynkéw i ogrodzeh za zgodg ich
wiasciciela. W przypadku stupkéw betonowych, tabliczki lokalizowaé na stupkach o szerokosci tabliczki z
pasem grubosci 5cm namalowanym kolorem niebieskim przy gérnej krawedzi stupka.

Po czesciowym zasypaniu wykopu, na wysokosci 30cm nad wierzchem rury, przewod nalezy oznakowac
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 20cm z zatopiong wktadkg stalowgq i

napisem uzbrojenie wodociggowe. Tasme tgczy¢ w sposob zapewniajgcy trwatg przewodnos¢ elektryczng.



IV. OPIS PROJEKTOWANEGO PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

1) PUNKT WELACZENIA:

Odprowadzenie sciekéw z budynku przewidziano do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej PVC-
315x10,2mm SN 12 na dziatce nr 998/9 — projekt sieci kanalizacyjnej wg odrebnego opracowania.

Wigczenie przytacza do kanatu wykonac¢ poprzez tréjnik PVC-315/160mm (wg projektu sieci).

2) PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewdd kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych, o Sciankach gtadkich i
litych oraz wydtuzonych kielichach PVC-U klasy S SDR34 SN8 ¢ 160x4,7mm L = 32,00mb. Potgczenie
kielichbw za pomocg uszczelki sktadajgcej sie z pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z
modyfikowanego kauczuku TPE i pierscienia mocujgcego, wykonanego z polipropylenu wzmocnionego
wioknem szklanym.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedzie pod terenem zielonym, chodnikiem. Zagtebienie
przewodu kanalizacyjnego wynosi od 1,54 do 2,44m. Szczegdtowa trasa i wysokosci posadowienia
przewodoéw zostaty przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokosciowej i profilu podtuznym. Wszystkie
stosowane rury i ksztattki winny mie¢ atest ITB. Posadowienie kanatéw i zsypka wykopéw zgodnie z

opisem.

Przeptyw obliczeniowy przyjeto na podstawie normatywnych odptywéw jednostkowych sSciekow
socjalno-bytowych na podstawie normy PN-EN 12506-2:

Qsb =K xV ¥ DU [dm?s]
gdzie:
Qsb - ilos¢ sciekoéw socjalno-bytowych [dm?/s]
K- wspotczynnik czestosci [-], K=0,7
DU- odptyw jednostkowy z przyboréw sanitarnych [dm?/s]

Obliczenie natezenia przeptywu Sciekéw bytowo — gospodarczych dla budynku:

« Zlew gospodarczy -5szt. x 1,0 =5,0dm?/s
*  natrysk -1szt. x 1,0 =1,0dm%s
* miska ustepowa - 8 szt. x 2,5 =20,0 dm%/s
+  pisuar z zaworem sptukiwania - 2 szt. x 0,5 =1,0 dm®/s
+  wpust 50mm -9szt. x 1,0=9,0dm?%s
+  wpust 100mm -3 szt. x 2,0=6,0dm?®s
+ umywalka -14 szt. x 0,5 =7,0dm’/s
+  zlewozmywak - 3 szt. x 1,0= 3,0 dm®/s
Razem: > DU =52,0 dm’/s

Qsb =0,7 xV 52,0 = 5,05 [dm?/s]



3) INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ
Scieki z pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego odprowadzane bedg do sieci kanalizacyjnej poprzez

separator ttuszczu z osadnikiem zlokalizowanym na zewnatrz budynku (oznaczenie na rys. Nr 1 - SEP).
Separator z osadnikiem nalezy regularnie oproznia¢. Czestotliwos¢ czyszczenia uzalezniona jest od ilosci
oczyszczanych $ciekow oraz ich charakteru (stezenia ttuszczu i zawiesiny tatwo opadajgcej). Grubosé
warstwy odseparowanego ttuszczu nie powinna by¢ wieksza niz 10-15cm. Opréznianie separatora
wykonuje sie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w pompe i miekki wgz. W czasie oprézniania
separatora nalezy najpierw odpompowacé z powierzchni warstwe odseparowanych substancji ttuszczowych.
Separator tluszczu musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg europejskg dopuszczajgcg produkty do
stosowania w budownictwie, tj. PN EN 858.

Jakos¢ sciekéw odprowadzanych z budynku do kanalizacji sanitarnej bedzie odpowiada¢c wymogom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 wrze$nia 2016r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkdéw dostawcéw Sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz 1757) oraz wskaznikom, dla ktérych zostaty okreslone
dopuszczalne wartoéci stezen dla zlewni Oczyszczalni Sciekéw w Bartkowie.

Sktad i stezenie zanieczyszczen sciekdw odprowadzanych z budynku nie bedg przekraczaty nw. Wartosci
stezen wskaznikéw: dla zlewni Oczyszczalni Sciekéw w Bartkowie - BZT5-500mg/dm3, ChZT-1000
mg/dm3, zawiesina ogolna-500 mg/dm3, azot amonowy 100 mg/dm3, zelazo ogdine-5 mg/dma3.

W sciekach odprowadzanych z budynku nie bedg wystepowaty substancje szczegodlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z
dnia 28 czerwca 2019 roku, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (Dz.U 2019 poz.1220).

W $ciekach odprowadzanych z budynku nie przewiduje sie wystepowania nieprzyjemnych odorantéw. W
przypadku ewentualnych skarg mieszkancow sasiadujgcych budynkéw nalezy zamontowaé filtry na

studniach kanalizacji technologiczne;.

llo$¢ Sciekow technologicznych odptywajacych z pomieszczenia zaplecza kuchennego
do separatora tluszczu dobrano na podstawie przeptywu obliczonego ponizej:

+ stét z basenem -2szt. x 1,0=2,0dm?®s
« zmywarka -1szt. x 1,0=1,0dm?®s
« obieraczka do ziemniakow -1szt. x 2,5=25dm%s
«  pisuar z zaworem sptukiwania - 2 szt. x 0,5 =1,0 dm?s
«  piec konwekcyjno-parowy -1szt. x 0,5=0,5dm’s
+  wpust 100mm -5szt. x 2,0=10,0 dm®s
Razem: > DU =17,0 dm’/s

Qsb =0,7xV 17 ,0=2,89 [dm?/s]

Dobrano separator ttuszczu o przeptywie nominalnym 4 I/s z osadnikiem.



Wielko$¢ separatora dobrano na podstawie iloSci przyboréw sanitarnych.
Studnia rewizyjna (oznaczona na rys. Nr 1 — SK1 stanowi¢ bedzie studnie kontrolno-

pomiarowa.

4) STUDNIE REWIZYJNE
Na przytgczu zaprojektowano studnie SK1 z kregéw betonowych o srednicy DN 1000mm.
Plyte denng studni, kinete oraz dolng czes¢ studzienki do wysokosci 0,2m ponad wejscie
kanatu, nalezy wykona¢ jako wylewane z betonu wodoszczelnego B-20. Studnie rewizyjng
nalezy przykry¢ ptytg zelbetowg nastudzienng z wlkazem kanatowym zeliwnym ¢ 600mm typ
C-250 (studnia w drodze dojazdowej). Potgczenia kregdw zelbetowych nalezy zatrze¢ na
gtadko z obu stron zaprawg cementowg. Regulacje wysokosci osadzenia wtazu kanatowego
nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie podmuréwki z cegly kanalizacyjnej klasy 25 lub
klinkierowej petnej 35 na zaprawie cementowej marki Rz=80. powierzchnie murowane nalezy
otynkowaé wytacznie od strony zewnetrznej. W studni nalezy zamontowac w rzedzie stopnie
ztazowe stalowe 30mm, w odlegtosciach pionowych co 30cm. Stopnie nalezy pomalowaé
farbg chlorokauczukowag podktadowg oraz farba nawierzchniowg. Powierzchnie zewnetrzne
studni rewizyjnej oraz ptyte stropowg nalezy zaizolowa¢ materiatem bezpiecznym
ekologicznie — Renowatorem. Przejscie przytgcza z rur PVC przez sciane studni rewizyjnej
nalezy wykonac stosujgc tuleje przejsciowe z uszczelkg gumowa poliuretanowg, dodatkowo
przestrzen miedzy tulejg a sciang studni nalezy wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowg z
dodatkiem zaprawy wodoszczelne;j.
Na przytgczu zaprojektowano trzy studnie S2, S3, S4 nieztazowych DN425mm z tworzywa
sztucznego.
Konstrukcja studni sktada sie z trzech podstawowych elementéw:

e Kkineta studni

e rura karbowana stanowigca komin studni

e teleskopowy adapter do wtazu

e wiaz zeliwny klasy C-250 (studnie w drodze dojazdowe;j).
Prace zwigzane z montazem studni nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi i
instrukcjg montazu opracowanymi przez dostawce systemu. Montaz prowadzi¢ recznie.
Przy przejsciu przytgcza przez Sciane budynku na przykanaliku nalezy zamontowacé rure
ochronng stalowg DN250mm. Przestrzen miedzy rurg ochronng a przytagczem nalezy

uszczelni¢ sznurem biatym i piankg poliuretanowa.

5) SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM
Przytacze kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z przewodami gazowymi oraz kablem eN.

Skrzyzowanie jest bezkolizyjne w poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé

bezwzglednie recznie. Prowadzagc wykop istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed




zniszczeniem. Na skrzyzowaniu z kablem oraz gazociggiem nalezy na przewodzie kablowym
i gazowym zamontowac rure ochronng dwudzielng. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia,

ktore nie zostato naniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

6) INWENTARYZACJA
Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane

przed zasypaniem wykopow.

7) SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Generalnie wykopy pod projektowane przytacze przewiduje sie wykonaé sprzetem
mechanicznym stosujac wykopy pionowe, wasko przestrzenne, przyjeto 70% wykopdw
wykonywac sprzetem mechanicznym, 30% recznie. Przewdd kanalizacyjny nalezy po

wykonaniu poddac¢ prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2002.

8) POSADOWIENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Zasypke do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac¢ piaskiem doktadnie ubijajgc. Pozostatg czesé
zasypki wykona¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci okoto 30cm, ubijajgc starannie
kazdg warstwe. Podbudowe nalezy zagesci¢ i uksztattowaé kat posadowienia 90° i z
projektowanym spadkiem. Przyjeta szerokos¢ wykopu powinna by¢ utrzymana do wysokosci
ponad 30cm ponad gorne lico rury. Rury ukladaé oznaczeniami do goéry. Minimalna
szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury powinna wynosi¢ min. 30cm. Rury ukfadane pod
terenami zielonymi nalezy zasypywaé piaskiem 30cm ponizej projektowanego terenu,
powyzej gruntem rodzimym.

Zageszczanie poszczegoOlnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta rur. Przy
zageszczaniu pierwszych warstw uzywac sprzetu lekkiego - wibratory, ubijaki do 200kG.
Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 min: dla warstwy o grubosci
do 1,0m ponizej korony drogi — 0,97 ponizej — 0,95.

Zwraca sie uwage na szczegolnie staranne wykonanie przejS¢ rur przez Sciany studzienek,
przy zastosowaniu kroccow i elementéw dostudziennych, tak aby byla zapewniona
szczelnos¢ i przegubowosc¢ rurociggow.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu. Wykop nalezy
wykonac o scianach pionowych obudowanych wypraskami zaktadanymi poziomo. Ziemie z
wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu. Wykop nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac¢ dla ruchu pieszego i pojazdéw.




Przed zasypaniem przewoddw przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje przytgcza
oraz studzienek rewizyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 i wykona¢ inwentaryzacje

geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru przez ,Wodociagi Kieleckie”.

9) WYTYCZNE DLA BRAZ

v" Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Wykona¢ otwory w scianach pomiedzy gruntem i budynkiem. W nniejszych otworach nalezy
osadzi¢ w trakcie wykonywania robot budowlanych tuleje wraz z kotnierzami
uszczelniajgcymi.
v Wytyczne:
1. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur systemu.
2. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie
prébne musi wynosic¢ 1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego.

(a) Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonywaniem pozioméw
kanalizacyjnych (sanitarnych) nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie rzedne
kanalizacji zewnetrznej i dostosowa¢ do nich rzedne projektowanej
kanalizacji wewnetrznej przy zachowaniu minimalnych spadkéw

(b) W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomié
projektanta

(c) Koordynacje realizacji nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przed

montazem

V. UWAGI KONCOWE:

1. Przed wykonywaniem robét ustali¢ aktualne rzedne istniejgcej infrastruktury podziemnej w

miejscach skrzyzowan z projektowanymi przytgczami wod-kan.

2. Wykopy zabezpieczy¢ zaporami, tasmami i znakami ostrzegawczymi.
3. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywacé recznie.
4. Po montazu przytacza wody nalezy oznakowac¢ zgodnie z normg PN-86/B-09100.

5. Przed rozpoczeciem planowanej inwestycji nalezy dokona¢ zgtoszenia zamiaru budowy
przytgczy wody i kanalizacji sanitarne;.
6. Przed przystgpieniem do budowy przylgczy uprawniony wykonawca winien zgtosié¢

rozpoczecie prac montazowych w ,Wodociggach Kieleckich”. Wykonane uzbrojenie

nalezy zgtosi¢ do przegladu pobytowego do ,Wodociggow Kieleckich”. Do protokotu




koncowego nalezy przedtozy¢ pelng inwentaryzacije geodezyjng powykonawczg

zrealizowanego uzbrojenia.

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznym wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych z uwzglednieniem wszystkich uwagami zawartych w
uzgodnieniach oraz przepiséw BHP i wytycznych do realizacji sieci z rur polietylenowych i

PVC wedtug Katalogu Technicznego danego producenta.

8. Montaz przytaczy nalezy wykona¢ z materiatdow dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje panstwowe do tego upowaznione firm posiadajgcych wdrozony

system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN ISO 9001.

9.Wszystkie elementy projektowanych przytgczy muszg spetnia wymagania podane w
~Wytycznych eksploatacyjnych Wodociggow Kieleckich Sp. z 0.0. do projektowania i

realizacji infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spoétki”.

Opracowat:

Maciej Grzegolec




