Pracowania Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak

Pracownia Projektowa ul. Botaniczna 10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: DRDG E D 60-586 Poznan
— /A e-mail: biuro@drogcad.pl

tel.: 613 070 170

Gmina Margonin
ul. Kosciuszki 13
64-830 Margonin

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | ,Budowa chodnika w m. Kowalewo - etap I”

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowos¢é: Kowalewo.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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Opracowat:
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
FUNKCIA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnosci drogowej Specjalnos¢ drogowa 02.07.2024
nr uprawnieri: WKP/0089/PO0OD/08

DATA OPRACOWANIA: 2 LIPIEC 2024 r. EGZEMPLARZ NR:

Zakres robot wg kodéw CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég




"Budowa chodnika w m. Kowalewo - etap I"

PRZEDMIAR ROBOT

nr SST Wyszczegllnienie robot jom. Tlosé
01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego km 0,771
01.02.02  |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 20 cm m3 459,73
transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy m3 369,83
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
rozbidrka nawierzchni zjazdu z kostki wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy m2 24,00
02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu 3 316.01
(utylizacja po stronie wykonawcy) m ’
02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW
mechaniczne wykonanie nasypow wraz z zatadunkiem, roztadunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania m3 488,45
04.00.00 |PODBUDOWY
04.01.01 |KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza m2 1704,90
04.05.01 |PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm= 5,0 MPa (z wytworni), gr. 10 cm m2 1504,80
podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm= 5,0 MPa (z wytworni), gr. 15 cm m2 200,10
05.00.00 |INAWIERZCHNIE
05.03.23 INAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu "behaton", kolor szary, gr. 8 cm 5 1504.80
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm (chodnik) m ’
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu "behaton", kolor grafitowy, gr. 8 cm 5 200.10
na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm (zjazd) m ’
06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |[UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
wykonanie umocnienia skarp i terenéw zielonych warstwa humusu grubosci 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawa m2 899,00
08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
08.01.01 |KRAWEZNIKI, OPORNIKI BETONOWE
kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 75,50
opornik betonowy 12x25x100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm m 50,50
wykonanie fawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3 5,44
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
obrzeze betonowe 8x30%100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 1471,55
wykonanie fawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 57,39




