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Adolfowo, dnia 20.02.2024 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.
,»Przebudowa chodnika w m. Lipiny - etap II” zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant:

mgr inz. Janusz Marcinkowski

upr. bud. UAN-8345/1446/90 e












OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego
Dzialek nr nr 268 obre¢b Lipiny.

1. Dane ewidencyjne:

1.1 Obiekt: Przebudowa chodnika w m. Lipiny — etap II

kategoria obiektu — IV, XXV
1.2 Inwestor: Gmina Margonin ul. Ko$ciuszki 13, 64 — 830 Margonin
1.3 Lokalizacja: Dziatka nr 268 obreb Lipiny.

Jednostka ewidencyjna - Gmina Margonin

2. Podstawa opracowania.

2.1 zlecenie Inwestora,

2.2 wizja lokalna i1 pomiary w terenie,

2.3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z2023r., poz.645z p6z. zm),

2.4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim maja odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6z. zm.).
2.5 Uzgodnienia z inwestorem.
2.6 Wizja lokalna w dniu 19.10.2023r.

3.Projektowane konstrukcje nawierzchni

- konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3;:;::;
Kostka brukowa, kolor szary 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo stabilizowane cementem o Rm=5,0MPa (z wytworni) 10cm




4. Zastosowane krawezniki i obrzeza

W ramach inwestycji planuje si¢ wymiang istniejagcych kraweznikow wyniesionych
15x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) i na lawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 oraz kraweznikdw najazdowych 15x22x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) i na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (krawezniki najazdowe

nalezy wykona¢ w miejscach istniejagcych oraz w miejscach projektowanych — zgodnie
z planem sytuacyjnym)

Chodnik nalezy obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30x100cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) 1 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5. Odwodnienie
Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych oraz
podtuznych powierzchni jezdni w kierunku istniejgcego terenu.

6. Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ nastepujace prace przygotowawcze:

- zglosi¢ rozpoczecie prac zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

- wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych,

- wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku,

- wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem woda opadowa,

- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy,

- usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na
ktérym ma by¢ wykonany wykop.

- zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych.

7. Wysokos$ciowe rozwiazania projektowe

Przebudowa chodnika zaktada wysokosciowe odtworzenie stanu istniejgcego spelniajac
jednocze$nie wymagania okreslone zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. W sprawie przepisow technicznych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

8. Roboty ziemne

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robot ziemnych nalezy przyjmowac
zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury
podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy
zawiadomi¢ wtascicieli istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast,
wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Teren prowadzonych
prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot zatwierdzonym
przez Zamawiajacego. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP. Wykonanie



wykopoéw powinno postgpowaé¢ w kierunku podnoszenia podnoszenia si¢ niwelety, aby
uniemozliwi¢ odptyw waéd z wykopu. Odstonigte podczas wykopow zrodta wody nalezy ujac
za pomocg rowow lub drendw. Wody opadowe i zrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza
teren robot. Czasowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych mozna wykona¢ za pomoca
iglofiltrow.

Opracowal:
mgr inz. Janusz Marcinkowski

upr. bud. UAN-8345/1446/90 e



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa chodnika w m. Lipiny — etap 11
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ewidencyjne:

1.1 Obiekt: Przebudowa chodnika w m. Lipiny — etap II

kategoria obiektu — IV, XXV
1.2 Inwestor: Gmina Margonin ul. Ko$ciuszki 13, 64 — 830 Margonin
1.3 Lokalizacja: Dzialka nr 268 obreb Lipiny.

Jednostka ewidencyjna - Gmina Margonin

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego :
- rozbiorka istniejagcych kraweznikow 1 obrzezy,
- rozbiorke istniejacej nawierzchni chodnika z plyt chodnikowych,

-wykonanie chodnika z betonowe;j kostki,

2. Kolejno$¢ wykonania robot dla planowanego zamierzenia budowlanego:
-roboty przygotowawcze,

-roboty rozbidrkowe,

-roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,

-budowe projektowanych nawierzchni,

-roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
-droga gminna,

- sie¢ telekomunikacyjna,
- napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna,

4.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowi ludzi
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Podstawowymi elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
sa:

-prace zwigzane z budowg drogi (pod ruchem pojazdéw budowy),
-prace w poblizu linii elektroenergetycznej,

W trakcie realizacji budowy nalezy odpowiednio oznakowac¢ strefy niebezpieczne, gdzie
ryzyko wypadkowe jest wicksze niz przy pracach innego rodzaju. Do takich prac naleza:

-prace ponizej poziomu gruntu,
-prace przy uzyci materiatoéw tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

-prace ze sprz¢tem elektrycznym, mechanicznym i Srodkami transportu.

5. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas realizacji
robot budowlanych, ktéorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysoko$ci:

-roboty wykonywane przy uzyciu ci¢zkiego sprzetu,
-robot wykonywanych w poblizu przewodow napowietrznej linii energetycznych,

-roboty prowadzone w sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym
pojazdoéw budowy.

Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez
uwzgledni¢ w planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowaé beda
zagrozenia przysypania ziemig, zwigzane z utrata zycia lub zdrowia podczas obstugi
ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikéw w zakresie
robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegolnych stanowisk. Pracownikom
nalezy wyda¢ wiasciwe S$rodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robot zglosi¢ nalezy do
Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
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-szkolenie wstepne,
-szkolenie okresowe,

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych szkolen. Szkolenia
wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy. Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym , powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie BHP, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesigcy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktoérych wystepuja
szczegollne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz
raz w roku. Pracownicy =zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych 1 innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikiem elektrycznym
jednofazowym oraz silnikiem trojfazowym o mocy do 1IKW. Na placu budowy powinny by¢
udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
1 higieny pracy dotyczace:

-wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
-postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
-udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczecia danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
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znajomoSci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakreséw obowigzkow. Wskazanie $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zabezpieczenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

-dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

-organizowaé, przygotowywaé¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

-dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajagcg ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikoéw o odpowiednich
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kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych
prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy
ogrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe
1 wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt, umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drog
na ktérych odbywa si¢ ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca
robot. Oznakowanie miejsca robdt musi zostaé wykonane na podstawie aktualnego,
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:
mgr inz. Janusz Marcinkowski

upr. bud. UAN-8345/1446/90 e
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