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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZAM

,2e projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sciezki
rowerowej Préchnowo — Bugaj” ETAP 2 opracowany przez:

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO T ZAKRES OPRACOWANIA

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnosci drogowej Specjalnos¢ drogowa
nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis Projektanta




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. Czesc¢ opisowa
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy

Sciezki rowerowej na odcinku Préchnowo — Bugaj (Etap 2).

2.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Gminy Margonin w oparciu o

nastepujace materiaty wyjsciowe:

e inwentaryzacja stanu istniejgcego,
e sytuacyjno — wysokosciowe domiary geodezyjne,

e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujgce w budownictwie.

2.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim na terenie powiatu

chodzieskiego w gminie Margonin w obrebie Prochnowo na dz. ewid. nr 187/4, 187/5, 186.

2.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zabudowanym. Rownolegle do
projektowanej Sciezki rowerowej przebiega droga wojewddzkiej nr 190. Otoczenie inwestycji

stanowig pola uprawne.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

e sie¢ gazowa,

e siec¢ elektroenergetyczna doziemna oraz napowietrzna,
e siec telekomunikacyjna doziemna

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sieC oswietlenia ulicznego.

2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano Sciezke rowerowg o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej o dtugosci ok. 202 m.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.6.

Ochrona srodowiska

Budowa Sciezki rowerowe;j jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektow budowlanych i

nie zagraza srodowisku. Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na

srodowisko przyrodnicze.

Nalezy zastosowac nastepujgce warunki sSrodowiskowe:

2.7.

nalezy zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob
ingerujg w srodowisko,

nalezy podja¢ wszelkie wymagane s$rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa, dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robot
na $wiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych
wyznaczy¢ W rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe to w
miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach
przyrodniczych,

nalezy chronié¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejacg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie przeksztatcanie
elementdw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacjg inwestycji,

wykopy nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum,

nalezy stosowaé oszczedng gospodarke materiatowg,

po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacja

inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar odziatywania wyznaczony na podstawie:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p. zm.),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( tj. Dz.U. 2016 poz. 124 z p. zm.),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2022 poz. 503 z p. zm.)

e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2022 poz.
1225z p. zm.),

e rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w srodowisku ( tj. Dz.U. 2014 poz. 112 z p. zm.),

ogranicza sie do obszaru wyznaczonego przez linie rozgraniczajgce teren inwestycji, na ktérym
realizowana bedzie inwestycja. Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w

zagospodarowaniu terenow przylegtych.

2.8. Informacje uzupetniajgce

e na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacja
gornicza,

® naterenie projektowanej inwestycji nie udokumentowano zt6z surowcow kopalnych, nie
ma ujeé wody pitnej.

e 7zgodnie z obecng wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajgcych fakt wpisu do ewidencji zabytkéw w stosunku do jakiegokolwiek
obiektu znajdujgcego sie w strefie oddziatywania obiektu,

e na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg wptywy zwigzane z eksploatacja
gorniczg, nie udokumentowano ztéz surowcéw kopalnych nie ma ujeé¢ wody pitnej, nie
ma ostoi zwierzyny,

e teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong, terenie

krajobrazowym, rezerwacie przyrody.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. Czesc¢ rysunkowa

Rys. 1.PZT Plan orientacyjny

Rys. 2.PZT Projekt zagospodarowania terenu
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Pracowania Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak|
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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"Budowa $ciezki rowerowej Prochnowo — Bugaj” ETAP 2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowos¢: Prochnowo.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV — elementy drég publicznych, jak: skrzyzowania, wjazdy, zjazdy, chodniki

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZESPOL AUTORSKI:
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS
do projektowania bez ograniczen Specialnodé
Projektant | mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnoici drogowej o 12.2023
nr uprawnieri: WKP/0089/PO0OD/08 rogowa
do projektowania bez ograniczen Specialnodé
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz WITCZAK w specjalnosci drogowej Z ! 12.2023
nr uprawnieri: WKP/0095/PO0OD/12 rogowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Dokumenty dotaczone do projektu

1.1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno -
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

OSWIADCZAM

,2ze projekt architektoniczno — budowlany dla zamierzenia budowlanego pn. ,Budowa sciezki

rowerowej Prochnowo — Bugaj” ETAP 2 opracowany przez zespot projektowy w sktadzie:

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO sy e ZAKRES OPRACOWANIA

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnosci drogowej Specjalno$¢ drogowa
nr uprawnieri: WKP/0089/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy inz. Tomasz WITCZAK w specjalnosci drogowej Specjalno$¢ drogowa
nr uprawnieri: WKP/0095/POOD/12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

podpis Projektanta
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Czes¢ opisowa
1.2. Przebieg $ciezki rowerowej w planie
o dtugos$é sciezki rowerowej: 202,39 m,
e szeroko$¢ Sciezki rowerowej: 2,00 m,
1.3. Przebieg sciezki rowerowej w planie

Przebieg sciezki rowerowej w planie przedstawiono w czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania terenu rys. 2.PZT

1.4. Przebieg sciezki rowerowej w przekroju podtuznym

Projektowana niweleta $ciezki rowerowej zostata opisana na istniejgcym terenie przy
rownoczesnym zachowaniu parametréw geometrycznych okreslonych dla elementéw drogi
rowerowej w planie i w przekroju podtuznym zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 maja 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016
poz. 124 z p. zm.). W czesci graficznej na Rys. 2.PAB ,Przekrdj podtuzny” przedstawiono

projektowang sciezke rowerowg w przekroju podtuznym.

1.5. Projektowane konstrukcje nawierzchni

: . . Grubosé
Warstwa konstrukcyjna nawierzchni
warstwy
Warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego 8 cm(*)
Podsypka piaskowo — cementowa (4:1) 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem CBMG 0/16 mm, klasy C3/4 10 cm (**)
Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem CBMG 0/16 mm, klasy
10cm
C1,5/2,0
Razem 31lcm
(*) na odcinku przebiegu Sciezki rowerowej przez istniejace zajady, nalezy zastosowac nalezy zastosowac kostke betonowa
koloru czerwonego gr. 8 cm
(**) na odcinku przebiegu $ciezki rowerowej przez istniejace zajady, nalezy zastosowac nalezy zwiekszy¢ grubos¢ warstwy
podbudowy zasadniczej do 15 cm.

1.6. Przebieg $ciezki przez istniejgce zjazdy

W ciggu projektowanej Sciezki rowerowej wystepuja istniejagce zjazdy o nawierzchni
nieutwardzonej. Na odcinku przebiegu $ciezki rowerowej przez zjazd nalezy wykonac¢ dojazdy do
Sciezki rowerowej z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, przy

zachowaniu maksymalnego pochylenie podtuznego do 15%.

12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.7. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie projektowanej sciezki rowerowej stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe

8x30x100 [cm] na podsypce piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2. Czesc rysunkowa
Rys. 1.PAB
Rys. 2.PAB

Rys. 3.PAB

Przekroje charakterystyczne w skali 1:10; 1:50

Przekroj podtuzny w skali 1:100/1000

Przekroje poprzeczne w skali 1:100
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Pracowania Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak

" Pracownia Projektowa yl|. Botaniczna 10
N DROG-CAD &
a e-mail: biuro@drogcad.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
tel.: 613 070 170
w Gmina Margonin
INWESTOR: ‘ ul. Kosciuszki 13

64-830 Margonin

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"Budowa sciezki rowerowej Préchnowo — Bugaj” ETAP 2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowos¢: Prochnowo.

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w Gmina Margonin
INWESTOR: ‘ ul. Kosciuszki 13
64-830 Margonin

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: "Budowa sciezki rowerowej Préchnowo — Bugaj” ETAP 2

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowos¢: Prochnowo.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN

OPRACOWAL: BUDOWLANYCH

PODPIS

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnosci drogowej
nr uprawnien: WKP/0089/POOD/08
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje:
e rozbidrka istniejgcego ogrodzenia,

e budowe Sciezki rowerowej,

Kolejnos$¢ wykonywania robot dla planowanego zamierzenia budowlanego:

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbidrkowe,

e roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
e budowe projektowanych nawierzchni,

e roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
e droga wojewddzka,
e budynki mieszkalne,

e istniejgce sieci uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi

Podstawowymi elementem mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
e prace zwigzane z remontem drogi (pod ruchem pojazdéw budowy),
e infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

e istniejgce drogi.

W trakcie realizacji remontu wyznaczy¢ nalezy i odpowiednio oznakowaé strefy

niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju.

Do takich prac nalezg:

e prace ponizej poziomu gruntu,
e prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi),

e prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym i srodkami transportu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
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Zagrozenia zwigzane z bezpieczeAstwem i ochrong ludzi mogace wystgpi¢ podczas
realizacji: robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu,
e robd6t wykonywanych w poblizu przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznych,
e roboty prowadzone w sgsiedztwie ciggdw komunikacyjnych w tym przy ruchu kotowym

pojazdéw budowy,

Roboty budowlane mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy rowniez uwzgledni¢ w
planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowaé bedg zagrozenia przysypania

ziemig, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow
w zakresie robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk.
Pracownikom nalezy wyda¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robdt zgtosi¢ nalezy

do Powiatowej Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikdw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz
stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego

wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
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zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatordw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczennstwa i higieny pracy dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisow _oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na

stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wskazanie srodkow technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajgcym z wykonywania robét

budowlanych w strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pacy,
dba¢ o sprawnos$¢ sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,

organizowal, przygotowywaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ sSrodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie

technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
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wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik

budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi sSrodkami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych wazine orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac i przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe
i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem robdt, umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drég na
ktorych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzié¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robot.
Oznakowanie miejsca robdt musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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