Wykonawca: Inwestor:

energoekspert sp. z 0.0. KOMUNALNE PRZEDSI EBIORSTWO
energia i ekologia ENERGETYKI CIEPLENEJ SP. Z O.0.
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Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Projekt wykonawczy sieci cieptowniczej dla zadania:

.Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. Aw po  blizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii
Lubelskiej do pkt. B na terenie basenu zewn etrznego ASTORII w Bydgoszczy”

Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. Aw pobli zu komory K-3, K- 4 przy
ul. Unii Lubelskiej do pkt. B na terenie basenu zew  netrznego ASTORII w Bydgoszczy”

Faza- PROJEKT WYKONAWCZY — BRAN ZA KONSTRUKCYJNA

Nr dziatki (obr.), na ktérych obiekt jest usytuowan V:

Nr dziatek: 3, 5/3, 6/2, 9/8, 9/14, 50/12, 50/24, 50/46, 52/2, 52/4, 53/1, 54/13, Obreb: 80

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI (k-8,0; w — 1,0)
Dlugosé¢ sieci cieptowniczej - 586,5 m.

Funkcja

Zakres opracowania Podpis

Autorzy projektu

mgr inz. Rafat Zyta
specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana
Nr upraw. bud. - SLK/1913/PWOK/07

projektant
czesc¢ konstrukcyjna

inz. Roman Kaszuba
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Nr upraw. bud. - SLK/2347/PWOK/08

Sprawdzajacy
czes¢ konstrukcyjna

Spis zawartosci niniejszej dokumentaciji znajduje sie na drugiej stronie.

Katowice, czerwiec 2017 rok
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Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 2

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy”
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Spis rysunkow

Tytut rysunku Nr rysunku
Komora K3 — Rysunek zestawczy K01
Komora Kp1 — Rysunek zestawczy K02
Ptyta P1 K03
Ptyta P2 K04
Ptyta P3 K05
Komora K3 zbrojenie K06
Komora Kp1 zbrojenie K07
Rzgpie K08
Drabina Drli Dr2 K05
Okucie OK1 K06
Przejscie szczelne Psl K07
Przejscie szczelne Ps2 K08
Podparcie St1 K09
Podparcie St2 K10
Projekt Wykonawczy

Strona
Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 3

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy”
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Katowice, czerwiec 2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z dnia 9 lutego 2016 r. poz. 290), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa pn:

Projekt wykonawczy sieci cieptowniczej dla zadania:

.Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Krolowej Jadwigi,
Dworcowej, Obrohcow Bydgoszczy w Bydgoszczy — Astoria”

Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii
Lubelskiej do pkt. B na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy”

- Branza konstrukcyjna

jest wykonana zgodnie z:

2 umowa zawartg z Inwestorem;

2 obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

2 zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:

Projekt Wykonawczy
Strona
Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 4

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZHG-YED-WR3 *

Pan Rafat Zyta 0 numerze ewidencyjnym SLK/BO/5509/08
adres zamieszkania ul. Swietego Marka 11/9, 44-102 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe;] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne ped wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje ci danych w niniej:

mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Projekt Wykonawczy

Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B

Strona
na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.
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Decyzja o nadaniu uprawnie n dla Sprawdzaj acego
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SLK/OKK/7131.7132/2347/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, Inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. Zm.),
art. 13 ust 1 pkt. 112 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu{i) Romanowi Kaszuba
Inz. budownictwa
ur. dnia 05 grudnia 1872 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2347/PWOK/08

do pfojektowania | kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Ckregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z pestepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan() Roman Kaszuba posiada wymagane prawem: wyksztalcenie 1 prakiyke
zawodows oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest akreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgednie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziglnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainege rejestru Giownego Inspektera Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdéw wiagciwej izby samorzadu zawodowego.
2 0d niniejszej decyzii shuzy adwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

s orzekajgcy QKK

Otrzymuja:
1. Pan(i) Roman Kaszuba

Swictojanska 7/10 1

Mgr inz. Zbigniew Dzi

44-100 Gliwice ! pewicz
2, Okrggowa Rada lzby
: 2. Lol
- Clownmynspekior Mgr inz. Pojestaw Jurkiewicz
Nacdlzoru Budowlanego
4. ala. 3,

Mgr inz. Tadeusz Lipideki

Projekt Wykonawczy
Strona

Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 6

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust 3 i 4 Prawa budowlanege w zwigzku z § 195

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwic Pan(i) Roman Kaszuba jest uprawniony(a) w specjalnosaci

kanstrukeyjno - budowlanej do:

projektowania cbiekiu budowlanege w zakresie sporzgdzania projekiu architektoniczne -
budowlanego, w odniesieniu do konstrukeii obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
nudowlane), z wylgczeniem projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu obejmujacych budynki,
sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odnigsieniu do kenstrukeji obiektu oraz architektury obiektu,
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru 1 kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

|6 ZACY

gK‘?‘EgDEEJwK(%ISaJIE‘(WALJHKACYJNEJ

§! i1 JEBYLWIERON_BUDDUNCTM
4 *

™gr inz. Zbigniew Dzig) wicz

sp.zo.o.

Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B

Projekt Wykonawczy

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna. 7
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Zaswiadczenie o przynale znos$ci Sprawdzaj acego do SOIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-Z5Q-GMR-HBA *

Pan Roman Kaszuba o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6034/09
adres zamieszkania ul. Swietojanska 7/10, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje ci danych w niniej:

motna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sic z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt Wykonawczy

Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B

Strona
na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest: Projekt Wykonawczy komor K3 i Kpl w ramach zadania”
.Przebudowa sieci cieptowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Krélowej Jadwigi,
Dworcowej, Obroncow Bydgoszczy w Bydgoszczy — Astoria”

1.2. Inwestor

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jo-
zefa Schulza 5.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego, ktéry wraz z uzgodnieniami
bedzie podstawg do:

= realizacji projektu.

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu budowlanego jak w tytule, stanowi:

= umowa nr T1/11187/2016 zawarta w dniu 29.11.2016 roku w Bydgoszczy;

= warunki techniczne dla zadania: Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A
w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B na terenie basenu ze-
wnetrznego ASTORII w Bydgoszczy. (EE/471/2017)

= mapa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez Geopil Ustugi Geode-
zyjno-Kartograficzne Anna Brenk, 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/17;

= dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla przebiegu
projektowanej sieci cieptowniczej, wykonana przez GEOTECH Przedsiebiorstwo
Geotechniczno-Konsultingowe, ul. Kartuska 15, 85-383 Bydgoszcz;

* inwentaryzacja zieleni;

= opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Miasta Bydgoszcz;
= uzgodnienia, pozwolenia i opinie n/t. rozwigzan projektowych;

= obowigzujgce przepisy i normy.

1.5. Opis stanu istniej acego
1.5.1. Istniej gace zagospodarowanie terenu

Teren modernizowanej sieci jak w tytule zlokalizowany jest w rejonie ulicy Unii Lubelskie]
w Bydgoszczy.

Na obszarze jw. zlokalizowane sg tereny zielone a w czesci teren zabudowany jest budyn-

kami ustugowymi i produkcyjnymi, ww. obszar posiada gestg infrastrukture technicznego
Projekt Wykonawczy

Strona
Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 9
na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.
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uzbrojenia podziemnego, a wzdtuz sieci kanatowej (po obu stronach) na odcinku C1 do ok.
13 m za Z7 jest utozony dren opaskowy kd100.

Dla dziatek 3, 5/3, 6/2, 9/8, 9/14, 50/12, 50/24, 50/46, 52/4, 53/1, 54/13, objetych zakre-
sem inwestycji brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, jednak ze wzgledu na brak zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nie jest wymagana.

Dla dziatki 52/2 objetej zakresem inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego Nr 26/2017 z dnia 02.05.2017 r.

Z uwagi na fakt, iz przebudowywana sie¢ cieptownicza jest siecig osiedlowa, projektowane
przedsiewziecie wg rozporzgadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku (w spra-
wie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko) nie wymaga uzyska-
nia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

1.5.2. Zielen

Przebudowywana sie¢ cieptownicza w przewazajgcej czesci pobiegnie po trasie istniejgcej
sieci kanatowej i bedzie utozona w jej miejsce. W wyniku wizji w terenie, tam gdzie byto to
mozliwe ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu oraz uzbrojenie techniczne
terenu, dokonano stosownej korekty trasy modernizowanego cieptociggu w celu ochrony
istniejacego drzewostanu — trase sieci cieplnej zaprojektowano w sposob, ktéry w maksy-
malnym stopniu chroni zielen wysoka i krzewy.

Dla przedmiotowego opracowania wykonano inwentaryzacje zieleni. Zgodnie z inwentary-
zacjg zieleni, mimo wyzej opisanych dziatan, do wycinki zakwalifikowano 4 drzewa i jeden
krzew (0 tacznej powierzchni 5 m?). Inwestor wystapi do Wydziatu Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta Bydgoszczy o wydanie decyzji na ich usuniecie.

W celu ochrony drzew oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej nr 1 (klon zwyczaj-
ny) oraz nr 18 (klon srebrzysty) konieczne jest pozostawienie w zasiegu ich koron drzew
istniejgcego kanatu cieptowniczego i utozenie sieci w tym rejonie bezrozkopowo.

Ponad to w celu ochrony drzew znajdujgcych sie na terenie przedmiotowe] inwestycji na-
lezy przestrzega¢ zasad opisanych w inwentaryzacji dendrologicznej na potrzeby projektu
tj:

* Sposobu skltadowania materiatow;

» Zabezpieczenia pni drzew;

» Zabezpieczenia korzeni.

1.5.3. Warunki geotechniczne

Dla przedmiotowego opracowania zostata wykonana przez firme GEOTECH Przedsiebior-
stwo Geotechniczno-Konsultingowe, ul. Kartuska 15, 85-383 Bydgoszcz dokumentacja
geotechniczna pt. ,Geotechniczne warunki posadowienia (Opinia Geotechniczna z Doku-
mentacjg Badan Podloza Gruntowego)”, okreslajgca dla projektowanej przebudowy sieci
cieptowniczej: rodzaj gruntu, aktualny poziom wody gruntowej, wartosci kata stoku natu-
ralnego gruntu. Dokumentacje nalezy rozpatrywac tgcznie z zaleceniami i postanowienia-

Projekt Wykonawczy
Strona
Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 10

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.



energoekspert  spzoo.
energia i ekologia

mi normy PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

1.5.3.1. Podsumowanie wynikéw prowadzonych bada i geo-technicznych

W wyniku wykonanych terenowych oraz laboratoryjnych badan geotechnicznych
i materiatow archiwalnych, dokonano rozpoznania podtoza budowlanego w obrebie
projektowanej inwestycji.

W miejscu lokalizacji planowanej inwestycji do gtebokosci realizacji posadowienia
wystepujg proste warunki gruntowe

Przypowierzchniowa warstwa podtoza zbudowana jest z nasypéw niekontrolowa-
nych w stanie zageszczenia od luznego 1p=0,31 do $redniozageszczonego
0 1p=0,43

Ponizej nasypéw w podtozu dominujg grunty niespoiste — piaszczyste réznoziarni-
ste w stanie Sredniozageszczonym.

Na trasie projektowanego cieptociggu nie stwierdzono wystepowania zjawisk geo-
dynamicznych ani innych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W trakcie wykonywania prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie zwiercia-
dta wody podziemnej na gtebokosci 1,8-4,0 m p.p.t., tj. ponizej poziomu posado-
wienia.

W otworze Al stwierdzono od 0,5 do 0,8 m utwordéw organicznych.

Srednia gteboko$¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie, wynosi 1,0 m
p.p.t.

Ze wzgledu na duze odlegto$ci pomiedzy wykonanymi otworami wiertniczymi, nie
mozna wykluczy¢ bardziej ztozonej budowy podtoza gruntowego.

1.5.3.2. Zalecenia projektowe

Do ewentualnych obliczen, mozna wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zatgczniku nr Z4 Dokumentacji geotechnicz-
nej dla przedmiotowej inwestycji. Ze wzgledu na duze odlegtosci pomiedzy po-
szczegOlnymi punktami badan, na niewielkich obszarach, wartosci parametrow
mogq nieco odbiegac od podanych zgeneralizowanych wartosci srednich.

Wartosci parametréw obliczeniowych ustali¢ przez pomnozenie wartosci parame-
trow charakterystycznych z zatgcznika nr Z4, dla Dokumentacji geotechnicznej dla
przedmiotowej inwestycji, przez wspotczynnik materiatowy ym. Wartos¢ wspot-
czynnika materialowego nalezy przyjmowacé bardziej niekorzystng, zapewniajgcq
wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zaleca sie, aby projekt wykonawczy okreslat wymagane zageszczenie, wyrazone
minimalng wartoscig stopnia zageszczenia Ip lub wskaznika zageszczenia ls, dla
gruntow niespoistych stanowigcych zasypke lub podsypke.

Ze wzgledu na rodzaj wystepujgcych gruntéw, maksymalne pochylenie skarp wyko-

pow nieumocnionych, przy nieobcigzonej koronie, nie powinno przekraczaé¢ warto-
Sci kata tarcia wewnetrznego poszczegoélnych warstw gruntu, zestawionych w za-
taczniku Z4 z jednoczesnym uwzglednieniem wymagan normy [8].

Zgodnie z normg [8] maksymalne pochylenie skarp wykopow tymczasowych, nieu-
mocnionych, nie powinno przekraczac¢ 1:1,5, przy czym w tym przypadku gtebo-
kos¢ wykopu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.
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Dla charakteru projektowanej inwestycji tj. przebudowy cieptociggu na preizolowany o tych
samych parametrach technicznych (posadowiony na dnie istniejgcego kanatu cieptowni-
czego, a hastepnie zasypany warstwg piasku i gruntem rodzimym bez gruzu i ostrych
elementdéw) projektant przebudowe sieci zaliczyt do drugiej prostej kategorii geotechnicz-
nej zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektéw budowlanych (Dz. U.Nr 81/2012 poz. 463). Dokumentacje nalezy rozpa-
trywac tgcznie z zaleceniami i postanowieniami normy PN-81/B-03020 i PN-EN-1997-1.

1.5.4. Uwarunkowania terenowo-prawne

Sie¢ cieptownicza bedzie przebiegata gtdwnie po trasie istniejgcej sieci kanatowej lub w jej
bezposrednim sgsiedztwie. Przy projektowaniu przebiegu trasy przebudowywanego cie-
ptociggu uwzgledniono warunki wtasnosciowe terenu i uzyskano niezbedne zgody witasci-
cieli gruntdw na wykonanie przebudowy i zwigzanych z tym prac wykonawczych.

Wykaz dziatek w projekcie technologicznym

1.5.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestyc ji

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:

= teren, przez ktéry przebiega przebudowywany cieptocigg nie podlega ochronie kon-
serwatorskiej.

= teren przez ktéry przebiega planowany cieptocigg nie podlega wptywom eksploata-
cji gérniczej.

Projekt Wykonawczy
Strona
Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 12

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.



energoekspert  spzoo.
energia i ekologia

1.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi nha budowe sieci cieptowniczej
na dziatkach: 6/2, 9/14, 50/12, 50/24, 50/46, 52/2, 52/4, 53/1, 54/13, Miasto Bydgoszcz,
obreb 80.
Obszar oddziatywania przedmiotowej przebudowy miesci sie w catosci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany.
Przedmiotowa przebudowa:

* nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywani pol elektromagnetycznych;

= nie emituje przekraczajgcego normy hatasu i drgan (wibracje);

* nie emituje zanieczyszczen powietrza,

* nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wod,;

* nie powoduje zalewania wodami odpadowymi;

* nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409
Z pézniejszymi zmianami);
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczego-

lowych warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16, poz.
92);

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2011 r, Nr 213,
poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami);

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 poz.112).
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2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest modernizacja istniejgcych, zdekapitalizowanych sieci cieptowniczych
| zastgpienie systemu kanatowego przez bardziej nowoczesny system preizolowany.

Projektowana inwestycja ma ponadto poprawi¢ niezawodnos¢ dostawy energii cieplnej do
dotychczasowych odbiorcéw oraz ograniczy¢ straty ciepta na jego przesyle.

2.2. Klasyfikacja projektu

Zgodnie z normg PN-EN 13941 — ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych systemu
preizolowanego rur zespolonych”, dla sieci cieptowniczej preizolowanej z rur stalowych ze
szwem: DN400 (Dz 406,4X6,3) — stosunek ry/t = 31,8 jest wiekszy od 28,7. Biorac pod
uwage, ze jej lokalizacja jest w terenie z zabudowg osiedlowa, siec jest Sredniej wielosci
| jest wysoko parametrowa: T,/T,=130/65 °C projektant okresla klase projektu jako C.

2.3. Etapowanie inwestycji
Przebudowa sieci w niniejszym projekcie bedzie realizowana w 1 etapie.

2.4. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowy cieptociag to inwestycja liniowa ztozona z dwdch réwnolegtych rurociggow
stalowych izolowanych sztywng piankg poliuretanowg w ptaszczu ostonowym z polietylenu
o duzej gestosci. Cieptocigg bedzie wykonany w technologii preizolowanej (bezkanatowe))
I utozony pod ziemig na gtebokosci mniejszej od 2m (liczac od terenu do osi projektowanej
sieci). Cieptocigg jw. bedzie wyposazony w instalacje alarmowg typu impulsowego, sygna-
lizujgca stany przedawaryjne z przebiegajaca w jego osi sie¢ kanalizacji teletechnicznej.

Dane techniczne cieptociggow:

SieC cieptownicza wysokoparametrowa o sumarycznej dtugosci ok. 586,5 m. (liczona po
trasie), w tym:

= 2xDN400/560 - o dlugosci ok. 492 m.

= Przylgcze o srednicy 2xDN150/250 o diugosci ok. 94,5 m;
Parametry pracy sieci cieptowniczej:

= temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:

= rurocigg zasilajgcy - woda gorgca 130°C,

= rurocigg powrotny - woda gorgca 60°C,

= ciSnienie nominalne - 1,6 MPa;

= Sie¢ kanalizaciji teletechnicznej dtugosci ok 543,5m

= 4x@40/3,7 z rur HDPE
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2.5. Projektowane rozwi gzania techniczne — bran za konstrukcyjna

Czes¢ konstrukcyjna obejmuje projekt konstrukcji nowoprojektowanych, Zzelbetowych
komor K3 i Kpl.

Charakterystyka ogolna nowoprojektowanej komory K3.
miejsce realizacji: | Bydgoszcz
rodzaj sieci: | Sie¢ cieplna
obiekty: | komora zelbetowa K3
materiat: | -zelbet i stal konstrukcyjna

Konstrukcja zelbetowa stan projektowany
Zgodnie z wytycznymi Inwestora komora po przebudowie bedzie miata ksztatt prosto-
padtoscianu o wymiarach zewnetrznych:

e szerokos¢ komory: 550m
* szerokosc¢ fundamentu: 6,10 m
e dtugos¢ komory: 550m
* dtugos¢ fundamentu: 6,10 m
e wysoko$¢ wraz z wiazami: 2,95 m

Przyjeto ze komora bedzie przykryta 2 ptytami zelbetowymi. Doktadne wymiary elementéw
komory oraz poziomy podano na rysunkach.

Na scianach komory beda otwory wejsciowe kanatow cieptociggow.

W stropie komory zabudowano 4 wiazy zeliwne typu ciezkiego Dn600. Zejscie do komory
jest zapewnione poprzez 4 drabiny stalowe.

Wszystkie sciany od strony zewnetrznej nalezy zabezpieczyc izolacjg przeciwwilgociowa.
Dno komor nalezy uksztattowaé ze spadkiem 1% w kierunku rzgpia zaprojektowanego w
dnie komory oraz przykrytego stalowg kratg zabezpieczajaca. Z rzgpia beda wyprowadzo-
ne rury kanalizacyjne stuzgce do odwodnienia komory.

Przejscia rur cieptowniczych przez sciany komory zaprojektowano jako szczelne, uszczel-
niane tancuchami rozpreznymi. Otwory w s$cianach komory wzmocnione okuciami stalo-

wymi.

Charakterystyka ogolna nowoprojektowanej komory Kpl
miejsce realizacji: | Bydgoszcz
rodzaj sieci: | Sie¢ cieplna
obiekty: | komora Zelbetowa Kpl
materiat: | -zelbet i stal konstrukcyjna

Konstrukcja zelbetowa stan projektowany
Zgodnie z wytycznymi Inwestora komora po przebudowie bedzie miata ksztalt prosto-
padtoscianu o wymiarach zewnetrznych:

e szerokos¢ komory: 3,50m
» szerokos$¢ fundamentu: 4,10 m
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e dtugos¢ komory: 4,00 m
e dlugosé¢ fundamentu: 4,60 m
e wysoko$¢ wraz z wikazami: 2,85 m

Przyjeto ze komora bedzie przykryta 1 ptytg zelbetowg. Doktadne wymiary elementéw ko-
mory oraz poziomy podano na rysunkach.

Na scianach komory bedg otwory wejsciowe kanatdéw cieptociggow.

W stropie komory zabudowano 4 witazy zeliwne typu ciezkiego Dn600. Zejscie do komory
jest zapewnione poprzez 4 drabiny stalowe.

Wszystkie sciany od strony zewnetrznej nalezy zabezpieczyc izolacjg przeciwwilgociowa.
Dno komor nalezy uksztattowac ze spadkiem 1% w kierunku rzgpia zaprojektowanego w
dnie komory oraz przykrytego stalowa kratg zabezpieczajaca. Z rzagpia beda wyprowadzo-
ne rury kanalizacyjne stuzgce do odwodnienia komory.

Przejscia rur cieptowniczych przez sciany komory zaprojektowano jako szczelne, uszczel-
niane tancuchami rozpreznymi. Otwory w scianach komory wzmocnione okuciami stalo-

wymi.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe, po wykonaniu na warsztacie a przed zabudowaniem nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia wszystkie powierzchnie
doprowadzi¢ do stanu czystosci Sa2 Y.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonac poprzez:

- ocynkowanie wszystkich powierzchni stalowych

- pomalowanie farbami wszystkich powierzchni stalowych.

Powloke cynkowg wykonac o grubosci minimum 200.:m. Nie pdzniej niz po 4 godzinach
powtoke te nalezy uzupeini¢ uszczelniaczem zywicznym o grubosci warstwy 20.:m. Na
tak przygotowane podioze nalezy potozy¢é warstwy malarskie, epoksydowe. Grubosc
warstw malarskich powinna wynosi¢ minimum 100.cm.

Po scaleniu elementdow na budowie nalezy powtérzy¢ malowanie zewnetrzne i
wewnetrzne w nastepujagcym zakresie;

- w miejscach scalania malowanie nalezy wykonac jak w warunkach warsztatowych,

- calg konstrukcje nalezy pomalowa¢ zewnetrznie i wewnetrznie w miejscach dostepnych
jeszcze raz.

Wszystkie elementy betonowe majgce kontakt z gruntem zabezpieczyé poprzez
dwukrotne malowanie preparatami bitumicznymi typu R+P.

2.6. Wytyczne wykonawcze

OGOLNE WARUNKI BHP.

* Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-69/B-06050.

» Warunkiem niezbednym rozpoczecia robot jest dokonanie petnego rozeznania od-
nosnie istniejgcego uzbrojenia terenu w miejscu wykonania komor.

« Rozeznanie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé poprzez sondowanie za pomo-
cq urzadzen ultradzwiekowych lub tym podobnych. Rozeznanie istniejgcego uzbro-
jenia nalezy nastepnie dokonaé¢ poprzez wykonanie przekopoéw kontrolnych. Prze-

kopy nalezy wykonywaé¢ za pomocag harzedzi recznych z wyjatkiem kiloféw i oskar-
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dow. Nalezy zachowac¢ przy tym wszelkie przepisy BHP dotyczace robdét ziem-
nych.Przewody kablowe do urzadzen i maszyn budowlanych powinny miec izolacje
chronigcy przed uszkodzeniem w warunkach placu budowy.

* Sprzetiurzadzenia na placu budowy oraz na placu manewrowym muszg znajdo-
wac sie poza strefg niebezpieczna linii energetycznych.

» Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegtych
pracownikow w zakresie BHP.

e Zakres rzeczowy robo6t podany w projekcie moze ulec zmianie w przypadku wyko-
nania odkrywek w miejscach do ktorych na etapie projektowania nie byto dostepu.
Zakres rob6t moze sie zwiekszy¢ do 20% i na takg wartos¢ nalezy przewidzieé
srodki na roboty nieprzewidziane.

* Teren budowy nalezy ogrodzi¢ statymi barierkami ochronnymi, a zejscia do wyko-
pow wykonaé z drabiny wystajgcej 0,7 m nad powierzchnie terenu. W miejscu wy-
konywania robot oraz na ogrodzeniu placu budowy nalezy umiescic tablice infor-
macyjne o gtebokich wykopach i o placu budowy.

e Teren zaplecza nalezy ogrodzi¢ siatkg do wys. 1,75 m. Na terenie zaplecza nie
wolno przechowywac zadnych paliw.

* W celu zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. na terenie budowy nalezy przewidzie¢
punkt ppoz.

» Calosc¢ robot realizowac zgodnie z przepisami BHP okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

2.7. UWAGI KONCOWE.

* Inwestor zleci nadzory nad prowadzonymi robotami wszystkim zainteresowanym
uzytkownikom urzgdzen podziemnych.

* W miejscu komor i studni do przegtebienia nalezy przeprowadzi¢ przekopy kon-
trolne w celu zlokalizowania obecnosci urzadzen podziemnych. Dotyczy to
wszystkich urzadzen podziemnych.

* Wszelkie prace w rejonie uzbrojenia podziemnego nalez wykonywaé pod nadzo-
rem pracownikdéw wiascicieli tego uzbrojenia.

e Uzbrojenie kolidujgce z obszarem studni wodomierzowej nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w czasie robét poprzez obudowanie puszkami ztozonymi z
grodzic PU 10.

» Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wiedzg i sztukag bu-
dowlang oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", przestrzegajac obowigzujgce przepisy BHP.

« Wykonanie przebudowy nalezy tak zorganizowac, aby zachowac ciggtosc prac
budowlanych od momentu odkopania komory, do jej zasypania po wykonaniu
remontu.

Projekt Wykonawczy
Strona
Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 17

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.



energoekspert sp.z0. 0.
energia i ekologia

2.8. Zestawienie podstawowych materiatow i roboét

Komora K3

Lp Opis robot lub materiatéw llos¢ Jedn.
1. | Roboty ziemne — Wykop 210,00 m®
2 P_odsypka piaskowa pod komorg - 30cm (zageszczana mecha- 11.20 m?

nicznie)

3. | Ulozenie chudego betonu 3,7 m®
4. | Piyta denna i sciany komory — stal 2970,98 kg
5. | Piyta denna i $ciany komory- beton 22,19 m®
6. | Rzapie — stal 69,26 kg
7. | Plyty nakrywowe — stal 968,76 kg
8. | Plyty nakrywowe - beton 7,56 m?
9. | Okucie rzgpii 6,21 kg
10. | Drabiny Drl 120,12 kg
11. | Przejscia szczelne PS1 (lgcznie 2 szt.) 161,70 kg
12. | Przejscia szczelne PS2 (facznie 1 szt.) 125,58 kg
13. | Podparcie Stl (facznie 4 szt.) 192,68 kg
14. | Podparcie St2 (facznie 2 szt.) 101,06 kg
15. | Izolacja $cian komory 66,00 m?
16. | Izolacja ptyty gornej 40,00 m?
17. | Beton dociskowy na plycie 3,70 m?
18. | Wiazy zeliwne na podmurowce 4 szt
19. | Roboty ziemne - zasypanie 130,00 szt

Komora K1p

Lp Opis robo6t lub materiatéw llo$¢ Jedn.
1. | Roboty ziemne — Wykop 130,00 m®
2 P_odsypka piaskowa pod komorg - 30cm (zageszczana mecha- 570 m?3

nicznie) '
3. | Utozenie chudego betonu 2,10 m®
4. | Piyta denna i sciany komory — stal 1374,07 kg
5. | Plyta denna i sciany komory- beton 12,69 m®
6. | Rzapie — stal 69,26 kg
7. | Piyty nakrywowe — stal 376,87 kg
8. | Plyty nakrywowe - beton 3,50 m’
9. | Okucie rzgpii 6,21 kg
10. | Drabiny Dr2 112,40 kg
11. | Przejscia szczelne PS1 (gcznie 2 szt.) 161,70 kg
12. | Izolacja $cian komory 45,00 m?
13. | Izolacja ptyty gornej 20,00 m?
14. | Beton dociskowy na ptycie 2,10 m?
15. | Wiazy zeliwne na podmuréwce 4 szt
16. | Roboty ziemne - zasypanie 90,00 szt
Projekt Wykonawczy
Strona
Etap | pn.: ,Przebudowa sieci magistralnej DN400 od pkt. A w poblizu komory K-3, K-4 przy ul. Unii Lubelskiej do pkt. B 18

na terenie basenu zewnetrznego ASTORII w Bydgoszczy” — Branza konstrukcyjna.




