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1 Zakres robdét objetych niniejszymi WWiORB

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg obiektow sportowo-rekreacyjnych w miejscu lokalizacji
zbiornika nr 2 przedsiewziecia pn. Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-17
na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska), a w szczegdlnosci:

— wykonanie chodnika wzdtuz rowu,
— wykonanie boiska sportowego;

— roboty polegajace na usytuowaniu matej architektury parkowej.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWIORB
00 - Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Chodnik

Chodnik zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura
wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam, ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek musi
by¢ réwna i szorstka o prostych krawedziach. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie
betonowg kostke brukowg o grubosci 60 i 80 mm. Kostke brukowg nalezy utozy¢ w formie
mozaiki stosujgc kostki w kolorze szarym, ceglanym i grafitowym.

W ponizszej tabeli przedstawiono cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych:

Lp. Cechy Wartosé
1 Wytrzymatosc¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-206+A1:2016-12, %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
206+A1:2016-12:
brak
a) pekniecia probki, 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
C) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz
4 Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych:

CEMENT: Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadac¢ zaleceniom normy PN-B-197-1:2012.

KRUSZYWO DO BETONU: kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
12620+A1:2010.

WODA: woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-1008:2004.
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DODATKI: do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory odpowiadajg za wytrzymatos$c,
mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie (powinny by¢ nieorganiczne).

2.2 Boisko sportowe

Obiektem sportowym jest boisko pitkarskie o wymiarach 30 x 58 m o nawierzchni z trawy
sztucznej. Widkna nawierzchni sztucznej powinny by¢ wykonane z polietylenu. Widkna
z polietylenu sg odporne na promieniowanie UV, dobrze znoszg niskie temperatury oraz
zmniejszajg ryzyko obtarcia skoéry w razie upadku, co jest zwlaszcza wazne w takim sporcie, jak
pitka nozna. Wiokna powinny by¢ monofilowe, ich zaletg jest odporno$é na zniszczenie i duze
podobienstwo do trawy naturalnej. Minimalna wysoko$¢ widkna to 60 mm. Jako wypetnienie
nalezy zastosowac piasek kwarcowy, ktory powoduje przyleganie nawierzchni do podioza
oraz minimalizuje wygniatanie trawy.

Podbudowa boiska powinna zosta¢ wykonana z kruszyw mineralnych o proponowanym ukfadzie
warstw:

— warstwa odsagczajgca z piasku: 20 cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5/63 mm: 15 cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0/31,5 mm: 5 cm,

— warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego fr. 2/4 mm: 4 cm

(Materiatami do wykonania spodniej warstwy podbudowy — podsypki piaskowej — jest piasek
naturalny wg PN-B-13043:2004)

Ptyta boiska powinna zosta¢ oddzielona od reszty terenu poprzez obrzeza betonowe na tawie
betonowe;.

DODATKOWE WYPOSAZENIE BOISKA:

— bramki aluminiowe mocowane w tulejach,
— siatki do bramek,
— ogrodzenie boiska*

* Ogrodzenie boiska musi by¢ na tyle wysokie, aby uniemozliwi¢ wydostanie sie pitki podczas
gry poza jego teren (ze wzgledu na obecnos¢ rowu wokét boiska).

3. Wykonanie Robot

3.1 Chodnik
Chodnik nalezy wykonywac zgodnie z WWIORB 05 Roboty drogowe, punkt 5

3.1 Boisko pifkarskie
Kolejnosé wykonywanych robot zwigzanych z przygotowaniem boiska pitkarskiego:

— zdjecie warstwy ziemi,

— niwelacja terenu,

— Czesciowa wymiana gruntu,

— wykonanie korytowania pod podbudowe boiska.

— wykopy pod tawy fundamentowe kraweznikéw (obrzezy betonowych).

Utozenie obrzezy betonowych:

Krawezniki wykanczajgce nawierzchnie sportowg wykona¢ po obwodzie obrzezami prostymi
betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm, uktadanymi na tawie z betonu C12/15. Ustawienie
obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2
do 1-6 (grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm po zageszczeniu). Nalezy zachowac szczeliny
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dylatacyjne pomiedzy obrzezami (optymalnie szczelina taka powinna mie¢ 5 mm).
Przy realizacji obrzezy nalezy kierowac sie normg BN-64/8845.

4. Sprzet

Roboty zwigzane z potozeniem chodnika bedg wykonane recznie (m.in. utozenie mozaiki)
oraz przy uzyciu sprzetu opisanego w WWIORB 05 Roboty drogowe, punkt 3.

Przy przygotowaniu boiska pitkarskiego Wykonawca powinien wykorzystywac sprzet:

rowniarki lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawianym lemieszem,
koparki z czerpakami profilowymi,
walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.

Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podtoza.

5. Mata architektura zwigzana z obiektem sportowo-rekreacyjnym

5.1. tawki zeliwne z ozdobnymi okuciami

Rozmieszczenie wzdtuz Sciezki tawek w ilosci 25 szt.
tawki muszg spetniac nizej okreslone wymagania i parametry:

a)

d)

Noga tawki zeliwnej:

wysokos¢ od podioza do siedziska: 41 + 42 cm,
wysokos¢ od podioza do konca oparcia: 80+81 cm,
grubos$¢ nogi zeliwnej: 3,5 cm- 4,0 cm,

szerokos¢ stopy u podstawy: min. 10 cm,

waga nogi: min. 20 kg.

Opis ksztattu nogi:

noga pod siedziskiem tagodnym tukiem skierowana do dotu, wyprofilowana w celu
uzyskania komfortu siedzenia,

oparcie zagiete do tytu, a nastepnie tukiem skierowane do przodu, aby uzyskac linie
oparcia, koncéwka oparcia zawinieta w formie $limaka do tytu,

pionowe odlewy nogi tukiem wklesniete do srodka,

stopy nOg oraz siedzisko i oparcie posiadajg wyprofilowane poszerzenia na mocowanie
listew i kotew o wymiarach 9 x 8 cm (w kazdej po dwa otwory na Sruby o Srednicy 8
mm), na catej powierzchni bocznej noga posiada otwory dekoracyjne o srednicy od 1 cm
do 3,5 cm (tacznie 13 szt.).

Listwy:

wymiar 1 deski: gr. 4 cm, szer. 11 - 12 cm, dtugos¢ 180 cm,
materiat: jodfa bez zywiczna,

malowanie: 1 warstwa impregnat, 2 warstwa lakierobejca jako podktad, 3 warstwa
lakierobejca jako nawierzchniowa,

mocowanie listew: sruby zamkowe o Srednicy 8 mm, ocynkowane zabezpieczone
przed odkreceniem (4 Sruby na 1 listwe),

ilos¢ listew: 4 szt.: 3 listwy siedziska i 1 oparcia.

Wymiary catej fawki:
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— wysokos$¢ od podioza do gornej powierzchni siedziska: 45 + 46 cm,
— gtebokosc siedziska: 37+38 cm,
— wysokos¢ oparcia: 37 +38 cm,

e) mocowanie tawki w gruncie:

— wykonanie kotew stalowych razem tgczgcych dwie stopy jednej nogi z ptaskownika
oraz drutu zebrowanego z otworami na Sruby montazowe,

— przykrecenie nogi do kotwy w spos6b uniemozliwiajgcy jej odkrecenie z zewnatrz,

— wykonanie wykopu pod fundament o wymiarach 30+33/40+43/60+63 cm (2 szt.),

— zalanie fundamentéw betonem B15, wyrOéwnanie terenu w obrebie fawki ziemia,
posprzatanie i wywoOz urobku z wykopdw.

5.2 Pojemniki na odpady
Rozmieszczenie wzdtuz Sciezki koszy na odpady w ilosci 10 szt. (co ok. 20 m).

Kosz sklada sie z dwoch elementéw: pojemnika zewnetrznego na state przymocowanego
do dwéch stupkoéw oraz wyjmowanego wkiadu.

a) pojemnik zewnetrzny: pojemnik w ksztatcie walca o wysokosci 50 cm i srednicy 35 cm
wykonany z 14 symetrycznie roztozonych stalowych ptaskownikow 30/5 mm potaczonych przy
pomocy obreczy stanowigcych goérng i dolng krawedz, dno azurowe o przeswicie nie wigkszym
niz 50 % wykonane ze stalowych ptaskownikéw, mocowanie do stupkdédw za pomocg czterech
spawow.

b) wktad wewnetrzny: wyjmowany wkfad wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 0,5 mm
0 wysokosci 48 cm i Srednicy 32 cm, wyposazony w popielniczke, posiadajacy otwory
odprowadzajgce wode z dna, pomalowany po stronie zewnetrznej na kolor czarny;

Stupki: rury stalowe o $rednicy 60 mm i wysokosci 140 cm zakonczone kulkami o $rednicy 60
mm; stupki potgczone potkolistym ptaskownikiem 30/5mm,

stanowigcym zabezpieczenie przed wyjeciem wktadu wewnetrznego przez osoby

postronne; mocowanie ptaskownika przy pomocy zawias

u z zamkiem blokujgcym.

Pojemnik zewnetrzny i stupki malowane dwukrotnie farbg antykorozyjng z efektem mtotkowym
w kolorze czarnym. Stupki wyposazone w poprzeczne stalowe kotwy zabetonowane w gruncie.

Montaz koszy na trwate w gruncie przez zabetonowanie w dotach 60+63x30+33x30+33 cm.

5.3 Pojemniki na psie nieczystosci
Uwzglednienie 2 szt. pojemnikow na psie nieczystosci.

— pojemnos¢ 50- 70 litréw,

— wykonane z laminatéw poliestrowo-szklanych w kolorze zielonym,

— podstawa betonowa - zwigzana trwale z gruntem,

— czes¢ przeznaczona do gromadzenia psich nieczystosci powinna mie¢ forme optywowej
bryty zamknietej, zabezpieczajgcej odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych
np. opadow,

— W gornej czesci kosza tzw. "daszku” na przedniej lub bocznych $ciankach powinien
znajdowac sie otwér wrzutowy (minimalna wielko$¢ otworu wrzutowego wynosi 14x25
cm,
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— kosz powinien by¢ oznaczony trwatym napisem ,Urzgd Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego”,

— konstrukcja kosza powinna umozliwiC  wyjmowanie czesci przeznaczonej
do gromadzenia odchodow w celu jej oprozniania lub wtozenia worka foliowego,

— metalowe elementy kosza powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie,

— kosz powinien mie¢ zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby trzecie.

5.4 Kfadki nad rowem

Nad rowem nalezy zamontowac¢ 3 drewniane kfadki (mostki). W zwigzku z tym, ze odlegtosc
miedzy brzegami rowu nie przekracza 2,5 m, elementy mostka (np. porecze po obu stronach)
mogg by¢ umocowane na dzwigarach mostka ,przerzuconych” przez wode. W celu zapewnienia
stabilnosci mostka, musi on by¢ odpowiednio oparty o brzegi rowu. Dobrym rozwigzaniem sg
przyczotki z duzych, ptaskich kamieni (ewentualnie mozna tez wykona¢ je z betonu, jednak
wtedy nie sg takie efektowne). Balustrady nalezy wykona¢ po obu stronach mostkow
na wysokosci ok. 90-100 cm, szczeble balustrady powinny by¢ na tyle geste, aby zapewnic
catkowite bezpieczenstwo dla rodzin z dzieémi. Drewno uzyte do budowy mostkow powinno by¢
odporne na dziatanie wilgoci (np. dab) albo doskonale zaimpregnowane. Powierzchnia takiego
mostka nie moze byc¢ sliska, powinno sie jg wykonac z desek ryflowanych lub ztobkowanych.
Pomiedzy deskami nalezy pozostawi¢ niewielkie szpary, aby umozliwi¢ szybki odptyw wody
opadowe;.

5.5 Stojak na rowery

W poblizu przewidzianego wjazdu na obszar obiektow sportowo-rekreacyjnych nalezy
zamontowac stojak na rowery (ilos¢ stanowisk: 10 szt.). Stojak powinien by¢ wykonany ze stali
ocynkowanej i przymocowany do podtoza (zabetonowany) Wymiary pojedynczego stanowiska
to 1000(h)x800(I) [mm], przy czym srednica rury to @ 50 mm

6. Zielen projektowana

Przed posadzeniem roslin teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek budowlanych.
Na terenie obiektéw sportowo-rekreacyjnych nalezy stworzy¢ spojny i przejrzysty uktad roslinny.
Nalezy uzupetni¢ szate roslinng poprzez nasadzenie bylin, pnaczy, krzewdw, kwiatoéw, traw
ozdobnych oraz pozostatych sktadnikéw szaty roslinnej (w formie rabat i tarasow zieleni).
Proponuje sie, aby na terenie obiektu znalazlty sie cztery klomby kwiatowe, ktérych skiad
gatunkowy musi by¢ dobrany z uwzglednieniem warunkéw klimatycznych. Uzupetnieniem
klombow bedzie zastosowanie roéznych rodzajow traw i krzewdw ozdobnych. Rodzaj
zastosowanej roslinnosci nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Rosliny najlepiej sadzi¢ w chtodne,
wilgotne dni. Najodpowiedniejszg porg sadzenia krzewOw kopanych jest wiosna, a roslin
z upraw kontenerowych caly okres wegetaciji..

7. Przepisy zwigzane

PN-B-206+A1:2016- Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
12

PN-B-04111 Materialy kamienne — Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
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PN-B-12620
+A1:2010

PN-B-1008:2004

PN-B-13043:2004

BN-64/8845.

dotyczace cementéw powszechnego uzytku
Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Krawezniki uliczne — warunki techniczne ustawienia i odbioru
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