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WWIiORB 01
Roboty geodezyjno - kartograficzne
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1 Zakres robdét objetych niniejszymi WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg zasad prowadzenia prac geodezyjno —
kartograficznych podczas realizacji Rob6t i przygotowania Dokumentow Wykonawcy, a w
szczegolnosci obejmuja:

— geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie;
— czynnosci geodezyjne w toku budowy;
— czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy;

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape
zasadniczg i zarejestrowanie jej.

2 Wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWIORB
00 -Wymagania Ogolne punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktow charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktow wysokosciowych s3:

— paliki drewniane @15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,7m,;
— prety stalowe @12mm i dtugosci 30cm;

— farba geodezyjna fluorescencyjna.

3 Sprzet i maszyny budowlane

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane recznie. Do odtworzenia sytuacyjnego punktow wysokosciowych nalezy stosowac

nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry;
— niwelatory;

— dalmierze;

- tyczki;

- faty;

— tasmy stalowe, szpilki.

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robot.
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymagane] dokfadnosci
pomiaru.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne.

4  Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkdéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne
punkt 4.

Materialy stuzace do przeprowadzenia robo6t pomiarowych (paliki drewniane, prety stalowe,
farba) mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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5 Wykonanie Robét

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robo6t podano w WWIORB 00 Wymagania Ogélne
punkt 5.

Prace geodezyjne nalezy wykonac¢ zgodnie przepisami zwigzanymi cytowanymi w punkcie 8.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora/Zamawiajgcego. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno byc zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora/Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.1 Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢
jego potozenie w terenie poprzez:

— wytyczenie osi obiektu;
— wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie obiektu.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora/Zamawiajgcego.

Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

5.2 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty  wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego na terenie projektowanych prac. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze
punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim oraz wzdtuz osi tras
rurociggow oraz drog.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robd6t. Jako repery robocze mozna wykorzystaé¢
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow,
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repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora/Zamawiajgcego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btgd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne,.

6 Kontrolajakosci

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w WWIORB 00 - Wymagania
Ogdlne pkt 6.

Kontrole jakosci rob6t opisanych w punkcie 0 nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad
okreslonych w przepisach oraz wytycznych starostwa powiatowego w Kfobucku oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktéw charakterystycznych w tym:
— punktéw wyznaczajgcych spadki rurociggéw przed ich zasypaniem;

— rzednych den studziennych studni rewizyjnych, komor rewizyjnych i zbiornikow.

7 Odbioér Robot

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w WWIORB 00 - Wymagania ogolne pkt
7.

Odbioru robét zwigzanych z usunigciem roslinnosci dokonuje Inspektor po zgtoszeniu robot do
odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem/Zamawiajgcym.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbiér prac, zwigzanych z pomiarami w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkfada
Inspektorowi/Zamawiajgcemu.

8 Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr
193, p0z.1287 z pbdzniejszymi zmianami;

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczgcych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych (Dz.U.z2014r.
p0z.924);

3. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostepniania materiatbw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,(Dz.U.z
2014r.,p0z.917);

4. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i
trybu uwierzytelniania przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentow
(Dz.U.z2014r.,pozn.914);
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5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidenciji
gruntéw i budynkéw z dn. 29.03.2001r. (Dz.U.nr38, poz.454) z p6zn. zmianami;

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych z dn. 21.02.1995r. (Dz.U.nr25, poz.133);

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej w sprawie rozgraniczania nieruchomosci z dn. 14.04.1999r. (Dz. U. nr 45,
poz. 453);

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci z dnia 07.12.2004r. (Dz. U. nr 268, poz.2663);

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie panstwowego systemu odniesieh
przestrzennych z dnia 08.08.2000r. (Dz. U. nr 70, poz.821);

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie standardéw
technicznych wykonywania pomiaréw geodezyjnych z dnia 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz.
1572);

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w
sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133);

12. Rozporzgdzenie Ministra Administraciji | Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

Uwaga:

Czesc¢ aktow prawnych moze by¢ obecnie nieaktualna. Opracowujgc dokumentacje projektowg
kanalizacji oraz wykonujgc roboty budowlane nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych obecnie
przepisbw prawa i rozporzadzen.

Czesc¢ polskich norm moze by¢ obecnie wycofana. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy
zastosowac ich nowsze odpowiedniki, jesli natomiast w nowszych wersjach norm parametry
techniczne i wymagania nie sg sprecyzowane nalezy zastosowac normy cytowane w niniejszym
WWIORB i normach wskazanych.
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