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WWIiORB 04

Obiekty sieci kanalizacji deszczowej, zbiorniki, pompownie,
osadniki, separatory
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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszego WWIORB sg wymagania dotyczgce nowych sieci kanalizacji
deszczowej, zbiornikbw, pompowni oraz separatoréw i osadnikdw w ramach przedsiewziecia pn
Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul.
Olimpijska).

1.2 Zakres robot objetych niniejszymi WWiORB

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robét zwigzanych z
naprawa, przebudowg lub wykonaniem nowych przewoddéw kanalizacyjnych, zbiornikbw oraz
infrastruktury towarzyszgcej.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogolne punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881 z obowigzujgcymi zmianami) powinny
by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym.

Materiaty powinny by¢ jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zatwierdzone przez Inspektora.

Materiaty z rozbioérki powinny by¢ przekazywane uprawnionemu podmiotowi posiadajgcemu
decyzje na wytwarzanie/przetwarzanie/unieszkodliwianie odpadéw. Materiaty z rozbidrki
powinny  by¢  wbudowywane  ponownie, jezeli zostang  zatwierdzone  przez
Inspektora/Zamawiajgcego.

2.1 Rurociaggi tfoczne

Zaleca sie stosowanie technologii budowy rurociggéw ttocznych z rur i ksztattek z PE SDR11
lub SDR17 PE100, tgczonych poprzez zgrzewanie za pomocg ksztattek elektrooporowych.
Nalezy przyjmowac najmniejsze srednice wewnetrzne rurociggow ttocznych wynoszace 80mm.

W przypadku realizacji przez Wykonawce rurociggdw ttocznych metodg bezwykopowg -
przewiertem horyzontalnym sterowanym — nalezy stosowac rurociggi PE100, SDR17, PN10, co
najmniej dwuwarstwowe materiatowo z zewnetrzng warstwg ochronng z tworzywa PP
dopuszczone do stosowania bez podsypki, obsypki oraz do bezwykopowego ukfadania,
odporne na skutki zarysowan i naciskbw punktowych potwierdzone wynikami badan na
propagacje peknie¢ wg ISO 13479 — wynik badan > 8760h, testem FNCT wykonanym na
prébce rury wg ISO 16770 — wynik badan > 8760h oraz wynikami badan testu wedlug metody
dr. Hessela — wynik badan > 8760h. Rury winny spetia¢ wymogi PAS 1075 i posiadac
potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym przez niezalezny akredytowany instytut.

Wejscie do studni rewizyjnych z odpowiednim uszczelnieniem przejScia przez sciane studni
mozna wykonac ksztattkami zeliwnymi lub bezposrednio rurg PE z zamontowanym kotnierzem
do potgczenia z trojnikiem zeliwnym.

2.1.1 Ksztaltki bose narurociggach ttocznych

Kolana, tuki segmentowe, tuleje kotnierzowe, tréjniki, redukcje - ksztattki PE100 SDR11. Kazda
ksztattka powinna miec¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej,
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materiat i srednice. Zamawiajgcy oczekuje zastosowania kompletnego systemu ksztattek od
jednego dostawcy.

2.1.2 Ksztattki elektrooporowe na rurociggach ttocznych

Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgcg do stosowania w
Drogownictwie. Kazda ksztaltka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczy¢ koniecznos¢
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka, by
zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody grzewcze powinny byc¢
catkowicie zatopione w korpusie ksztattki, ksztattki powinny posiadac¢ indywidualne kontrolki
zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztaitki. Kontrolki
powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki. Ksztattki powinny byc¢
dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V, i powinny posiadac izolowane i
zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do podigczenia koncoéwek elektrod zgrzewarki, caty
zakres oferowanych ksztaitek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania
zgrzewbw z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Kazda ksztattka elektrooporowa
powinna posiada¢ etykiete z parametrami zgrzewu oraz kod kreskowy umozliwiajgcy
automatyczny odczyt czasu zgrzewu, co redukuje do minimum mozliwos¢ popetnienia btedu
przez operatora.

Zamawiajgcy oczekuje zastosowania kompletnego systemu ksztattek od jednego dostawcy.

2.2 Materiafna podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewodéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB
sg:

— grunt rodzimy,

— grunt z dokopu - piasek sredni wg PN-86/B-02480,

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawierac czgstek wiekszych niz 0,003 m,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawierac ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu,

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inspektor.

2.3 Studnie betonowe

Na nowych rurociggach nalezy stosowac elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymatosci
min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 i wodoszczelnosci min. W6 wedtug PN-88/B-06250.
Elementy studzienek i komor stanowig:

dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej,

— kregi betonowe o srednicy min 1000 mm, zgodne z PN-EN 1917:2004,
— plyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy

pierscien odcigzajgcy (w pasie ulicznym i przy duzych obcigzeniach),
Studnie i komory powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

a) elementy fgczone na zintegrowane uszczelki,

b) w scianach powinny by¢ osadzone podczas prefabrykaciji:
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— stopnie ztazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciezkiego ze stali nierdzewnej lub
zeliwa powlekanego, osadzone mijankowo, w dwoch rzedach w odlegtosciach
pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm.

— kro¢ce dostudzienne, odpowiednie do rodzaju przytgczanego przewodu lub tuleje
ostonowe.

c) wtaz zeliwny dn 600 wg normy PN-EN 124:2000 dostosowany do przewidywanego
obcigzenia ruchem z zamkiem (lub przykrecany na sSruby).

2.4 Studnie tworzywowe

Przy realizacji wpustéw deszczowych stosowacé studnie prefabrykowane z tworzyw sztucznych o
Srednicy dn 400 - 600 spetniajgce wymagania normy PN-B-10729: 1999

Studnie tworzywowe dla zewnetrznych sieci kanalizacyjnych muszga by¢ wykonane wg
posiadanych polskich aprobat technicznych i spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

— studnie prefabrykowane zbudowane z elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych PVC,
PE lub PP z przeznaczeniem do zabudowy na zewnetrznych sieciach kanalizacyjnych,
dopuszczone do zabudowy w pasie drogowym (wymagana stosowna aprobata techniczna).

— studnie muszg by¢ kompletne tj. oprécz elementéw tworzywowych muszg zawieraé
przewidziane dla oferowanego systemu studni elementy betonowe (pierscien odcigzajacy ) i
wiazy zeliwne.

— studnie o srednicach dn 600 mm - wykonane jako niewtazowe, posiadajgce Srednice
wewnetrzng komina nie mniejszg niz Srednica nominalna oraz zwienczone wtazem zeliwnym
0 tej samej srednicy wewnetrznej (wlaz zeliwny z zamkiem spetniajgcy wymagania normy
PN-EN 124: 2000).

— studnie powinny gwarantowac szczelnos¢ potgczen elementow studni na cisnienie minimum
0,5 bar co daje mozliwos¢ zastosowania studni przy wysokim poziomie wod gruntowych,
odpornos$¢ na dziatanie sity wyporu wody gruntowej mozliwos¢ wykonania dodatkowych
podtgczen powyzej kinety o srednicach dn 160 i 200 poprzez nawiercenie rury trzonowej
studni wierttem koronkowym i zastosowanie wkfadki uszczelniajgcej regulacje wysokosci
studzienki:

o dla studni o $rednicach dn 600 - poprzez mozliwos¢ dociecia rury trzonowej lub
mozliwos¢ dobrania odpowiedniego teleskopowego adaptera dla dn 600

— elementy sktadowe studni i uszczelki odporne na zwigzki chemiczne wystepujgce w
Sciekach.

2.5 Wiazy kanalizacyjne

Studnie przykryte wtazami kanatowymi o srednicy @600 mm, klasy D400 z zeliwa sferoidalnego
zgodnie z normg PN-EN 124:2000 z betonowym wypetnieniem pokryw, z betonu klasy C35/45,
bez wentylacji. Rama wiazu z wkfadka ttumigca z elastomeru. Rama wtazu okrggta wyposazona
w zaczepy do podnoszenia, rama wtazu azurowa pozwalajgca na tatwiejsze wigzanie cementu
podczas instalacji. Masa pokrywy nie mniejsza niz 45 kg. Pokrywa osadzana w ramie
przesuwnie. Wiaz wyposazony w zabezpieczenie antywlamaniowe, wtaz kotwiony do podtoza
(pierscienia wyréwnujgcego, pokrywy)podczas montazu. W drogach gruntowych/terenie
nieutwardzonym pierscien wiazu obetonowac.
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2.6 Oznaczenie trasy rurociggu

Na odcinkach rurociggu wykonywanych metodg wykopu otwartego, jako oznaczenie trasy
kanalizacji nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng PVC z metalowg wkfadka, (30 cm nad
rurg, na zageszczonej warstwie obsypki).

Dla odcinkéw kanalizacji realizowanych metodami bezwykopowymi nie przewiduje sie
oznaczenia podziemnego.

2.7 Bloki oporowe

Bloki oporowe na zmianach kierunku na rurociggu ttocznym. Bloki oporowe wykona¢ z betonu
C16/20. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Bloki oporowe zaprojektowac i
wykona¢ w miejscach zgodnie z normg branzowg BN-81 9192-05 Wodociggi wiejskie, Bloki
oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

2.8 Materiaty izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne — powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.

Kity asfaltowe.
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

Sznur smotowany.

2.9 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych o sprawdzonej szczelnosci wg PN-
79/H-74244. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny mie¢
trwale wybite oznakowania lub w inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek. Miejsca
spawania nie powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerow i ubytkdw powierzchniowych wigkszych
niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny miec rys,
peknie¢ itp. wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod
powinno by¢ zgodne z zaleceniem producentdw. Spawacze wykonujgcy ztgcza spawane
powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych
robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

2.10 Pfozy, manszety

Whprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg ptoz.
Konieczng ilos¢ i typ elementéw ptdz i ich potozenie wyznaczy¢ w dokumentacji projektowe;j i
zrealizowac¢ zgodnie z dokumentacja. Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogg opierac sig i
spoczywac na rurze ochronnej. ptozy powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur.
Wysokos¢ ptéz dobra¢ do $rednicy rur ostonowych na etapie opracowania projektu. Ptozy
wieloelementowe wykonane z PEHD, wyposazone w rolki, montowane na rurociggu
przewodowym co min. 1,5m

Przestrzen miedzy rurociggiem przewodowym a wewnetrzng sciang rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncow rury ochronnej zamkngé manszetami wykonanymi z elastomeru o
wysokiej wytrzymatosci z mozliwoscig rozciggniecia lub obkurczenia do 6% od wymiaru
rzeczywistego. Manszety docisniete do rurociggéw opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewne;.
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2.11 Zbiorniki

Zbiorniki podziemne retencyjno-infiltracyjne nalezy wykonac z rur GRP zgodnie z normg PN/EN
14364 i posiadajacy wazng aprobate techniczng zaswiadczajgcg, ze zaden z parametrow nie
jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-
hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytacznie z zywicy z poliestrowej, witdkna
szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych
dodatkowych wypetiaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywnosci poczatkowej min. SN10000
N/m® i dlugoterminowej nie mniej niz SN50 6000N/m? (dla Sn 16000 - SN50 9600N/m?),
cisnieniu nominalnym PN1 igczonych za pomocag tgcznikbw systemowych producenta z
uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki) . Powyzsze parametry muszg by¢
potwierdzone deklaracjg zgodnosci z normg, a parametry nie okreslone w normie muszg byc¢
potwierdzone aprobatg techniczng ITB (Instytut Techniki Budowlanej).

2.12 Osadniki, separatory

Nalezy zastosowac¢ uktady podczyszczania Sciekow deszczowych wg. PN-S-02204:1997 oraz
PN-EN 858-2:2005 w postaci osadnikbw wirowych zintegrowanych z separatorem o
parametrach opisanych szczegétowo w PFU p. 3.3, pozwalajgce na osiggniecie parametrow
$ciekoéw deszczowych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

2.13 Pompownie

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881) powinny by¢ oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym.

,Przepompownie muszg spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dn. 09.03.2011 r. w sprawie wyrobow budowlanych oraz zharmonizowanej z
nim normy PN-EN 12050-1:2002 - Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu,

Przepompownie te muszg rowniez spetnia¢ wymagania zawarte w najnowszej edycji ww. normy
PN-EN 12050-1:2015-05, co zostanie potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez
jednostke notyfikowang np.: STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV Brno.

Materialy powinny by¢ jak podano w specyfikacji lub inne, jezeli zatwierdzone przez
Inspektora/Zamawiajgcego.

2.13.1 Pompy

Pompownie nalezy wyposazy¢ w minimum dwie pompy (jedna pompa pracujgca, jedna
rezerwowa), pracujgce naprzemiennie. Pompa powinna posiada¢ stromg, stabilng
charakterystyke i charakteryzowa¢ sie brakiem przecigzenia silnika Silnik pompy winien
charakteryzowa¢ rownomierny pobor mocy wzdtuz cafej charakterystyki. Wspotczynnik
sprawnosci pompy w punkcie pracy nie mniejszy niz 74%.

Nalezy dobra¢ pompy z wirnikiem zamknietym. Wirnik i korpus ttoczny wykonany z ZbCr32. Wat
pompy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek min. DIN 1.4122. Pompy muszg posiadac
dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowg gwarantujg zabezpieczenie
silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami
Slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysokg trwatos¢ i niezawodnosc¢ eksploatacyjng.

Pompy powinny by¢ wyposazone w czujniki przecieku wody do obudowy stojana lub
rozwigzania zapobiegajgce przedostawaniu sie wody do komory stojana poprzez zigcze
kablowe.
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Na rurociggu dolotowym nalezy zamontowac kosz ssawny.
Korpus/Obudowa pompy z zeliwa minimum GG25, pokryta antykorozyjng powtokg epoksydowa.

Stopien ochrony IP68, klasa izolacji F. Do pomiaru wysokosci cieczy — sondy hydrostatyczne,
awaryjny pomiar zwierciadta cieczy poprzez ptywaki zamontowane w komorze pompowni.

Pompy nalezy dostarczy¢ wraz z prowadnicami wykonanymi z rur do podnoszenia/opuszczania,
stopg sprzegajgcy i kablem zasilajgco sterowniczym o dtugosci dostosowanej do gtebokosci
pompowni. Prowadnice oraz gtdwny uchwyt prowadnic powinny by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej, OH18N9 lub réwnorzednej. Stopa sprzegajgca w wykonaniu materialowym nie
gorszym niz GG 20. Sruby wykonane ze stali odpornej na korozje,

Wszystkie dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od tego samego producenta.

2.13.2 Orurowanie pompowni

Rury oraz wszelkie elementy tgczagce je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych
defektow i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych
wyjsciowych temperatur i cisnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdézniejszego fatwego demontazu i wymiany
armatury i innych urzadzen. Ztgcza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postac tulei z
podwaojnym kotnierzem. Roztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujgce w
rurach i wykonane zostang z materiatu jak pozostata czeS¢ rurociggu. Nalezy zastosowac
potaczenia kotnierzowe rur na pofgczeniu z maszynami i urzgdzeniami w celu tatwego
demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na konieczno$c¢ takiego wykonania potgczen, aby
pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat problemow.

Konce rur uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac i
scali¢ zgodnie z wymogami producenta potgczen. Wszystkie luzne (wystepujgce o0sobno)
kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez
Sciany zastosowane zostanie przejscie mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej
warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie oczyszczona, osuszona i pomalowana
przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubosci identycznej z
oryginatem. Ksztaltki przejsciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie
niezbedne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworéw i innych
elementow bez konieczno$ci rozbierania catych sekcji instalacji. Koncowka wylotu rurociggu
zostanie dopasowana do punktu wigczenia do gtdbwnego rurociggu przesytowego sieci
zewnetrznej.

Potgczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami
na sruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego
krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury. Proby cisnieniowe instalacji prowadzone
bedg na podwadjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy wieksze cisnienie od maksymalnego
cisnienia roboczego, zaleznie od tego, ktore cisnienie ma wigkszg wartosé.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem
instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polegac
ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw po spawaniu.
Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewodoéw technologicznych, itp.
zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te
zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Orurowanie pompowni ze stali kwasoodpornej grubos¢ scianki minimum 3 mm nalezy wykonac¢
z rur wedtug PN-EN 10216-5:2006 (U), PN-EN 10312:2006, ze stali odpornej na korozje nie
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gorszej niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:2005 (OH18N9 wg PN-EN 10088-1:2005). Cisnienie
nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar. Lgczenie:

— montazowe: spawanie,

— z armaturg i rurociggami z PE: kotnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy
stal kwasoodporna; wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur.

2.13.3 Zasuwy, zasuwy hozowe
Odcinajgce zasuwy kotnierzowe — na komorze pompowni.

— PN 10 bar (minimum), bezdtawikowe, z miekkim uszczelnieniem klina,
—  korpus, pokrywa, klin - Zzeliwo sferoidalne;

— trzpien - stal nierdzewna,

—  klin nawulkanizowany na catej powierzchni;

— pokrywa i korpus wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane;

— uszczelnienie trzpienia uszczelka typu o-ring;

— trzpien tozyskowany z walcowanym gwintem;

Zasuwy nozowe do zastosowania w studniach rewizyjnych rurociggow ttocznych.

— PN210 (minimum), miedzykotnierzowe,

—  korpus - GG25 epoxy lub rownowazne,

— uszczelnienie - NBR, wymienne lub rownowazne,

— plyta nozowa ze stali kwasoodpornej,

— wrzeciono niewznoszgce ze stali nierdzewnej,

— osfony przeciwzabrudzeniowe,

— szczelnosé obustronna,

— medium - Scieki deszczowe.

— Zastosowane zasuwy mogg wystepowa¢ w wersji z napedem recznym lub
elektromechanicznym.

2.13.4 Przeplywomierz
Przeptywomierz elektromagnetyczny zaprojektowany i zamontowany na rurociggu ttocznym.

— wykonanie kompaktowe (przetwornik zabudowany na gtowicy);
— stopien zabezpieczenia przetwornika - IP67;

— zasilanie 230V, 50Hz;

— temperatura pracy: -20 + +60°C.

2.13.5 Zawory zwrotne kulowe

Na komorze pompowni oraz pierwszej studni rewizyjnej, w celu zmniejszenia oporéw przeptywu
- zmniejszenia zuzycia energii, a takze braku wibracji kuli nalezy zastosowa¢ zawory zwrotne
kolanowe.

— cisnienie min. PN 10;

— korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego pokrytego farbg epoksydowg odporng na dziatanie
sciekow;

—  kula powleczona gumg NBR;

— uszczelka NBR;

— sruby i nakretki ze stali odpornej na korozje;

— potaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999;

— dtugosc¢ zabudowy wedtug PN-EN 558:2008.
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2.13.6 Utwardzenie terenu pompowni.

Ogodlne wymagania dotyczgce utwardzenia powierzchni zapisano w WWIiORB-05 Roboty
drogowe.

2.14 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone Materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych Materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem, nalezy je podda¢ badaniom
okreslonym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie Materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.15 Skfadowanie materiafdw

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami nie zaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).
Rury magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, ukftadajgc je na
podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m. Rury preizolowane sktadowane na budowie uktada¢ na wyréwnanym
podtozu piaskowym o grubosci min. 15 cm lub na podktadach drewnianych oraz chroni¢ przed
zawilgoceniem i promieniowaniem stonecznym, przykrywajgc-ostaniajgc ptachtami z brezentu
lub folii tworzywowych.

Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materialy do potgczen odcinkow czy elementow oraz
wszelki osprzet przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia,
ciekte sktadniki pianki poliuretanowej oraz materialy termokurczliwe przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztattki, armature: przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Sktadowanie Materiatdw musi by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Wszelkie Materiaty niebezpieczne, stosowane przy realizacji Robo6t nalezy przechowywac i
zabezpieczy¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB-00 Wymagania ogolne punkt 3.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej WW stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

— spycharka ggsienicowa;

— zuraw samochodowy;

— samochoéd skrzyniowy;

— samochdéd samowytadowczy;
— samochdéd dostawczy;
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— przyczepa dtuzycowa;

— ciggnik siodtowy z naczepa;

— ciggnik kotowy;

— spawarka spalinowa 300 A,

— ubijak spalinowy 200 kg;

— wibromtot elektryczny z pulpitem sterowniczym;

— zageszczarka wibracyjna spalinowa;

— zespot pragdotworczy trojfazowy, przewozny;

— zgrzewarka do rur PE-HD o srednicy do 280;

— zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego;

— wiertnica dla wykonania kierunkowych wiercen horyzontalnych;
— kamera TV kolor, z gtowicg obrotowg do inspekcji kanalizacji;
— piaskarki podcisnieniowe;

— myjki wysokocisnieniowe;

— woOzki bebnowy;

— koparka samobiezna: chwytakowa i podsiebierna;

— pity do ciecia betonu;

— podreczne narzedzia reczne.

oraz inny sprzet niewymieniony powyzej zaakceptowany przez Inspektora.

Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4  Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkdéw transportu podano w WWIORB - 00 Wymagania Ogolne
punkt 4.

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfadac
na podktadach drewnianych, zas poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw
nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po ugnieceniu).

Transport studni powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Studnie transportuje sie na jednorazowych paletach lub pojedynczo bez
palet.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast wilazy typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ taSma stalowa.

Elementy zbiornikéw transportowa¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu
obiektéw niestandardowych rozmiarow.

Roztadowanie materiatbw bedzie dokonywane =z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.
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Transport mieszanki betonowej winien odbywa¢ sie bezposrednio z wytwérni, do miejsca
wbudowania, srodkami transportu do tego przeznaczonymi (tj. betonowozy). Transport nie
powinien powodowac:

— segregacji sktadnikow mieszanki,

— zmian skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— zmiany konsystencji mieszanki,

— przekroczenia czasu poczatku wigzania cementu.

Przy planowaniu transportu nalezy wzig¢ pod uwage czas i odlegtos¢ transportu, utrudnienia
w ruchu, temperature otoczenia oraz inne istotne czynniki wptywajgce na cechy przewozonej
mieszanki. llos¢ betonowozow powinna byc¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ciggtos¢ i odpowiednie
tempo robot.

Cement powinien by¢ transportowany na plac budowy bezposrednio przed jego zastosowaniem
do wykonywania mieszanek cementowo — piaskowych, w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowania.

Cement workowy powinien by¢ przechowywany w sktadach otwartych zabezpieczonych przed
opadami, badz w magazynach zamknietych przez czas nie dituzszy, niz okreslony przez
producenta na opakowaniu.

Kruszywo drobne (piaski), stosowane do wykonywania podsypek, obsypek i zasypek
przewodow winno by¢ przewozone w samochodach samowytadowczych (duze ilosci), natomiast
alternatywnie mozna wykorzysta¢ kazdy inny srodek transportu.

5 Wykonanie Robét

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Rob6t podano w WWIORB-00 Wymagania Ogodlne
punkt 5. Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddw cisnieniowych i grawitacyjnych nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i
PN-EN1610:2002/Ap1:2007 wytycznymi producenta a takze ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz i wymaganiami szczego6towymi
podanymi ponizej.

5.1 Roboty w technologiach bezwykopowych

Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko opracuje szczegoty technologii dla danego
odcinka przewodu zapewniajgc osiggniecie parametrow konstrukcyjno-uzytkowych.

Ze wzgledu na roznorodno$¢ stosowanych rozwigzan w systemach bezwykopowych, roboty
zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z technologicznymi instrukcjami producenta systemu
bezwykopowego wykonania sieci.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji:

¢ wykonanie niezbednych drég tymczasowych, objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg
ruchu, zasilania w energie elektryczng i wode, odprowadzenie sciekow z terenu budowy,
zbibrke selektywng odpaddw statych;

e o0znakowanie Robdt;

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow i sprzetu budowlanego;
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e zabezpieczenie obiektow nadziemnych w tym szaty roslinnej;

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, w formie z nim uzgodnionej, dokumenty
potwierdzajgce wywoz i utylizacje wydobytych zanieczyszczen. Miejsce wywozu Wykonawca
okresli we wtasnym zakresie.

5.2 Roboty w wykopie otwartym

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne/zbiorniki podziemne i ttoczne nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12201.2004, oraz wymaganiami szczegétowymi.

5.3 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami WWIiORB-01 oraz PN-B-
06050:1999.

5.4 Roboty przygotowawcze

Os$ projektowanego rurociggu/zbiornika powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu
powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposob, przez zainstalowanie fancucha reperéw
roboczych. Poszczegl6lne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy
drewnianych kotkdéw, tj. kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 cm. Na kazdym prostym
odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢
whijane na obu stronach wykopu, tak aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas
wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakow lub srub
powinny by¢ montowane w scianach budynkoéw. £ancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z
panstwowg siecig reperow.

5.5 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-EN1610:2002/Ap1:2007, PN-B-
10736 i PN-B-06050. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodg, organizacjg roboét i
odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przyjetymi do
Harmonogramu Robét. Bedg one uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda
roboty ziemne.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci o 0.1 — 0,2
m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci bezposrednio przed utozeniem
fundamentu lub rurociggu. Minimalna szerokosS¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociggu i zgodna z PN-EN1610:2002/Ap1:2007. Szerokos¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na powierzchni i uktadania
catych ciggéw rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jezeli jest to
konieczne, podwieszone w sposdb gwarantujgcy ich dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora), czy rodzaj
gleby odpowiada konstrukcji fundamentu okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
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W przypadku niemoznosci sktadowania ziemi z wykopu w miejscu uktadania przewodoéw urobek
nalezy przetransportowac na miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykopy pod kanalizacje nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do sptywu medium i spadku kanatu.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Odstoniete w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem. W
przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw nasypowych lub organicznych
nalezy dokonac¢ czesciowej wymiany gruntow (ok. 0,5 m) — grunty te nalezy usuna¢ i zastgpi¢
podsypka piaskowo-zwirowa, uktadang i zageszczang warstwami do ID=0,6.

Wykopy o scianach pionowych, o gtebokosci wiekszej od 1m nalezy zabezpieczy¢ balami
drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

Przewidziano zastosowanie pali szalunkowych stalowych (wyprasek) oraz grodzic stalowych.

5.6 Wykonanie podfoza

Dla przewodow/zbiormnikéw oraz studni nalezy wykona¢ podsypke dolna, obsypke oraz zasypke
wstepng i zasypke gtdwng (wypetnienie wykopu).

Po ufozeniu przewoddéw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac ich zasypke zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod — kan oraz obowigzujgcymi normami
tj. PN — ENV 1046:2002(u), PN-B-10736: 1999, PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

Uzyty materiat i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu, obiektow i urzgdzen na przewodzie oraz ich ewentualnej izolacji.

Przed ufozeniem kanatow nalezy przygotowaé odpowiednie podioze gruntowe w postaci
podsypki piaskowej grubosci 20 cm, jezeli przewody ukfadane sg w warstwie nasypow
mineralno — zuzlowo — gruzowych, oraz grubosci 15 cm, jezeli uktadane sg w warstwie piaskow
drobnych. Zaleca sie, aby materiaty uzyte na podsypke nie zawieraty czgstek o wymiarach
powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu. W/w wymagania dotyczgce podtoza pod kanaty kanalizacyjne odnoszg sie
analogicznie do podtoza pod studnie zabudowywane na sieci oraz zbiorniki.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat podsypki nalezy rozgarng¢ rowno na catej szerokosci wykopu i wyrownac¢ odpowiednio
z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zageszcza¢ mechanicznie.
Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej,
nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
+1cm.

Podtoze powinno by¢ tak wykonane, aby rury/zbiorniki spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu.
W dolnej podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zagtebienia w celu dopasowania do
ksztattu ztgczy (tj. potgczenia kielichowe) lub metody montazu. Obsypke przewodoéw rurowych
wykonac¢ piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem z zawartoscig zwiru o granulacji d < 0,25 + 20
mm, do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu. Materiat obsypki nalezy uktadac i
zageszczac¢ warstwami po obu stronach rury. Zaleca sie uktadanie i zageszczanie warstwami
grubosci 0,20 + 0,25 m oraz 4-krotne przejscie wibratorem ptaszczyznowym 50 + 200 kg lub 3-
krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ zageszczana ze
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szczegoblng ostroznoscig, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni
pod rura. Obsypke studni wykona¢ z materiatu gruntowego, jak dla przewodow kanalizacyjnych.

W/w obsypke nalezy uktada¢ warstwami, rbwnomiernie ze wszystkich stron studni na szerokosci
30 — 50 cm od jej Scian tak, aby roznice wysokosci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie
przekraczaty 15cm. Zageszczanie wykonaé niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowac odksztatcenia studzienki i rur do niej podtgczonych zaréwno w planie, jak i w ich
przekrojach poprzecznych. Zageszczenie warstw powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie
grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem mechanicznym (grubos¢ warstwy nie wieksza niz
30cm) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podtoze nalezy zagesci¢
warstwami do Is = 0,97 wg normalnej skali Proctora i nie wolno dopusci¢ do wystgpienia
pustych lub niedogeszczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie. Pierscienie odcigzajgce,
wchodzgce w skfad zwienczenia studni, winny by¢ posadowione na zageszczonej obsypce
studni lub w warstwach podbudowy drogi.

5.7 Montaz rurociggéw

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznymi Producentdw.
Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegélnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur. Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.

Odpowiednie odcinki rur/zbiornika powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Kazdy element powinien by¢ uktadany zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez
powinien scisle przylega¢ do podtoza na swojej cate] dtugosci, co najmniej na ¥ obwodu,
symetrycznie do osi.

W celu dokonania potagczen rur/czesci zbiornika nalezy przygotowac¢ odpowiednie zagtebienia.
Wymiary takich zagtebien bedg dostosowane do srednicy i rodzaju potaczenia.

Odchylenie osi uktadanego rurociggu od ustalonego kierunku rurociggu nie moze przekraczac
+/- 2 cm. RoOznice miedzy rzedng uktadanego rurociggu a wartoscig podang w Dokumentaciji
Projektowej nie moga przekraczac¢ +/- 2 cm w kazdym punkcie rurociggu i nie mogg powodowac
ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociggu ani jego nachylenia robwnego zeru.

Rurociggi PP powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 °© C do 30 °
C, jednak uwzgledniajgc elastycznosS¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie
dokonywanie potgczen przy temperaturze nie mniejszej niz + 5 °© C. Rury PP nalezy utozy¢ w
obsypce piaskowej. Obsypka w obrebie przewodu powinna by¢ zageszczona, szczegolnie
starannie w przestrzeniach bocznych miedzy rurg a sciankami wykopu.

Przewiduje sie wykonanie obsypki 30 cm ponad wierzch rury.

Obsypke nalezy uktada¢ systematycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,15 m., zagescic do Is = 0,97.

Przed zasypaniem wykopow nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci przewodow
kanalizacyjnych grawitacyjnych zgodnie z normg PN-EN1610:2002/Ap1:2007 a rurociggu
ttocznego zgodnie z PN-EN 805.

5.7.1 0Ogolne zasady montazu rurociaggéw/zbiornikéw

Opuszczanie | ukiladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem
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poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.2 Potaczenia mechaniczne
Stosowac sg gtownie przy potgczeniach PE/stal i rur PE z armaturg stalowa.

Przy pofgczeniach z rurg stalowg stosowac ksztaitki elektrooporowe z gwintem. Uszczelki z
wktadkg metalowg z tworzywa sztucznegdo.

5.8 Montaz studni, separatoréw, osadnikéw

Roboty montazowe na studniach kanalizacyjnych separatorach, osadnikach nalezy prowadzic¢
tak by spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-92/B-10729 oraz w wytycznych Producenta. Na
studzienkach nalezy zamontowac¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego (klasy D400) zgodnie z PN-EN
1301. Studnie z PE po posadowieniu na podsypce piaskowe] nalezy obsypa¢ piaskiem
zageszczonym do Is = 0,97 na catej wysokosci i promieniu R=0,5 m.

Studzienki kanalizacyjne zelbetowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc 2x abizol R i
2x abizol P.

5.9 Kolizje i skrzyzowania
Przejscia w rurach ochronnych wykonywac na ptozach w odstepstwie ok. 1,0m, a na wlotach i
wylotach zatozy¢ fancuchy uszczelniajgce i zaslepki.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

— W przypadku skrzyzowania z sieciami gazowymi nalezy stosowaé sie do warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001
po0z.690) i normie PN-91/M-34501,

— W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy je
zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng siegajgcg po 1,5 m. po obu stronach kanatu.

Zabezpieczenia zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi gestorow sieci. Skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ stosujgc zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
lub przebudowe kolidujgcych rurociggow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci.

W miejscach o duzym zageszczeniu sieci podziemnych wykonac¢ przekopy poprzeczne celem
uscislenia inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach sytuacyjno-wysokosciowych.

5.10 Zasypanie wykopow i zageszczanie
Zgodnie z WWIORB 03 Roboty ziemne.

5.10.1 Oznakowanie trasy rurociggéw grawitacyjnych i ttocznych
Nad rurociggiem tasma ostrzegawczg PVC z wktadka metalowa.
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5.11 Montaz pompowni
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
Przed montazem nalezy opracowac szczegotowy plan montazu uwzgledniajgcy srodki i sprzet,

ktorym dysponuje wykonawca, skoordynowany z wykonawstwem elementéw i konstrukcji czesci
konstrukcyjnej i elektrycznej opracowania.

6 Kontrolajakosci

Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 6.

6.1 Materiaty

Badanie materiatbw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej
WWIORB.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejsze] specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora/Zamawiajgcego. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan
stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw
materiatdw i urzadzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
— normie PN-EN1610:2002/Ap1:2007 budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych;

— warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal;

— normie PN-EN 13508-2+A1:2011E Warunki dotyczgce zewnetrznych systemow kanalizacji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu podlegac beda:

zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa;

zgodno$¢ materiatow z wymaganiami norm;
— uktadanie rur/zbiornikow:

— gtebokosc¢ utozenia rur/zbiornikdw,

— utozenie rur/ zbiornikbw na dnie wykopu,

— odchylenie osi rur/ zbiornikow,

— odchylenie spadku;

— zmiana kierunku rur/zbiornikdéw;
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— taczenie rur/zbiornikdw;

— szczelnos$é rur/zbiornikéw;

— prawidtowos¢ wykonania studni kanalizacyjnych;

— prawidtowos¢ wykonania podtozy i warstw przykrywajgcych;

— wykonanie zasypki i zageszczenia wykopow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez

producenta na stosowane materialy, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy.

6.2.1 Przewody
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-

EN1610:2002/Ap1:2007, w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal oraz wg wytycznych producenta rur.

6.2.2 Préby cisnieniowe przewoddéw kanalizacyjnych

Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robo6t zgodnie z wymaganiami PN-
EN1610:2002/Ap1:2007 oraz wytycznymi producenta rur.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczeg6towo przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

- przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

- napetnianie przewodu powinno sie odbywac powoli od najnizszego punktu;

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac poziom cisnienia.

Do prob szczelnosci rurociggdéw ttocznych nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow
cisnieniowych, witasciwym ich zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.
Dtugos$¢ odcinka prébnego nie wigksza niz 300m.

7 Odbioér Robot

Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w WWIORB-00 Wymagania Ogdlne
punkt 7.

7.1 Préby Koncowe
Ogodlne zasady Prob Koncowych opisane sg w WWIORB 00 Wymagania ogélne.

Proby koncowe (kohncowe odbiory techniczne) dokonuje Inspektor przy udziale przedstawiciela
Uzytkownika.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inspektora
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

- Protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (odbioréw wstepnych),
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- Protokotu z préb szczelnosci przewodoéw Pozytywne wyniki bakteriologicznego badan
wody wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej,

- Deklaracje, certyfikaty zgodno$ci i atesty wbudowanych w sieci i przytgcza materiatow,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 2 egzemplarzach,

- Rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzgdzen,

- Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzgdzajgce
drogami,

- Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowane bylty roboty
potwierdzajgca brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

Podczas Préb koncowych nalezy dokonac inspekcji trasy lub jej fragmentéw, wykonanego
uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami kontraktu, projektem budowlanym i wymaganiami WWIORB,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi
Normami oraz sztukg budowlang.

8 Przepisy zwigzane

PN- EN1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3:Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 4: Armatura

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu PCW do odwadniania i kanalizacji —
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej -Wymagania
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PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-4:1999

PN-EN 295-7:2001

PN-EN 1916:2005

PN-EN 545;2006

PN-90 H-74108

PN-EN 14628:2006(V)

PN-EN 15189:2006(u)

BN-83/8971-06.00

BN-83/8971-06.1

PN-79/H-74244
PN-EN 10088-1:1998
PN-EN ISO 1127:1999

PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2004

PN-EN 124:2000

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Sterowanie jakoscig i pobierania
prébek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Metody badan

Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci
drenazowe] i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce
specjalnych ksztattek, tgcznikdw i elementéw zamiennych
Rury i ksztattki kamionkowe i ich pofgczenia w sieci
drenazowe] i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce

kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania.
Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztgcza do rurociggbw wodnych — wymagania i metody badan.

Rury z zeliwa sferoidalnego dla rurociggéw cisnieniowych i
bezcisnieniowych. Wyktadzina z zaprawy cementowej
naktadanej odsrodkowo. Wymagania ogolne.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego.
Zewnetrzne powioki na rury z polietylenu. Wymagania i
metody badania.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego.
Zewnetrzne powtoki poliuretanowe na rurach. Wymagania i
metody badania.

Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe.
Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO

Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Stale odporne na korozje. Gatunki.

Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci.

Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelks.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztaltek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wltazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla

personelu — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

Zwiehczenia wpustébw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
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PN-B-10702 Wodociggi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone.
Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos¢

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

PN-EN 25817 Zfacza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okre$lania pozioméw jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w  ztgczach
spawanych metali wraz z objasnieniami.

PN-EN 970 Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badanie wizualne.
PN-EN 12157:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych.

Badania radiograficzne ztgczy spawanych. Poziomy akceptaciji

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpief 2003r.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.
PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow kanalizacyjnych.
PN-87/B-01700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wifasnosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje. Gatunki.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.
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PN-EN 1825-2-2005 Oddzielacze ttuszczu -- Cze$¢ 2: Dobor wymiardow nominalnych,
instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

Uwaga:

Czesc¢ aktow prawnych moze by¢ obecnie nieaktualna. Opracowujgc dokumentacje projektowg
oraz wykonujgc roboty budowlane nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych obecnie przepisow
prawa i rozporzadzen.

Czesc¢ polskich norm moze by¢ obecnie wycofana. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy
zastosowac ich nowsze odpowiedniki, jesli natomiast w nowszych wersjach norm parametry
techniczne i wymagania nie sg sprecyzowane nalezy zastosowac¢ normy cytowane w niniejszym
WWIORB i normach wskazanych.
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