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Roboty drogowe
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1

Zakres robot objetych niniejszymi WWiORB

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robo6t drogowych zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn. Zagospodarowanie
wod opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska) a w
szczegolnosci:

2

konstrukcji i nawierzchni odtwarzanych drég;
pieszych ciggéw komunikacyjnych, o ile wystepuja;

utwardzenia terenu pompowni oraz wjazdu na tereny pompowni.

Wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWIORB
00 - Wymagania Ogolne punkt 2.

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996;

cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997;

woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250;

piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujgce
wymagania:

zawartosc¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30%;

zawartosc¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15%;

zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1%;
wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP).

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,

Beton nawierzchniowy B25. Beton nawierzchniowy klasy B25 powinien spetniac¢ nastepujgce
wymagania:

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-B-06250), nie
mniejsza niz 25 MPa;

— Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu, po 28 dniach twardnienia (badanie wg PN-
S-96015), nie mniejsza niz 4,5 MPa;

— Nasigkliwos¢ wodg (badanie wg PN-B-06250), nie wiecej niz: 5%;

— Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach, przy badaniu bezposrednim, ubytek masy (badanie wg
PN-B-06250), nie wiecej niz 5%;

Sktad betonu powinien byc¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie ww. wiasciwosci. Beton

powinien spetia¢ wymagania PN-88/B-06250.

elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z
projektem oraz z wiasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wg
wykazu:
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— kostka brukowa grubosci 10 cm,

— kostka brukowa grubosci 6 cm;

— kraweznik drogowy 15 x 30 cm;

— obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm;

— ptyty drogowe gr. 7 cm;

Ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. |

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na $Scieranie powinna mie¢ podany w
sposoéb trwaty: znak wytwdérni, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych dla gat. | wynoszg +2mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych
dla gatunku I nie powinny przekraczac wartosci:

— wklestos¢ lub wypukio$¢ powierzchni i krawedzi - 2mm,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne
(Scieralne) — niedopuszczalne,

— szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
— liczba maksymalna — 2;

— dtugos¢ maksymalna — 20mm;

— gtebokos¢ maksymalna — 6mm:;

Ptyty chodnikowe betonowe powinny byé sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku
sobie, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach
drewnianych oraz zabezpieczac¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne punkt 3.

Roboty zwigzane z wykonaniem drog i chodnikow bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujgcych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych:

spycharka gasienicowa 100 + 150 kM;
koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m?:

walec wibracyjny, samojezdny 7,5+13,0 T;
zageszczarka ptytowa;

walec ogumiony, drogowy, Sredni - 4+6 T;

4  Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkdéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne
punkt 4.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

samocho6d samowytadowczy, ciezarowy 10 + 20 T;
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— samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 T;

— samochdd dostawczy 3 +5 T;

5 Wykonanie Robét

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Rob6t podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogoélne
punkt 5.

5.1 Organizacjaruchu w czasie rob6t drogowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania odcinka drogi, na
ktorym beda prowadzone roboty zgodne z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane bedg: znaki i tablice drogowe
wykonane na podkiadzie z blachy aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajgcy, lica
znakéw wykonane z folii odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowych nanoszone
technikg sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie drogowym i mostowym.

Wykonawca zapewni elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszych
WWIORB. Wymiary znakow drogowych (grupa wielkosci znakéw) srednie wedtug ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo,
symbole i kolorystyka muszg by¢ zgodne z powyzszg instrukcja.

Wykonanie elementow konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych — zgodnie z
.Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” karta 03.67.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakow i tablic drogowych wykonaé
zgodnie z wymaganiami normowymi.

Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakoéw drogowych z betonu klasy min. C12/15
— wymiary fundamentow wg KPED - karty 03.67. Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie
zageszczenie betonu w fundamencie i na wymagang gtebokos¢ posadowienia.

W celu zabezpieczenia interesow 0sOb trzecich wnioski w sprawach zamkniecia
poszczegoblnych odcinkéw ulic powinny by¢é sktadane z takim wyprzedzeniem, aby
skoordynowaé¢ wszelkie prace w optymalnym czasie z uwzglednieniem dostepnych objazdow
istniejgcymi drogami publicznymi.

5.2 Wykonanie prac pomiarowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtébwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery boczne).

Prace pomiarowe wykonywac¢ zgodnie z WWIORB 01 Roboty geodezyjno-kartograficzne.

5.3 Roboty rozbidérkowe
Wykonywaé zgodnie z WWIORB 02 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

5.4 Roboty ziemne
Wykonywac¢ zgodnie z WWIORB 03 Roboty ziemne.
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5.5 Zageszczenia podfoza gruntowego

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-

77/8931-12.
Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Innych drég
korpusu Autostrad Ruch Ruch
i drog L uc
_CigzZki mniejszy
ekspresowych i bardzo o
ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1.00 1.00
cm
Na g+e,bokosc:|_od 20 .do 50 cm 1,00 1,00 0,97
od powierzchni podfoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztaicenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.6 Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub
innego sprzetu odpowiedniego dla powierzchni prowadzonych rob6t, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos$é roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej 0 grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.7 Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.8 Podbudowy

5.8.1 Podbudowa piaskowa

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze
zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robot jak podtoza
gruntowego.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem.

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca roboét, ktdry przedstawi jg
Inspektorowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materiatbw, zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
— dla podbudowy pomocniczej 6%,
— dla ulepszonego podtoza 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inspektora, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywa¢ sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgcg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyrownana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych i podtuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez
réwne pionowe odciecie.
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Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzacC ptynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac
szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciggu 5 godzin,
liczgc od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosic IS =2 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu
stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej
warstwy mozna przeprowadzi¢ réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowa, asfaltem
D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1 kg/m?.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

— jednorodnoscig powierzchni,
— prawidtowg réwnoscig podtuzna.

Nierébwnosci mierzone tatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9mm. llos¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.

5.8.2 Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa zageszczonej i stwardniatej mieszanki
betonowej, o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania i spetniajgcej
wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement
klasy 32,5, wg PN-B-19701.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnosc¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z
PN-B-06714. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek
gliny i zwigzkdw siarki.

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2°C oraz gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej zageszczanie.
Operacje zageszczenia i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu
zgodnie z normalng metodg Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, Il metoda
oznaczenia.

Wilgotnos¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegac o +1%, -2% od
wilgotnosci optymalne;j.

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

— skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 + 1,0 kg/m?,
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— skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi, posiadajgcymi  Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m? przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora,

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni

pielegnacji.

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:

Lp. | Wtasciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 | Wytrzymatosc na sciskanie po 28 dniach, MPa od 18,0 PN-S-96013
do 22,0
2 Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 7 PN-B-06250
3 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wiecej PN-S-96014
niz: 20

5.8.3 Podbudowa z tlucznia kamiennego

Tluczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe ttuczniowg powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrodto pozyskania (zakupu) materiatbw na wykonanie
podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Dowoz tlucznia na
miejsce wbudowania odbedzie sie transportem samowytadowczym.

Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie, przy uzyciu rowniarki
lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie
przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20
cm wykonywane bedg w dwoch warstwach — dolna warstwalO cm, gorna — 10 cm, zgodnie z
wymaganiami PN-84/S-96023.

Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem wodg.

Wymagania odnosnie watowania:

— zageszczanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy;

— zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi;

— najezdzaC¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem;

— manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym;

— predkosc¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajna, w granicach 2 — 4 km/h na poczagtku i 4
— 6 km/h w dalszej fazie watowania;

— waftowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnej przechytce poprzecznej, nalezy
rozpoczac¢ od dolnej krawedzi ku gorze;

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiggng¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od
kategorii ruchu.
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Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o

Kategoria ruchu Srednicy 30 cm (MPa)

Pierwotny Wtérny
Ruch $redni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy tluczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty wibracyjne;.
Szerokos¢ wykonanej podbudowy =z ttucznia powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza
od warstwy na niej lezgcej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szerokosci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku szerokosci w
dokumentacji projektowej, nie powinna przekracza¢ +* 5cm. Rzedne wysokosciowe o0si i
krawedzi jezdni nie powinny roznic sie od projektowanych o wiecej niz 2 cm.

5.9 Warstwa wigzgca

Do wykonywania warstw wigzgcych powinien by¢ stosowany beton asfaltowy zgodnie z Polskag
Norma.

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktory przedstawia je
Inspektorowi do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiatow
zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora/Zamawiajgcego 1 przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatéw.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujgce
zrodta:

— zafozenia materiatowe ujete w PZJ;

— wytyczne niniejszej specyfikacji;

— zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate
— Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995;

— wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje sie
kruszywo famane wg PN-B-11112:1996, klasa I, gatunek 1.

Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktory powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

penetracja w temperaturze 25°C 45 + 60 PN-C-04134
indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz -0,85

temperatura tamliwosci °C nie wyzsza niz -10 PN-C-04130
temperatura mieknienia °C 50 + 56 PN-C-04021
temperatura zaptonu, °C nie nizsza niz > 250 PN-C-04008
lepko$¢ dynamiczna w 60°C Ns/m? min. > 300

spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C, nie wiecej niz 37 PN-C-04134
temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C, nie wyzsza niz -9 PN-C-04130
ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C, nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132
zawartosé ;kiadniIgévy.nierozpuszczalnych w benzynie <06

% masy, nie wiecej niz '

zawartos¢ parafiny % masy, nie wiecej niz <0,4 PN-C-04109
zawartos¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wiecej niz 0,1 PN-C-04523
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Badania podstawowych cech dostarczonych materiatbw prowadzi Wykonawca z nastepujaca
czestotliwoscia:

— kruszywa — 1 badanie na 500 T,

— wypetniacz — 1 badanie na 50 T;

— lepiszcze — 1 badanie na 50 T.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgca i podbudowe sg nastepujgce:

a) cechy mechaniczne:

— stabilnos¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN;

— odksztatcenia wg Marshalla —2,0 + 4,0 mm;

— modut sztywnosci wg metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa;

b) cechy fizyczne:

— wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %;

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %;

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %;

— nasigkliwosc, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inspektora, kontrolng
produkcje w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi. Pozytywne
przeprowadzenie préby bedzie potwierdzone przez Inspektora i upowazni Wykonawce do
podjecia robdt zasadniczych.

Uktadanie mieszanki moze odbywa¢ sie jedynie przy uzyciu mechanicznej ukfadarki
0 wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce wyposazenie:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg
oraz gruboscia,

— elementy wibrujgce (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci i amplitudy drgan,

— urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania sie
ukfadania mieszanki w czasie deszczu i opadow $niegu. Przed przystgpieniem do uktadania
powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu stalowej linki,
stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikébw automatyki uktadarki. Przed przystgpieniem do
uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac sie w sposéb ciagty, bez przestoju z jednostajng predkoscig 2 — 4 m na minute. W
zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka. Ztgcza poprzeczne, wynikajgce
z konca dziennej dziatki, nalezy wykona¢ przez rowne obciecie, a nastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwag przed uszkodzeniem.

Zigcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykona¢ poprzez wciecie na dtugosc
okreslong w dokumentacji. Ztgcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu krawedzi i
posmarowaniu lepiszczem. Ztgcza poszczegolnych warstw, powinny by¢ przesuniete o okoto 20
cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposOb zageszczenia opracowany i sprawdzony na
odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczatkowa temperatura
mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135°C. Warstwe nalezy
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zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%. Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:

— zageszczanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym;

— zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi;

— najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali przed
walcem;

— rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu
w oponach, podwyzszajgc je w miare watowania;

— manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym;
— zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni;

— predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,;

— watowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
ku gorze;

— zabrania sie uzywania walcédw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nieposiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia;

— walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.

Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
— jednorodnoscig powierzchni;

— nasigkliwos¢ (max. 4 %);

— réwnosc (tolerancja £ 6 mm);

— grubosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 mm);

— szerokosc¢ warstwy nawierzchni (tolerancja = 5 cm);

— zawartosc¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarcza¢ kopie raportow dla Inspektora/Zamawiajgcego. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywacé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.

W uzasadnionych przypadkach potgczenia starej i nowej warstwy wigzgcej wzmacnia¢ stosujgc
geotekstylia.

5.10 Warstwa $cieralna

Do wykonywania warstw Scieralnych powinno stosowa¢ mieszanke z betonu asfaltowego 0/12,8
mm grubosci 5 + 6 cm nastepujgce zgodnie z Polskg Norma.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe scieralng:
a) cechy mechaniczne:
— stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,

— odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
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— modut sztywnosci wg metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h, +40°C
nie mniej niz — 14 MPa.

b) cechy fizyczne:

— zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,

— stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,

— nasigkliwosc, nie wiecej niz: 2 % objetosci.

Za$ady vybudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy z nastepujgcymi
zmianami:

— poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C (asfalt D70);
— temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115°C,;

— zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia — 98 %;
Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzgcej z nastepujgcymi zmianami:

— nierébwnosci nie moga przekracza¢ 4 mm;

— nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2 %;

— wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

5.11 Nawierzchnie z elementow betonowych (kostka, p#yty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek, utwardzenie terenu pompowni) nalezy
realizowac¢ zgodnie z wytycznymi nastepujgcych norm:

— PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
— PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
— PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajacych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy
nawierzchni nalezy ukfada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie scisle przestrzegajgc
wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci
pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym
dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeti¢ zasypkg z drobnoziarnistego
piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do rob6t nawierzchniowych
powinna dysponowaé sitg odérodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m? i
czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie
roboczym (szczegOlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezgco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i
spadkow podtuznych i poprzecznych oraz tukow. Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od
wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i | 1 cm w przekroju poprzecznym, od
wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy - Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp.
(Zlewnia ul. Olimpijska)



Czesc | - opisowa WWIORB 05/14

5.12 Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz
w Katalogu Powtarzalnych Elementoéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajacych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Krawezniki i
obrzeza nalezy ukfada¢ na uprzednio odebrane] podbudowie lub fundamencie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza.
Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty
lukowe o odpowiednim promieniu zagiecia. Zasady wykonania robot ziemnych opisano w
WWIORB 03 ,Roboty ziemne”. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowac beton
zwykty klasy B-15. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie Scisle, stosujgc wymagane
szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co ok. 25+30 m. Roboty zwigzane z budowg
kraweznikow i obrzezy winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy
wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymaganej niwelety oraz
przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: £ 1 cm dla niwelety i + 5
cm dla usytuowania 0si w rzucie poziomym.

5.13 Wykonanie chodnikéw

5.13.1 Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 0,98.

Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m
wynoszg = 1 cm przy szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szerokosci koryta
dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm.

5.13.2 Podsypka
Podsypka powinna by¢ wykonana ze srednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnistosci U > 5 a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm.

Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie byto widocznych sladéw poruszajacego sie
urzgdzenia zageszczajgcego.

5.13.3 Obramowanie chodnikéw
Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.

5.13.4 Uktadanie prefabrykatéw

Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gorna krawedz
znajdowata sie do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete
nalezy uktfada¢ w jednym poziomie: regulujgc wysokos¢ urzgadzen naziemnych do poziomu
chodnika.
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Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzgdzen naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Prefabrykaty na tukach powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu
trojkgtow lub trapezéw wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych.
Wielkos¢ trojkgtow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po
oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢. W przypadku zamulenia spoin
nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-79/B-06711. Chodnik o spoinach
wypetnionych piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6 Kontrolajakosci

Wymagania ogoélne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB Wymagania Ogoélne
punkt 6.

6.1 Materiaty

Badanie materiatbw uzytych do wykonania robo6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdbw z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materialowych i wymagan niniejszych
WWIORB.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejsze] specyfikacji i zaakceptowang przez
Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badahn stanowigcych
podstawe odbioréw Robat.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemdw technologicznych.

6.2.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne,
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podfoza (IS) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej i
co najmniej 1 raz na 600 m?.

Uwaga:

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrole
zageszczenia oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie stosunek wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2 (minimalna wartos¢ 100 MPa).

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzyc¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym. Nierébwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ fatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i korcu
kazdej krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w Srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.
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Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
+0,5%.

Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach.
Ro6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i —2
cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze
roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i —=5cm.

6.2.2 Podbudowa z chudego betonu
Chudy beton musi spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wiasciwose Wymagania
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9

3. Nasigkliwosé, % nie wiecej niz 7

4 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej niz 30

Wytrzymatos¢ na sciskanie badana na walcach o Srednicy i wysokosci 16 cm nie moze w
zadnym wypadku przekraczac¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwos¢
i mrozoodpornos¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos¢
moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.

Badania chudego betonu:

— wilgotnos¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1%, -2% wilgotnosci optymailnej;
— zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00;

— wytrzymatos¢ chudego betonu;

— nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

— grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyiki £1cm
grubosci projektowej,
— spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

— rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne =z projektowanymi z tolerancjg +1 cm
i —2cm.

6.2.3 Podbudowa z tlucznia kamiennego
Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy ttuczniowej — wykonuje sie za pomocg narzedzia
pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomoca
pomiaru niwelatorem. Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym
stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomocg
taty z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:
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— oznaczenie modutu odksztatcenia — wg BN —64/8931-02;
— wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiardéw

Metoda pobrania

Licznos¢ probek lub probki lub
pomiaréw wyznaczania

miejsca pomiaru

Lp. | Wyszczegolnienie wiasciwosci

1. | Grubosc warstw i konstrukcji Co najmniej 2 pomiary losowo
jezdni w réznych miejscach
2. | Szerokosc¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary losowo
w réznych miejscach
3. | Rzedne wysokosciowe osi i Wszystkie punkty wg projektu
krawedzi jezdni charakterystyczne
niwelety co 20 m
4. | ROwnos$c¢ podiuzna i poprzeczna | Wszystkie punkty losowo
charakterystyczne

niwelety co 20 m

5. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych Co najmniejw 10 losowo
miejscach

b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 losowo
miejscach kazdego tuku

6. | Nosnos¢ — oznaczenie modutu W dwaoch przekrojach wg BN-64/8931-02

odksztatcenia

Ewentualnie — wyznaczenie Co najmniej wg BN-70/8931-06

ugiec w 20 punktach

6.2.4 Nawierzchnie
Badania grubosci nawierzchni:

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonac¢ co najmniej w jednym losowo wybranym
miejscu na kazde 10.000 m® odbieranej nawierzchni. Grubo$é warstwy nawierzchni nie moze
sie rozni¢ od projektowanej o wiecej niz + 10%.

Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Roznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.
Badanie rzednych niwelety nawierzchni:

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykonac za pomoca niwelatora, na dtugosci

nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi
jezdni nie powinny sie rozni¢ od projektowanych wiecej niz o £ 1 cm.
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7 Odbioér Robot

Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w WWIORB 00 Wymagania Ogdlne

punkt 7.

W zakresie rob6t drogowych odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg w

szczegolnosci:

podtoze gruntowe pod konstrukcje drogi,

podbudowy pod nawierzchnie.

8 Przepisy zwigzane

PN-B-11110:1996

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-S-96013:1997

PN-S-02205:1996
PN-S-96014:1997

PN-84/S-96023

PN-S-02204:1997
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716
PN-88/B-04481
ZUAT-15/IV.4
PN-74/S-96017

PN-74/S-96022
PN-58/S-96026

PN-67/S-04001

Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.

Konstrukcje Podbudowa i nawierzchnia =z tlucznia

kamiennego.

drogowe.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z piyt betonowych i kamienno-
betonowych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych.
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PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
Techniczne.

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikow.

PN-B:12096-1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Droég i
Mostow z 1979 i 1982 roku,

Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.
Instrukcja oznakowania rob6t w pasie drogowym — Monitor Polski Nr 24 z 1990 roku.
Przepisy wymienione w Czesci 2 — Informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Uwaga:

Czesc¢ aktow prawnych moze by¢ obecnie nieaktualna. Opracowujgc dokumentacje projektowg
kanalizacji oraz wykonujgc roboty budowlane nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych obecnie
przepisbw prawa i rozporzadzen.

Czesc¢ polskich norm moze by¢ obecnie wycofana. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy
zastosowac ich nowsze odpowiedniki, jesli natomiast w nowszych wersjach norm parametry
techniczne i wymagania nie sg sprecyzowane nalezy zastosowac¢ normy cytowane w niniejszym
WWIORB i normach wskazanych.
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