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1 Zakres robdét objetych niniejszymi WWiORB

Przedmiotem robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest realizacja zieleni niskiej
oraz wysokiej w ramach przywrdcenia stanu terenu do stanu sprzed robét. W niniejszym
WWIORB opisano czynnosci i wymagania zwigzane:

— z nasadzeniami drzew i krzewow — roslinnosci wysokiej w ramach realizacji nasadzen
rekompensacyjnych za wyciete rosliny kolidujgce z inwestycja;

— wysiewem traw w miejscach realizacji rob6t liniowych w terenie nieutwardzonym i
przywrocenia stanu do stanu sprzed robot.

1.1 Zakres robot objetych, kody CPV i nazwy robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja (klasyfikacja CPV):

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych.
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

2 Wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWIiORB
00 Wymagania Ogélne punkt 2.

2.1 Nasionatraw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

Wymaga sie zastosowania mieszanek traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgcych
wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Zaleca sie stosowanie odmian produkcji
krajowej, odmiany importowane mogg nie spetnia¢ wymagan dla warunkow siedliskowych
panujgcych Polsce. Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

2.2 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania.

2.3 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na teren budowy - nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

— zawierac co najmniej 2% substancji organicznych;
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— powinna by¢ wilgotna;
— pozbawiona kamieni wigkszych niz 5 cm;

— wolna od zanieczyszczen obcych.

24 Torf
Torf winien charakteryzowac:

zawiera¢ co najmniej 30% substancji organicznych;

powinien by¢ wilgotny;

pozbawiony kamieni wigkszych niz 5 cm;

— wolny od zanieczyszczen obcych.

2.5 Sadzonki drzew

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-87/R-67023, wiasciwie
oznaczony, tzn. sadzonki drzew muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i
polska, forma, wybor, wysokosé pnia, numer normy. Jesli decyzja administracyjna zezwalajgca
na wykonanie wycinki nie okresla wieku drzew nasadzanych - zastepczych i minimalnego
obwodu piersnicy do nasadzen zadrzewien zastosowac¢ sadzonki min. piecioletnie.

Nalezy zastosowac sadzonki pierwszej klasy jakosci o nastepujgcych cechach:

— paczek szczytowy strzatki(przewodnika) drzew powinien by¢ zdrowy i dobrze wyksztatcony;
—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;

— strzatka sadzonki powinna by¢ prosta, na catej dtugosci zdrewniata;

—  krzewy powinny by¢ jedno lub wielopedowe, wszystkie zdrewniate;

— pedy boczne korony drzew lisciastych mogg byC¢ przycinane na dowolnej dtugosci na
potowie pedow korony. Rany po pedach przycietych przy strzale powinny by¢
zabezpieczone przed infekcja;

— system korzeniowy musi by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

— u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona;

—  pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych.
Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

— silne uszkodzenia mechaniczne;

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

— $lady zerowania szkodnikéw;

— oznaki chorobowe;

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
— martwice i pekniecia kory;

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
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— dwupedowe korony drzew formy piennej;
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

—  zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

2.6 Sadzonki roslinnosci hydrofitowej

Dostarczony materiat roslinny powinien by¢ wiasciwie oznaczony, tzn. sadzonki muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska, forma.

Sadzonki roslinnosci hydrofitowej powinny by¢ dostosowane co do formy oraz gatunku do typu
siedliska.

3 Sprzet

Ogélnz W:/?magania dotyczgce sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania ogolne punkt 3.
Przy wykonywaniu nasadzen drzew nalezy stosowac:

—  sprzet reczny i/lub mechaniczny;

— szpadle;

—  sekatory;

— wiertnice reczne/spalinowe;

—  pity mechaniczne/reczne;

— samochdd skrzyniowy do 5 t.;

— cysterny z wodg;

— sprzet mechaniczny do podlewania.

Przy usuwaniu/przesadzaniu drzew i krzewow nalezy stosowac:

—  pity mechaniczne;

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia;

—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew;

— sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowe, koparki);
— przesadzarki samochodowe;

Do zaktadania i pielegnacji trawnikow nalezy stosowac:

— samochdd skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek;

— samochdod samowytadowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej;

— sprzet reczny do prac ziemnych;

— sprzet mechaniczny do podlewania.

—  Siewniki zbozowe (po wymontowaniu redlic i przewodow nasiennych).

4  Srodki transportu

Wymagania ogoélne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne
punkt 4.
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Transport materiatdw na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatdbw. W czasie transportu sadzonki drzew
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny
z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznieciem. Drzewa po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wysadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy
podlewaé. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pnie, karpine oraz gatezie z ewentualnej wycinki drzew i krzewow nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat budowlany powinny byc¢
transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen (np. na przyczepach dtuzycowych).

5 Wykonanie robot

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania rob6t podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogoélne
punkt 5.

5.1 Prace przygotowawcze przed sadzeniem drzew
Sadzenie przeprowadzi¢ wczesng wiosng lub na jesien.

Przed sadzeniem roslin nalezy przeprowadzi¢ makroniwelacje terenu.

W celu dokonania nasadzen nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

wyznaczy¢ miejsca sadzenia wskazane przez Inspektora/Zamawiajgcego;

— zadofowac rosliny — jesli nie bedzie mozliwe natychmiastowe sadzenie po dostarczeniu
sadzonek , nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewag;

— bezposrednio przed sadzeniem wykopac¢ doty. Wielkos¢ dotdw nalezy dostosowa¢ do
wielkosci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze doét powinien by¢ ok. 1.5 do 2 razy wiekszy od
bryly korzeniowej;

— Sciany i dno dotéw powinny zosta¢ spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotow musi
posiadac¢ odpowiednia, luzng strukture i musi by¢ oczyszczona z zanieczyszczen.

5.2 Wymagania dotyczgce sadzenia drzew
Posadzi¢ rosliny uprzednio przycinajgc korony i ztamane, uszkodzone korzenie.

Korzenie roslin zasypywac ziemig sypka, nastepnie ubi¢. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby
wokot rodliny. Podczas sadzenia mozna zalewa¢ wodg zamiast ubija¢ kolejne warstwy ziemi
urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebg. Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej
gtebokosci na jakiej rosty w szkotce. Urodzajng ziemie, ktdrg zasypuje sie doty nalezy doprawic¢
nawozami organicznymi.

Po posadzeniu rosliny uformowac wokét niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg (ok. 10 — 20 |
na sztuke rosliny) w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.

Rozplantowac lub ztozy¢ na poboczu pozostata ziemie.
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Pnie drzew wzmocni¢ poprzez wbicie palikow; drzewa przywigza¢ do palika tuz pod korong,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
palik umiesci¢ od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3 Wymagania dotyczgce pielegnacji drzew po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu;

— odchwaszczaniu;

— nawozeniu;

— usuwaniu odrostéw korzeniowych;

—  poprawianiu misek;

— okopczykowaniu drzew i krzewow jesienig;

— rozgarnieciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek;

— wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw;
— wymianie zniszczonych palikbw i wigzadet;

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

Nalezy na biezgco prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne i hodowlane (podlewa¢, usuwa¢ martwe,
chore, uzupetnia¢ wypady w nasadzeniach, a w przypadku wystgpienia nadmiernej populaciji
szkodnikéw zastosowac ochrone).

5.4 Wymagania dotyczgce wykonywania trawnikéw
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondéw lub kraweznikbw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng
(ok. 10cm) i torfu (ok. 2 do 3cm);

— przy zakfadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do
3cm nad terenem;

— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany;

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z torfem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic;

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia;
— naterenie ptaskim skarpach nasiona traw wysiewane w ilo$ci od min.3,5 kg na 100m?,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
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— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— uzyta mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

6 Kontrolajakosci

Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robot podano w WWIORB 00 Wymagania
0golne punkt 6.

6.1 Kontrolajakosci rob6t w czasie budowy

6.1.1. Kontrola rob6t w zakresie wykonania ewentualnego karczowania

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

6.1.2. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkéw na drzewa i krzewy;

— zaprawienia dotéw ziemig urodzajng;

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin;

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego;
—  pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3);

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

— odpowiednich terminéw sadzenia;

— wymiany chorych, uszkodzonych i suchych. Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji
drzew

6.1.3. Kontrola rob6t w zakresie wykonywania trawnikow

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci ilosci wysiewanych nasion z wymaganiami niniejszych WWIORB i normy PN;

— 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczyszczen;

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego torfu;

— prawidtowego uwatowania terenu;

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej;

— rébwnomiernosci wysiewu nasion poprzez poréwnanie optyczne roztozenia nasion
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— gestosci zasiewu nasion;

— stopien przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostaC¢ przykryte gruntem
urodzajnym;

— po watowaniu teren winien by¢ rowny. Tolerancja - nierowno$ci mierzone trojmetrowg fatg
nie mogg przekraczac =5 cm;

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania;
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy;

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

6.2 Kontrolarobdt przy odbiorze

6.2.1 Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew

W czasie wykonywania kontroli nalezy zbadac:

— zgodnosc realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows;

— zgodnos¢ z dokumentacja projektowg posadzonych gatunkéw, odmian oraz ilo$¢ drzew;
— wykonanie kopczykow przy drzewach;

— jakos¢ posadzonego materiatu;

prawidtowosc¢ zabiegow pielegnacyjnych.

6.2.2 Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonej trawy
Kontrola jakosci rob6t przy odbiorze dotyczy:
— prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”);

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7 Odbior Robot
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robd6t podano w WWIORB Wymagania Ogélne punkt 7.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty zwigzane z karczowaniem drzew podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wyniki pozytywne.

8 Przepisy zwigzane
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste.

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-70/G-98011 - Torf rolniczy.
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Katalog Naktadow Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny -- Nasiona roslin rolniczych.

PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtdkning -- Wymagania i badania przy odbiorze.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy - Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp.
(Zlewnia ul. Olimpijska)



