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1 Zakres robdét objetych niniejszymi WWiORB

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie wszelkiego rodzaju robo6t ziemnych
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn. Zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-
17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska) a w szczego6lnosci:

— wykonanie robo6t przygotowawczych;

— wykonywanie wykopow tymczasowych i statych zwigzanych z realizacjg obiektow
budowlanych;

— ukopéw i odktaddéw gruntu;
— nasypow, zasypek i obsypek;
— wykonanie wykopéw;

— wykonywanie robét ziemnych przy robotach drogowych.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWIORB
00-Wymagania Ogolne punkt 2.

2.1 Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadowienia dna studni nalezy stosowa¢ mieszanki
zwirowo — piaskowe i pospétki zgodnie z normg PN-B-11111:1996. Mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospoétki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— uziarnienie do 16mm:;

— taczna zawartosc¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%;
— zawartosc frakcji pytowej do 2%;

— zawartosc czgstek organicznych do 2%.

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonac¢ z piasku grubosci 10 cm, zgodnie z PN-B-
11113:1996.

2.2 Materiafna zasypki

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospoiki zgodnie z
normag PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spemia¢ nastepujgce wymagania:

uziarnienie do 16mm;

— wskaznik r6znorodnosci U>3;

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy do 5m/d (k>5m/d);
— zawartosc czesci organicznych 1<2%;

— pecznienie pod wptywem wody P<5%;
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— mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%;
— grunt powinien by¢ niewysadzinowy;
— grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia;

— odpornosc¢ na rozpad<10%.

2.3 Chudy beton

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28
dniach wigzania. Do betonu chudego powinno sie stosowac¢ kruszywo o sktadzie naturalnym, o
maksymalnej nominalnej wielkosci nieprzekraczajgcej 20 mm. Jakos¢ i czystos¢ kruszywa
winna pozostawa¢ w zgodnosci z wymaganiami stosownych norm.

2.4 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

3 Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne punkt 3.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, mogg by¢ prowadzone recznie lub przy
uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym,
— spycharka,

— fadowarka,

— walec,

— zageszczarka wibracyjna,

— ubijak do zageszczania.

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w punkcie 3 Wymagan Ogdlnych
Zamawiajgcego.

4  Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkdéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne
punkt 4.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane bedg
samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materiatdbw do
umocnienia i odwodnienia wykopow. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
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5 Wykonanie Robét

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robo6t podano w WWIORB 00 Wymagania Ogélne
punkt 5.

5.1 Wymagania podstawowe
Podstawowe wymagania w zakresie:

wykonania rob6t przygotowawczych i towarzyszgcych;

— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych;

— wykonania wykopéw;

— wykonania nasypow;

— zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robét;

— robot ziemnych w okresie mrozow

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty geodezyjne i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty geodezyjne
i przygotowawcze zgodnie z WWIORB 01 - Roboty geodezyjno - kartograficzne oraz WWiORB
02 Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

5.3 Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy
probne. Inspektor/Zamawiajacy moze zarzadzi¢ wykonanie wykopdéw probnych z innych
przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach
prowadzic recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inspektora.
Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem
terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywac¢ do
czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora.

5.4 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztukg
budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére moglyby
spowodowac zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac¢ obrazenia ciata personelu lub opéznienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy
nawierzchnie drég.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete chyba, ze Inspektor podejmie
decyzje o ich pozostawieniu.
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Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wyigcznie w przypadku, gdy $ciany tych
wykopow znajdg sie w catos$ci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych
instalacji, wtasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i
kotowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

5.5 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopow, rowow, tuneli i
przekopéw potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrédta, oraz
zapewnienie obecnosci wystarczajgcej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podjg¢
odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocg detektoréw gazu stanu bezpieczehstwa we
wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.6 Odkfad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odklad tymczasowy gruntu pochodzgacego z robét ziemnych, a takze
zagospodarowa¢ nadmiar gruntu i grunt nienadajgcy sie do wykorzystania do robot w sposéb
zgodny z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, transportem gruntu, koszty
skladowania gruntu na skfadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robot
wykonywanych na skladowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu,
formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu i opfaty z tym zwigzane, ponosi
Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykopywane sg r6zne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je selektywnie,
a najbardziej wtasciwy zachowa¢ do zasypania wykopéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podtoza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu robdt przywrécic go na wtasciwe miejsce.

5.7 Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakornczeniu wykonania wykopu.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpaddw,
zanieczyszczen materiatdw budowlanych.

Uktadke sieci czy dno studni lub zbiornika poprzedzajg czynnosci zwigzane z wykonaniem
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, rodzaju
sieci, posadowienia studni, dna studni lub zbiornika. Uktadka sieci wymaga uprzedniego
dostosowania podioza z zachowaniem warunkow nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego
w strefie obsypki ochronnej rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju
gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube, srednie
i drobne o Srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajgce kamieni. W tych warunkach
rury mogg by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podtozu rodzimym z
wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.
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rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Warunki obsypki rury wymagajg podtoza z zageszczonego piasku 0 minimalnej migzszosci
20cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu i
wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub srednio
zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +2cm - +5cm w zaleznosci od sposobow
gtebienia — w stosunku do projektowanych rzednych. W przypadku nastgpienia tzw. przekopu —
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢c ubitym piaskiem. W
przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90" i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce
tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé wytgcznie piaskiem, niedopuszczalne
jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni
lub gruzu. Grubosc¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac¢ 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie
+lcm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa, ale nie
mniejszy niz 1s=0.95 wedtug proby normalnej Proctora. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnoS¢ wynosi mniej niz 80%
wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt
nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z
normg PN-88-B-04481. Robdét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub
nawodniony po opadach

5.8 Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego

przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.

Zasypanie kanatu przeprowadzic sie w czterech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na
ztgczach, miejsca te powinny by¢ okryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci;

- etap Il — niezwigzany z robotami ziemnymi - préba szczelno$ci przewodoéw;

- etap lll — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;
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- etap IV — zasyp wykopu. Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe, pospétki zgodnie z normg PN-B- 11111:1996 oraz grunty zgodne z normami
BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.

Zasypywanie wykopéw winno odbywac sie wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
wyzszymi niz 15 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Nalezy podjg¢ szczego6lne starania, aby w
czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac
zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek.

Do zageszczania gruntébw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, piyty ubijajagce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczane]. Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, ale nie mniejszy niz 1s=0.98, a pod drogami 1,0 wedtug préby
normalnej Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewac¢ wodg, natomiast
gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszyC¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481. Robét nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt
jest zamarzniety lub nawodniony po opadach.

Po odbiorach i zasypaniu wykopow powierzchnie terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.

5.9 Dokop gruntu

Zapewnienie niezbednego do wykonania rob6t gruntu, o parametrach zgodnych w
wymaganiami kontraktu, nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu
gruntowego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora/Zamawiajgcego.

5.10 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych wzgledow.
Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn
ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robét.

5.11 Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow
nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-
02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka rob6t powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemOw odwadniajgcych oraz
usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych drenow, rowéw
odwadniajagcych, drenéw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp,
igtofiltrow lub innych urzadzen odwadniajgcych i powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty i
wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w spos6b staty ponizej poziomu dna
wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang ukonczone.

Szczegl6Ilng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukciji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub,
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jezeli dopusci sie do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w
wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i
eksploatowane w taki sposéb, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity
pobliskich instalacji i konstrukcji.

Odprowadzenie wod do odbiornika z odwadnianych odcinkbw nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem/Zamawiajgcym.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie
wiasciwych wtadz i wkascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzega¢ obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub
istniejgcych rur, ktore nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas
dokfadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajgcych sie materiatdw oraz naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia.

5.12 Przywrdécenie stanu pierwotnego terendw nieutwardzonych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego obszaréw uprzednio oczyszczonych, ktdére nie zostaly
utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrocenie gruntu do stanu nie gorszego
[rébwnego lub lepszego] niz stan istniejgcy przed przejeciem terenu.

Jezeli Inspektor nie zleci inaczej, tymczasowe przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy
ukonczy¢ w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopow.

5.13 Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:

— 3 cm - dla wymiarow podsypki w planie;
— =1 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki;
— 10 cm - dla wymiaréw zasypek w planie;

— =1 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki;

6 Kontrolajakosci

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w WWIORB 00 - Wymagania
Ogolne pkt 6. Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-
06050:1999,PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Sprawdzenie jakosciowe i odbior rob6ét powinien by¢é wykonany zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 8 przepisy zwigzane.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie materiatbw wykorzystanych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw
filtracyjnych;

— wykonanie wykopéw i podtoza, gtebokosci i szerokosci wykopu;
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umocnienie wykopow lub odchylenia skarp wykopdéw z punktu widzenia bezpieczehnstwa
pracy;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow, w postaci drabin, co najmniej co 20 m;
kontrole grubosci i rownomiernosci utozonych warstw kruszywa;

sprawdzenie odwodnienia wykopu;

sprawdzenie szalowania wykopu;

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego;

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie;

sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych;

kontrole sposobu i jakosci zageszczenia,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3cm;

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm;

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony winien by¢é w trzech miejscach na
dtugosci 100m;

badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ poprzez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, kontrola
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wigcej niz 50m.

Odbiér Robot

Ogoblne wymagania w zakresie Odbioru Rob6t podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogdlne
punkt 7.

7.1 0Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
W zakresie robo6t ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg
w szczegolnosci:

oczyszczenie i przygotowanie terenu;

zageszczenie poszczegoblnych warstw gruntdw w nasypie lub zasypki.

7.2 Préby Koncowe
W ramach préb koncowych nalezy wykona¢ w szczegoélnosci:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych;

sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows;

przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.
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8 Przepisy zwigzane

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem
i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1. Sktad, wymagania i Kkryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

Wytyczne projektowania i wykonania przeston przeciwfiltracyjnych i pionowych $cian w podtozu
przy zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.

Uwaga:

Czesc¢ aktow prawnych moze by¢ obecnie nieaktualna. Opracowujgc dokumentacje projektowg
kanalizacji oraz wykonujgc roboty budowlane nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych obecnie
przepisbw prawa i rozporzadzen.

Czesc¢ polskich norm moze by¢ obecnie wycofana. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy
zastosowac ich nowsze odpowiedniki, jesli natomiast w nowszych wersjach norm parametry
techniczne i wymagania nie sg sprecyzowane nalezy zastosowac¢ normy cytowane w niniejszym
WWIORB i normach wskazanych.
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