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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem jest zagospodarowanie wod opadowych w zlewni WW-17 na terenie miasta
Gorzowa WIkp. dla zlewni ul. Olimpijskiej (w obrebie zlewni wystepujg nastepujace ulice: Aleja
11 Listopada, Plac Stoneczny, Stoneczna, Olimpijska, Gwiazdzista, Gagarina, Kosmonautéw,
Przy Stadionie, Polarna, Lotnikéw, lkara, Pitkarska, Ciotkowskiego, Sportowa, Planetarna,
Tanskiego, Skalskiego, Bajana oraz Osiedle Europejskie).W ramach opracowania wykonano
numeryczny model matematyczny oraz koncepcje lokalizacji zbiornikow retencyjnych wraz z
systemem zagospodarowania wod opadowych oraz renowacji kanatéw. Dla przyjetych
rozwigzan wykonano réwniez szacunkowe zestawienie kosztow.

1.2. Zamawiajacy
Miasto Gorzow Wikp.
Ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzow WIkp.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa zawarta w dniu 24.11.2016 r. w Gorzowie Wlkp. pomiedzy
Miastem Gorzéw Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIlkp. zwanym ,Zamawiajgcym”
a Sweco Consulting Sp. z 0.0. ul. Ziebicka 35, 60-164 Poznan zwanym ,Wykonawcg”.

1.4. Materialy stanowiagce podstawe opracowania

— Mapa zasadnicza terenu zlewni;

— Ortofotomapa;

— Numeryczny model terenu;

— Numeryczny model opadowy (hydrodynamiczny);

— Inwentaryzacje sieci na terenie zlewni w postaci opracowania pn. Oszacowanie powierzchni
Zlewni dla pétnocnej czesci miasta Gorzowa Wielkopolskiego;

— Mapy glebowe;

— Mapa przepuszczalnosci podtoza w strefie aeraciji;

— Koncepcja odptywu Sciekow deszczowych z catej zlewni;

— Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

— Dokumentacja budowlana osiedla europejskiego;

— Skaning laserowy powierzchni;

— Dane o opadach deszczu z ostatnich 5 lat.

— Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, opracowanie Geodrill
2017

1.5. Obowiazujace przepisy dotyczace kanalizacji i odprowadzania sciekéw
deszczowych

Opracowywana koncepcja proponuje rozwigzania zwigzane z zagospodarowaniem wod

opadowych spetniajgce warunki stawiane w obowigzujgcych przepisach tj:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

- Ustawa z 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne.

1.6. Obowigzujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
terenie zlewni WW-17

— MPZP obszaru potozonego w Gorzowie WIkp. na potudnie od ul. Mysliborskiej-
X11/162//2003 z 02.07.2003 r.
Uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujgcy obszar miasta
Gorzowa WIkp. o powierzchni ok. 260ha, zawarty pomiedzy ulicami: Mysliborska,
Stalowg, Dobrg i terenami zainwestowanymi przy ul. Kostrzynskiej.
Przedmiotem ustalen planu gtownie sa:
¢ tereny planowanego mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz tereny planowanego
mieszkalnictwa wielorodzinnego z wbudowanymi nieucigzliwymi ustugami o
przewidywanej fgcznej chtonnosci ok. 7600 mieszkancdw przy zatozonym
wskazniku 3,0 osoby na 1 mieszkanie,
¢ tereny planowanego mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz planowanego
mieszkalnictwa jednorodzinnego z ustugami nieucigzliwymi o przewidywanej
tgcznej chtonnosci ok. 1100 mieszkancéw (ok. 280 dziatek),
e inne przeznaczenie terenow: zespoty garazowe, centralny plac publiczny, ustugi
komercyjne , komunikacja samochodowa, Sciezki rowerowe, ulice
— Zmiana MPZP dla Gorzowa WIkp. w rejonie ul. Mysliborskiej MPZP obszaru potozonego w
Gorzowie WIkp. na potudnie od ul. Mysliborskiej- XIllI/162//2003 z 02.07.2003 r.-
XVI111/197/2003 z 29.10.2003 r.
Plan obejmuje obszar w rejonie ulicy Mysliborskiej i ustala przeznaczenie oraz zasady
zagospodarowania terenéw, dla terenéw o symbolach:
1) KUg —drogi gtéwnej,
2) KUz —drogi zbiorczej,
3) KS1 —parkingdéw dla samochodéw osobowych,
4) KS -komunikacji
5) UC —ustug komercyjnych.
— MPZP miasta Gorzowa WIlkp. w rejonie ul. Olimpijskiej i Al. 11 - go Listopada-
LXXIX/795/2002 z 18.09.2002 r.
Uchwata zmienia miejscowy plan ogdélnego zagospodarowania przestrzennego m.
Gorzowa WIkp. zatwierdzonego Uchwatg Nr LXVI/448/94 Rady Miejskiej z dnia 20
kwietnia 1994r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Gorzowskiego nr 8 poz. 59 z dnia 30
maja 1994r., ze zmianami) zwang dalej planem 2. Zmiana obejmuje teren potozony w
rejonie ul. Olimpijskiej i Al. 11 Listopada oznaczony symbolem A.173; A.109.

— Uchwata Nr LXXI1/407/98 Rady Miejskiej w Gorzowie WIkp. z dnia 25 lutego 1998r. w
sprawie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta
Gorzowa WIkp. Dla Obszaru nr 5 - w rejonie ulic Mysliborskiej — Olimpijskiej- Dz. U. Woj.
Gorzowskiego Nr 7 poz. 87 z 30.04.1998 r.

Teren przeznaczony jest pod uktad podstawowej komunikacji kotowej miasta(KSD), ustala
sie:
a) linie rozgraniczajgce oznaczone w rysunku planu linig ciggtg oraz zasade geometrii
wezta drogowego,
b) zakaz wtgczen i wytgczen drogowych z obszaru wezta wyznaczonego literowo od A
do E,
c) klasyfikacje techniczng ulicy: Matejki — ulica zbiorcza,
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d) klasyfikacje techniczng ulicy Olimpijskiej — ulica lokalna.

— Zmiana MPZP miasta Gorzowa WIkp. w rejonie ul. Mysliborskiej- LXX/1116/2010 z
31.03.2010 .
Zmiana miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa WIkp. w
rejonie ulicy Mysliborskiej, zwana dalej "planem", w granicach okreslonych
na rysunku planu obejmuije:
1)obszar potozony na pétnoc od ulicy Mysliborskiej -graniczacy od pétnocnego-zachodu z
ulica Chorwacka, od potnocnego-wschodu ulicg Litewska, w obrebie 1 -Chwalecice;
2) obszar potozony na potudnie od ulicy Mysliborskiej graniczacy od pétnocnego wschodu
z ulicg Mysliborska, w obrebie 7 Chréscik.
2.W planie nie okresla sie:
1)zasad ochrony doébr kultury wspétczesnej, ze wzgledu na brak takich débr kultury;
2)granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektdw podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych ze wzgledu na brak takich terendw lub obiektow;
3)wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych, ze wzgledu na
brak potrzeby wyznaczania takich przestrzeni

— MPZP miasta Gorzéw Wikp. obszaru ograniczonego Al.11 Listopada, ul. Olimpijskg i drogg
wewnetrzng- XXXIV/381/2012 z 29.08.2012 r.

— MPZP miasta Gorzowa WIkp. obszaru potozonego na potudnie od ulicy Mysliborskiej w
rejonie ulicy Brukselskiej- XXXIV/383/2012 z 29.08.2012 r

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

2.1. Potozenie i dane ogdlne o miescie Gorzéw WIikp.
Miasto Gorzéw Wielkopolski potozone jest w potnocno-zachodniej Polsce, w wojewddztwie
lubuskim. Pod wzgledem geograficznym miasto potozone jest na skraju Kotliny Gorzowskiej,
lezacej na Réwninie Gorzowskiej, nad Wartg u ujscia Ktodawki, na wysokosci od 19 do 82 m
n.p.m. Przez teren miasta przebiega droga ekspresowa S3, ktorej fragment stanowi obwodnice
miasta oraz droga krajowa nr 22 (Kostrzyn na Odrg-Gorzéw WIkp.- Watcz- Elblag- Grzechotki)
a takze rozpoczynajg sie 4 drogi wojewodzkie: nr 132 do Kostrzyna nad Odrg, nr 151 do
Choszczna, nr 158 do Drezdenka oraz nr 130 do Debna.
Przez Miasto przebiegajg 2 czynne linie kolejowe: linia kolejowa nr 203 (Berlin — Kostrzyn nad
Odrg — Gorzéw WIkp. — Pita — Tczew), ktora dzieki weztowi kolejowemu w Krzyzu Wilkp. tgczy
miasto ze Szczecinem i Poznaniem oraz linia kolejowa nr 367 biegngca w kierunku do
Zbaszynka.
Srednioroczna suma opadéw z wielolecia 1981-2010 wynosi 541,6 mm.
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2.2. Charakterystyka terenu zlewni kanalizacji deszczowej WW-17

Obszar ujety w opracowaniu stanowi srodkowo-zachodnig czesé miasta Gorzéw Wikp., na
potnoc od rzeki Warty (prawobrzezna czes¢ miasta). W obrebie zlewni WW-17 wystepujg
nastepujgce ulice: Aleja 11 Listopada, Plac Stoneczny, Stoneczna, Olimpijska, Gwiazdzista,
Gagarina, Kosmonautéw, Przy stadionie, Polarna, Lotnikow, lkara, Pitkarska, Ciotkowskiego,
Sportowa, Planetarna, Tanskiego, Skalskiego, Bajana oraz Osiedle Europejskie.

Od potudnia zlewnia ograniczona jest terenami kolejowymi oraz rzekg Warta.

Na pétnocy wystepuje zabudowa wielorodzinna (gtéwnie bloki), na pétnocnym zachodzie oraz
zachodzie wystepuje zabudowa jednorodzinna, na potudniu wielorodzinna wraz z obiektami
ustugowo-handlowymi, na wschodzie jednorodzinna wraz z obiektami ustugowo-handlowymi.
W centralnej czesci zlewni WW-17 istnieje boisko OSiR, ROD oraz garaze.

Teren zlewni ma rozpietos¢ pétnoc — potudnie —1,6 km a wschod zachdd okoto —1,8 km
Niwelacje terenu majg przebieg z kierunku pétnocnego w kierunku potudniowym.

Na potnocy rzedne terenu wynoszg okoto 74-72 m n.p.m.

W potudniowej czesci zlewni, w poblizu rzeki Warty rzedne terenu to okoto 25-26 m n.p.m

Kanalizacja deszczowa zlewni odprowadza wody opadowe do rzeki Warty poprzez jeden wylot
zlokalizowany przy skrzyzowaniu ulic Olimpijskiej i 1-Listopada. Sie¢ kanalizacyjng cechuja:

- $rednice od DN160 i DN200 na podejsciach do rynien i wpustéw;

- $rednice 300, 400, 500, 600, 800, 1000 i 1200 na gtéwnych kolektorach;

- sptyw wod opadowych nastepuje w sposéb grawitacyjny, brak pompowni oraz rurociggéow
ttocznych;

- jeden zbiornik retencyjny wod opadowych, istniejgcy

- brak urzgdzen oczyszczania wéd opadowych przed wylotem do rzeki Warty

- zatrzymywanie zawiesin fatwo opadajacych, zanieczyszczen statych, piasku nastepuje
réwniez w studniach rewizyjnych kanalizacji ktore wykonywane byty w wielu przypadkach jako
studnie rewizyjno-osadnikowe.

Kierunek sptywu wéd opadowych w gtéwnych kolektorach nastepuje z potnocy na potudnie.
Na potrzeby koncepciji rozpatrywang zlewnie WW-17 podzielono na 6 podzlewni, ktére bedag
analizowane w dalszej czesci opracowania:
¢ Podzlewnia prognozowana na rok 2050 obejmuje okolice osiedla Europejskiego
e Podzlewnia ZD-1 obejmuje ulice: Brukselska, Lwowska, Kijowska
e Podzlewnia ZD-2 obejmuje osiedle Europejskie
e Podzlewnia ZD-3obejmuje ulice: czesciowo Olimpijskg , Gagarina, Kosmonautow,
Przy Stadionie, Polarng, Lotnikéw, lkara, Pitkarska, Ciotkowskiego, Sportows,
Tanskiego, Skalskiego, Bajana wraz z stadionem OSIR-u
¢ Podzlewnia ZD-4 obejmuje ulice: czesciowo Olimpijskg, Gwiazdzista, Stoneczna, plac
Stoneczny, Polarng, Planetarng
e Podzlewnia ZD-5 obejmuje ulice: czesciowo Aleje 11 Listopada
o Podzlewnia ZD-6 obejmuje ulice: czesciowo Aleje 11 Listopada

2.2.1. Podzlewnia prognozowana na rok 2050
Obejmuje okolice osiedla Europejskiego
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr Nr XXXIV/383/2012
teren analizowanej zlewni przeznaczony jest docelowo pod zabudowe wielorodzinng wysoka
(bloki) wraz z lokalami ustugowo-handlowymi.
Docelowo proponuje sie przy wydawaniu warunkow zabudowy zastrzec koniecznos¢
catkowitego zatrzymania wdéd deszczowych na posesji np. poprzez zastosowanie studni
chtonnych w ten sposéb, aby nie obcigza¢ kanalizacji deszczowej.
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Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska)

2.2.2. Podzlewnia ZD-1

Obejmuje ulice: Brukselska, Lwowska, Kijowskag

Na terenie przyjetej podzlewni wystepuje jedynie zabudowa jednorodzinna niska. Drogi sg w
wiekszos$ci utwardzone, betonowe.

Gtéwny kanat deszczowy znajduje sie w ul. Brukselskiej 2400 mm zbierajgc scieki deszczowe
i obcigzajac podzlewnie ZD-2.

W przewadze na terenie analizowanej podzlewni wystepujg rury betonowe o przekroju
kotowym wraz ze studniami osadnikowymi.

Sie¢ odprowadza gtownie wody deszczowe pochodzace z odwodnien drog (wpusty
deszczowe), odwodnien posesii.

Zestawienie dlugosci i srednic oraz inwentaryzacje przytgczy podzlewni ZD-1 zestawiono w
ponizszej tabeli.

Tabela nr 1. Zestawienie dtugo$ci, Srednic sieci oraz ilosci przytgczy podzlewni ZD-1
Srednica [mm] Dtugosé sieci [m] ilos¢ przytaczy deszczowych (wpustow)
@ 250 160
@ 315 520 ~36
@ 400 440

2.2.3. Podzlewnia ZD-2

Umowna podzlewnia obejmuje tereny przylegte do ulic w obrebie osiedla Europejskiego: ul.
Lizbonska, Madrycka, Londynska.

Na terenie rozpatrywanej podzlewni wystepuje zabudowa wielorodzinna (gtéwnie bloki
mieszkaniowe). Drogi sg w wiekszosci utwardzone-betonowe, zaréwno chodniki jak i parkingi
pokryte sg kostkg brukowa.

Gtowny kanat deszczowy znajduje sie w ul. Ryskiej @ 800 mm zbierajgc Scieki deszczowe i
obcigzajgc podzlewnie ZD-3

W przewadze na terenie analizowanej podzlewni wystepujg rury betonowe o przekroju
kotowym wraz ze studniami osadnikowymi.

Sie¢ odprowadza gtéwnie wody deszczowe pochodzace z odwodnien drog (wpusty
deszczowe) i odwodnien parkingow.

Zestawienie dtugosci i srednic oraz inwentaryzacje przytaczy podzlewni ZD-2 zestawiono w
ponizszej tabeli.

Tabela nr 2. Zestawienie dfugosci, Srednic sieci oraz iloSci przytgczy podzlewni ZD-2
Srednica [mm] Dtugosé sieci [m] ilos¢ przylaczy deszczowych (wpustow)
@ 200 4530
g 250 185
2 300 293
2 400 290 160
@ 500 508
@ 800 565
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2.2.4. Podzlewnia ZD-3

Rozpatrywana podzlewnia obejmuje tereny przylegte do ulic: czesciowo Olimpijskiej,
Gagarina, Kosmonautow, Przy Stadionie, Polarnej, Lotnikow, Ikara, Pitkarska, Ciotkowskiego,
Sportowej, Tanskiego, Skalskiego, Bajana wraz z stadionem OSIR-u

Na terenie podzlewni wystepuje zabudowa jednorodzinna z pojedynczymi ustugami
handlowymi oraz terenami rekreacyjno-sportowymi. Drogi sg w wiekszosci utwardzone-
asfaltowe lub betonowe. Zaréwno chodniki jak i parkingi pokryte sg kostkg brukowa.

Gtéwny kanat deszczowy znajduje sie w ul. Olimpijskiej 21000 mm zbierajgc $cieki deszczowe
i obcigzajgc podzlewnie ZD-4

W przewadze na terenie analizowanej podzlewni wystepujg rury betonowe o przekroju
kotowym wraz ze studniami osadnikowymi.

Sie¢ odprowadza gtownie wody deszczowe pochodzace z odwodnien drog (wpusty
deszczowe), boiska pitkarskiego przy skrzyzowaniu ul. Ryskiej i Pitkarskiej, odwodnien posesji
oraz parkingow.

Zestawienie dlugosci i srednic oraz inwentaryzacje przytgczy podzlewni ZD-3 zestawiono w
ponizszej tabeli.

Tabelanr 3. Zestawienie dfugosci, $rednic sieci oraz ilosci przytgczy podzlewni ZD-3

Srednica [mm] ‘ Dlugosé¢ sieci [m] ilos¢ przylaczy deszczowych (wpustow)

275 820
2 100 210
2 200 936
2 250 349
2 300 1640 ~125
2 400 121
2 800 570
2 1000 365

2.2.5. Podzlewnia ZD-4

Rozpatrywana podzlewnia obejmuje tereny przylegte do ulic: czesciowo Olimpijskiej,
Gwiazdzistej, Stonecznej, placu Stonecznego, Polarnej, Planetarnej

Na terenie rozpatrywanej podzlewni wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz domy
wielorodzinne, miejscami zlokalizowane sg réwniez lokale ustugowo-handlowe. Drogi sg w
wiekszos$ci utwardzone- asfaltowe lub betonowe.

W okolicy placu Stonecznego zlokalizowany jest prostokatny zbiornik przeptywowy (B= 10m,
H=19 m), RzZ.wiotw= 38,90.

Gtéwny kanat deszczowy znajduje sie w ul. Olimpijskiej 21200 mm zbierajgc Scieki deszczowe
i obcigzajgc podzlewnie ZD-6. Koncowy odcinek kanalizacji deszczowej bezposrednio przed
wlotem do rzeki Warty ma ksztatt jajowaty o srednicy DN 700/1200

Poza odcinkiem kanatu o ksztatcie jajowym, na catym obszarze podzlewni wystepujg rury
betonowe o przekroju kotowym wraz ze studniami osadnikowymi.

Sie¢ odprowadza gtéwnie wody deszczowe pochodzgce z odwodnien drég(wpusty
deszczowe), odwodnien posesji oraz parkingow.

Zestawienie dtugosci i srednic oraz inwentaryzacje przytaczy podzlewni ZD-4 zestawiono w
ponizszej tabeli.
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Tabelanr 4. Zestawienie dfugosci, $rednic sieci oraz ilosci przytgczy podzlewni ZD-4

Srednica [mm] Diugos¢ sieci [m] ilos¢ przylaczy deszczowych (wpustow)
2 150 770
@ 250 210
@ 200 2500
@ 300 1380
@ 400 470 ~105
@ 500 560
@ 600 120
@ 1200 200
@ 700/1200 20

2.2.6. Podzlewnia ZD-5

Rozpatrywana podzlewnia obejmuje tereny przylegte do ulic: czesciowo Aleje 11 Listopada.
Scieki deszczowe z tej podzlewni obcigzajgce zlewnie WW-17 to gtéwnie $cieki z odwadniania
ulic oraz odwodnieh obiektow ustugowo-handlowych (Agroma). Na terenie rozpatrywanej
podzlewni wystepuje gtébwnie zabudowa ustugowo-handlowa. Drogi sg w wigkszosci
utwardzone asfaltowe lub betonowe

Gtéwny kanat deszczowy znajduje sie w ul. Aleje 11 Listopada @ 800 mm zbierajgc Scieki
deszczowe i obcigzajgc podzlewnie ZD-6.

W przewadze na terenie analizowanej podzlewni wystepujg rury betonowe o przekroju
kotowym wraz ze studniami osadnikowymi.

Sie¢ odprowadza gtownie wody deszczowe pochodzace z odwodnien drég(wpusty
deszczowe), odwodnien posesji oraz parkingow .

Zestawienie dtugosci i srednic oraz inwentaryzacje przytagczy podzlewni ZD-5 zestawiono w
ponizszej tabeli.

Tabela nr 5. Zestawienie dtugosci, Srednic sieci oraz iloSci przytgczy podzlewni ZD-5

Srednica [mm] Dtugosé sieci [m] ilos¢ przylaczy deszczowych (wpustow)
2 150 110
@ 200 210
@ 300 200
2 400 170 ~20
@ 600 55
@ 800 150

2.2.7. Podzlewnia ZD-6

Rozpatrywana podzlewnia obejmuje tereny przylegte do ulic: czesciowo Olimpijskiej,
Gwiazdzistej, Stonecznej, placu Stonecznego, Polarnej, Planetarne;j

Na terenie rozpatrywanej podzlewni wystepuje zabudowa wielorodzinna wraz z obiektami
ustugowo-handlowymi. Drogi sg w wiekszosci utwardzone asfaltowe lub betonowe.

Sie¢ odprowadza gtéwnie wody deszczowe pochodzace z odwodnien drég (wpusty
deszczowe), odwodnien posesji oraz parkingow.

Gtéwne kanat deszczowy znajdujgce sie w ul. Olimpijskiej 8700/1200 oraz w ul Aleje 11
Listopada @ 1000 mm transportujg $cieki deszczowe, ktére trafiajg do studni posredniej, a
nastepnie kanatem g 1400 mm do studni, skad ptyng do gtéwnego odbiornika- rzeki Warty.
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Poza odcinkiem kanatu o ksztafcie jajowym, na catym obszarze podzlewni wystepujg rury
betonowe o przekroju kotowym wraz ze studniami osadnikowymi.

Sie¢ odprowadza gtownie wody deszczowe pochodzace z odwodnien drog (wpusty
deszczowe), odwodnien posesji oraz parkingow.

Zestawienie dlugosci i srednic oraz inwentaryzacje przytgczy podzlewni ZD-6 zestawiono w
ponizszej tabeli.

Tabelanr 6. Zestawienie dfugosci, $rednic sieci oraz ilosci przytgczy podzlewni ZD-6

Srednica [mm] Dlugos¢ sieci [m] ilos¢ przylagczy deszczowych (wpustow)

2 150 790
@ 250 80
@ 200 1300
@ 300 640
@ 400 400
@ 500 220 ~40
@ 800 230
@ 1000 450
@ 1200 30

@ 700/1200 20

Przed gtdwng studnig zlokalizowang bezposrednio przed wylotem $ciekow deszczowych do
rzeki Warty zlokalizowane sg dwie mniejsze prostokgtne studnie rewizyjne, ktore zbierajg
Scieki z pétnocy- zachodu oraz poétnocy-wschodu. Do gtdwnej studni doptywajg dwa kanaty:
21400 mm ze studzienek posrednich. Niestety w zlewni WW-17 nie ma podczyszczalni wod
opadowych, wylot do rzeki Warty stanowi bosy koniec kolektora betonowego 1200 z
zamontowang na nim kratg stalowg dla zabezpieczenia przed wejsciem do kanalizacji ludzi.
Wody opadowe z wylotu przeptywajg w murowanym tunelu pod linig kolejowg i po ok. 22 m
sptywajg do rzeki Warty- rzedna komory przed wylotem Rz. xomory= 21, 11 m n.p.m.
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Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska)

2.3. Tabela zbiorcza inwentaryzacji sieci odprowadzenia wéd opadowych

zlewni WW-17
Tabela nr 7. Tabela zbiorcza inwentaryzacji sieci odprowadzenia wéd opadowych zlewni WW-17
Szacunkowa ilos¢
4 . fa i ilos¢ studni przytaczy
Srednica [mm] Dtugosé sieci [m] rewizyjnych  deszczowych Wyloty
(wpustow)

275 820
@ 100 210

@ 150 1670

@ 200 9 476
@ 250 984

2 300 4153 ~1050 ~486 1

@ 315 520

@ 400 1891

@ 500 1288
@ 600 175

2 800 1515
2 1000 815
@ 700/1200 40
@ 1200 230

z 23 787
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Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska)

3. KONCEPCJA ROZWIAZANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ

3.1.

Z NIEZBEDNYMI ELEMENTAMI SIECI

Zatozenia ogodlne

Przyjete zatozenia:

Wskazanie miejsc zagrozonych podtopieniami i wylaniami na podstawie
zrealizowanego modelu hydrodynamicznego;

Zatrzymanie wod opadowych w miejscu ich powstawania poprzez czasowe
retencjonowanie oraz opéznienie sptywu wod opadowych w tym:

— Wskazanie potencjalnych miejsc pod zbiorniki retencyjne oraz kierunkéw
zagospodarowania wod opadowych (rozwigzania naturalne - zbiornik
odparowujgcy oraz sztuczne- podziemne zbiorniki retencyjne)

—  Zaprojektowanie we wskazanych miejscach zbiornikow retencyjnych

— Zatrzymanie wod opadowych w rozwigzaniu jednowariantowym: zatrzymanie z
mozliwie najwiekszej powierzchni objetej projektem;

Zagospodarowanie wod opadowych z rozpatrywanej powierzchni ze wskazaniem
kierunku wykorzystania zatrzymanych/retencjonowanych wéd opadowych (min. 50 %
zgromadzonych wod bedzie wykorzystane na cele wskazane w projekcie w tym:

— Propozycje zwigzane z biernym wykorzystaniem wod opadowych - .
rozsgczaniem;

Rozszczelnienie istniejgcych powierzchni szczelnych celem zatrzymania wod
opadowych i zmniejszenia woluminu sptywu w sieci kanalizacji deszczowej, ze
wskazaniem terendw, ktéry sugeruje sie do zamiany z powierzchni
uszczelnionej/utwardzonej na powierzchnie chtonng dla wody (np. tereny rekreacyjne
dla mieszkancéw - sitownie na powierzchni, place zabaw)

Zagospodarowanie wod opadowych z wykorzystaniem naturalnych metod
zagospodarowania;

Uzupetnienie systemu odprowadzania wod opadowych poprzez realizacje
oczyszczalni wod opadowych w tym wskazanie lokalizacji systemu oczyszczania,
Wskazanie kolektoréw przecigzonych i niedocigzonych i propozycja realizacji nowych
odcinkdw sieci, modernizacji sieci, przepie¢ dla poprawy hydrauliki istniejgcego uktadu
podczas deszczow.
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3.2. Zatrzymanie wéd opadowych.

Na etapie wstepnym koncepcji bazujgc na rozpoznaniu map zasadniczych terenu zlewni, wizji
lokalnych, opracowanego wstepnego modelu hydrodynamicznego oraz informacji od
Zamawiajgcego wstepnie zaproponowano lokalizacje zbiornikow retencyjnych zatrzymujgcych
wody opadowe. W wytypowanych lokalizacjach przeprowadzono badania hydrogeologiczne,
ktorych efektem jest dokumentacja hydrogeologiczna dajgca odpowiedz, co do mozliwosci
zagospodarowania zretencjonowanych wod poprzez rozsgczanie.

Ponizej przedstawiono charakterystyke przyjetych rozwigzan zwigzanych z retencjg woéd
opadowych w obszarze zlewni ww-17.

3.2.1. Proponowane lokalizacje zbiornikéw retencyjnych.

Zbiornik nr 1

Zlokalizowany zostanie na dz. ewid. 933/162 i 2498/1- Obreb: 0006-Stoneczne w pasie
pobocza ulicy Ryska na dtugosci okoto 285mb. Zbiornik bedzie retencjonowat $cieki
deszczowe z podzlewni ZD-1 oraz ZD-2 oraz zlewni prognozowanej na rok 2050

Teren lokalizacji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr
XVIII/197/2003 z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie ustalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Gorzowa WIkp. w rejonie ulicy Mysliborskiej
oznaczono, jako tereny ulic gtdwnych.

Zbiornik zretencjonuje czasowo wody opadowe, w celu ich zagospodarowania na rozsgczenie
do gruntu, opdzni ich odptyw i tym samym zapewni przepustowos¢ podczas deszczow
nawalnych dalszych odcinkéw kolektora biegngcego ul. Olimpijskg do wylotu do rzeki Warty
oraz zapobiegnie mozliwym wylaniom podczas ulew. W najnizszych obszarach zlewni ww-17.
Czes¢ wod opadowych bedzie rozsgczana — zbiornik zostanie wykonany, jako perforowany,
drenazowy. Dodatkowo za zbiornikiem zostanie wykonana pompownia, ktéra bedzie ttoczyly
wody zatrzymane w czesci osadnikowej zbiornika. Zatrzymane wody bedg ttoczone do
obecnie istniejgcego zagtebienia terenowego na dz. ewid.2524/6 - Obreb: 0006-Stoneczne w
celu zwiekszenia ilosci infiltrowanych waéd.

Zbiornik nr 2

Zaproponowano lokalizacje na dziatce ewidencyjnej 1720/2 - Obreb: 0006-Stoneczne. Bedzie
retencjonowat scieki deszczowe z podzlewni ZD-3. Na terenie projektowanego zbiornika
retencyjnego nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zwigzku z tym wystgpiono o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego —
otrzymano jg dnia 23.02.2017.

Zbiornik nr 2 bedzie zespotem zbiornikdw podziemnych oraz ziemnego wraz z rowem
przeptywowym o funkcji gtdwnie retencyjnej, jak i rowniez jednak w mniejszym stopniu funkciji
rozsgczajgcej.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci terenowe nie przewidziano retencjonowania wod
opadowych z podzlewni ZD-4, ZD-5 oraz ZD-6.

3.2.2. Obliczenia wymaganych pojemnosci zbiornikéw retencyjnych wg DWA
Zatozenia:

— Na podstawie wczesniejszych zatozeh zlewni do dalszych obliczeh przyjeto tylko
powierzchnie zlewni zredukowanej tj. czes¢ zlewni, ktéra jest uszczelniona/zasklepione
(czyli dachy, drogi utwardzone, parkingi, chodniki) z ktérej bedzie nastepowat sptyw
powierzchniowy.

— Zbiorniki obliczono dla prawdopodobienstwa wystapienia deszczu Q=20%.
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— Objetos¢ zbiornika obliczono dla czasu trwania deszczu rownego: 10; 15; 30; 45; 60; 90;
120; 180; 240; 300; 360 minut, nastepnie zbiornik dobrano na maksymalng wartos¢.

— obcigzenie modelem deszczu wg Bogdanowicz-Stachy prawdopodobienstwo 1/5 lat, przy
statej wielko$¢ odptywu Qodp=168,87dm?

— zatozono region opadéw maksymalnych dla regionu R1 dla czasu trwania deszczu do 60
minut, natomiast powyzej tego czasu przyjeto region R2

Do zwymiarowania wykorzystano metode wskaznikowg wg wytycznej DWA-A 117,
uwzgledniajgc przy tym ryzyko przewyzszenia obliczanej objetosci zbiornika w zakresie
czestosci opadéw C € [1; 5] lat . Metode tg stosuje sie do obliczania objetosci uzytkowej
zbiornika retencyjnego dla matych zlewni (do 200 ha) oraz dla krétkich czasow przeptywu
w sieci (do 30 minut). Zgodnie z tg metodyka, objetosS¢ uzytkowa Vu (w ms) zbiornika z
dtawionym odptywem obliczono ze wzoru:

Vi = [dmax(®) —qa) -t fo - fz - Fxr [m3]

gdzie:

gmax (t)- maksymalne jednostkowe natezenie deszczu o czasie trwania t (minut) i czestoci
wystepowania C (lat), [dm®/(s*h)]

Qat - jednostkowy dtawiony odptyw; dm?/(s*h)]

fa - wspotczynnik redukcyjny . Wartos¢ wspotczynnika redukcyjnego f, zaleznego od czasu
przeptywu t, € [5;30] min i czestosci wystepowania deszczu C € [1;5] lat, okreslono
na podstawie nomogramu do odczytu wartosci wspotczynnika redukcyjnego f..

f, - wspotczynnik ryzyka przewyzszenia obliczanej objetosci: f, € [1,1;1,2]

Fzr - powierzchnia zredukowana (nieprzepuszczalna) zlewni [ha]

Zredukowang powierzchnie zlewni deszczowej obliczono ze wzoru:
Ep=9 " F [ha]

gdzie:
Y- wspotczynnik sptywu, przyjeto p=1
F- powierzchnia zlewni uszczelnionej/ zasklepionej [ha]

Wartos¢ jednostkowego dtawionego odptywu ze zbiornika okreslono za pomocg wzoru:

_ Qg dm?
= &+ [75—hal

dax
Qu- objetos¢ przeptywu dtawionego do odbiornika, [dm?3/(s*h)]

Maksymalne jednostkowe natezenie deszczu obliczono wg wzoru Bogdanowicz Stachy:

0,584
Qmax = 166,7 - (1,42 - t2’33 +a(R;,t) —In (E) tl [dm3/s - ha]

d
gdzie:
Qmax — Maksymalne natezenie deszczu, dm®/(s-ha),
td — czas trwania deszczu [min]
a (Rit) — Parametr skali do wzoru, zalezny od regionu Polski (R)) i czasu trwania opadu (t),
C — czestos$¢ (powtarzalnosc) wystepowania deszczu, lata,
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3.2.3. Wymagane pojemnosci zbiornikdw retencyjnych odczytane z modelu
hydrodynamicznego.

W ponizszej tabeli na podstawie obliczen wg wzoru DWA-117 z powierzchni zlewni

zredukowanej zaproponowano zbiorniki o nastepujgcej objetosci:

Tabela nr 8. Wymagane obliczeniowe pojemnosci retencyjne
zbiornikow

Nr zbiornika  V, [m?] wg. DWA-117

Zbiornik nr 1 3400

Zbiornik nr 2 2 000

3.2.4. Przyjete rozwigzania techniczne.

- Zbiornik nr 1

Zaprojektowano zbiornik o przekroju kotowym o srednicy 4,0 m o dtugosci 286 mb z tworzywa
wzmocnionego widknem szklanym (GRP), z nacieciami, przez ktére bedzie rozsgczana woda
opadowa do gruntu. Przez ktére bedzie rozsgczana woda opadowa do gruntu. Zbiornik bedzie
podziemny i zlokalizowany bedzie w poboczu jezdni. Rzedna dna zbiornika Rz.d= 67,53 m
n.p.m. Doptyw do zbiornika bedzie nastepowat rurociggiem @800 o dtugosci L= 13 m. Zbiornik
ten w potowie swojej objetosci stanowi¢ bedzie cze$¢ osadnikowag

Jako ze zbiornik bedzie miat funkcje rozsgczania do gruntu na doptywie do zbiornika
przewidziano studnie rewizyjng, osadnik oraz separator substancji ropopochodnych. W
osadniku wytapywane zostang: piasek, zawiesiny oraz inne zanieczyszczenia state wleczone
przez wody deszczowe, w separatorze nastgpi oddzielenie zanieczyszczen ropopochodnych
z wod opadowych kierowanych do rzeki do parametrow nizszych niz te okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. Odptyw ze zbiornikdw nastepowaé bedzie poprzez
rurocigg wylotowy @500 mm o dtugosci L=3 m do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.
Pojemnos¢ obliczeniowa - 4820m3

Pojemnos¢ catkowita — 3420m3

Pojemnos$¢ retencji dla rozsgczania - 1710m?3

Ze wzgledu na ograniczenia mozliwosci terenowo-przestrzennych w ulicy Ryskiej, czes¢
wymaganej pojemnosci obliczeniowej zbiornika nr 1 przeniesiono w lokalizacje zbiornika nr 2.
Nierozsgczona ilos¢ wody zostanie przettoczona ze zbiornika ttocznig wéd deszczowych do
istniejgcego stawu wodnego przy ulicy Ryskiej.

W ramach prac przewiduje sie réwniez:

- pogtebienie stawu przy ulicy Ryskiej oraz jego powiekszenie,

- uporzadkowane linii brzegowej stawu,

- uformowanie pétek terenowych na linii nabrzeza stawu,

- hasadzenia roslinnosci hydrofitowe;j

- wykonanie nowego ogrodzenia z furtka.
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- Zbiornik nr 2

Zatozono realizacje zbiornika powierzchniowego dla opadu wg modelu Bogdanowicz- Stachy
o pojemnosci catkowitej czynnej 2000 m® (przeniesiona pojemnos$¢ ze zbiornika 1 + objetosé
z doptywajacej zlewni). Projektowany uktad bedzie sie skfadat z liniowego zbiornika ziemnego
(przeptywowego) o przekroju odwroconego trapezu prostokatnego, poprowadzonego wzdtuz
istniejacych skarp oraz muru okalajgcego teren zielony ze stawkiem sedymentacyjnym. Od
strony istniejgcego muru liniowy zbiornik ograniczony i umocniony pionowg $ciang wykonang
z gabionow kamiennych, tagodnie wznoszacy sie ku istniejgcej polanie, po wewnetrznej
stronie rowu wzdtuz jego przebiegu przewiduje sie wykonanie ciggu spacerowego
oddzielonego od rowu/zbiornika ogrodzeniem niskim, zywoptotami, nasadzeniami drzew i
taweczkami oraz oswietleniem nastupowym. Nad korytem zbiornika dojscia i przejscia
ktadkami oraz mostkami z barierkami;

Liniowy réw o charakterze przeptywowym o funkcji retencyjno-infiltracyjnej oraz
ewaporacyjnej, skarpy i dno umocnione matg kokosowa z nasionami traw, w dnie nasadzenia
roslinnosci hydrofitowej. Stawek sedymentacyjny przeptywowy w trasie zbiornika liniowego z
nasadzeniami roslinnosci hydrofitowej. Liniowy zbiornik ziemny potgczony z baterig
podziemnych zbiornikow przelewem. Zbiornik powierzchniowy o gtebokosci 0,75m, szerokosci
dna 1m i szerokosci przy gornym zwierciadle 2,5m ma pojemnos$é okoto 180 m?, rzedna wiotu
znajduje sie na wysokosci 47,00 m n.p.m. rzedna przelewu do zbiornika podziemnego 46,25
m n.p.m., odptyw ze zbiornika powierzchniowego do kanalizacji deszczowej 46,70 m n.p.m.
Ponadto zaprojektowano stawek sedymentacyjny o pojemnosci okoto 320 m?® Zbiornik
podziemny bedzie miat pojemnos$é¢ okoto 1 500 m? zaprojektowano go, jako baterie zbiornikow
0 przekroju kotowym $rednicy 2,5m, dlugosci 50 mb kazdy z tworzywa wzmocnionego
widknem szklanym (GRP). llos¢ zbiornikow 6 sztuk (bezodptywowe i odptywowe). Rzedna dna
zbiornika Rz.d.= 43.5 m n.p.m. Scieki deszczowe bedg doptywaty do zbiornika rurociggiem
@500 o dtugosci L= 132 m.

Pierwszy zrzut wod deszczowych bedzie przeptywat przez row, oczko oraz napetniat zbiorniki
podziemne. Po catkowitym napetnieniu wszystkich zbiornikéw podziemnych woda bedzie
przeptywata przez réw, a nastepnie odptywem o srednicy DN 500 bedzie trafiata z powrotem
do kanalizacji. Czes¢ wody ze zbiornika powierzchniowego woda bedzie podlegata
odparowaniu. Zbiornik poprzedzono studnig rewizyjng, osadnikiem wirowym oraz separatorem
substancji ropopochodnych. Podczas deszczu nawalnego nadmiar wody bedzie
odprowadzany rurociggiem wylotowym @500 mm o dtugosci L=150 m do gtéwnego kolektora
kanalizacji deszczowe.

W potudniowo-wschodniej czeéci terenu przewiduje sie realizacje utwardzonego
dwufunkcyjnego placu o wymiarach ok. 20 x 20m

- jako potowy boiska pitki koszykowej

- jako placu manewrowego dla samochoddéw odbierajgcych wody deszczowe do zraszania
ulic, na skraju placu zostang zainstalowane punkty czerpania wody — dwa nadziemne hydranty
Wewnatrz rowu proponuje sie cigg spacerowy z tawkami, oraz boisko sportowe (np. pitki
noznej)

3.2.1. Wskaznik zatrzymania wéd opadowych

Na podstawie przyjetych rozwigzan technicznych wyznaczono procentowy wskaznik
zatrzymania wod opadowych. Zatrzymanie spetniajgce kryterium merytoryczne, 40-59%.
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Tabela nr 9. Obliczenia wskaznika zatrzymania wod opadowych ze zlewni WW-17
Obliczenie wskaznika zatrzymania wod opadowych
Powierzchnia % powierzchni

podzlewnia ZD-1 9,20(ha 5,81
podzlewnia ZD-2 19,70(ha 12,44
podzlewnia ZD-3 23,66|ha 14,94
podzlewnia ZD-4 16,20(ha 10,23
podzlewnia ZD-5 2,17|ha 1,37
podzlewnia ZD-6 16,20(ha 10,23
Podzlewnia - drogi 2050 20,43|ha 12,90
Podzlewnia - zielen 2050 11,05(ha 6,98
tereny pozostate nie obcigzajgce kanalizacji 39,74|ha 25,10
Catkowita powierzchnia zlewnia WW-17 158,35(ha

Powierzchnie z ktérych przewidziano zatrzymanie wod 84,04(ha

Wskaznik zatrzymania 53,07|%

Zatrzymanie powierzchnie : podzlewnia ZD-1, podzlewnia ZD-2, podzlewnia ZD-3, podzlewnia
— drogi 2050, podzlewnia — zielen 2050.

Wowo = Az, 100% =
wo Ac 158,35

)

*100% = 53,07%

Gdzie

Wawo — Wskaznik zatrzymania wéd opadowych, [%]

A; — suma powierzchni ,z ktérych wody opadowe bedg retencjonowane czasowo w zbiornikach
retencyjnych, [ha],

Ac — catkowita suma powierzchni zlewni WW-17, [ha],

3.3. Wykorzystanie wéd opadowych.

3.3.1. Zatozenia.
Przewiduje sie realizacje wykorzystania w dwojaki sposob:
- bierne zagospodarowanie wod opadowych w zlewni — rozsgczanie, odparowanie;
- czynne zagospodarowanie wod opadowych w zlewni, podlewanie, polewanie i zraszanie;

3.3.2. Wskaznik wykorzystania woéd opadowych dla catej zlewni WW-17

Na podstawie przyjetych rozwigzan technicznych wyznaczono procentowy wskaznik
zatrzymania wod opadowych.

_Y 0
Wiwo =37 * 100%
Cc

Gdzie

Wuwo — Wskaznik wykorzystania wéd opadowych, [%6]

V. — objetos¢ wdd zatrzymanych [m?],

V, — objetos¢ wdd wykorzystanych (rozsgczanie, podlewanie), [m?],
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Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska)

Zbiornik 1 - 1710 m3rozsgczanie do gruntu,
Zbiornik 2 - 720 m? czyszczenie ulic itp., 300 m?ilo$¢ wody odparowana i wchtonieta przez
roslinnosc¢ hydrofitowg

_1710+720+ 300

_ 100% = 50,49
wwo 3420 + 2000 100% %

Przedstawione w koncepciji rozwigzanie pozwala na wykorzystanie ponad 50 % objetosci wod
opadowych zatrzymanych w zlewni WW-17

3.4. Naturalne metody zagospodarowania

3.4.1. Zbiornik nr 2
Doptyw wod opadowych z sieci bedzie trafiat do zbiornika ziemnego, ktéry bedzie napetniany
w pierwszej kolejnosci, nastepnie poprzez przelew napetniany bedzie zbiornik podziemny.
Przed doptywem wdéd opadowych do zbiornika ziemnego zostanie one poddane
podczyszczeniu z zawiesin tatwoopadajgcych, zanieczyszczen ptywajgcych oraz
weglowodoréw ropopochodnych. Przed wlotem do zbiornika proponuije sie realizacje osadnika
Z separatorem.
Zbiornik nr 2 — liniowy zbiornik ziemny o przekroju odwréconego trapezu prostokgtnego,
poprowadzonego wzdtuz istniejgcych skarp oraz muru okalajgcego teren zielony ze stawkiem
sedymentacyjnym. Od strony istniejgcego muru liniowy zbiornik ograniczony i umocniony
pionowg sciang wykonang z gabiondw kamiennych, tagodnie wznoszacy sie ku istniejgcej
polanie, po wewnetrznej stronie rowu wzdtuz jego przebiegu przewiduje sie wykonanie ciggu
spacerowego oddzielonego od rowu/zbiornika ogrodzeniem niskim, Zzywoptotami,
nasadzeniami drzew i faweczkami oraz oswietleniem nastupowym. Nad korytem zbiornika
dojscia i przejscia ktadkami oraz mostkami z barierkami;
Liniowy row o funkcji przeptywowej retencyjno-infiltracyjnej oraz ewaporacyjnej, skarpy i dno
umochnione matg kokosowg z nasionami traw, w dnie nasadzenia roslinnosci hydrofitowe;j.
Stawek sedymentacyjny przeptywowy w trasie zbiornika liniowego z nasadzeniami roslinnosci
hydrofitowej. Liniowy zbiornik ziemny potgczony z baterig podziemnych zbiornikdw trzema
przelewami. Dla uzyskania waloréw estetycznych przewiduje sie rowniez nasadzenia
roslinnosci hydrofitowej — roslinno$¢ zanurzona, wynurzona i przybrzegowa.
Wokot czesci zbiornika zaproponowano nastepujgce elementy matej architektury — tawki,
murki oporowe, ptotki, gabiony, gazony, o$wietlenie nastupowe, mostki i przejscia. Nalezy
réwniez przewidzie¢ plac dojazdowy dla samochoddw beczkowozoéw dla odbioru wody
deszczowej do sptukiwania ulic z punktem czerpania wody ze zbiornikéw podziemnych —
utwardzony plac o funkcji mini boiska pitki noznej/ boiska koszykdwki
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3.5. Podczyszczanie wod deszczowych.

3.5.1. Stan istniejgcy
Wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej zlewni WW-17 odprowadzane sg do rzeki
Warty poprzez wylot oraz tunel pod torami kolejowymi na skrzyzowaniu ulic Olimpijskiej oraz
ul. 11-listopada.
Zasadniczo system kanalizacji nie jest wyposazony w urzgdzenia i budowle stuzace
oczyszczaniu $ciekéw, nie mniej jednak znaczna czes¢ zawiesin tatwo opadajgcych,
zanieczyszczen grubszych, piasku zatrzymywana jest:
- w osadnikach wpustow deszczowych
- w studniach rewizyjnych, ktére wykonywane byty na terenie miasta Gorzowa, jako studnie
rewizyjne osadnikowe, z przegtebiong przewaznie 1,0m nizej rzednej dna kolektora dennicg
studzienng

3.5.2. Uwarunkowania prawne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce =z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, skiadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych,
wojewoddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w
ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu, co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha mogg by¢
wprowadzane do wdd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych:

¢ 100 mg/l zawiesin ogdlnych,

¢ 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

3.5.3. Proponowane rozwigzanie koncepcyjne.
Proponuje uzupetnienie istniejgcego systemu o urzgdzenia oczyszczania z zawiesin i
ropopochodnych.
Urzgdzenia oczyszczania bedg zapewnialy oczyszczenie sciekéw catej zlewni WW-17.
Przewiduje sie do realizacji trzy punkty odprowadzania sciekéw oczyszczonych do wod/gruntu:

Uktad oczyszczania nr 1

Lokalizacja — ulica Ryska

Charakterystyka - Wprowadzenie do ziemi

Urzgdzenie wodne - Zbiornik rozsgczajgcy podziemny

Urzadzenia oczyszczajgce — osadnik z separatorem przed wlotem do zbiornika retencyjno-
rozsgczajgcego podziemnego - urzgdzenia przewidziane koncepcjg do realizaciji

Wydajnosc¢ urzadzen — dobodr na oczyszczenie z powierzchni podzlewni ZD-1 oraz ZD-2 oraz
podzlewni 2050 (perspektywa rozwoju miasta)

Uktad oczyszczania nr 2

Lokalizacja — Dziatka przy garazach przy ul. Olimpijskiej

Charakterystyka - Wprowadzenie do ziemi

Urzadzenie wodne - Réw oraz oczko wodne dla rozsgczania — urzadzenia przewidziane
koncepcjg do realizacji

Urzadzenia oczyszczajgce — osadnik z separatorem przed wlotem rowu otwartego
przeptywowego

Wydajnos¢ urzgdzen — dobdr na oczyszczenie z czesci podzlewni nr 3
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Uktad oczyszczania nr 3

Lokalizacja — Skrzyzowanie ulic Olimpijskiej i 11-Listopada

Charakterystyka - Wprowadzenie do wod

Urzadzenie wodne - wylot do rzeki Warty, wylot jest elementem sieci istniejgcym

Urzgdzenia oczyszczajgce — ukiad oczyszczania sktadajgcy sie z podwdjnego ciggu
oczyszczania z obejsciem hydraulicznym

Cigg nr 1 ,lewy’— separator z osadnikiem — oczyszczanie woéd opadowych z podzlewni
oznaczonych numerem ZD-4 i ZD-6

Cigg nr 2 ,prawy’— separator z osadnikiem — oczyszczanie wéd opadowych z podzlewni
oznaczonej numerem 5 oraz czesciowo $ciekow ze zlewni ZD-3

Istniejgcy kolektor wylotowy fi 1400 postuzy po modernizacji uktadu, jako obejscie (by-pass)

Wszystkie elementy podczyszczalni — budowle rurociggi bedag elementami podziemnymi, na
powierzchnie terenu wyprowadzone sg jedynie wilazy rewizyjne komor. Do terenu
podczyszczalni zapewniony bedzie dojazd drogami miejskimi.

Propozycje lokalizacji systeméw podczyszczania przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

3.5.4. Dobor urzadzen oczyszczajacych
Obliczenia dla deszczu 1/5lat, model Bogdanowicz Stachy.
Tabelanr 10. Dobér urzgdzen podczyszczajgcych.
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ha ha dm3ls m m/s  mintp tk tr tdm mm dm3/sha’ dm3ls @ 1lat
ukfad oczyszczania nr 1 16,24 1317 19750 2200 15 2444 5,00 4,89 3433 1305 2180 105,83/ 1719,09 5
ukfad oczyszczania nr 2 507 311 46,64 1360 15 1511 5,00 3,02 2313 10,82 18,29 131,78' 830,06 5
uklad oczyszczania nr 3 lewy 769 48 7293 1120 15 1244 5,00 2,49 1993 10,26 17,36 145,17, 111690 5
uklad oczyszczania nr 3 prawy 825 203 3040 1898 15 21,09 5,00 4,22 3031 1195 20,15 110,83/ 1076,30 5
kolorem Zéttym - przeptyw przy ktérym wymagana sprawnos$¢ osadnika ma wynosi¢ min 75%
kolorem zielonym -wymagana ptrzepustowos¢ hydrauliczna przy ktdrej nie beda wymywane zanieczyszczenia
LJ
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3.6. Rozszczelnienie nawierzchni uszczelnionych naterenie zlewni WW-17

Rozszczelnienie powierzchni szczelnych ma na celu ograniczenie sptywu Sciekow
deszczowych i przesigkanie ich do gruntu. Zaproponowano plac pomiedzy osiedlami przy ulicy
Stonecznej nr dz. ewid. 2180/7. Rozszczelniona powierzchnia 430 m2- podzlewnia ZD-6.
Zaproponowano wymiane ptyty betonowej na trawnik, ktéry oprécz funkcji rozszczelniajgce;j
bedzie miat rowniez funkcje rekreacyjng poprzez zaadoptowanie terenu pod sitownie na
powietrzu lub inng atrakcje w zaleznosci od zapotrzebowania mieszkancow osiedla.

3.7. Modernizacje sieci wynikajace z przeptywéw hydraulicznych
Na podstawie zrealizowanego modelu hydraulicznego sieci istniejgcej stwierdzono:
— przecigzenie kolektorow @ 400 mm w ul. Stonecznej;
— przecigzenie kolektoréw @ 400 mm w ul 11-listopada;
— niedocigzenie kolektora g 1000 mm przewidzianego do renowaciji, kolektor w ulicy 11
listopada;
— niedocigzenie kolektora g 1000 mm w ulicy Olimpijskiej na jego koricowym biegu

Opad modelowy 5% - rozkiad Euleratyp Il
Podtopienie
+  NE(835 sucni)
®  TEK(232 studni)
‘Wypeinienie kolektora
—— <20% (3 cdeinkéw)
——— 21.40% (23 odeinkéw)
41-80% (43 odcinkdw)
61-80% (50 odcinkiw) N
8C-100% (47 odcinkow) ——
e >100% (858 odcinkiw) -
A Gt 0 0125 025

0,5
Km

[ Guanica ziewni — ===y

Stad w koncepcji proponuje sie:

— Przepiecie kolektora g 300 mm z ul. Olimpijskiej do kolektora istniejgcego @ 1000 mm
w ulicy Olimpijskiej o dtugosci ok.16m;

— Przepiecie czesci podzlewni nr 4 z ulicy Stonecznej i wigczenie do niedocigzonego
kolektora 1000 o dtugosci ok. 120m;

— Przetaczenie @ 400 mm — likwidacja wigczenia do kolektora jajowego @ 700/1200 mm
a wtgczenie do @ 1000 mm w ul. 11-listopada o dt. ok 38m.
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Zagospodarowanie wéd opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa WIkp. (Zlewnia ul. Olimpijska)

Ww. przetgczania wptyng na poprawe hydrauliki systemu i zapobiegng wylewaniu wod
opadowych na skrzyzowaniu ulic 11-Listopada i Olimpijskiej.
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