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WWIORB 09
Zasilanie w energie elektryczna
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1 Zakres robdét objety niniejszym WWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania zasilania z
sieci energetycznej pompowi Sciekow w Gorzowie WIkp instalacji o$wietlenia chodnika dla
pieszych.

SzczegoOtowy zakres robot wynika¢ bedzie z warunkéw przytgczenia instalacji elektrycznej do
sieci elektroenergetycznej i obejmowac bedzie wykonanie:

— zlgcze kablowo — pomiarowego zlokalizowane w poblizu pompowni (zakres zaktadu
energetycznego)

— instalacji uziemiajgcej obejmujgcej ztgcze kablowo-pomiarowe oraz pompownie
ptaskownikiem ocynkowanym,

— linii kablowej wlz — kablem doziemnym
— szafki zasilajaco-sterowniczej oswietleniowej dla chodnika

— instalacji oswietlenia zewnetrznego chodnika

2 Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte w ramach wykonywanego zadania winny spemia¢ okreslone w
odpowiednich normach warunki lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiarow
wedtug zasad niniejszego WWIORB sg to:

— zigcze kablowo — pomiarowe typu ZK-1/P (wg dostawy zaktadu energetycznego)
— ptaskownik stalowy ocynkowany;

— rura ostonowa arot srs 110 (kolor niebieski);

— rura ostonowa arot sv 50;

— uchwyty do rur, materialy montazowe itp.;

— stupy oswietleniowe typu parkowego o wysokosci 4,5m (komplet)

— oprawy oswietleniowe typu parkowego typu LED

— kabel doziemny

3 Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne punkt 3.

4  Srodki transportu.

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne
punkt 4.

5 Wykonywanie rob6t.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
poleceniami inspektora/Zamawiajgcego. W poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych wykopy
nalezy wykonywac recznie. Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i
urzgdzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawienia.
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5.1 Zigcze kablowo-pomiarowe.

Zigcze kablowo-pomiarowe jest w zakresie dostawy zaktadu energetycznego. Lokalizacje zlgcza
kablowo-pomiarowego uzgodni¢ z zaktadem energetycznym.

5.2 Kable zasilajgce.

Wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ od ztgcza do szafy pompowni nalezy wytyczy¢ wg
zagospodarowania terenu z dokumentacji projektowej. Trasy linii wytycza firma geodezyjna.
Kabel uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m, na podsypce 10 cm warstwy piasku.
Utozone faliscie (z zapasem okoto 3%) kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, nastepnie 15 cm
warstwg ziemi rodzimej (oczyszczonej z gruzu i kamieni), na ktorej utozy¢ wzdtuz trasy kabla
folie igielitowg grubosci minimum 0,5 mm, koloru niebieskiego. Réw kablowy zasypywac do
konca pozostalg z wykopu ziemig. Dziesieciocentymetrowe warstwy ziemi ubijac,
zabezpieczajgc w ten sposob kabel przed naprezeniami spowodowanymi osunieciami gruntu.
Na obu koncach kabla zostawi¢ zapas eksploatacyjny po ok. 1 m kabla. Na kablu zatozy¢
oznaczniki z informacjg: rok budowy, rodzaj kabla, kierunek, wtasnosc, napiecie).

5.3 Instalacja uziemiajgca.

Do zigcza kablowo - pomiarowego nalezy utozy¢ bednarke uziemiajacg potgczong z
uziemieniem pompowni. Uziemienie szyny PE szafie pompowni zostanie wykonane przez
potaczenie jej z uziomem otokowym.

5.4 Oswietlenie terenu.

W sgsiedztwie szafy pompowni przewiduje sie zamontowanie szafki zasilajaco-sterowniczej
oSwietleniowe] dla potrzeb oswietlenia chodnika. Z szafki osSwietleniowej przewiduje sie
wyprowadzenie linii kablowej oswietleniowej. Kabel oswietleniowy uktada¢ analogicznie jak
kable zasilajgce. Oswietlenie chodnika przewiduje sie za pomocag stupéw typu parkowego o
wysokosci 4,5m z oprawami typu LED. Zaprojektowana iloS¢ opraw oswietleniowych powinna
zagwarantowac uzyskanie sredniego oswietlenia w wysokosci 5 Ix.

6 Kontrolajakosci robot.
Kontrola jakosci rob6t zgodnie z zasadami podanymi w WWIORB 00 Wymagania ogolne.

Materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i
atesty. Po zakonczeniu robét nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczna;

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli, zgodnosci faz itp.;

pomiary kabli elektrycznych;

7 Odbi6r robot.
Przy dokonywaniu odbioru kohcowego nalezy:

— sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z umowa, dokumentacja, warunkami, normami;
— sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami;
— sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji;

— sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.
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8 Przepisy zwigzane.

1. Zarzadzenie ministra budownictwa i przemystu materiatbw budowlanych nr 37 z dnia
01.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (dz. U. M.b. i p.m.b. z 1975r, nr 5, poz.14)

2. Przepisy budowy urzadzen energetycznych — instytutu energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe "Wema" warszawa

3. Przepisy eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych instytutu energetyki — wydane
przez wydawnictwa "Wema" warszawa

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V instalacje
Elektryczne — wydane przez wydawnictwo "Arkady"

5. Instrukcja badan odbiorczych urzadzen elektrycznych — wydana przez zaktady pomiarowo-
Badawcze energetyki Energopomiar Gliwice

6. Polska norma PN/E-05009/91 pt.: "instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

Uwaga:

Czesc¢ aktow prawnych moze by¢ obecnie nieaktualna. Opracowujgc dokumentacje projektowg
kanalizacji oraz wykonujgc roboty budowlane nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych obecnie
przepisbw prawa i rozporzadzen.

Czesc¢ polskich norm moze by¢ obecnie wycofana. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy
zastosowac ich nowsze odpowiedniki, jesli natomiast w nowszych wersjach norm parametry
techniczne i wymagania nie sg sprecyzowane nalezy zastosowac normy cytowane w niniejszym
WWIORB i normach wskazanych.
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