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1 Zakres robdét objetych niniejszymi WWiORB

Zakres niniejszych WWIORB obejmuje wykonanie rob6t przygotowawczych oraz wszelkich
robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg kanalizacji deszczowej, w tym m.in.

— dokumentacje terenu przed przystgpieniem do wykonywania robat;
— oczyszczenie terenu;

— odwodnienie terenu;

— rozbiérke elementdéw konstrukcyjnych i wykonczenia obiektow;

— wyciecie, wykarczowanie i usuniecie karpiny drzew kolidujgcych z inwestycjg (i ile zajdzie
koniecznosc);

— zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie drzew i krzewdw zlokalizowanych w poblizu
miejsc prowadzenia robot;

— zdjeciu warstwy humusu;

— inne rozbiorki/demontaze niezbedne dla prawidtowego wykonania robét.

1.1 Zakres robot objetych, kody CPV i nazwy robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegodlnosci obejmuja (klasyfikacja CPV):

Stownika Zamowien):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby;
77211400-6 Ustugi wycinania drzew;

45262600-7 Rbézne specjalne roboty budowlane.

2 Wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WWIORB
00 - Wymagania ogélne punkt 2.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogdlne punkt 3.
Do wykonywania robo6t zwigzanych z ewentualnym usunigeciem roslinnosci mozna stosowac:

— pity mechaniczne;

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego;
— spycharki;

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do wyrebu drzew;

— rebarki, rozdrabniarki.

Sprzet do usuniecia pozostatosci po roslinnosci powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
—  réwniarki;
— spycharki;

— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe;

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4  Srodki transportu

Wymagania Ogolne dotyczgce srodkdéw transportu podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogolne
punkt 4.

5 Wykonanie robot

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Rob6t podano w WWIORB 00 - Wymagania Ogoélne
punkt 5.

5.1 Dokumentacje terenu przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczeciem wykopéw winno sie sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagac
przywrocenia do stanu pierwotnego,. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty,
ktore mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie
potrzeby nalezy porozumie¢ sie (pisemnie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczyc
Inspektorowi/Zamawiajgcemu.

Dokumentacje winno sie aktualizowaé w zakresie szczegoOtow réwniez dla instalacji
podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu robdét.

5.2 Prace geodezyjne

Roboty geodezyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami WWIORB 01 - Roboty geodezyjno
- kartograficzne oraz PN-B-06050:1999 (norma wycofana).

5.3 Prace geotechniczne

Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Oczyszczenie | przygotowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06050:1999 (norma wycofana) oraz wymaganiami podanymi ponizej.
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Granice obszarow podlegajgcych oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi
na rysunkach albo okreslonymi przez Inspektora.

Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usunieta w miejscach wskazanych na rysunkach albo
zgodnie z decyzjg Inspektora, do gtebokosci nieprzekraczajgcej 200 mm. Usunieta w ten
spos6b gérma warstwa gleby nalezy do Zamawiajgcego i powinna by¢ zachowana do
pdzniejszego wykorzystania lub usuniecia, zgodnie z zaleceniem Inspektora.

Inne materialy pozyskane w zwigzku z oczyszczaniem terenu powinny zostaC usuniete przez
Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy zgodnie z prawem o
ochronie srodowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora).

5.5 Wymagania dotyczgce zachowania roslinnosci

Przed przystgpieniem do planowanych robét zwigzanych z realizacjg inwestycji drzewa, ktérych
wyciecie nie bedzie konieczne, a ktére znajdg sie w bezposrednim sasiedztwie frontu robot
zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone poprzez:

— oszalowanie deskami na wysokosci ponad 150 cm tak, aby przylegaty szczelnie na catej
powierzchni pnia. Deski mocowane drutami lub stalowymi tasmami (bez uzycia gwozdzi);

— doktadne owiniecie pnia matami ze stomy i owiniecie za pomocg druta lub syntetycznego
sznurka w odlegtosci 40 — 50 cm od siebie.

Korony drzew powinny by¢ zabezpieczone:
— przez podwigzanie gatezi narazonych na uszkodzenia, podparcie wiekszych konaréw;

— przez wykonanie cie¢ redukujgcych korone drzew zgodnie z normami lub zaleceniami
inspektora/Zamawiajgcego;

— wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron;
— wyznaczenie drég poza zasiegiem koron drzew.

Prace w poblizu bryt korzeniowych powinny by¢ wykonywane recznie, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu czasu odkrycia sytemu korzeniowego roslin. Roboty ziemne w obrebie
korzeni, o ile bedzie taka mozliwos¢, winny by¢ wykonywane w okresie od pazdziernika do
kwietnia (z pominieciem okresu wegetacyjnego). W razie przyciecia korzeni drzew, Wykonawca
przytnie korony tak, aby dostosowac je do wielkosci systemu korzeniowego. W zaleznosci od
gatunku mozliwe jest przyciecie korony lub jej przeswietlenie, polegajgce na wycieciu czesci
konaréw z gtebi korony.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym krzewOw podczas wykonywania prac zostang
zastosowane czasowo ogrodzenia i bariery zabezpieczajgce ich korzenie oraz pedy.

Sposob zabezpieczenia drzew, miejsca zabezpieczenia drzew Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora/Zamawiajgcego.

5.6 Wymagania dotyczgce usuwania roslinnosci

Wszystkie pnie drzew, znajdujgcych sie w obrebie rob6t ziemnych bedg wykarczowane i
wywiezione na odlegtos¢ do 50 m. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach
bedg wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypOw i zageszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-S-02205. Doty w obrebie przewidywanych wykopéw nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Zgoda na prace zwigzane z
usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Wykonawce. Wycinke drzew o
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wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w obszarze robdt nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki spos6b, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wkasciwosci w
czasie rob6t. Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z
ustaleniami lub wskazaniami Inspektora/Zamawiajgcego. Jezeli dopuszczono przerobienie
gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposdéb wykonania powinien
odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny
by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych roslin Wykonawca powinien dokonac
selekcji 1 kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po zakonhczeniu
zrebkowania Wykonawca zobowigzany jest do utozenia zrebek w pryzmy i zabezpieczenia ich.
Zrebki drewniane mogg by¢ wykorzystane jako materiat do $cidtkowania wokoét projektowanych
nasadzen rekompensacyjnych.

5.7 Wymagania dotyczgce zdejmowania humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew oraz do innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru  humusu powinno by¢ uzgodnione @z
Inspektorem/Zamawiajgcym Inspektora.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z catej powierzchni robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora/Zamawiajgcego.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na  budowie itp.) powinna by¢ zgodna z  ustaleniami @z
Inspektorem/zamawiajacym, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane (i zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajgcego) aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby unikng¢
zanieczyszczenia np. gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.8 Odwodnienie terenu i wykopow

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 (norma
wycofana) i przedstawionymi ponizej wytycznymi.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie
powierzchniowy lub podziemny system odwadniajgcy. W przypadku, gdy taki system istnieje,
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem terenu jego doktadng lokalizacje. Konieczne jest, aby
zarejestrowac lokalizacje i szczegoty dotyczgce kazdego odcietego lub naruszonego elementu
drenazu. Nastepnie, przez caly czas prowadzenia Robot, nalezy dba¢ o zachowanie catosci
powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniajgcego.
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Przed trwatym przywréceniem systemu odwadniajgcego do stanu poczgtkowego koncowki
istniejgcych drendw nalezy oczysci¢ w miejscach przecigcia z wykonywanymi robotami. Nalezy
udzielic pomocy Inspektorowi podczas wykonywania zwigzane] z powyzszym inspekcji, w
czasie, ktorej okresli on ewentualny zakres koniecznej wymiany elementéw drenazu. Zamienne
rury powinny mie¢ te sama srednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub wyzszej
jakosci i w miare mozliwosci winny by¢ wykonane z tego samego materiatu. Przed zasypaniem
wykopow winno sie powiadomi¢ o tym uzytkownika terenu i Inspektora, aby mogt sprawdzic¢ stan
systemu odwadniajgcego po zakonczeniu robét.

Winno sie przechowywaé¢ dokumentacje wszystkich robot przeprowadzonych w zwigzku z
przywrdceniem systemu odwadniajgcego do stanu poczatkowego. Kopia powinna zostac
przekazana Inspektorowi.

5.9 Roboty rozbidérkowe

5.9.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca przeprowadzi wszystkie roboty rozbiorkowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i
uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatdbw rozbiérkowych z odbiorcag, na czas trwania
Kontraktu.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z pdzniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadow z rozbiorek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z
wihasciwymi zarzagdcami drég.

5.9.2 Roboty rozbidrkowe budowli i instalacji
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— 0prozni¢ rurociggi z wody/sciekow;

Roboty rozbiorkowe:

— prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu;

— elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowa tarczg tnaca;

— rurociggi zeliwne przecina¢ diamentowg tarczg tngca;

— elementy instalacji elektrycznej przecina¢ szczypcami;

— elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym;

— wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowaé¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

— znajdujgce sie w poblizu rozbieranych elementow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.
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5.9.3 Roboty rozbidrkowe drog
Szczego6towe wymagania zamieszczono we WWIORB 05 Roboty drogowe.

Rozpoczecie robot rozbiérkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowac¢ w
pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi
przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiorkowe nawierzchni drog nalezy wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbidérce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materialy drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezgco, wywozac na wskazane
skladowisko odpadéw lub sktadowisko materiatdbw z odzysku.

Roboty nalezy wykonywa¢ w sposéb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidéw (gaz, prad elektryczny,
woda, scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inspektorem.

5.9.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

W miejscach robot, gdzie wystepujg nawierzchnie bitumiczne nalezy usungé¢ warstwe Scieralng.
Szerokos$¢ bebna skrawajgcego powinna byé dostosowana do zakresu robot. W miejscach,
gdzie przewidziana jest wymiana warstwy scieralnej nawierzchni na catej szerokosci drogi
nalezy jg catkowicie usung¢ przy uzyciu bebna o szerokosci min. 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki muszg by¢ zaopatrzone w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajgcy go z jezdni na srodki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych z
przeznaczeniem odzyskanego materialu do recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sie
frezowanie wspotbiezne.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg byC¢ zaopatrzone w
systemy odpylania.

5.9.5 Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrki.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowac¢ z materiatbw rozbidrkowych ztom metalowy oraz
demontowane maszyny, urzgdzenia i instalacje. Materialy te nalezy ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty Wykonawca na wlasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.9.6 Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

— przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

— nalezy sprawdzi¢ czy instalacje zostaly odciete od zrodet zasilania a rurocigg oproéznione z
mediéw;
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— usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

— pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym;

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do

nastepujgcych zasad:

— praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona;

— pobieranie gazu powinno odbywacC sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm;

— weze gumowe powinny posiadac dtugos¢ co najmniej 5 m;

— przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspoélnie z materiatami lub gazami
tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione;

— po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy
nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdbw bgdz inne wskazujgce na mozliwos$¢ zaistnienia
pozaru;

— roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania
lekarskie;

— wykonanie robdt rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6 Kontrolajakosci

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB Wymagania Ogolne
punkt 6.

Sprawdzenie jakosci robot polegac bedzie na:
— wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu,

— wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci wykarczowania korzeni i zasypania
dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w WWIORB 03 Roboty ziemne.

7 Odbior robot.
Ogolne wymagania w zakresie odbioru rob6t podano w WWIORB Wymagania ogélne punkt 7.

8 Przepisy zwigzane

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
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BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych.

Uwaga:

Czesc¢ aktow prawnych moze by¢ obecnie nieaktualna. Opracowujgc dokumentacje projektowg
kanalizacji oraz wykonujgc roboty budowlane nalezy stosowac¢ sie do obowigzujgcych obecnie
przepisbw prawa i rozporzadzen.

Czesc¢ polskich norm moze by¢ obecnie wycofana. Przy projektowaniu i wykonawstwie nalezy
zastosowac ich nowsze odpowiedniki, jesli natomiast w nowszych wersjach norm parametry
techniczne i wymagania nie sg sprecyzowane nalezy zastosowac normy cytowane w niniejszym
WWIORB i normach wskazanych.
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