Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geologiczono-inzynierskich

8 © © 8) z z 8 o <
T S A L v = . o) N S Tl N R c o |o o S
o 5 22 [ sgse| 2 | g5 |gs| € | €5 |238E|dste| 5288 (8gc|g82
N € S 5 N a N £EC Lo 2 3 c T S £ 29l z2El B XE |ELQD]|2E S
© o 5 S 2 QN Qo o 5 D D n 3 = = o ©6=23lco=g|] 2% 8 s O2|ad g
= = so2s| 29 22 o= > ® > 2 Q = C EED ccoag]l eNZ|I3NS|Ix=z22
= © 2T B ZHN [ZIR] = 3 o= o . s T3 5 2 S 3 £ T O® z @
R © 8’383 % © B o @ xq.) -8 ~UJQ_-8 0 -09 N o N;
g e N s2 2 N o S = ) ) o< o]
g 8 23”7
o)) = %é ID [_] IL [_] Wn Ps P Cu L0 Mo M EO Iom [_]
[%] t'm3] | [t*m™] | [kPa] ['] [MPa] [MPa] [MPa] [%]
nN - nasypy niebudowlane - piaski drobne i piaski gliniaste z domieszkg humusu, zwiru, zuzlu, betonu, kamieni i gruzu
nN —— - ceglanego. Grunty o duzej przestrzennej zmiennosci skfadu litologicznego i parametréw geotechnicznych o stopniu
wartosci obliczeniowe (r) parametrow zageszczenia Id - 0,50 i stopniu plastycznoscil, = 0,15 - SLtABONOSNE
geotechnicznych
Pd/Ps;Pd;Pd/Pg;Pd+Z - 0,501 - | - .80 [31] 2,65 [3] e [31 - -| 30,4 [[3]1| 61,9 |[81| 77,3 |[3]| 46,2 |[3] - -
IA 24,0 1,90
sci obli i 5 17,6 1,58
wartosci obliczeniowe (r) parametrow 0,58 i, eeeeeeeser e 239  |oeeees e - 27.4 55,7 69,6 416 - -
geotechnicznych 26,4 1,71
Pd//P T - 0,551 - |- .80 [3]]2,65|[3] T 31 - - | 30,7 [[3]1| 67,9 |[3]1| 84,9 |[3]] 51,0 |[3] - -
B 24,0 1,90
sci obli i 5 17,6 1,58
wartosci obliczeniowe (r) parametrow 0,58 i, eeeeeeeser e 239  |oeees e - 27.6 61,1 76,4 459 - -
geotechnicznych 26,4 1,71
Ps;Ps/Pr;Ps/Pr+Z - 0,55([11f - | - .40 [31] 2,65 ([3] 282 [31 - - | 33,3 [[3]| 103,2 |[3]| 114,6 |[3]| 87,0 |[3] - -
I 24,0 1,90
sci obli i 5 15,4 1,67
wartosci obliczeniowe (r) parametrow 0,58 i, eeeeeeeerteeaneans 239  |oeeees e - 30,0 92,9 103,1 78,3 - -
geotechnicznych 26,4 1,71
[Tp//mp C - | -10,30([1]] 20,0 [[3]|2,66|[3]] 2,05(|[3]| 13,3 |[3]1| 13,2 [[3]| 23,6 |[3]| 39,4 |[3]| 16,5 |[3] - -
A
wartosci obliczeniowe (r) parametrow ) 0.33 220 239 185 120 119 219 355 14.9 ) )
geotechnicznych ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
[Tp//mp C - | -10,20([1]] 20,5 [[2]|2,66|[3]] 2,10([3]| 17,0 |[3]1| 14,8 [[3]| 29,4 |[3]1| 49,0 |[3]] 20,5 |[3] - -
1B
wartosci obIlczenlowe (r) parametrow ) 0,22 22,6 2.39 1,89 15.3 133 26,5 441 185 ) )
geotechnicznych
[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych grunt wilgotny
[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych 12,0 grunt nawodniony GEnnn LL g
[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020 24,0 g N
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% e %é I [-] I [_] Wn Ps P Cu @, M M Eo Iom []
° ) [%] | 'm?1 | ['m?®] | [kPa] [] [MPa] | [MPa] | [MPa] | [%]
Pg+Z B - 0,30[11] 13,8 [[2]{2,65([3]| 2,10|[3]| 28,0 |[3]| 16,4 |[3]] 29,2 |[3]| 38,9 [[3]] 22,2 ([3] - -
A ——— :
wartosci obllczenlovye (r) parametrow } 0,33 15,2 2.39 1,89 25,2 14.8 26,3 35,0 20,0 } }
geotechnicznych
Gp;Gp/P%;g'D/g/F)Pd;P9+Z; B | - |-|o2s|m| 126 |21|2:65|31] 2.10|131] 207 [131] 17.3 |31 327 |31| 436 |31] 249 |31 - .
B
wartosci obliczeniowe (1) parametrow - 0,28 13,9 239 | 189 26,7 15,6 294 39,2 22,4 - -
geotechnicznych
[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych grunt wilgotny
[2] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych 12,0 grunt nawodniony GEnnn LL g
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020 24,0 g E
N




