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[3]

nN

nN - nasypy niebudowlane -  piaski drobne i piaski gliniaste z domieszką humusu, żwiru, żużlu, betonu, kamieni i gruzu 
ceglanego. Grunty o dużej przestrzennej zmienności składu litologicznego i parametrów geotechnicznych o stopniu 

zagęszczenia Id - 0,50 i stopniu plastyczności I L  = 0,15 - SŁABONOŚNEwartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

Wartości charakterystyczne (n) parametrów warstw geologiczono-inżynierskich
w

a
rs

tw
a
 

g
e
o
te

ch
n
ic

zn
a

ro
d
za

j g
ru

n
tu

sy
m

b
o
l g

e
o
lo

g
ic

zn
e
j 

ko
n
so

lid
a
cj

i g
ru

n
tó

w
 

sp
o
is

ty
ch

st
o
p
ie

ń
 

za
g
ę
sz

cz
e
n
ia

e
d
o
m

e
tr

yc
zn

y 
m

o
d
u
ł 

śc
iś

liw
o
śc

i 
w

tó
rn

e
j

m
o
d
u
ł 

o
d
ks

zt
a
łc

e
n
ia

 
p
ie

rw
o
tn

e
g
o

ID [-] IL [-]
Wn

[%]

ρs

[t*m
-3

]

ρ

[t*m
-3

]

Cu

[kPa]

st
o
p
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ń
 

p
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o
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i

-Pd//Pp - 0,55 [1] [3] -[3] 2,65 [3] [3] [3] 67,9 84,9

IA

Pd/Ps;Pd;Pd/Pg;Pd+Ż -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

-

0,50 [1] - - [3] 2,65 [3] - - 30,4 [3] 61,9 [3] 77,3 [3] 46,2 [3] - -

0,58 -
17,6

2,39
1,58

- 27,4 55,7 69,6 41,6 - -
26,4 1,71

16,0 1,75

24,0 1,90

14,0 1,85

24,0 1,90

12,0

24,0

[1] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych grunt wilgotny

z
a
ł.4

.1

[2] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych grunt nawodniony

[3] - wartość charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020

-
26,4 1,71

- 30,0 92,9 103,1 78,3 -

87,0 [3] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

0,58 -
15,4

2,39
1,67

33,3 [3] 103,2 [3] 114,6 [3][3] 2,65 [3] [3] - -

IC

Ps;Ps/Pr;Ps/Pr+Ż - 0,55 [1] -

- [3]- -30,7 [3]

-

51,0

0,58 2,39

-

27,6 61,1 76,4

IB

Pd//Pp - 0,55

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

[1] [3] -[3] 2,65 [3] [3] [3] 67,9 84,9

- -
26,4 1,71

1,58
- 45,9-

17,6

-

IIA

Pp//πp C - - 0,30 [1] 20,0 [3] 2,66 [3] 2,05 [3] 13,3 [3] 13,2 [3] 23,6 [3] 39,4 [3] 16,5 [3] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

- 0,33 22,0 2,39 1,85 12,0 11,9 21,2 35,5 14,9 - -

Pp//πp C - - 0,20 [1] 20,5 [2] 2,66 [3] [3]2,10 [3] 17,0 [3] 14,8 [3]

44,12,39 1,89

-

-

-29,4 [3] 49,0 [3] 20,5

-

IIB
wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 
- 0,22 22,6 15,3 13,3 26,5 18,5

z
a
ł.4
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Wartości charakterystyczne (n) parametrów warstw geologiczono-inżynierskich
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ID [-] IL [-]
Wn

[%]

ρs

[t*m
-3

]

ρ

[t*m
-3

]

Cu

[kPa]
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IIIA

Pg+Ż B - - 0,30 [1] 13,8 [2] 2,65 [3] 2,10 [3] 28,0 [3] 16,4 [3] 29,2 [3] 38,9 [3] 22,2 [3] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

- 0,33 15,2 2,39 1,89 25,2 14,8 26,3 35,0 20,0 - -

IIIB

Gp;Gp/Pg;Pg//Pd;Pg+Ż; 
Pg/Gp

B - - 0,25 [1] 12,6 [2] 2,65 [3] 2,10 [3] 29,7 [3] 17,3 [3] 32,7

1,89 -26,7 15,6

[3] 43,6 [3] 24,9 [3] -

29,4 39,2 22,4 -

-

wartości obliczeniowe (r) parametrów 
geotechnicznych 

- 0,28 13,9 2,39

12,0

24,0

[1] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych grunt wilgotny z
a
ł.4

.2

[2] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych grunt nawodniony

[3] - wartość charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020

z
a
ł.4

.2


