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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej
zlokalizowanej] w gminie Bolkow. Rozwigzania projektowe inwestycji dotycza remontu drogi
gminnej publicznej, na odcinku o kilometrazu roboczym od km 0+000.00 do km 0+546.04
w obszarze dzialek nr 245, 418 obreb 0005 Mystow oraz wykonania chodnika wzdluz dziatki nr
243 obrgb 0005 Mystow, gmina Bolkéw, powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.
Dokumentacj¢ techniczng opracowano na zlecenie zamawiajacego: Gminy Bolkéw, ul. Rynek 1,
59-420 Bolkéw, zgodnie z podpisang umowa.

Dokumentacj¢ projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 i 82,

e Mapa zasadnicza

e Wizja w terenie i pomiary terenowe.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka istniejacego terenu

Catly analizowany odcinek remontowanej drogi znajduje si¢ w granicach administracyjnych powiatu
jaworskiego, gminy Bolkéw. Poczatek drogi zaczyna si¢ w miejscu, gdzie konczy si¢ nawierzchnia
z asfaltu na drodze gminnej (rejon ,,skrzyzowania” z dziatkg drogowa nr 425), tj. dziatka drogowa
nr 418, obrgb 0005 Mystow, a konczy przy granicy dziatki drogowej nr 245 z dziatkg drogowa nr
249, obreb 0005 Mystow. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie gorzystym, poza
obszarem zabudowanym, za wyjatkiem konca odcinka, gdzie zaczyna si¢ zabudowa mieszkaniowa.

Wiekszo$¢ drogi otoczona jest przez tereny rolnicze.

2.2.  Charakterystyka istniejacej drogi

Droga gminna na analizowanym odcinku jest droga jednojezdniowa o jednym pasie ruchu
w dwoch kierunkach, szerokosci okoto 3.5 m. Posiada pobocza, ktdre sg porosnigte trawa.
Konstrukcja nawierzchni

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ utwardzong z kruszywa, fragmentami widnieje stary asfalt.
Pochylenie poprzeczne nawierzchni jest zroznicowane. Nawierzchnia zjazdow jest zroznicowana,
czgs$¢ jest gruntowa, a czgs$¢ utwardzona kruszywem. Wymagaja ujednolicenia i wysokosciowego
dowigzania do korekty niwelety drogi.

Odwodnienie

Odwodnienie na analizowanym odcinku drogi realizowane jest powierzchniowo, na nieutwardzony
teren dziatki drogowej oraz do istniejacego $cieku betonowego i rowu zlokalizowanego po lewe;j
strony drogi.

Przepusty

W pasie drogowym drogi nie ma zlokalizowanych przepustow.

2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
W pasie drogowym (dziatek nr 245 1 418) nie znajduja si¢ zadne obiekty 1 urzadzenia infrastruktury
technicznej. W pasie drogowym (dziatka 243) znajduja si¢ nast¢pujace obiekty 1 urzadzenia
infrastruktury techniczne;j:

e sie¢ wodociggowa

e sieC elektroenergetyczna

e napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia

sie¢ teletechniczna
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e sie¢ kanalizacji deszczowej.

2.4. Rozbiorki obiektow budowlanych

Planowana inwestycja nie spowoduje konieczno$¢ rozbidrki elementow drdég, poza istniejaca
nawierzchnia thuczniowa (korytowanie) i istniejacymi betonowymi $ciekami.

W trakcie realizacji zadania (pomimo istniejgcej infrastruktury) nalezy poinformowaé wszystkich
gestoréw sieci o przystgpieniu do realizacji inwestycji oraz wystapi¢ o nadzor wilascicielki nad jej
realizacjg. Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowaé

zgodnie z warunkami okre$lonymi przez ich gestorow.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Przebieg trasy w planie

Dokumentacja zaktada wykonanie remontu drogi gminnej (dziatki nr 245 1 418) na odcinku od km
0+000.00 do km 0+546.04. Remont ma na celu popraw¢ komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego na drodze oraz polepszeniu odprowadzenia wody opadowe;j.

Odcinek drogi objety opracowaniem zaprojektowano jako jednojezdniowy przekrdj drogowy,
o0 jednym pasie ruchu , przeznaczonym dla ruchu w obu kierunkach, o statej szerokos$ci nawierzchni
3.50 m; z obustronnymi poboczami szerokosci 0.5 m; z $ciekiem trojkatnym zlokalizowanym po
lewej i prawej stronie jezdni (na koncu odcinka).

Poczatek remontowanego odcinka taczy si¢ z istniejacg nawierzchnia z asfaltu na drodze gminnej
(rejon ,,skrzyzowania” z dziatkg drogowa nr 425), tj. dziatka drogowa nr 418, obreb 0005 Mystow.
Od km 0+000 trasa idzie odcinkiem prostym, ktory konczy si¢ juz w km 0+007, nastepnie zaczyna
si¢ lewy tuk kotowy w planie o R=160 m, ktérego koniec przewidziano w km 0+034. Za tukiem
zaprojektowano drugi odcinek prosty od dtugosci 36 m, po czym trasa biegnie od km 0+070
prawym tukiem w planie o R=30 m, ktory konczy si¢ w km 0+088. Za tym tukiem droga biegnie
krétkim odcinkiem prostym dlugosci 13 m, ktoéry taczy sie¢ w km 0+101 z prawym tukiem kotowym
w planie 0 R=55 m, Luk konczy si¢ w km 0+149. Dalej zaprojektowano dwa odcinki proste
polaczone tagodnym tukiem kotowym o R=350 m. W km 0+276 jest prawy tuk kotowy w planie
o R=70 m, jego koniec jest w km 0+303. Za tukiem zaprojektowano odcinek prosty o dtugosci 120
m, ktéry w km 0+424 przechodzi w lewy tuk kotlowy o R=200 m. Zaraz za tukiem w km 0+447 jest
nastepny odcinek prosty o dtugosci 39 m, po czym zaprojektowano ostatni tuk kotowy (prawy)

0 R=55 m. Luk konczy si¢ w km 0+520. Ostatnie metry analizowanego odcinka to odcinek prosty
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z tukiem poziomym o R=20 m stanowiacy dowigzanie do stanu istniejacego. Caly projektowany
odcinek droga ma pochylenie poprzeczne jezdni 2% nawigzujace do stanu istniejgcego.

Na rysunku nr 1.0a pokazano przebieg projektowanego chodnika oraz utwardzonego pobocza
(w granicach dziatki nr 243). Przebieg idzie bez zmian w stosunku do stanu istniejacego w zakresie

krawedzi jezdni.

3.2. Podstawowe dane techniczne
Przyjete parametry projektowe przebudowy nawierzchni drogi (dzialki 245 i 418)

e Kilasa techniczna drogi: L

Predkos¢ projektowa: V, = 30 km/h

e [los¢ paséw ruchu: 1 pas ruchu

e Rodzaj przekroju: drogowy jednostronny (na prostej i tuku)

e Szerokosc jezdni na prostej: 3.50 m

e Pochylenie poprzeczne na prostej: 2%

e Pochylenie poprzeczne na tuku: 2%

e Szerokos$¢ pobocza: 2 x 0.5 m

e Kategoria ruchu: zgodnie z podana przez zamawiajacego (zblizona do KR1)
Przyjete parametry projektowego chodnika i utwardzonego pobocza (dzialka 243)

e Szerokos$¢ chodnika: 2.00 m i 1.50 m (netto)

e Szerokos$¢ utwardzonego pobocza: 1.00 m.

3.3. Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenéw przyleglych do remontowanej drogi zaklada sie
wykonanie remontu zjazdow. Zjazdy zaprojektowano jako bitumiczne, o szerokosci od 3.00 m
do 3.50 m (szerokosci dostosowane do istniejacych zjazdéw), z obustronnymi poboczami po 0.5 m,
ponadto wszystkie przeciecia krawedzi jezdni zjazdow drogi wyokraglono tukiem kolowym
0 promieniu nie mniejszym niz 3.00 (z wskazaniem liniaq przerywang ich geometrycznego
zakonczenia na dziatkach prywatnych — poza opracowaniem).

Jedynie na dzialce nr 243 zaprojektowano przebudowe zjazdu z kostki betonowej. Pozostate zjazdy
sqa bez zmian, poza dostosowaniem zjazdu Z-6 do obowigzujacych przepisow (szerokosc),

dodatkowo krawedzie jezdni zjazdow drogi wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R= 10.00.
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Zestawienie istniejacych zjazdéw indywidualnych przewidzianych do remontu:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+294.37 thuczniowa L brak robot
Z-2 0+305.62 bitumiczna P 18
Z-3 0+461.35 bitumiczna P 12
7-4 0+522.09 bitumiczna L 10
Z-5 0+068.44 kostka brukowa P 13
3.4. Pobocza

Na calym projektowanym odcinku (dzialek nr 245 i 418) zaprojektowano dwustronne pobocza
o szerokosci 0.5 m (z wyjatkiem miejsc, gdzie zaprojektowano sciek trojkatny).

Z kolei na dziatce nr 243 zaprojektowano pobocze utwardzone szerokosci 1.0 m.

3.5. Odwodnienie drogi
W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody zaprojektowano
powierzchniowe odwodnienie nawierzchni drogi poprzez projektowane spadki podluzne

1 poprzeczne, $ciek trojkatny 1 korytkowy oraz odmulenie istniejagcego rowu.

3.6.  Scieki drogowe ,,tréjkatne”
Ze wzgledu na konieczno$¢ prawidtowego odprowadzenia wody z korony drogi zaprojektowano
scieki trojkatne (czgs¢ w miejscu starego $cieku typu ,korytko”), ktore maja za zadanie
doprowadzenie wody do istniejagcego rowu (splyw po umocnionej skarpie za pomoca plyty
azurowej 8x40x60 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm). Scieki przewidziano
jako prefabrykowane, betonowe.
W miejscach zjazdéw przez $ciek trojkatny, nalezy zamontowaé kraty ze stali ocynkowanej
w klasie obcigzenia D400, montaz za pomocag $rub do $cieku. Lokalizacja zjazdow zgodnie
z czgsécig rysunkowa.
Przyjeto wykonanie $ciekow trojkatnych w nastepujacych miejscach:

e km 0+472 — km 0+520, strona prawa, L=48 m,

e km 0+517 — km 0+540, strona lewa, L=23 m.

3.7.  Scieki drogowe ,,korytkowe”
Ze wzgledu na odprowadzenia wody opadowej z jednej strony jezdni (z $cieku trojkatnego) na

druga do istniejgcego rowu, w km 0+471 zaprojektowano $ciek korytkowy, na ktorym nalezy
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zamontowac kraty ze stali ocynkowanej w klasie obcigzenia D400, montaz za pomoca $rub do

scieku. Scieki przewidziano jako prefabrykowane, betonowe.

4. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete drogi (w granicach dziatek nr 245 i 418) zaprojektowano z uwzglednieniem warunkéw
terenowych oraz istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, z uwagi, ze to remont to niweleta
idzie praktycznie jak w stanie istniejacym. Przy remoncie drogi nie ma konieczno$ci spetnienia
zgodno$ci z warunkami technicznymi, jednak pomimo tego, udalo speli¢ si¢ przepisy, za
wyjatkiem drugiego tuku pionowego, ktorego promien powinien by¢ nie mniesz niz 300 m i
pochylenia niwelety od km 0+430 do km 0+445, ktora powinna by¢ o pochyleniu max 12%.
Niweleta remontowanej drogi ma: minimalny spadek podhuzny imin=1.5%, natomiast maksymalny
spadek podtuzny imw=13.0%, z kolei Ruix=150 m 1 Rynx=1800 m. Niweleta na koncu i na poczatku
analizowanego odcinka laczy si¢ ze stanem istniejgcym.

Niweleta w granicy dziatki nr 243 jest bez zmian.

S. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie wizji w terenie ustalono i zinwentaryzowano caty odcinek drogi oraz zebrano
obszerng dokumentacj¢ zdjeciowa. Podczas oceny stanu nawierzchni ustalono, ze droga posiada
nawierzchnie utwardzong z kruszywa, fragmentami widnieje stary asfalt. Pochylenie poprzeczne
nawierzchni jest zréznicowane. Nawierzchnia zjazdow jest rézna, czes$¢ jest gruntowa, a cze$¢
utwardzona kruszywem. Wymagaja ujednolicenia 1 wysokosciowego dowigzania do korygowane;j

niwelety drogi.

Z uwagi na powyzszg analiz¢ 1 uzgodnienie z Zamawiajacym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni drogi

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

e 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

e 8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

¢ 10 cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie.
Konstrukcja pobocza (dzialki nr 245 i 418)

e 20 cm — warstwa kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5 (2x10 cm)
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z masy

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

e 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

e 8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

¢ 10 cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej

e 8 cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie

e 10 cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
Konstrukcja utwardzonego pobocza (dz. 243)

e 17 cm — granitowa kostka 15x17

e 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5.
Konstrukcja chodnika

e 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

e 10 cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

6. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegoélnych czgsci zagospodarowania terenu dla obszaru
objetego inwestycja:
e powierzchnia jezdni — 1908 m2
e powierzchnia chodnika — 262 m2
e powierzchnia poboczy — 499 m2
e powierzchnia utwardzonego pobocza (dz. 243) — 53 m2
e powierzchnia zjazdow z masy — 40 m2
e powierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej (dz. 243) — 13 m2.
Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego przyjetego Uchwatg Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolkow.
Opracowanie jest zgodne z ww. planem miejscowym. Z uwagi na charakter przewidzianych robot
budowlanych, pomimo ze jest droga gminna publiczna, a przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ jako
remont dogi, to zachodzi konieczno$¢ dostosowania do warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, gdyz §2 WT, mowi, ze ww. przepisy nalezy spehnic
przy projektowaniu, budowie i przebudowie droég publicznych.

Podobne stwierdzenie kwalifikacji przedsigwzigcia przyjal sad w wyroku Naczelnego Sadu

Administracyjnego z dnia 14 maja 2018 r. I OSK 3088/17: ,,Za niestuszne uzna¢ tez nalezato

zarzuty skargi kasacyjnej dotyczace naruszenia art. 4 pkt 19 ustawy o drogach publicznych i art. 3

pkt 8 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z ww. przepisami przez remont - drogi nalezy rozumied

wykonywanie robdt przywracajacych pierwotny stan drogi, takze przy uzyciu wyrobow

budowlanych innych niz uzyte w stanie pierwotnym: - nalezy rozumie¢ wykonywanie w

istniejacym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu

pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie

wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym. Jak wskazat Sad I instancji, na

drodze nr (...) L zostala wykonana warstwa asfaltowa wyroOwnawcza - 4 cm na istniejace]
nawierzchni asfaltowej, za$ pod warstwa asfaltowa wyrownawcza wykonano naprawe podbudowy
drogi thuiczniem (przed podjeciem robdt budowlanych byla to droga czg$ciowo betonowa, a

czesciowo zwirowa 1 piaskowa z dodatkiem kruszywa). Zgodzi¢ si¢ nalezy zatem z pogladem, ze

nastapito przywrdcenie pierwotnego stanu drogi przy uzyciu wyrobow budowlanych innych niz

uzyte w stanie pierwotnym. Przez zmiane nawierzchni drogi nalezy rozumieé¢ zmiane wplywajaca

na poprawe jakosci drogi w szczegdlnosci np. z szutrowej na asfaltowa albo z gruntowej na

brukowa lub asfaltowa, a zatem przy uzyciu wyrobow budowlanych innych niz uzyte w_stanie

pierwotnym. FEksploatacja drogi powoduje, ze utwardzone warstwy drogi ulegaja naturalnej

degradacji, stad zastepuje sie badz uzupehia zniszczone warstwy nowymi. doskonalszymi

materiatami. Oznacza to, ze zmiana zniszczonej utwardzonej nawierzchni na nowa nawierzchni¢

asfaltowa wpisuje sie w_definicje remontu drogi w rozumieniu przepisOw ustawy o drogach

publicznych i ustawy Prawo budowlane. W ocenie Naczelnego Sadu Administracyjnego . nie

sposOb jest przyjaé, ze w _wyniku polozenia warstwy asfaltowej na §ladzie drogi utwardzonej,

nastapito takie podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyijnych istniejacej drogi, ze

roboty budowlane w tym zakresie mozna byloby uznaé za przebudowe.
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7. Dane informujace o formach ochrony konserwatorskiej
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach objetych formg ochrony konserwatorskiej (z

uwagi na zakres robot budowlanych).

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego, ani nie oddziatuje na

niego wptyw eksploatacji gérnicze;j.

9.  Warunki gruntowo-wodne
W obszarze inwestycji wystepuja proste warunki geologiczne i hydrogeologiczne. Zatozono, ze

podtoze nawierzchni kwalifikuje si¢ do grupy nosnosci G1.

10. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie jej uzytkowania nie przewiduje si¢
jakiegokolwiek wptywu pogarszajacego stan $rodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé
jego zachwianie. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Z uwagi na zakres planowanych robot, przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejacych
warunkéw zwigzanych z ucigzliwoscia 1 szkodliwoscia dla S$rodowiska. Niekorzystne
oddziatywanie (hatas 1 emisja zanieczyszczen do powietrza) wystapig jedynie podczas prowadzenia
robot 1 beda miaty charakter krotkotrwaty. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz pogorszenia srodowiska naturalnego. W wyniku przebudowy
odwodnienie powierzchniowe nie zachwieje gospodarka wodami opadowymi. Poprawie ulegnie
obecny stan odwodnienia. Skala planowanego przedsi¢ewzigcia oraz jego przedmiot, nie wywoluja
jakichkolwiek skutkow dla bezposredniego otoczenia przyrodniczego oraz dla wskazanych
obszarow.

Planowana inwestycja nie narusza glownych elementow §rodowiska, nie bedzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze
sasiedztwo prowadzonych robdt, nie przekroczy poza granic granice pasa drogowego i znajduje si¢
w znacznej odleglosci od granic kraju, nie nastgpuje zatem transgraniczne oddziatywanie na

srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
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ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowal ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $srodkéw
Iacznosci, dostgpu do $§wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wykonawca zapewni ochron¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez
ochrong¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. Wykonawca robdt powinien minimalizowaé
ucigzliwosci zwigzane z budowg tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego dopuszczalne normy, bedace w nalezytym
stanie technicznym w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z niego substancji

niebezpiecznych.

11.  Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. W zwigzku,
z czym za obszar oddzialywania obiektu w ramach przedmiotowej inwestycji uznaje si¢ dziatki
wskazane jako teren inwestycji tj. w obszarze dzialek nr 245, 418 obrgb 0005 Mystéw oraz
wykonania chodnika wzdluz dziatki nr 243 obreb 0005 Mystow, gmina Bolkéw, powiat jaworski,
wojewodztwo dolnoslaskie (do ktorych inwestor ma prawo dysponowania na cele budowlane).
Obszar oddziatywania obiektu wskazano w oparciu o przepisy podane w punkcie ,,Przedmiot

inwestycji 1 podstawa opracowania”.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Informacja BIOZ
1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej publicznej, na odcinku
o kilometrazu roboczym od km 0+000.00 do km 0+546.04 w obszarze dziatek nr 245, 418 obrgb
0005 Mystow oraz wykonania chodnika wzdtuz dziatki nr 243 obreb 0005 Mystow, gmina Bolkéw,
powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.
2. Kolejnos¢é realizacji poszczegolnych robot

e Organizacja ruchu na czas budowy

e Obsluga geodezyjna i kierownika budowy przez caly czas trwania robot

e Roboty przygotowawcze

e Roboty rozbidorkowe w tym korytowanie konstrukcji nawierzchni

e Roboty ziemne

e Zabezpieczanie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

e Ulozenie konstrukcji drogi wraz z nawierzchnig bitumiczng

e Przebudowa zjazdow

e Roboty wykonczeniowe i porzadkowe oraz odtworzenie terenow zielonych
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialkach
Na placu budowy brak jest innych obiektéw budowlanych.
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowi¢ zagrozenie
Zasadniczymi  elementami  zagospodarowania terenu mogacymi  stanowi¢  zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi sg wystepujace sieci i linie napowietrzne. Zagrozenie wystepuje
przede wszystkim przy wykonywaniu robot zwigzanych z wykopami.
5. Przewidywane zagrozenia

e Zagrozenie zwigzane z transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych,

e Wibracje — przy pracy zaggszczarkami,

e Ruch 0s6b postronnych podczas prowadzenia robot,

e Ruch pojazdéw w ramach tymczasowej organizacji ruchu.
6. Sposob prowadzenia instruktazu

e Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

13
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e Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
Roboty muszg by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby uprawnionej, ponadto roboty
w obszarach istniejacych sieci podziemnych wykonywac pod nadzorem administratorow tych sieci
z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w tym postgpowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci. Uzywaé wylacznie sprawnych
maszyn 1 urzadzen, oraz $§rodkéw transportu. Sprawno$¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed
przystapieniem do robdt. Uzywaé §rodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.) Wlasciwe ogrodzenie placu budowy
uniemozliwiajace dostep 0sob postronnych na plac budowy. Wtasciwe oznakowanie prowadzonych
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zapewnienie na budowie $Srodkow
tacznosci telefonicznej, sprzgtu ppoz. oraz apteczki pierwszej pomocy. Ze wzgledu na wystepujace
zagrozenia podczas realizacji inwestycji wskazane w powyzszej informacji BIOZ, kierownik

budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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III. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA, UPRAWNIENIA I
UZGODNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Remont drogi gminnej realizowane w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi
publicznej nr 112410D relacji Mystow-Radzimowice — dz. 418, 245 obreb Mystow wraz z
wykonaniem chodnika — dz. 243 obreb Mystow”

inwestor:

Gmina Bolkéw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow.

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$¢ projektu budowlanego speilnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ zlozonego

o$wiadczenia.

15



Remont drogi gminnej realizowane w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112410D
relacji Mystow-Radzimowice — dz. 418, 245 obrgb Myslow wraz z wykonaniem chodnika — dz. 243 obrgb Mystow”

® POLSKA
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:‘/.:: INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

DOS-WK3-RYB-63T *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkow

jest czlonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerns weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] {zby Iniynierdw Budownictwa www._piib_org_pl lub kontaktujac sie z bivrem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.

e —
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Katowice. dmia D6 czerwca 2013 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, d.art 13 art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z pézn. zm.), § 15 | § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dria 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poin. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, Inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
{(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6&n zm,), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygolowania zawodoweqo oraz po rioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
POZYlyWnyim

Pan Michal Stanek
mygr inz. budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4B66/POODI13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnian

1) projektowanie obiektéw budowlanych zwigranych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu | postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowitanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub tlerenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzanminu Ze Znajomosc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych |est uzasadnione

Qd niriejsze| decyzjl sluzy sfronom prawo odwiilaniz do Krajowej Komisil Kwalifikacyjnef Polskiej Izhy InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posdrednichwemn Okregowe) Komisji Kwalifikacying) S1OIB w Katowicach w terrminie
14 dni od drva jej dorgezenia

Otrzymuja, Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Michal Stanek
Stanistawa Witkacego 43/5 "
41-813 Zabrze mgr inz. Pioyr Szatkowski
2 Okregowa Rada lzby %
3 Giowny Inspekior i
Nadzojrru Bsf:nwmnege mgr | plosiaw Jurkiswic
a ala 3 —

mgr inz. Zbigniew Dzlerte%:
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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