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pods. cem.piask. 1:4 grub. 5cm u‡o¿ony na ‡awie bet. B15 (C12/15)
�ciek bet. trójk„tny 50x50x20cm u‡o¿ony na

Drogowa
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3.2

z wykonaniem chodnika - dz. 243 obrŒb Mys‡ów"           

Mys‡ów-Radzimowice - dz. 418, 245 obrŒb Mys‡ów wraz    

"Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112410D relacji

Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn. 

Przekroje normalne, szczegó‡y
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3

i ‡awie z kruszywa ‡amanego grub. 15 cm
u‡o¿ony na podsypce cem. piask. 1:4 grub. 5 cm 

�ciek betonowy korytkowy 60x50x15cm

1
5

2%

Konstrukcja chodnika

8cm - betonowa kostka brukowa - szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

PRZEKRÓJ NORMALNY CHODNIKA

1.50 - 2.00

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

0.00 i%

ï»¿ ˛£ = 29cm           

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

8%

0.750.75

PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU Z KOSTKI

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-     - istniej„ce pod‡o¿e

8cm - betonowa kostka brukowa - grafitowa

4.65

8cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/63 stab. mechanicznie
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i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowa gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy uliczny 15x30cm
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14

gr. 3cm i na ‡awie z betonu c12/15 
Obrze¿e betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej

Skala 1:25

1:25. 1:50

Skala 1:50


