Przedmiar robot

Lp. Podstawa ustalenia Opis robét Jedn. Obmiar
miary
1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
1|(wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.55
jednostkowej trasa drég w terenie pagorkowatym lub gérskim
BCI.1.1.2.007-043 | (droga)
krotnos¢= 1.00
2 [wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.20
jednostkowej trasa drog w terenie pagérkowatym lub gérskim
BCI.1.1.2.007-043 | (chodnik)
krotnos¢é=1.00
3 |wg ceny Rozebranie  sciekow  betonowych cm na m 42.00
jednostkowej podsypce cementowo-piaskowej krotnosé= 1.00
BCRD.1.1.7.006040
2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
4 | wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 110.00
jednostkowej o poj. iki 0.40 m3 z transportem urobku
BCl1.1.2.2.006-060 | samochodem samowytadowczym na odl. do 1km w
gruncie kat. 3 (zjazdy z masy i pobocza) krotnosé=1.00
5|wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 85.00
jednostkowej o0 poj. tyzki 0.40 m3  z transportem urobku
BCI1.1.2.2.006-060 | samochodem samowytadowczym na odl. do lkm w
gruncie kat. 3 (chodnik, zjazd z kostki i utwardzone
pobocze)
krotnosé=1.00
6 |wg ceny Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 195.00
jednostkowej 0.5km transportu ponad 1km samochodami
BCI1.1.2.7.004-060 | samowytadowczymi po drogach utwardzonych - grunt
kat. 3-4 krotnosé= 1.00
3. Podbudowy
1 2 3 4 5
7|wg ceny Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2 | 2060.00
jednostkowej jezdni drogi w gruncie kat. I-1V glebokosci 18 cm (pod
BCID.1.1.1.001050 | warstwe podbudowy)
krotnosé=1.00
8| wg ceny Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 | 1908.00
jednostkowej jezdni drogi w gruncie kat. I-1V glebokosci 8 cm (pod
BCID.1.1.1.001050 | warstwe z masy)
krotnosé=1.00
9| wg ceny Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2| 2322.00
jednostkowej warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég w gruncie kat.

BCID.1.1.2.004050

1-1V frotnosé= 1.00
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10 (wg ceny Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 | 2 060.00
jednostkowej cm (jezdnia) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.025050

11 jwg ceny Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 577.00
jednostkowej cm (utwardzone pobocze, chodnik) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.025050

12 \lwg ceny Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 m2 53.00
jednostkowej cm (zjazdy) kromosé=1.00
BCID.6.1.5.025050

13 jwg ceny Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 m2 | 2060.00
jednostkowej cm (jezdnia) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.024050

14 \wg ceny Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 m2 53.00
jednostkowej cm (zjazdy) krotnosé=1.00
BCID.6.1.5.024050

4. Nawierzchnie
1 2 3 5

15 |wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 1908.00
jednostkowej AC 16W - warstwa wigzqca asfaltowa - grubosé po
BCID.1.3.4.001050 |zageszcz. 4 cm (jezdnia) krotnosé= 1.00

16 | wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 40.00
jednostkowej AC 16W - warstwa wigzqca asfaltowa - grubosé po
BCID.1.3.4.001050 |zageszcz. 4 cm (zjazdy) krotnosé= 1.00

17 |wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 1948.00
jednostkowej AC 118 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po
BCID.1.3.4.005050 |zageszcz. 3 cm (wszystkie drogi i zjazdy) krotnosé= 1.00

18 | wg ceny Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 1948.00
jednostkowej AC 11S - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
BCID.1.3.4.006050 |cm grubos¢ po zageszcz. (wszystkie drogi i zjazdy)

krotnosé=1.00

19 (wg ceny Nawierzchnie z kostki granitowej 15x17 na podsypce m2 53.00
jednostkowej cementowo-piaskowej
BCID.6.3.1.007050 | krotnosé=1.00

20 | wg ceny Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2 275.00
jednostkowej uktadana mechanicznie na podsypce
BCID.3.2.013-050 | cementowopiaskowej (chodnik, zjazd)

krotnosé=1.00

21 (wg ceny Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 | 3896.00
jednostkowej krotnosé=1.00
BCRD.4.2.5.007050

5. Roboty wykonczeniowe
1 2 3 5

22 |wg ceny Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm m2 499.00

jednostkowej krotnosé=1.00

BCRD.1.6.1.012050
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23 |wg ceny Mechaniczne scinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm m2 499.00
jednostkowej grub.
BCRD.1.6.1.014050 | krotnosé=1.00
24 | wg ceny Mechaniczne scinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm m2 499.00
jednostkowej grub.
BCRD.1.6.1.014050 | krotnosé=1.00
25 | wg ceny Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem skarp rowu m 223.00
jednostkowej krotnosc¢=1.00
BCRD.1.6.2.004040
26 | wg ceny Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 - m2 499.00
jednostkowej warstwa dolna o gr. 10 cm
BCID.6.2.020-050 | krotnosé=1.00
27 |wg ceny Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 - m2 499.00
jednostkowej warstwa gorna o gr. 10 cm
BCID.6.2.020-050 | kromosé=1.00
6. Elementy ulic
1 2 3 5
28 | wg ceny Montaz krat (rusztu kratowego) na scieku trojkqtnym i 14.00
jednostkowej korytku 30x100x3 cm
wlasne krotnosé=1.00
29 | wg ceny tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 11.39
jednostkowej krotnosé=1.00
BCID.1.4.2.004060
1. 0,0825*138 11.39
e
3. Suma 11.39
30 | wg ceny Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 138.00
jednostkowej na podsypce cementowo-piaskowej krotnosé= 1.00
BCID.1.4.3.003040
31| wg ceny tawa pod obrzeze betonowa zwykla m3 3.02
jednostkowej krotnosc¢=1.00
BCID.1.4.2.003060
1. 0,021*144 3.02
e
3. Suma 3.02
32 | wg ceny Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 144.00
jednostkowej plaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
BCID.1.4.5.004040 | krotmosé=1.00
33 [ wg ceny Ulozenie Sciekow prefabrykowanych trojkgtnych na m 71.00
jednostkowej podsypce cementowo-piaskowej

BCID.1.6.5.004040

krotnosé= 1.00
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34 | wg ceny Lawa betonowa pod Sciek z oporem m3 8.52
jednostkowej krotnosc=1.00
BCID.1.4.2.004060
1. 0.12*71 8.52
2.
3. Suma 8.52

35 |wg ceny Ulozenie Sciekow prefabrykowanych korytkowych na m 5.00
jednostkowej podsypce cementowo-piaskowej
BCID.1.6.5.004040 | krotnosé= 1.00

36 | wg ceny tawa betonowa pod Sciek korytkowy m3 0.45
jednostkowej krotnosc¢=1.00

BCID.1.4.2.004060

1. 0.09*5 0.45
2. e
3. Suma 0.45
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