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i 5\ Pobocze z kruszywa famanego 0/31.5

stab. mechanicznie grubosci 20 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi

4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70

8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie

- -istniejgce podtoze
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4. PRZEKROJ NORMALNY DROGI
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Sciek trojkatny betonowy

Konstrukcja nawierzchni drogi stab. mechanicznie grubosci 20 cm
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- istniejgce podioze
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3. PRZEKROJ NORMALNY DROGI
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Konstrukcja nawierzchni drogi
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- istniejgce podioze
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stab. mechanicznie grubosci 20 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi
4cm - warstwa Scieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzgca AC 16W 50/70
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- istniejgce podtoze
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5. PRZEKROJ NORMALNY ZJAZDU
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i % Pobocze z kruszywa famanego 0/31.5

stab. mechanicznie grubosci 20 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdu
4cm - warstwa $cieralna AC 11S 50/70
4cm - warstwa wigzaca AC 16W 50/70
8cm - gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mechanicznie
10cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stab. mechanicznie
- -istniejgce podioze

X =26cm
GMINA BOLKOW
ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow
Branza: Budowla: Remont drogi gminnej realizowany w ramach inwestycji pn.
(nazwa, adres) "Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 112410D relac;ji
Drogowa
Mystéw-Radzimowice - dz. 418, 245 obreb Mystéw wraz
z wykonaniem chodnika - dz. 243 obreb Mystéw"
o DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Data: wrzesien 2021
Tytut rysunku: Nrrys.: Skala:
Przekroje normalne 3.1 1:50
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosé Nr Uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Michat Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13




