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Objete zgtoszeniem

1. Elementy matej architektury

Projekt - pozostate elementy matej architektury

Lp.

Nazwa produktu/towaru
Widok pogladowy —przyktadowy
( ogdlnie dostepne na stronie
internetowej
— przy zachowaniu praw autorskich)

Parametr(y) charakteryzujacy(e) przedmiot

(przedziat , wydajnos¢, pojemnosé itp.)
Opis produktu

Jedn.
miary

llosé

E-1 tawka parkowa z oparciem

tawka stalowo-drewniana

elementy stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo antracyt RAL 7021

nogi z rury gietej fi min.6cm

listwy z drewna $wierkowego , malowane farbg
akrylowa lub lakierobejcg

dab naturalny

listwa o gr .min.4,0 cm .

dodatkowy ptaskownik wzmacniajacy
kolorystyka i listwy : dgb naturalny
dtugos¢ fawki min..200 cm ( +/-5%)
szeroko$¢ fawki min. 60cm (+/-5%)
wysoko$¢ siedziska min. 42 cm

posadowienie — przykrecane do podtoza

Szt.

E-2 tawka parkowa bez oparcia
tukowa

me

tawka stalowo-drewniana

Dtugosc¢ : okoto 200 cm

promien skretu 5,00 m

Wysokos¢ siedziska okoto 45 cm
Konstrukcja : stal cynkowana ogniowo i lakierowana
proszkowo wg palety grafitowy RAL 7021
2x blacha 8mm

2xblacha 4 mm

profil T 50 x 40

Sposéb mocowania : przykrecane na state
Drewno jodtowe , malowane

Szt.

E-3 tablica regulaminowa

wysokos$¢ okoto 2400 mm

dtugos¢ okoto 900 mm

profil min. 60x40x2mm

ramka profil min.30x30x2

tablica zawierajgca instrukcje korzystania

z terenu , telefony alarmowe, dane admini
stratora/zarzadcy obiektu (dane nalezy uzgod
ni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa)
powierzchnia ekspozycji okoto 1250 x800 mm
konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane
ogniowo , malowane proszkowo kolor — grafit
7021

elementy ztaczy nierdzewne

tablice z blachy ocynkowanej z nadrukiem odp
ornym na dziatanie warunkéw atmosferycz
nych

zakotwienie w gruncie - uniemozliwienie kradziezy
i wywrécenie — poprzez zabetonowanie elementow
kotwigcych

Szt.
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Lp.

Nazwa produktu/towaru
Widok pogladowy —przyktadowy
( ogblnie dostepne na stronie
internetowej —
przy zachowaniu praw autorskich)

Parametr(y) charakteryzujacy(e) przedmiot
(przedziat mocy, wydajnos¢, pojemnosc itp.)
Opis produktu

Jedn.
miary

llos¢

E-4 stojak rowerowy

Wysoko$¢: okoto 75 cm (+/-5%)

Szerokos¢ : okoto 85 cm (+/-5%)

profil min.60 x 40 x 2 mm

Stal stal ocynkowana, malowane proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 7021

Sposdb mocowania : na state przez zabetonowanie
parkowanie dwustronne ( 2 stanowiska )

Szt.

15

E-5 kosz na $mieci

Diugos¢ : okoto 37 cm (+/-5%)

Wysoko$¢: okoto 95 cm (+/-5%)

Szerokos¢ : okoto 30 cm (+/-5%)

Stal stal ocynkowana min.1,5 mm, malowane proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7021

blacha min. 3 mm

panel 1,5 mmm + lakier

wkiad : blacha stalowa min. 1 mm ocynkowana

Sposdb mocowania : na state poprzez zabetonowanie

Szt.

E-6 barierki ochronne typu ,U”

Diugos¢ : okoto 150 cm (+/-5%)

Wysokos¢: okoto 110 cm (+/-5%)

wysoko$¢ catkowita : okoto 160 cm (+/-5%)

Stal stal ocynkowana , malowane proszkowo RAL 9003
rura fi 60,3 mm (+/-5%)

poprzeczka fi 48,3 mm (+/-5%)

spaw — klasy C

folia odblaskowa czerwona zgodna z normg EN 12899

Sposdb mocowania : na state poprzez zabetonowanie

Szt.

E-7 samoobstugowa stacja
naprawcza — rowerowa

Diugos¢ : okoto 51 cm (+/-5%)

Wysokos¢: okoto 156 cm (+/-5%)

Szerokos¢ : okoto 40 cm (+/-5%)

Stal nierdzewna AISI 304 malowana proszkowo

w kolorze wybranym przez Inwestora RAL

Sposob mocowania : na state do podfoza za pomoca
kotew rozporowych i zywicy chemicznej

wyposazenie standardowe z mozliwo$cig dodatkowych
opcji

Szt.
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UWAGI :

1. Prace prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcjami
transportu i przechowywania wydawanymi przez producentéw poszczeg6lnych produktow

2. Prace nalezy wykonywac¢ z bezwzglednym zachowaniem rezimu technologicznego i zalecen producentow
stosowanych materiatéw

3.W razie stwierdzenia niezgodno$ci w projekcie — skontaktowacé sie z Projektantem i Inwestorem

4. Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadac aktualnym Normom

5. Ostateczng kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajacym

6. Urzadzenia powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z aktualnymi normami.

Opracowanie : mgr inz. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzajacy: mgr inz .arch. Paulina Walusiak-Bogumit
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