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SPIS ZAWARTOSCI

1.Wymagania ogdlne

2.Roboty przygotowawcze

a) Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

b) Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

3.Roboty ziemne

4.Podbudowy

a)koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
b)podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
5. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.Nawierzchnia z kostki betonowej

7.0brzeza betonowe

8. Oznakowanie poziome

9. Oznakowanie pionowe

10.Montaz elementdéw matej architektury

11.Trawniki , drzewa i krzewy

ST-RB 00-00-00
SST-RB 01.00.00
SST-RB 01.01.00
SST.RB 01.02.00
SST-RB 02.00.00
SST-RB 03.00.00
SST-RB 03.01.00
SST-RB 03.02.00
SST-RB 04.00.00
SST-RB 05.00.00
SST-RB 06.00.00
SST-RB 07.00.00
SST-RB 08.00.00
SST-RB 09.00.00
SST-RB 10.00.00
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Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robét
Kontrola jakosci robot
Obmiar robot
Odbidr robot
Podstawa ptatnosci
Przepisy zwigzane

WYMAGANIA OGOLNE

SPIS ZAWARTOSCI
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ST -RB 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt w ramach realizacji
Kontraktu pod nazwg: BUDOWA BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE
SKWERU KAZIMIERZA 0ZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Miasteczko rowerowe”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej :

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne , wspdlne dla robot
opisanych w pkt. 1.1 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1, a mianowicie :

Dotyczace robot budowlanych polegajgcych na:

e tyczeniu obiektéw (roboty pomiarowe)

e zdjecie warstwy humusu , rozbidérka istniejgcego utwardzenia na ciggach komunikacyjnych
kolidujgcych z projektowang inwestycjg
wykonanie wykopdw ( korytowanie, profilowanie )
seperacja warstw gruntu geowtdkning wzdtuz koryt
podbudowy,
zageszczanie podtoza
wykonanie nawierzchni
oznakowanie poziome
oznakowanie pionowe
roboty ogdlnobudowlane
montaz matej architektury
plantowanie + nasadzenia+ siew trawy+pielegnacja
1.3.Wykaz Specyfikacji zwigzanych
W spisie tresci przedstawiony jest wykaz specyfikacji , ktére bedg miaty odpowiednie zastosowanie do
realizacji Kontraktu Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm
krajowych , ktére napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim.
Normy te winny by¢ uwazane za integralng czes¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg , jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm , ktére ukaze sie nie pdzniej niz
na 28 dni przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.
1.40kreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami .
1.5Wymagania ogdlne wykonania robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za swoje metody pracy i winien przestrzegac i stosowac sie do
wymagan Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazéwek Inspektora nadzoru . Wykonawca
winien przygotowac i wydaé oswiadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku kazdego
istotnego elementu robdt. Wykonawca opracuje BIOZ (jezeli zajdzie taka potrzeba)
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektdw oraz reperdw, Dziennik budowy oraz egzemplarz
Dokumentacji projektowej i komplet Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru konicowego roboét . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac szkice, rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce

1.5.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg projektows i Specyfikacjg

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ warunkéw Kontraktu , a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w kontrakcie. Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. W przypadku
watpliwosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg Specyfikacjg. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe , od ktdrych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowq lub Specyfikacjg ,i wptynie to na niezadowalajaca
jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,w okresie trwania
realizacji Kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca roboty pod ruchem
bedzie wykonywat zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatta ostrzegawcze , sygnaty , itp.
Zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w
poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska.

Wykonawca winien stosowaé sie do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony $rodowiska
naturalnego , w tym bezwzglednie :

- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowal wszelkie uzgodnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokotf terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,sktadowisk, ukopow i
drég dojazdowych oraz srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikdw ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami

- mozliwoscig powstania pozaru
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢
ubezpieczony z tytutu wszelkich strat spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty , ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty , ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos$é zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcego powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w  warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednieniem w cenie kontraktowej.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie drog
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecie do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby elementy budynkéw byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca
bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé bedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
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dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru .

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatenowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach , przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od odnos$nych wtadz
na swoj koszt, w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy , na osiedlenie sie , na rozpoczecie prac i
zakryciu robét zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej ).W ciggu dwéch tygodni
od podpisania porozumienia kontraktowego winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wykaz wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. W
porozumieniu z pozostatymi wtadzami lokalnymi i uzytkownikami urzgdzen uzytecznosci publiczne;j,
Inspektor nadzoru opracuje harmonogram przedkfadania przez wykonawce w petni
udokumentowanych wnioskéw o wydanie zezwolen na wykonywanie réznych odcinkéw robét. Jezeli
Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu woéwczas koszt wszelkich opdznien jakie mogg dotkngé
Wykonawce w zwigzku ze zwtokg w wydaniu wszelkich niezbednych zezwolen na prowadzenie robot
zostanie poniesiony przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych
zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.
Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych.

1.5.14 Przebudowa urzadzen kolidujacych
W przypadku natrafienia na ewentualng kolizje wykonaé zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg i wg
uzgodnien z zarzadcg sieci .

MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materiatdw z danego Zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie . Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego 7rdodta w sposdb cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji — w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed witaczeniem ich do
robot. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnianie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
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Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie  prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegoélnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi. obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3.Inspekcja wytworni materiatow
Wytwodrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonaweca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien  by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach, Programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje
zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci i wykonawstwa, Inspektor nadzoru moze nakazac
usuniecie takiego sprzetu z placu budowy.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi Kontraktem. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Wykonawca winien utrzymywac wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokot
placu budowy w stanie czystym na wtasny koszt.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowga oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektows,
wymaganiami Specyfikacji, Programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora  nadzoru. nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, odrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce  wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg  projektowg, Specyfikacjami oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt =z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
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powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie

do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru. Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu testowaniu proébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prdbki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy takie nie istniejg badanie winno by¢ zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi
procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan ( kopie ) bedg zapisywane przez Inspektora nadzoru na formularzach zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami  Specyfikacji na podstawie wynikoéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow lub zgdaé ich pobrania przez
Wykonawce bez ponoszenia kosztéw, w celu przeprowadzenia niezaleznych badan.Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niepoprawne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie jakosci materiatéw i wykonawstwa.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w Specyfikacjach. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
Specyfikacje, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikédw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia —
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wtasciwosci ze Specyfikacjami to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy:
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym wzorem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
e date przekazania Wykonawcy terenu
o date przekazania przez Inspektora nadzoru Dokumentacji projektowe;j,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu zapewnienia jakosci i harmonogramu,
e terminy rozpoczecia i zakorniczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
e godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy
e sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie
e badania przeprowadzone oraz pobrane i wystane probki,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;j
¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem,kto je przeprowadzat,
¢ inneistotne informacje o przebiegu robdt,
o szczegbtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakoSciowych czesci robdt w tym dostarczonych
i uzytych dostaw
e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
¢ Instrukcje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi obmiaru.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inspektora nadzoru Wykonawcy, atesty materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
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gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt [1]-[3] nastepujace dokumenty:
a)pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d)protokoty odbioru robot,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego

7.0BMIAR ROBOT.
7.1.  0Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
projektowai Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym s$lepym kosztorysie. Tak ustalony
obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi obmiaru. Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslenia ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w m poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje witasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie

Swiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
7.4 Woagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inwestora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznodci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor nadzoru
winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor nadzoru dokonuje w
oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przekazania dokumentéw , o ktérych mowa w
punkcie 7.5. Inspektor nadzoru wystawi Swiadectwo przejecia stwierdzajace zakorczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inspektora nadzoru i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze czes¢ roboét jest ponizej podanych standarddéw , ale nie
wptywa to na jakos¢, trwatos¢ i bezpieczenstwo ruchu, roboty mogg by¢ odebrane pod warunkiem
dokonania odpowiedniego pomniejszenia ceny kontraktowej, ktéra uwzglednia wszelkie takie zmiany.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacje,

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
i Programem zapewnienia jakosci

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i Specyfikacjami,

e sprawozdanie techniczne,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

e wykaz wprowadzonych zmian,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robdt,

e date rozpoczecia i zakoniczenia robdt.
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W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny bedzie miat miejsce po usunieciu wszelkich wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiér ostateczny robot.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy.

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi.
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatu VAT.
9.2 Warunki umowy i wymagania ogélne ST-RB 00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnionych w
kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu.

- optaty / dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych

- Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan  pionowych,
poziomych, barier i$wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

- koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).
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10.2 Zarzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 roku w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( MP Nr 2 z 1995 r. Poz. 29 ). Ustawa z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14. poz.60 z pdzniejszymi zmianami )

10.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia06 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz 401) z pdéz. zm.

10.4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.627 z dnia
20 czerwca 2001 wraz z pdzniejszymi zmianami

10.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) z
poz.zm.,

10.6 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci ,wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie . ( Dz.U. z dnia 31
sierpnia 1998 r. ) z poz. zm.

10.7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych . ( Dz.
U. Z dnia 20 sierpnia 1998 r. ) z péz.zm.

10.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych , przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego( Dz.U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) z pdz. zm.

10.9 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony srodowiska . ( Dz. U. Z dnia 20 czerwca 2001 r.
zpéin.Zm

10.10 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
Dz.U. zdnia 11 lipca 2003 r. ) z pdz. zm.

SST-RB 01. 00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-RB 01. 01.00
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z kompletnym wytyczeniem i odtworzeniem sytuacyjnym i wysokoSciowym lokalizacji
obiektu dla realizacji Kontraktu pod nazwa: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA
TERENIE SKWERU KAZIMIERZA 0OZGlI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.
Miasteczko rowerowe”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 —-Wymagania ogdlne.
1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajagcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektéw W zakres
robdt pomiarowych wchodzi: Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych
osi trasy i punktow wysokosciowych Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami ( wyznaczenie osi)
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych. Zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
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sposOéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie. Okres$lenia podstawowe s3 zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.1.0gdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00.00.00 —
Wymagania ogodlne pkt.2.
2.2 Rodzaje materiatéow

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicg robot ziemnych , w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny miec $rednice od 0,15 do 0,20 m
i dtugosci od 1,5 do 1,70 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy
od 0,05 do 0,08 i dtugosci okoto 0,30m a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce o
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m, Swiadki ,powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego potozenia obiektéw i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet :
teodolity lub tachimetry
niwelatory,
dalmierze,
klinometr
tyczki,
taty,
e tasmy stalowe, szpilki
Sprzet stosowany do odtworzenia lokalizacji obiektdw i punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
4.2 transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do wytyczenia obiektéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.5

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK Przed
przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych okreslajgcych potozenie obiektow i reperéw. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawiajgcego , Wykonawca po ST-RB winien przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia . Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac Inspektora nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu obiektéw. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w Dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi , ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji
projektowej , to powinien powiadomic Inspektora nadzoru . Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
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powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z rdzinic rzednych terenu podanych w Dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych , akceptowane przez Inspektora nadzoru , zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce. Wszystkie roboty , ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy , nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardow przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot . Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie Ilub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkéow wykonawcy

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i wysokosciowych.

Wszystkie punkty powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty , przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych , a takze dowigzane do punktow pomocniczych , potozonych poza granicg robét ziemnych.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe ( repery robocze ) przy kazidym
obiekcie .Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej

5.4. Tyczenie obiektow.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego , przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej ,
okreslonej w Dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w
stosunku do Dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji
projektowej. Do utrwalenia wytyczonych punktéw nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt.
2.2.Usuniecie pali jest dopuszczalne wowczas gdy Wykonawca robét je odpowiednimi palami poza granica
robét .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6
6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektéw i punktéow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt.5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogodlne pkt.7 Jednostka
obmiarows .Jednostkg obmiarowg sg wytyczone gtéwne punkty sytuacyjne i wysokosciowe obiektu, osie
konstrukcyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0godlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

8.2 Sposob odbioru robot.

Odbidr robét zwigzanych z tyczeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiardow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych
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e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem

e oznakowanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
10.2 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.
10.3 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , GUGIK 1978
10.4 Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
10.5 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979
10.6 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
10.7 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

SST-RB 01. 02.00
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych Ze zdjeiem warstwy humusu i/lub darniny w ramach realizacji Kontraktu pod nazwa:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla
zadania pn. ,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGl W
TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko rowerowe”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 —-Wymagania ogdlne.
e 1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i/lub darniny , wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.1.4
2. MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-RB 00.00.00 —
Wymagania ogodlne pkt.2.
2.2 Rodzaje materiatéow
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2.Sprzet pomiarowy
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac nastepujacy sprzet :
e réwniarki
e spycharki,
e topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach , gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze —w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu
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Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac :

noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p.5.3

topaty i szpadle

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4

4.2 transport sprzetu i materiatéow

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci , warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu. Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania , powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcych uszkodzen.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.5
Teren pod budowe miasteczka rowerowego w pasie tras komunikacyjnych wskazanych w dokumentacji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2 Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw , sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej . Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rdowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot , wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot ( zmienna grubo$é¢ warstwy humusu, sgsiedztwo
budowli ), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét , jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera
Grubosc¢ zdejmowanej warstwy humusu ( zalezna od gtebokosci jego zalegania , wysokosci nasypu , potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej , SST lub
wskazania przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania . Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach . Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane , aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich , aby
unikngac¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym
5.3 Zdjecie darniny .
Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe tras rowerowych jest pokryta
darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjg¢ w sposéb , ktdry nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu jej wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cigé¢ w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,3 metra . Grubos¢ darniny
powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny . Jezeli darnina przed powtdérnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana , to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny , to nalezy jg magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu . Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekraczac 4 tygodni.
Darnine nie nadajacg sie do powtdérnego wykorzystania nalezy usungé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6
6.2 Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i darniny

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogélne pkt.7 J
7.2.Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny

8.0DBIOR ROBOT
8.2.0godlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogodlne pkt.8

9.PODSTAWA PEATNOSCI .

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

e zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz paséw komunikacyjnych lub odwiezienie na
odktad

e zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych przyzmach

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

SST-RB 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych ,wystepujacych przy realizacji Kontraktu pod nazwa :BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,,BUDOWA
MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGl W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko rowerowe”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 —-Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy obiektu obejmujgcych wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych w terenie ptaskim

1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami

1.5 1.50gdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogélne

2.MATERIALY( grunty )

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 . Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00.00.00 —Wymagania ogdlne pkt.2.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do : Odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne , mtoty
pneumatyczne , zrywarki, koparki jtadowarki , wiertarki mechaniczne itp. ) Jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntdw ( spycharki ,zgarniarki, rowniarki , urzadzenia do hydromechanizacji itp. ),
Transportu mas ziemnych ( samochody , wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp. ),Sprzetu
zageszczajgcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
4.2 transport gruntow
Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
( materiatu ), jego objetosci , sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu ( materiatu ). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia robét

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot , a naprawa uszkodzen , wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu , ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien
wykonywac wykopy w taki sposéb , aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie , w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyziszego
wymagania uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych , wymaga zgody Inspektora
nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad .0 ile Inspektor dopusci czasowe sktadowania odspojonych gruntow ,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia ( Is) 0,97 dla kategorii ruchu KR1-KR2 .Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdow rodzimych , to nalezy podjac
Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza , umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania s$rodki ,0 ile nie sg okreslone w Specyfikacji, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru .Dodatkowo mozina sprawdzi¢ nosnosc
warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2
zgodnie z PN-02205:1998
5.2 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu ( naktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,30 m . Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim  jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$é
budowlang . Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych , wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét .
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Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6 Kontrola
wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :sposdéb odspajania
gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci, zapewnienie statecznosci skarp,odwodnienie wykopdéw w czasie
wykonywania robdt i po ich zakonczeniu ,doktadnos¢ wykonania wykopéw ( usytuowanie i
wykonczenie),zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan w pkt.5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7
Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowg jest m3 ( metr szescienny ) wykonanego wykopu

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot .
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogodlne pkt.8

9.PODSTAWA PEATNOSCI .
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robodt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace : odspojenie,
przemieszczenie , zatadunek , przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu , rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odktadzie
- wykonanie, a nastepnie rozebranie tymczasowych drdg dojazdowych,
- rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 PN-B-02480: 1986 — Grunty budowlane. Okreslenia . symbole. Podziat i opis gruntow
10.2 PN-B-04481 : 1988 — Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw
10.3 PN-B-04493 :1960 — Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarnosci biernej.
10.4 BN- 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.5 PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.6 BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.7 BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

10.8 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa

1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM, Warszawa 1997
10.9 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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SST-RB 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE
WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych ,wystepujacych przy realizacji Kontraktu pod nazwa :BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,,BUDOWA
MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1”
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko rowerowe”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy

obiektu obejmujacych wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych

1.4 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Polskimi Normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogélne

2.MATERIALY( grunty )

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowad sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 . Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-RB 00.00.00 —-Wymagania ogdlne pkt.2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2 Sprzet do robd6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do : Odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne , mtoty
pneumatyczne , zrywarki, koparki jtadowarki , wiertarki mechaniczne itp. ) Jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntdw ( spycharki ,zgarniarki, rowniarki , urzadzenia do hydromechanizacji itp. ),
Transportu mas ziemnych ( samochody , wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp. ),Sprzetu
zageszczajgcego ( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4

4.2 transport gruntow

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu

( materiatu ), jego objetosci , sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu ( materiatu ). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady prowadzenia roboét
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Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot , a naprawa uszkodzen , wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu , ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien
wykonywac wykopy w taki sposéb , aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty
odspajane oddzielnie , w sposdéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyziszego
wymagania uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych , wymaga zgody Inspektora
nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad .0 ile Inspektor dopusci czasowe sktadowania odspojonych gruntow ,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia ( Is) 0,97. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed utozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone nie mogg
by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntéw rodzimych , to nalezy podjac¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podfoza , umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania S$rodki ,0 ile nie sg okreslone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru .Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na
powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998

5.3 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu ( naktadu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza niz 0,30 m . Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim  jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos$é
budowlang . Moze odbywa¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen
powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych , wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6 Kontrola
wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na :sposdb odspajania
gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci, zapewnienie statecznosci skarp,odwodnienie wykopdw w czasie
wykonywania robot i po ich zakonczeniu ,doktadnos¢ wykonania wykopdw ( usytuowanie i
wykonczenie),zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan w pkt.5.2

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7
Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowg jest m3 ( metr szescienny ) wykonanego wykopu

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot .
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8

9.PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Jednostka obmiarowa jest 1 m3 wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robodt,
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- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkftad, obejmujace : odspojenie,
przemieszczenie , zatadunek , przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu , rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie

- wykonanie, a nastepnie rozebranie tymczasowych drdg dojazdowych,

- rekultywacje terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.2 PN-B-02480: 1986 — Grunty budowlane. Okreslenia . symbole. Podziat i opis gruntow
10.2 PN-B-04481 : 1988 — Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw
10.3 PN-B-04493 :1960 — Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarnosci biernej.
10.4 BN- 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.5 PN-S-02205: 1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.6 BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.7 BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

10.8 Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP Warszawa

1998. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM, Warszawa 1997
10.9 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002

SST-RB 03.00.00
PODBUDOWY

SST-RB 03.01.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA

1.WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
w gruntach nieskalistych , w terenie pochytym,pagérkowatym wystepujacych przy realizacji Kontraktu
pod nazwa : BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z
zagospodarowaniem dla zadania pn. ,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU
KAZIMIERZA OZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Miasteczko rowerowe”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 —-Wymagania ogdlne.
Zakres robat objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni przy realizacji Kontraktu
1.3 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.1.5

2. MATERIALY
Nie wystepuja
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu :
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem ;
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podfoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
4.2 Transport materiatow
jow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.5

5.2 Warunki przystagpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni . Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza jest mozliwe wytacznie za
zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi $ciezki i w rzedach réwnolegtych do osi $ciezki lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10
metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera .

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji projektowej , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzic¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢
podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy
wymagania obowigzujgce dla gdrnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagescié¢ warstwe do uzyskania wtasciwej wartosci wskaznika zageszczenia. Do
profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki . Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany ~w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczania ( Is) nie mniejszego niz :
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- 0,97 na gtebokosci do 20 cm od powierzchni podtoza
Wskaznik zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy
oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2.Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od — 20% do + 10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Podtoze ( koryto ) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyc
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podfoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét .

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza zgodnie z ponizszym zestawieniem :

e szerokos¢ koryta - co 5 mliczac w osi

e rownosé podtuzna - co 5 m liczac od osi

e roéwnos¢ poprzeczna - co 5 m liczac od osi

e spadki poprzeczne - co 5 mliczac od osi

e rzedne wysokosciowe - w punktach gtéwnych

e uksztattowanie osi w planie - w punktach gtéwnych

e zageszczenie, wilgotnos$¢ gruntu podtoza - w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
6.2.2 Szerokosc koryta ( profilowanego podtoza )
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10cmi—-5cm
6.2.3 Rownos¢ koryta ( profilowanego podtoza )
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4- metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 3-metrowg tatg
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z
tolerancjg *0,5%.
625 Rzedne wysokosciowe
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm
6.26  Uksztattowanie osi w planie
Os w planie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane; .
6.2.7 Zageszczenie koryta ( profilowanego podtoza )
Wskaznik zageszczenia koryta i profilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy nr 1
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17.Wilgotnos¢ gruntu podtoza
powinna by¢ éwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do + 10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta ( profilowanego podtoza )
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawiane przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm , wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7

7.2 Jednostka obmiarowa .

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot .

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogodlne pkt.8

8.2 . Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9.PODSTAWA PEATNOSCI .
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-RB 00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp

- profilowanie dna koryta lub podtoza

- zageszczenie

- utrzymanie koryta lub podtoza

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-B-02480: 1986 — Grunty budowlane. Okreslenia . symbole. Podziat i opis gruntéw

10.2 PN-B-04481 : 1988 — Grunty budowlane . Badania prébek gruntéw

10.3 PN-B-04493 :1960 — Grunty budowlane . Oznaczanie kapilarnosci bierna.

10.4 BN- 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.5 PN/B—06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

10.6 BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem itatg

SST-RB 03.02.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1.1WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
zawigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie  przy
realizacji Kontraktu pod nazwg : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE
SKWERU KAZIMIERZA 0ZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Miasteczko rowerowe”
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1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z ST-RB 00.00.00 -Wymagania ogdlne.

1.3 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.40go6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogélne

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje i wtasciwosci materiatow
Materiaty do wykonania podbudowy z ttucznia powinny sktadac sie z kruszywa famanego, jednorodnego
bez domieszek gliny i innych zanieczyszczen.

Podbudowa:Kruszywo tamane — ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm

(np.dolomit ,sjenit ,bazalt ,granit, gabro) stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug BN-84/6774-02:

e kruszywo grube — ttuczen 0/31,5 gr

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrdéd okreslonych w PN-84/5-96023. Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami

normy BN-84/5774-02, okreslonymi dla:
klasy co najmniej Il — przy ruchu mniejszym od ciezkiego .

2.2. Wymagania dot. materiatéw
Do jednowarstwowych podbuddw i warstw gérnych nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej 2, a do
warstw dolnych podbuddéw co najmniej 3. Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w tablicach 4i 5

Tablica nr 4.
Wymagania dotyczace ttucznia i klinca do podbuddw z ttucznia kamiennego
L.p. | Wtasciwosci Ruch'm.ni.ejszy od
ciezkiego
1 Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles,
wg PN-79/8-06714/42:
po petnej liczbie obrotdéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:
w ttuczniu 50
w klincu 50
po 1/5 petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 35
2 Nasigkliwos$¢, wg PN-77/B-06714/18 %, nie wiecej niz:
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 3,0
dla kruszyw ze skat osadowych 5,0
3 Odpornos$é na dziatanie mrozu, wg PN-78/8-06714/19, % ubytku
masy, nie wiecej niz:
dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 10,0
dla kruszyw ze skat osadowych 10,0
4 Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-78/B-06714/19 i BN-84/6774-02
% ubytku masy, nie wiecej niz:
w ttuczniu nie bada sie
w klincu nie bada sie
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Tablica nr 5

Wymagania dotyczace ttucznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej

Podbudowa jedno —
warstwowa lub Warstwa dolna
L.p. Witasciwosci warstwa gorna podbudowy
podbudowy zasadniczej
zasadniczej
1 Uziarnienie, wg PN-91/B-061714/15
zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % nie wiecej niz:
w ttuczniu 3 4
w klincu 4 5
zawartos¢ frakcji podstawowej % nie mniej niz:
w ttuczniu i klincu
zawartos$¢ podziarna nie wiecej niz: 75 65
w ttuczniu i w klncu
zawartos¢ nadziarna % nie wiecej niz: 15 25
w ttuczniu i klincu
15 20
2 Zawartos¢ zanieczyszczen obceych,
wg PN-77/B-067714/12,
nie wiecej niz:
w ttuczniu i w klincu 0,2 0,2
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
wg PN-78/B-06714/16
%, nie wiecej niz:
w ttuczniu 40 40
w klincu nie bada sie nie bada sie
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wedtug PN-78/B-06714/26 Barwa cieczy nie ciemniejsza niz wzorcowa
w ttuczniu i w klincu
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2.Sprzet do wbudowania i zageszczania podbudowy powinien ponadto spetniaé¢ warunki okreslone w
wymaganiach

technologicznych wykonania robét podanych w pkt 5.2

Do wykonania podbudéw z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac :

a) rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania ttucznia i klirica,

b) ewentualnie rozsypywarki kruszywa do roztozenia klinca

c) walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego

d) walce wibracyjne lub zageszczarki ptytowe do klinowania kruszywa grubego kliicem

e) walce ogumione lub stalowe gtadkie do koricowego dogeszczania

4. TRANSPORT
4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze pod podbudowe ttuczniowa

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi
okreslonymi w ST-RB 03.01 .00 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym. Podbudowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajgca albo warstwa geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podtoza

warstwy odcinajgcej albo odsgczajgcej powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych
wyrazony wzorem:

D15/d85 <=5

gdzie:

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo  odsgczajgcej. d85 —
wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtfoza.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekraczaé 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu byfa réwna wymaganej grubosci warstwy. Kruszywo grube po roztozeniu
powinno byé przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o masie jednostkowej nie
mniejszej niz 30 kg/cm. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego przy
uzyciu walca wibracyjnego o masie jednostkowej co najmniej 18 kg/cm, albo ptytowg zageszczarka
wibracyjng o masie jednostkowej co najmniej 0,16 kg/cm2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna byc taka, aby uzyskac klinowanie warstwy kruszywa grubego. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowywania kruszywa drobnego nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego
nalezy usungc z podbudowy szczotkami, tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie 3
do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o masie
jednostkowej nie mniejszej niz 50 kg/cm, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania. Cata operacja powinna by¢ powtdérzona odpowiednig ilosé razy.

5.3 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy , powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie . Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do

ruchu budowlanego , to jest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy , spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robat.

5.4. Odcinek prébny Dla potrzeb Kontraktu nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robdt Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z
ttucznia kamiennego podano w tablicy nr 6.
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Tablica nr 6.Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych podbudowy ttuczniowej — do decyzji Inspektora
nadzoru .

Czestotliwos¢ badan
- oo . Mak I
P , Minimalne ilosci badan @ ‘syma n'a
L.p. Wyszczegdlnienie badan . S powierzchnia
na dziennej dziatce .
roboczei podbudowy na jedno
J badanie [m?]
1. Uziarnienie kruszyw
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w
kruszywie 2 100
3. Zawartosc¢ ziarn nieforemnych
w kruszywie
4. Scieralnos¢ kruszywa
5. Nasigkliwos¢ k . e, . .
asia IW,O,SC ruszywa . . 100 m2 i przy kazdej zmianie Zrédta pobierania
6. Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu s
e . . materiatow
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.1.1. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie robét Wykonawca bedzie prowadzit badania kruszywa okreslone w tablicach 4, 5i 6. w pkt 2
niniejszej Specyfikacji. Uziarnienie kruszywa, zawartosc zanieczyszczen obcych i zawartosc ziarn
nieforemnych powinno by¢ przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m2 warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi.
Badania petne kruszywa. obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.1 powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakosci robot, lecz nie rzadziej
niz raz na 100 m2 wykonanej podbudowy, a takze w przypadku zmiany zZrédta pobierania materiatéw i w
innych przypadkach okreslonych przez Inspektora nadzoru.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

6.1.2. Grubos¢ warstwy

Wymagania dotyczgce grubosci warstwy podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania
ogdblne w pkt 6.2.6 6.4.3.

6.1.3. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Wymagania dotyczgce oceny nosnosci i zageszczenia podbudowy wedtug metody obcigzen ptytowych
podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne w pkt 6.3. 6.1.4. Pomiary cech
geometrycznych podbudowy

Cechy geometryczne podbudowy powinny by¢ mierzone i oceniane wedtug zasad podanych w SST-RB
03.00.00 — Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne pkt 6.2.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST-RB 03.00.00 —
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne w pkt 6.4.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w SST-RB 03.00.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru podano w SST-RB 03.00.00 — Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci materiatu i
wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiardow i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi
potragceniami wedtug zasady podanej w D-03.00.00- Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe,

¢ sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

¢ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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e roztozenie kruszywa warstwami,

¢ zageszczenie warstw z zaklinowaniem warstwy gérnej,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

10.2 PN-B-06714-12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
10.3 PN-B-06714-15 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu.

10.4PN-B-06714-16 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

10.5 PN-B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

10.6 PN-B-06714-18 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

10.7 PNI3-06714-19 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
10.8 PN-B-06714-26 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
10.9PN-B-06714-28 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
10.10 PN-B-06714-42 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
10.11 PN-B--11112 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10.12 PN-B-32250 — Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10.13 PN-S-0610211997 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
10.14 BN-64/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.15 BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza
przez obcigzenie ptyta.

10.16 BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.17 BN-70/8931-06 — Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ sprezystych ugieciomierzern belkowym.
10.18 BN-77/8931 -12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

SST-RB 04.00.00 NAWIERZCHNIA

Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA SCIERALNA

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE
SKWERU KAZIMIERZA 0ZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Miasteczko rowerowe”

1.2 Zakres stosowania SST-RB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego ( dla ruchu KR-1, KR-2) ii ciggdw komunikacyjnych pieszych
1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtozem.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdéw

1.4.3.Mieszanka mineralno -asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
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1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej , wyrdzniajgce
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa np. wymiar
8lub 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa , w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6.Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa , wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacy przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7 Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym , wyrazone w osiach obliczeniowych

( 100kN) wg ,, Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa , okreslona przez dolny (d) i gérny ( DO wymiar sita
1.4.9. Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze : D <45 mm orazd >2 mm

1.4.10. Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze : D < 2mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm

1.4.12. Wypetniacz -kruszywo , ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. ( Wypetniacz
mieszany — kruszywo , ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja , w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w — Wymagania ogdlne ST-RB 00 00 00. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

2.MATERIALY
2.1 Materiaty do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Tablica 1. Materiaty do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

: Kategoria ruchu
Materiat KR1,2
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 11
Lepiszcze asfaltowe 50/70
Kruszywa mineralne tablica 2; 3; 4 niniejszej ST
2.2 Kruszywo

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od
Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1/2

G:85/20

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie nizsza niz:

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii:

Zawartos¢ pytu wedlug PN-EN 933-1;

GEO,-"IS ’ G 20/17,5 lub GES,I'IS B

kategoria nie wyzsza niz 2

Ksztatt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub I

wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza !uESSI
25

niz:
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i famanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza
niz:

CDekIarowana
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Odpornos¢  kruszywa na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria nie wyzsza niz:

LABO

Odpornos¢ na polerowanie kruszywa wedtug
PN-EN 1097-8, kategoria nie nizsza niz:

PSVsa

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN
1097-3:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢  wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-6, w
1% NaCl,kategoria nie wyzsza niz:

Fraci 10

~Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria:

SBia

Sktad chemiczny - uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyZzsza niz:

mpc0,1

Rozpad krzemianowy Zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN

wymagana odpornosé

1744-1 p.19.1:

Rozpad zelazowy 2uzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wediug PN-EN
1744-1 p.19.2

wymagana odpornosd

Statos¢  objetosci  kruszywa z @ zuzla
stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

lI"”'3,5

a) D/d<4

Tablica 3. Wymagane witasciwosci kruszywa drobnego tamanego do warstwy scieralnej z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1/2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

GA85 lub G¢85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie

wieksze niz wedtug kategorii: GrcNR
Zawartos¢ pytu  wedlug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyZsza niz: Fis
Jakosé pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria

MB:10

nie wyzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

EcsDek!arowana

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,81ub9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza

niz:

mypc0,1
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Tablica 3a.Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego do warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego (dopuszcza sie udzial do 50 % kruszywa nietamanego dla ruchu

KR1/2)

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1/2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana
kategoria:

G:85 Iub G,85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze
niz wedtug kategorii:

GrcNR

Zawartosc pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria
nie wyzsza hiz:

f3

Jakosé pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie
wyzZsza niz:

MBe10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN
933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

ECSDekIamwana

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,
8lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN
1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyZsza niz:

mpc0,1

2.3 Wypetniacz
Tablica 4. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

Wymagania w zaleznosci od
kategorii ruchu

KR1/2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10;

zgodne z tablica 24 w PN-EN 13043

Jakosé pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria
hie wyzsza niz:

MBe10

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie
wyZsza niz:

1 %(m/m)

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, | Vagas
wymagana kategoria:

Przyrost temperatury mieknienia wedlug PN- DresB/25
EN 13179-1, wymagana kategoria: i
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawartos¢ CaCO; w wypetniaczu wapiennym
wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza | CGyg
niz:

Zawartosc wodorotlenku wapnia W
wypelniaczu mieszanym, wymagana | K520
kategoria:

4Liczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

BNDekIarowana

*) Mozna stosowac pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia wymagan jak dla wypetniacza.
Proporcja pytéw i wypetniacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana, aby kategoria zawartosci
CaCO; w mieszance pytow i wypetniacza wapiennego byta nie nizsza niz CCz
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2.4 Asfalt
Tablica 5. Wymagane dla asfaltu drogowego 50/70 .

Lp. | Parametr Metoda badania Wymaganie
1 Penetracja w temperaturze 25°C, x| PN-EN 1426 50 - 70
0,1mm
2 Temperatura mieknienia, °C PN-EN 1427 46 - 54
3 ;I'emperatura zaptonu wg Clevelenda, min | PN-EN 22592 530
C
4 Rozpuszczalnosc, min % (mm) PN-EN 12592 99
5 Zawartosc parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 i*
6 Temperatura tamliwosgci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -8
Odpornosé na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
7 - Zmiana masy, max £ % PN-EN 12607-1 0,5
8 - pozostata penetracia, min % PN-EN 1426 50
9 - temperatura mieknienia po starzeniu, | PN-EN 1427
min °C =
10 | - wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 9
® Wymaganie podwyzZszone

2.5 Srodek adhezyjny

W przypadku gdy przyczepnosé lepiszcza do kruszywa wynosi mniej niz 80% nalezy stosowaé $rodek

adhezyjny, ktdrego przydatnosc zostata potwierdzona podczas wczesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest

mozliwe udokumentowanie wczeséniejszych, pozytywnych zastosowan, nalezy na ten srodek przedstawic

Aprobate Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

2.6. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

2.6.1. Materiaty do uszczelnienia potaczen

Spoiny podtuzne i poprzeczne uszczelnia¢ na wysokosci co najmniej 2/3 od gérnej krawedzi

wysokomodyfikowang polimerami tasmg bitumiczng o grubosci 10 mm. Tasma winna by¢ samoprzylepna w

celu jej prawidtowego zamocowania przed kontynuacjg uktadania MMA.

Elastycznos¢ tasmy winna by¢ udokumentowana nastepujgcymi badaniami, potwierdzajgcymi wysoka

elastycznos¢ :

- Test zginania (bez pekniecia) wg normy DIN 52123:2014 p.12. Testing of bitumen andpolymer bitumen
sheets (Prifung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen).

Tasma powinna przejs¢ test pozytywnie wykonany na odcinku tasmy o dtugosci 20 cm wtemperaturze

-5° C po 24 godzinnym wyziebianiu w/w temperaturze,

- Zdolnos¢ do powrotu do stanu pierwotnego wg BS 2499-3:1993 > 60 %

- Wydtuzenie tasmy w szczelinie w temperaturze —10° C wg SNV 671920 > 10 %

Boczne $ciany spoin winny by¢ gruntowane odpowiednim srodkiem gruntujgcym przewidzianym przez

producenta tasmy.

2.6.2 Materiaty do uszczelniania potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi i potgczen warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni

lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac asfalt wg punktu 5.11.

2.7. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe

zgodnie z ST D.04.03.01.

2.8.Sktadowanie materiatéw

2.8.1.Sktadowanie asfaltu drogowego

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materiaty

wykluczajg zanieczyszczenie asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w system grzewczy posredni, tj.

uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi.

Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany

termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z

tolerancjg +5°C oraz posiadac uktad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdowac sie w zbiorniku

ponizej zwierciadta gorgcego asfaltu.
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2.8.2. Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne,
utwardzone i odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.
2.8.3.Sktadowanie wypetniacza

Sktadowanie wypetniacza powinno odbywac sie w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.8.4 Sktadowanie $rodka adhezyjnego

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym nalezy stosowac przyczepne lub samojezdne skrapiarki lepiszcza.

3.1. Sprzet do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje sie w wytworni (otaczarce) mieszanek mineralnoasfaltowych
otaczanych na gorgco, o odpowiedniej wydajnosci nie mniejszej niz 150 Mg/h,zapewniajgcej otrzymanie
mieszanki o wtasciwej i jednorodnej jakosSci, zawierajacej doktadnie otoczone ziarna kruszywa, z
mozliwoscig dozowania dodatkow adhezyjnych, wyposazonej w

silos izolowany termicznie na gotowg mieszanke o pojemnosci nie mniejszej niz potowa

wydajnosci godzinowe;j.

3.2. Sprzet do wbudowywania

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy ukfadaé uktadarka o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia
wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozwalajgcym na utozenie warstwy z zatozong gruboscig oraz
szerokoscig, oraz z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego zageszczania lub zespotem ukfadarek
pracujgcych réwnolegle z przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw
asfaltowych na gorgco.

3.3. Sprzet do zageszczania

Walce stalowe gtadkie z wibracjg i ogumione, srednie i ciezkie.

3.4. Kontrola produkcji

Kontrola produkcji powinna opiera¢ sie na procedurach operacyjnych i metodach umozliwiajacych
korygowanie jakosci produktu. Wykonawca powinien wyszczegdlni¢ badania i inspekcje stuzgce do
sprawdzania sprzetu, materiatéw sktadowych, proceséw wytwérczych oraz produktéw koricowych. WMA
powinna mie¢ zaprowadzony system ZKP wedtug PN-EN 13108-21.

4. TRANSPORT

4.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa¢ w zbiornikach z izolacjg
termiczng, umozliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do wtasciwej temperatury roboczej.

Termometry nalezy zainstalowac w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2 . Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz nalezy sktadowaé w silosach przystosowanych do
sktadowania materiatow sypkich, wyposazonych w odpowiedni system dozowania wypetniacza do
mieszalnika.

4.3.Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Beton asfaltowy nalezy dowozi¢ na budowe sukcesywnie w zaleznosci od postepu robot. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych od produkcji do wbudowania powinny
zapewniac utrzymanie temperatury w zaleznosci od zastosowanego asfaltu (punkt 5.3).

Mieszanke nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki o tadownosci
min. 10 Mg. Odlegtos¢ wytworni mieszanek mineralno-asfaltowych od miejsca wbudowywania nie powinna
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przekracza¢ 75km. Dopuszcza sie wiekszg odlegtosé, niemniej jednak czas transportu mieszanki, liczony od
zatadunku do roztadunku powinien zagwarantowac spetnienie warunku zachowania temperatury
wbudowania i wynosi¢ maksymalnie 2 godziny.

Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe

4.5. Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem
4.6. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowalty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH <4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej

Wykonawca w terminie na 1 miesigc przed przystgpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty potwierdzajgce
wymagang jakos$¢ stosowanych materiatow.

Wykonawca dostarczy takze wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i préobki materiatéw
pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i poréwnaniu wynikdow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez punkty graniczne. Rzedne punktdw granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego
do warstwy wigzacej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w tablicy 6.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotyczg AC o referencyjnej gestosci mieszanki

mineralnej réwnej 2,65 Mg/m3. W przypadku uzyskania innej gestosci mieszanki mineralnej nalezy dla
Bmin zastosowac wspdtczynnik korygujacy a wg wzoru:

a=2,65/pa

pa - gestos¢ objetosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szescienny
(Mg/m3), okreslona zgodnie z normg PN-EN 1097-6.

Tablica 6. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego
do warstwy scieralnej oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Lp. | Wiasciwosé /wymiar sita #, | Przesiew [%(m/m)]

(mm) AC 115 KR1-2
1 16 100
2 11,2 90 100
3 8 70 90
= 5,6 - -
5 2 30 55
6 0,125 8 20
7 0,063 5 12
8 Zawartosc lepiszcza Bmin 5.8

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Temperatura zageszczania probek Marshalla z asfaltem 50/70 powinna wynosi¢ 135+/-5
C. Zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego nalezy podacé w recepcie (badaniu typu), oznaczonego w badaniu
ekstrakcji wg normy PN-EN 12697-1. Nalezy wykazac optymalizacje cech fizycznych mieszanki mineralno —
asfaltowej poprzez oznaczenie zawartosci wolnej przestrzeni i przedstawienie do akceptacji recepty o
zawartosci lepiszcza rozszerzonej w zakresie dopuszczalnych tolerancji +/- 0,3 %.

o
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Tablica 7. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej ( na bazie asfaltu 50/70) dla KR1-2 oraz

wykonanej warstwy

sy Warunki zageszczania wg ; ; :
Lp. | Wiasciwosé PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania | AC11 S
. . | Ubijanie 2x50 uderzen,
1 gf;::ggggi Wolnej | tamperatura PN-EN 12697-8 ﬁm"“"l*”
zageszczania 135 +/-5°C A
Odpornosé - Ubijanie 2x35 uderzen, WT-2 2014
2 dziatanie wod temperatuma Zatacznik nr 1 HERs
Y zageszczania 135 +/-5°C &
Wolne przestrzenie | Ubijanie 2x50 uderzen, VFB..

3 wypetnione temperatura PN-EN 12697-8 VFBmm?S
lepiszczem zageszczania 135 +/-5°C max93
Zawar‘tosc_ woine] Ubijanie 2x50 uderzen,

g | [ProestrEeH V| temperatura PN-EN 12697-8 VMA in1a
mieszance ; 0
mineralne; zageszczania 135 +/-5°C

- Wskaznik . PN-EN 13108-20, >08
zageszczenia, % zatacznik C.4 =

6 Wolna przestrzen | PN-EN 13108-20, £ A6
w warstwie, % zatgcznik C.5 ! !

UWAGA: gestos¢ mm-a nalezy oznaczy¢ zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé odpowiednie powinowactwo
fizykochemiczne, gwarantujgce odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego
do kruszywa nalezy stosowaé $rodki poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego iloéé powinny by¢
dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢c na wybranej
frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna
wynosi¢ co najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowa¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wiecej niz + 2%
w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg +5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekracza¢ 180 °C dla asfaltu 50/70.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miescic¢ sie w granicach
od 190°C do 150°C dla asfaltu 50/70.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci.
Deklaracja powinna zawierac:

§ nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

§ opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

§ warunki, ktérym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych norm,

§ szczegdlne warunki stosowania,

§ numer dotaczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

§ nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowigzek informowac Inspektora nadzoru o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom
Zgodnosci) osigganym przez WMA w danym tygodniu.
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5.3. Przygotowanie podtoza

Podtozem dla uktadanej warstwy scieralnej z betonu asfaltowego jest warstwa wigzgca z BA.

Powierzchnia podtoza przed utozeniem powinno byc¢:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa, w przypadku dopuszczenia ruchu
technologicznego podtoze oczysci¢ wodg pod cisnieniem,

—wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—suche,

Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwe Scieralng nie powinny przekracza¢ wymaganej wartosci

rownosci podtuznej i poprzecznej dla wierzchu warstwy lezgcej nizej stanowigcej to podtoze dla ktérej

wymogi podano w odpowiedniej SST.

Podtoze nalezy odebrac przez Inspektora Nadzoru przed spryskaniem emulsjg asfaltows i po spryskaniu.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg

asfaltowg zgodnie z ST D.04.03.01. Kontroli musi podlegac ilo$¢ sprysku.

Powierzchnie czotowe obrzezy by¢ pokryte materiatem uszczelniajgcym zgodnie z punktem 2.6

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia podtoza po przelotnym deszczu powinna w razie koniecznosci zostac¢ osuszona np. dmuchawg

lub sprezonym powietrzem.

5.4. Potgczenie miedzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy Scieralnej, warstwy nizej lezgce beda oczyszczone i skropione emulsjg

asfaltowa

Wykonanie skropienia winno by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty

ulegajace zakryciu.

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego moze byc¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej

doby byta nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robot nie nizsza niz +5°C .Zabrania sie ukfadania

mieszanki w czasie opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w

wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na

mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature

mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Dziatke roboczg warstwy zageszczonej uprzednio , przylegajacg do odcinka wykonywanego, nalezy

przygotowac poprzez odfrezowanie powierzchni styku poprzecznego.

Bezwzglednie nie nalezy odcina¢ ,na zimno” koncowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki

mineralno-bitumicznej, zeby nie dopusci¢ do naciecia warstwy spodniej. Nie nalezy podsypywac

zakonczenia dziatek roboczych piaskiem i kruszywem. Odspojenie zakonczenia dziatki technologicznej

powinno nastgpic¢ bezposrednio przed momentem wykonania spoiny/ztgcza technologicznego. Frezowanie

nawierzchni powinno zosta¢ przeprowadzone w taki sposdb zminimalizowa¢ uszkodzenia warstwy nizej

lezgcej. Na catej grubosci warstwy zastosowac uszczelnienie wysokoelastyczng tasmg bitumiczng grubosci

10 mm. Boczne Sciany spoiw poprzecznych gruntowac¢ odpowiednio srodkiem gruntujgcym przewidzianym

przez producenta taSmy. Nastepnie na przygotowang w odpowiedni sposdb powierzchnie styku nalezy

przyklei¢ tasme termoplastyczng na powierzchni 80-90%, aby pozostawi¢ miejsce na rozszerzenie termiczne

bitumu. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi

drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m.

Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/ztgcza miejsce potgczenia dziatek roboczych powinno zostac

doktadnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostatego materiatu oraz wszelkich nieczystosci przy pomocy

np. gorgcego powietrza pod ci$nieniem. Sposdéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana

uktadarkg wyposazong w ukfad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem

niwelety zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie zgodnie ze

schematem przejs¢ walca gwarantujagcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia. Zageszczanie mieszanki

nalezy rozpoczgé od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.
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Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 7.
Watowanie (zageszczanie dziatki roboczej) nalezy rozpocza¢ od wstepnego zageszczenia ztgcza za pomoca
przejscia walca gtadkiego wzdtuz spoiny (w poprzek osi jezdni gtownej) w taki sposob, aby 2/3 szerokosci
walca znajdowato sie na czesci ,zimnej” nawierzchni — poprzedniej dziatce roboczej — a 1/3 szerokos$ci walca
rozpoczynanej dziatce roboczej.

Nastepnie nalezy starannie zagesci¢ ztgcze walcem gtadkim w poprzek spoiny rozpoczynajgc watowanie
strony o nizszej rzednej w kierunku wyzszej dopychajgc mieszanke do spoiny. Manewry walca nalezy
przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym, zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w granicach podanych w p.
5.2. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania nalezy ustali¢ podczas wykonywania odcinka
préobnego.

5.7. Potaczenia technologiczne

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rdwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ rdwno obciete frezarka i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem. Nie nalezy konczy¢ na poditozu posypanym piaskiem. KrawedZ poprzeczna,
przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka powinna by¢ oklejona tasmg asfaltowg. W przekrojach
ulicznych nalezy takze oklei¢ tasmg asfaltowg styki obrzezy z wbudowywang warstwa.

Ztacza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15
cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. W przypadku rozktadania mieszanki potowg szerokosci warstwy,
wystepujace dodatkowo ztgcze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ztgcza poprzecznego.
Sposdéb wykonywania potgczen technologicznych i uszczelnied powinien byé zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Zakonczenie dziatek roboczych warstwy scieralnej nalezy wykonczy¢ przez frezowanie czota dziatki i na
przygotowang w odpowiedni sposéb powierzchnie styku nalezy przyklei¢ tasme termoplastyczng po
uprzednim zagruntowaniu odpowiednim srodkiem zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

5.8. Wykonanie krawedzi

Krawedzie warstw asfaltowych nalezy wykonac¢ do obrzeza . Nalezy przy tym zatozy¢ iz warstwy nizej lezgce
sg odpowiednio szersze wobec lezgcych wyzej. Szczegdty przedstawiono w Dokumentacji Projektowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST- RB.00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.1. Badania Wykonawcy przed przystgpieniem do robot

Miesigc przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien je przygotowaé pod wzgledem

technologicznym poprzez:

- szczegbtowq analize technicznych wymagan Zamawiajgcego,

- analize potencjalnych Zzrodet zaopatrzenia w materiaty wyjsciowe do produkcji MMA charakteryzujace sie
cechami wymaganymi przez Zamawiajgcego,

- dogtebng analize dokumentdéw towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu, kruszywa i dodatkéw pod
wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta oraz cech klasowych w stosunku do wymagan

Zamawiajgcego oraz ogolnych zasad narzuconych przez WT 1 i WT2 w obowigzujacej dla kontraktu wers;ji,

- przeprowadzenie badan asfaltu i kruszyw w zakresie niezbednym do opracowania wejsciowego sktadu

MMA z optymalizacjg cech fizycznych i mechanicznych w zakresie dopuszczalnej tolerancji zawartosci

asfaltu,

- przeprowadzenie laboratoryjnego badania typu dla kazdej MMA z okresleniem zawartosci asfaltu

rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego,

- przedstawienie co najmniej 2 miesigce przed planowanym wbudowywaniem Inspektorowi nadzoru

do akceptacji pozytywnych sprawozdan z badania typu wraz z wynikami wiasnych badan asfaltu i kruszyw

oraz dokumentdéw towarzyszacych znakowaniu CE dla asfaltu, kruszywa i dodatkéw wchodzacych w sktad

MMA.

6.2.Badania w czasie robét

6.2.1. Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 8. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki

mineralno-asfaltowe;j.
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Czestos¢ badan
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

Jedno badanie na 2000 ton dostarczonego

e Uziarnienie kruszywa, surowca i przy kazdej zmianie

2. Uziarnienie wypelniacza Wedtug wskazan planu jakosci producenta
Wiasciwosci asfaltu
3. - Penetracja w 25°C oraz temperatura |1 x na kazde 300 ton dostawy

mieknienia wg. PiK
Badania wiasciwosci kruszyw zgodnie z | Zatwierdzenie zrddta przed pierwszym uzyciem i

4

tabl.1; 2: 3 co najmniej 1 raz w roku.
KONTROLNE BADANIA MIESZANKI
5 Temperatura skiadnikow Dozor ciggly

Na wytwérni 1 raz na 5000 Mg, przy
wbudowywaniu 1 raz na 1000 Mg.

Nie rzadziej niz:

- minimalna czestos¢ badan wynikajgca z PPZ

6 Temperatura mieszanki

- Zawartosc asfaltu i uziarnienie|wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3,
mieszanki kategoria Y, badanie na prébkach pobranych na
WMA
- jedno badanie z dziatki dziennej
8 Wolna przestrzeri w probkach Marshalla| jedno badanie z dziatki dzienne;

oraz VMA i VMB (jesli wymagane)
KONTROLNE BADANIA WARSTWY

9 Grubos¢ i wskaznik zageszczenia
warstwy, wolna przestrzen w warstwie:

2 probki na 1 km jezdni z kazdego pasa ruchu

6.2.2. Dopuszczalne odchytki

6.2.2.1 Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci graniczne i
tolerancje, w ktérych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek,doktadnosé metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy, chyba ze w konkretnym wypadku podano inaczej.
Wszystkie wtasciwosci materiatéw sktadowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchytek.
Witasciwosci te nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek materiatéw sktadowych jak i
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z nawierzchni (kompletnie
wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania prébek i
przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z Inspektorem nadzoru.

6.2.2.2. Zawartos¢ lepiszcza i uziarnienie

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo z prdbki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z
uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy 9. Uziarnienia kazdej probki pobranej z luznej mieszanki
mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem odchytek, podanych
w tablicy 9. Do wynikéw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 9. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni drog

+5,0

Lp. |Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej

Ziarna przechodzace przez sita o oczkach # mm:
14,2: 8:0; 5.6;2,0

Ziarna przechodzace przez sita o oczkach # mm 0,125 |+ 3,0
Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,063mm |+ 2,0
Asfalt rozpuszczalny +0,5

Blwln] =
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6.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB (jesli wymagane)

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla nalezy okreslaé metoda opisang w normie PN-EN
12697-8. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug metody opisanej w normie
PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gestos¢ objetosciowg prébek Marshalla wykonanych z mieszanki
pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-6.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni powinna miescié sie w granicach podanych w tablicy 7.

6.2.4. Badanie wtasciwosci kruszywa i asfaltu

Nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej dostawy analize dokumentow towarzyszgcych znakowaniu CEdla kazdej
dostawy asfaltu, pod wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta oraz cech klasowych w stosunku do
wymagan Zamawiajgcego, oraz dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia
asfaltu. Dla kazdej dostawy nalezy przeprowadzi¢ analize dokumentdw towarzyszacych znakowaniu CE dla
kazdego asortymentu, pod wzgledem kompletnosci deklaracji Producenta, weryfikacji czy deklaracja
dotyczy konkretnej dostawy, statosci cech klasowych oraz w stosunku do wymagan Zamawiajgcego.

Dla kazdej dostawy, w kazdym asortymencie kruszywa nalezy przeprowadzi¢ badanie zapylenia oraz
uziarnienia w celu potwierdzenia deklaracji Producenta oraz weryfikacji statosci uziarnienia.

Witasciwosci kruszyw i asfaltu nalezy kontrolowac z czestotliwoscig podang w tablicy 8, nalezy

okresli¢ wiasciwosci kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2.

6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki

Temperature sktadnikow mieszanki nalezy kontrolowac z czestoScig podang w tablicy 8. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zatadunku i w czasie
roztadunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Mieszanka asfaltowa nie moze opusci¢ placu wytworni o temperaturze wyzszej niz 190° C. Do kosza
zasypowego uktadarki nie moze byé wprowadzona mieszkanka o temperaturze mniejszej niz 150° C.

6.2.7. Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestoscig podang w tablicy 8 na podstawie wycietych
probek metodg wg PN-EN 12697-36. Grubos¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej prébce nie
moze by¢ mniejsza od grubosci wg projektu o wiecej niz £10%.

6.2.8. Wskainik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy poprzez
poréwnanie gestosci objetosciowej wycietych prébek z gestoscig objetosciowg probek Marshalla
zageszczonych z mieszanki mineralno — asfaltowej pobranej w lokalizacji zgodnej z miejscem wykonanego
odwiertu. Okreslanie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ metodg B wedtug normy PN-EN 12697-6.
Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%.

6.2.9. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac¢ gestos¢ mm-a
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 z mieszanki mineralno — asfaltowej pobranej w lokalizacji zgodnej z
miejscem wykonanego odwiertu. Wynik powinien miesci¢ sie w przedziale podanym w tablicy 7.
6.3.Badania cech geometrycznych warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

6.3.1. Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 10.

Lp. |Badanie Czestosc badarn | pomiardw

1 Szerokoscé warstwy 10 razy na 1 km na kazdej jezdni

5 R6Wno¢ podiuzna :\:Jcizosob ciagty, dla kazdej jezdni i kazdego pasa

3 ROownos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 50 m na kazdej jezdni

4+ Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzedne wysokosciowe co 50 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i
krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

7 Ztgcza podiuzne i poprzeczne | kazde zlacze

8 Wyalad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonad

w gtéwnych punktach tukéw poziomych
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6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokosé wykonanej warstwy nie moze rdéznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ podtuzna warstwy

Dla drég o kategorii ruchu KR1 pomiar réwnosci podfuznej warstwy scieralnej nalezy wykona¢ metoda
pomiaru ciggtego (planografem) réwnowazng uzyciu metody taty i klina w sposéb zgodny z Dziennikiem
Ustaw nr 43, Zatgcznik nr 6, punkt 2.3.

Dtugos¢ ocenianego odcinka nie powinna by¢ wieksza niz 1000 mb.

Pomiar nalezy wykona¢ w Srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

W miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego dla metody z uzyciem planografu dopuszcza sie
metode tfaty i klina.

Tablica 11. Wymagania dla rownosci podtuznej drog o kategorii ruchu KR1/2 dla metody z
planografem oraz metody faty i klina.

Rodza’ ¢ Procent liczby
Element nawierzchni kgnsz:r;ukc _ne\_ﬁvars wy pomiaréw
yne 95% 100%
Pasy ruch_u zasadmcze, dodatkowe wiaczania i Sdierding <6 <7
wyltgczania, postojowe.

Na koniec okresu gwarancyjnego wartosé odchylenia rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni
drdég o kategorii ruchu KR1 nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm.

Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.3.4. R6wnos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny réwnosci poprzecznej nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazing
metodzie taty i klina umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa
ruchu/elementu drogi.

Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg o dtugosci 2 m
a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Wartos$¢ odchylenia standardowo nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest
okreslana przez wartosé odchylen, ktdre nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 90%,
95% i 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.

W miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego z uzyciem metody réwnowaznej dopuszcza sie
wykorzystanie metody z uzyciem faty i klina. Pomiary nalezy wykonywac z krokiem co 1 m oraz w miejscach
budzacych watpliwosci co do zachowania warunku réwnosci poprzecznej. Dtugosé taty w pomiarze powinna
wynosic¢ 2 m.

Tablica 12. Wymagania dla réwnosci poprzecznej dla metody z planografem lub metody taty i klina (zgodnie
z Dz.U. 43).

Procent liczby pomiaréow

Element nawierzchni Rodzaj warstwy 90% 95% 100%
Drogi KR1/2 - wszystkie pasy |

ruchu i powierzchnie do ruchu | Scieralna <6 - <9

i postoju.

Dla drég o kategorii ruchu KR1/2 wartosci odchyler rdwnosci warstwy $cieralnej nawierzchni na koniec
okresu gwarancyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy scieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, z dopuszczalng tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.6. Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa.
Rzedne wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z
dopuszczong tolerancjg £1 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.7. Usytuowanie osi w planie

45782



Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegélnych punktow osi i
poréwnaniu wynikdw pomiaru z dokumentacjg projektowga. O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana
zgodnie z dokumentacjg projektowq z tolerancjg £5 cm.

6.3.8. Ztacza podtuine i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcza podtuznego i poprzecznego polega na ogledzinach. Ztacza
powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.3.9.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy poprzez ogledziny catej powierzchni wykonanego odcinka powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST RB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST RB00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli materiatow i
Robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku niezgodnosci, na
warunkach ustalonych pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg dopuszcza sie naliczenie potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST RB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania 1 m2 warstwy scieralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dowdz sprzetu,

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z wykonaniem niezbednych badan,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- wytworzenie betonu asfaltowego,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi, urzadzen obcych i obrzezy,

- wykonanie ztgczy za pomocg tasm bitumicznych.

- mechaniczne/reczne utozenie mieszanki,

- mechaniczne zageszczenie roztozonej warstwy,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej, w tym dodatkowo zleconych
przez Inspektora nadzoru

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych prac,

- naprawa nawierzchni po pobraniu préobek i wykonaniu badan,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

- odwdz sprzetu.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB i zgodnych z

Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco. Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

- PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco. Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
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- PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czes¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

- PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czesc 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

- PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnobitumicznych na goraco.
Czes¢ 13: Pomiar temperatury

- PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnobitumicznych na goraco.
Czesc¢ 14: Zawarto$¢ wody

- PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco. Czes¢ 18: Sptywnosc lepiszcza

- PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego

- PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czes¢ 22: Okleinowanie

- PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

- PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco. Czes¢ 27: Pobieranie prébek

- PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco. Czesc 28: Przygotowanie prébek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

- PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralnoasfaltowych
stosowanych na gorgco. Czes¢ 29: Oznaczenie wymiardw prébki z mieszanki mineralno-asfaltowej

- PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco. Czesc 30: Przygotowanie prébek zageszczonych przez ubijanie

- PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czesc 33: Przygotowanie prébek zageszczanych urzgdzeniem watujgcym

- PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czesc 35: Mieszanie laboratoryjne

- PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych
na gorgco. Czesc 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

- PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco. Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

- PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco. Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

- PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych

na gorgco. Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosSci wolnej przestrzeni

- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji
- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych polimerami
- PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

- PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci nasypowej
i jamistosci

- PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

- PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

- PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:
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Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

- PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

- PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

- PN-EN 1367-5 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes$¢ 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

- PN-EN 1367-6 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

- PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

- PN-EN 932-2 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek laboratoryjnych
- PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

- PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

- PN-EN 932-6 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

- PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

- PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne
wymiary otworow sit badawczych

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca
wskaznika ptaskosci

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

- PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni.
Wskaznik przeptywu kruszyw

- PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie
btekitem metylenowym

- PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

- PN-EN ISO 13473-1 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych — Czes¢ 1:
Okreslenie Sredniej gtebokosci profilu,

- PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania - PN-EN 13036-7
Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Cze$¢ 7: Pomiar nieréwnosci nawierzchni; badanie
liniatem mierniczym.

- BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

- WT-1 Wymagania Techniczne 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych.

- WT-2 Wymagania Techniczne 2014 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.
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SST-RB 05.00.00 NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWE)

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE
SKWERU KAZIMIERZA 0ZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Miasteczko rowerowe”

1.2 Zakres stosowania SST-RB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych Specyfikacja

1.1 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- placu z grami podwoérkowymi i ciggdw komunikacyjnych pieszych

1.2 Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.60go6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w — Wymagania ogdlne ST-RB 00 00 00. Wykonawca robét jest

odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

2.MATERIALY
2.1. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2 Wyglad zewnetrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci< 80 mm.
2.2.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej.
do wykonania nawierzchni komunikacyjnych stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 6 cm w
kolorze szarym i grafitowym , kostka drobnowymiarowa w kolorze mix , melanz — bezfazowa ).
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynoszg :

- na diugosci +3mm
— na szerokosci +3 mm
—na grubosci +5mm

dobdr materiatu nawierzchniowego zgonie z dokumentacja projektowa
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych .
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy nr 7

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych tablicanr7
L.p. Cechy

1 Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach, Mpa, co hajmniej
a) $rednia z szeéciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz: 5

3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
Wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
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b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
C) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymatosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz: 20

4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej
niz:

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni.

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych powinien
charakteryzowac sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy
nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1  zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Wymagania ogdlne ST.

3.SPRZET

3.1Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-RB 00 00 00 ,, Wymagania ogdlne”.

3.2.Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie .Przy duzych powierzchniach, a kostki majg
jednolity ksztatt i kolor , mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenia uktadajgce .Urzgdzenie sktada sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek do
utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego .

4. TRANSPORT

4.1Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w — Wymagania ogdlne
4.2 Transport betonowych kostek brukowych .
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie . po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami
dostawczymi w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w” Wymagania ogdélne” ST-RB 00 00 00.

5.2 .Koryto pod ciggi komunikacyjne.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podfuznymi
i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji Koryto wraz z profilowaniem

i zageszczeniem podtoza. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora. Nawierzchnie z kostki brukowej nalezy wykonaé na gotowej ( wytworzonej w
betoniarni ) podsypce cementowo-piaskowej 1:4

5.3Podsypka .

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 oraz cement wg PN-B-
19701 zmieszane w proporcji 4:1.Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5cm Podsypka
powinna byc¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.4 Podbudowa.
Podbudowe wykona¢ z tupka przepalonego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
lub innego kruszywa 0/31,5 zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru zgodnie z zasadami podanymi

w—-Podbudowa z kruszywa tamanego.

5.5 Uktadanie kostek brukowych.
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Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek , mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru

—weczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposdb , aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac¢ ok.1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania

( ubijania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki , szczeliny nalezy wypetnié piaskiem , a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ o ubijania nawierzchni chodnika . Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych , stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem . Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek . Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie . Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -
moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzic¢ zgodnie z SST i PA-B i PT.

6.10gdIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ST.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada
Aprobate techniczng

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci zdokumentacjg projektowa i odpowiednimi
Specyfikacjami

. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

a) gtebokosci koryta :

- 0 szerokos$ci do3 m +1cm
- o szerokosci powyzej3m  +2cm
b) szerokosci koryta +5cm

6.3.2 Sprawdzenie podsypki .

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg projektowg oraz pkt.5.3 niniejszej Specyfikacji .

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni .

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggu komunikacyjnego z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci

wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt..5.5. niniejszej Specyfikacji :

- prawidtowosci ubijania ( wibrowania )

- sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin,

- pomierzenie szerokosci spoin - sprawdzenie, czy przyjety desen ( wzér ) i kolor nawierzchni jest
zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych ciggu komunikacyjnego

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci ciggow komunikacyjnych (placu)

Sprawdzenie réwnoéci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazde 10 m? utozonego
w miejscach watpliwych , jednak nie rzadziej niz raz na 5 m ciggu komunikacyjnego . dopuszczalny
przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczac 1,0 cm

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne , jednak nie rzadziej niz co 10 m. Odchylenia od projektowanej niwelety ciggu
komunikacyjnego w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
10 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych , jednak nie rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne odchylenia
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od projektowanego profilu wynoszg +0,3 %

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m> (metr kwadratowy ) wykonanego chodnika , placu z kostki brukowej
betonowej.

8.0DBIOR ROBOT

8.10golne zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej

specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , Specyfikacjg i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne .

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrakt

bedzie rozliczany ryczattowo

9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

e dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie koryta

¢ ewentualnie wykonanie warstwy odsgczajace;j,

¢ wykonanie podsypki,

e utozenie kostki brukowej z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin ,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-B-04111 — Materiaty kamienne . Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego .

10.2 PN-B-06250— Beton zwykty.

10.3 PN-B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

10.4PN-B-19701 — Cement .Cement powszechnego uzytku. Sktad , wymagania i ocena zgodnosci.

10.5 PN-B-32250 — Materiaty budowlane .Woda do betondéw i zapraw.

10.6 BN-68/8931-01- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

10.7 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .

SST RB 06 00 00 OBRZEZA BETONOWE

1.WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE
SKWERU KAZIMIERZA 0ZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Miasteczko rowerowe”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem,

kontrolg i odbiorem robdt obrzezy betonowych.
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1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego m.innymi:

Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika , jezdni rowerowej wykonane z
obrzezy betonowych

koryto chodnika — element uformowany w podfozu w celu utozenia w nim konstrukcji chodnika
podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w — Wymagania ogdlne ST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST

2.MATERIALY

2.1.0godlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw , ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST -RB 00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt.2

2.2 Stosowane materiaty :

-Obrzeza betonowe chodnikowe 8x30cm, 6x20cm w kolorze szarym odpowiadajgce wymaganiom BN-

80/6775-03/04 i BN- 80/6775-03/01 gat.1

-Beton cementowy o parametrach : klasa wytrzymatosci na Sciskanie C16/20, klasa ekspozycji XF1, zalecana
konsystencja mieszanki betonowej to : V1-V2 badana wg PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN
12350-2:2001

-podsypka cementowo-piaskowa 1;4

2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

2.3.1 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkdw . Krawedzie elementéw powinny byé rowne i

proste. Gat.1

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac

dopuszczalnych dla gat. 1

2.3.2 Sktadowanie

Obrzeza betonowe (oporniki) powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni na

wyréwnanym i odwodnionym podfozu , przy czym obrzeza réznych typow nalezy uktadaé oddzielnie z

zastosowaniem podktadek i przektadek przy uktadaniu warstwowym.

Zaleca sie sktadowanie na oryginalnych paletach Producenta.

2.3.3 Beton

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min.C20/25. Dopuszcza sie

stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajgcych odpowiednig Aprobate Techniczng . Wymagania :

- beton o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C20/25 Parametry okreslone na gotowym prefabrykacie :

- nasigkliwosé <5,0%

- mrozoodporno$¢ 2F150

- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego : < 3 mm

- no$nos¢ obrzeza : 8x30x100cm 24,5 kN

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji wyniki badan uzytych obrzezy

2.4 Materiat na podsypke

Piasek na posypke cementowo-piaskowgq 1:4 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113:1996 jak dla

gatunku 2, o wskazniku réznoziarnistosci U 2 3

nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego CEM 132,5 N lub R

woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-32250. Jezeli stosowana jest woda pitna,

nie istnieje potrzeba jej badania oraz okreslania cech zgodnie z w/w normg

3.SPRZET

3.1Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-RB 00 00 00 ,, Wymagania ogdlne”.
3.2 Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu
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4. TRANSPORT
4.1Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w — Wymagania ogélne
4.2 Transport materiatéw
Obrzeza mozna transportowac tylko na oryginalnych paletach Producenta . Obrzeza winny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu np. tasmami badz folig
Sposdb ich zatadunku na srodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone . Dane powinny by¢
umieszczone na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy
oznaczac w sposéb trwaty co najmniej co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
oznaczenie ( okreslenie ) wyrobu, znak wytworni , date produkgji
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w” Wymagania ogdlne” ST-RB 00 00 00

5.2 Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom fawy w planie . Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is 0,97.
5.3 Ustawianie obrzezy.

Ustawienie obrzezy na fawach betonowych

Ustawienie obrzezy na tawach z betonu powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosciod 3do 5 cm

Wypetnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypetnic piaskiem. Spoiny
Obrzezy przed zalaniem zaprawag nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Niweleta obrzeza

Niweleta podtuzna obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg nawierzchni placu

Tylna $ciana obrzeza

Tylna $ciana obrzeza od strony nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu obrzeza obsypana piaskiem,
ttuczniem, natomiast od strony zielerica materiatem miejscowym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PA-B

6.10gdIne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” ST-RB 00 00 00.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1 niniejszej SST-RB00.00.00

6.3 Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzic :

- obrzeza : wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary, Aprobaty techniczne komplet badan laboratoryjnych
przedstawionych przez Wykonawce

- materiaty do podsypek i wypetnienia spoin : piasek uziarnienie ( wg PN-EN 933-10, zawartos$¢
zanieczyszczen obcych ( wg PN-B-06714/12) , zawarto$é pytdw mineralnych dla piasku do zaprawy ( wg PN-
B-06713/13), zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych ( wgPN-EN 1744-1) , 1 raz przed przystgpieniem do
robot dla partii nie wiekszej niz 1500Mg i kazdorazowo przy zmianie xrédta dostawy , wiasciwosci cementu
klasy 32,5N — zgodnos¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymogami odpowiednich
norm

6.4 Kontrola utozenia obrzezy

Nalezy sprawdzi¢ utozenie podsypki w 5 punktach dziennej dziatki roboczej

- Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzezy sg nastepujace :

a) Dopuszczalne odchylenie profilu podtuznego obrzezy nie moze przekracza¢ "1cm na kazde 100mb
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b) Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz "1 cm

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga ustawionego obrzeza betonowego jest 1 m ( metr)

8.0DBIOR ROBOT

8.10golne zasady odbioru

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Sposob odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg , Specyfikacjg i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne . W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych lub poleci
ponowne wykonanie robét wedtug zasada okreslonych w niniejszej SST.

Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robdt i ustali¢ zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jakosé.

Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robét Wykonawca wykona na wtasny koszt w
terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-RB 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrakt
bedzie rozliczany ryczattowo
9.2 Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeza betonowego obejmuje :
- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw
- wykonanie koryta
- rozscielenie i ubicie podsypki
- wykonanie fawy betonowe;j
- ustawienia obrzeza w pionie
- wypetnienie spoin
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig ( lub ttuczniem ) i ubicie.
- Wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 BN- 77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2 PN/B—-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
10.3 PN-B-06050 — Roboty budowlane
10.4 PN-EN 12620 — Kruszywo do betonu
10.5 PN-B-11113 — Kruszywo mineralne . Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek
10.6 PN-EN 1008 — Woda zarobowa do betonu
10.7 PN-EN 13139- Kruszywo do zapraw

SST RB 07 00 00 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
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wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég w ramach t : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,BUDOWA
MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1”

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko rowerowe”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni twardej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzgce, segregujace, informujgce, ostrzegawcze, zakazujace lub
nakazujgce.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe, — podwdjne:
ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajgcych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji progéw
zwalniajgcych.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujgce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu
oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drdg - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny posiadaé
wiasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i
chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do
3,5mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych grubos¢ linii moze wynosi¢ 5 mm.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére taczy sie z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz
tasmy do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réoznym ksztatcie, wielkosci
i wysokos¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikow, ktére odbijajg padajgce z boku oswietlenie w
celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze
sktadac sie z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobg czesci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub
wbudowany w nawierzchnie drogi. Czes¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie zginac
lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.11. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania
widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajgcej wigzki $wiatta pojazdu w kierunku
kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.12. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane
do zapewnienia wtasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.13. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywaé od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie z6ttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakoriczenia robét.

1.4.15. Powyisze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST RB-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST RB 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST RB-

00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniaé¢ warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury .

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury , co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla kulek
szklanych [3, 3a] i punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzgdzenia nie mogg by¢ zmieniane
lecz zachowujg waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczna.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakos¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
jego lub Inspektora nadzoru, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu
laboratorium drogowemu.

Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami Technicznymi POD-97 lub
POD-2006 po ich wydaniu .

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego
znakowania drdg byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 , a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- mase netto,

- numer partii i date produkgji,

- informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu, jesli dotyczy,

- znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,CE” wg rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury,

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazéwki dla uzytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobédw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia .

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania
okreslone sg w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu .

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég

2.6.1. Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa
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grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajace ciata state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga
wystepowad w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie
chemicznym.

Witasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Materiaty do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢é materiaty umozliwiajgce
naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi

ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzyé powtoke, ktérej spdjnosé zapewnia jedynie reakcja
chemiczna. Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac sie podgrzewac do
stopienia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ spdjng warstwe przez ochtodzenie.
Whtasciwosci fizyczne materiatéw do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawartos$¢ sktadnikdéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m)

w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ilo$ci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania materiatow
zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do korica 2007 r. dopuszcza sie stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartosci sktadnikéw lotnych
do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikéw aromatycznych do 10 % (m/m).

2.6.4. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowac sie wspoétczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywac
odpornos¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wiecej niz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej srednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnej srednicy rownej i wiekszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miescic¢ sie w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Witasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.5. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wthasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawierac wiecej niz 1% czastek
mniejszych niz 90 mm. Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w SST.
Koniecznos¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci oznakowania SRT 3
50. Materiat uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

2.6.6. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkdéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac substancji zagrazajacych zdrowiu
ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowac statos¢ swoich
wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach
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okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drdg nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozciericzalnych od 50C do 400C,

b) farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,

¢) pozostatych materiatéw - ponizej 400C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST RB -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robdét,
powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru :

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce) oraz
szczotek recznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- wyklejarek do tasm,

- sprzetu do badan, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ i wydajnosé malowarek lub uktadarek
proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST RB-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéow do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajgcych
szczelnos$é, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny
by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252 . W przypadku materiatéw niebezpiecznych opakowania
powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowac zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu drogowego
materiatow palnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu
sporzgdzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajgce karty charakterystyki nie
powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST RB-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
Nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu muszg byé oznakowane zgodnie z dokumentacjg
projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosié co
najmniej 50C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢
co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnosc wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdwnosci
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ktére nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie
jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w SST ustali¢: rozmiary powierzchni niejednorodne;j
zgodnie z Systemem Oceny Stanu

Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia nawierzchni (otwarte ztgcza podtuzne, koleiny, spekania, przetomy,
garby),wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowane;j z

pytu, kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i

sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie,
stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury , SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozciericzong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone

w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdow, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac w czasie od 2 do

4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie
przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad
na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszaé lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i

ostros$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. llos$¢ farby zuzyta w
czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej,
wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z

automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W
przypadku mniejszych prac, wielkos$é, wydajnosc i jakosé sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru
prac.

Decyzje dotyczgcg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naktadac réwnomierng warstwg o grubosci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podkfadanej na drodze malowarki. llos¢ materiatu zuzyta w
czasie prac, okreslona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej,
wiecej niz 0 20%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wieksze prace (linie

krawedziowe, segregacyjne na dtugich odcinkach drég) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem
uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosc i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do
ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
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Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy przed
aplikacjg usung¢ warstwe powierzchniowg betonu metodg frezowania, srutowania lub waterblasting, aby
zlikwidowac pozostatosci mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnie. Po usunieciu warstwy
powierzchniowej betonu, nalezy powierzchnie znakowang umy¢ wodg pod cisnieniem oraz zagruntowac
srodkiem wskazanym przez producenta masy (podktad, grunt, primer) w ilosci przez niego podane;.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnosc te nalezy

wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac¢ usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metodg: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim cisSnieniem
(waterblasting),

piaskowania, Srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wptywaé ujemnie na przyczepnoéé nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwatos¢ oraz na wtasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robdt drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwatg
farbg barwy czarnej.

Materiaty pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST RB-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podtfoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w czasie
ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty wiasciwosci
oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005 .

Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne
nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, orazpo 2,3i4
latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnos$¢ w dzien

Widzialnos$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspoétczynnikiem luminancji b i barwg oznakowania
wyrazong wspoétrzednymi chromatycznosci.

Wartos$¢ wspétczynnika B powinna wynosic¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4,

Wartos$¢ wspétczynnika R powinna wynosic¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,

- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspofrzedne

chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny lezeé¢ w obszarze zdefiniowanym przez
cztery punkty narozne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2).

Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowan drég
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Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655
y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,240 0,137
y 0,171 0,255 0,210 0,038
038 T
0,37
0,36 T
035
0,34
-
0,33
032 T
0,31
03 + g = = £ i - 2 =
0,28 0,29 0,3 0,31 0,32 0,33 034 035 0,36

Rys. 1. Wspdtrzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys.2. Granice barw biatej, z6ttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspétczynnika luminancji b moze by¢ zastgpiony pomiarem wspétczynnika luminancji w
Swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97 i POD-2006 (po wydaniu).

Do okreslenia odbicia Swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie
wspotczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd.

Wartos$¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi¢ dla oznakowania $wiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd m-2 Ix-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

Wartos$¢ wspétczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, okreslany wedtug
PN-EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 .

Wartos$¢ wspétczynnika RL powinna wynosic¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciggu 14 -
30 dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1, klasa R4,

Wartos$¢ wspétczynnika RL powinna wynosic¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6
miesiecy po wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1, klasa R3

Wartos$¢ wspétczynnika RL powinna wynosic¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesigca po
wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1, klasa R2,

Podczas odbioru czy kontroli, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wartosci wspétczynnika odblasku o 20 %
nizsze od przyjetych w SST.

6.3.1.4. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkos$ci SRT (Skid Resistance Tester)

mierzona wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97 i POD-2006 .

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

- w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Szorstkos$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj

wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagac wyzszej jego wartosci na starcie, a
nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiaréw wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich,

wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taSmami.

UWAGA: WskazZnik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test Value)
za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzet do jego wykonania sq identyczne z przyjetymi w PNEN
1436:2000 dla oznakowarn poziomych.

6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 lub POD-2006 powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji
oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatéw do poziomego
oznakowania drog.

W celach kontrolnych trwatosé jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagan
widocznosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a

jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
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ze nie moze przekraczac¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan
dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w POD-97 lub POD-2006 .

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubosc¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gdérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosié dla:

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 0,89 mm,

b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm,

Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub

gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocene wizualna.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego

przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie,
lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowan,

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu)

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu),

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i zatgcznikiem nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

- wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 lub POD-2006 (po wydaniu) .

Protokodt z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka, jednoznacznie oznakowang, na blasze (300 x
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowac do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczgcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor nadzoru
moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,

odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w
Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 . Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy. Badania
powinien moze zleca¢ Zamawiajgcy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza
wiarygodnos¢ wynikdéw.

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

Lp. Wlasciwosc Jednostka Wymagania
1 Zawartosc skladnikow lotnyeh w
materialach do znakowania
— rozpuszezalnikow organicznych %% (m/m) <725
— rozpuszezalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
— benzenu i rozpuszczalnikow
chlorowanych % (m/m) 0
2 Wiasciwosci kulek szklanych
— wspolczynnik zalamania swiatta 5 >1.5
— zawartosé kulek z defektami %o 20
3 Olkres statosci wilasciwosci materiatow do miesiace =6
rnakowania przy skladowaniu
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6.4.Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje wykonanego oznakowania

Tolerancje wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i zatgcznikiem nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. , powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganejo =5 mm,

- dtugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymagane;j,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé wiekszej odchytki od wymaganego
wzoru niz # 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu,

nalezy doktadnie usungé zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejgcych
znakdw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST RB-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowan

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST RB-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania
robot, moze by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

- przedznakowaniu,

- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,

- usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego,

- wykonaniu podktadu (primera) na nawierzchni betonowej.

8.3. Odbiodr ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonad po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikow
pomiardw i badan jakos$ciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone niniejszym SST na podstawie badan wykonanych
przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca sie stosowanie nastepujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

- na przejsciach dla pieszych : co najmniej 3 miesigce,

b) dla oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 24 miesigce.

W niektérych przypadkach mozna rozwazac ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla oznakowan:
a) cienkowarstwowych

- dla wymalowan farbami nie udziela sie 12 miesiecznej gwarancji na wykonane oznakowanie w
przypadku nawierzchni, ktérych czas uzytkowania jest krétszy niz jeden rok oraz dla oznakowan
wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,

- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchni w dobrym stanie, pozgdane jest skrécic¢ okres
gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesiecy, przejs¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 1
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miesigca,

- w przypadku stosowania piasku lub piasku z solg do zimowego utrzymania drdg, okres gwarancyjny

nalezy skréci¢ do maksimum 9 miesiecy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesiecy przy

wymalowaniu jesiennym;

- na nawierzchniach bitumicznych utozonych do 1 miesigca przed wykonaniem oznakowania

nalezy wymagac¢ gwarancji maksymalnie 6 miesiecy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/m2Ix), po
czym nalezy wykonac¢ oznakowanie state z petnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9. Ponadto Zamawiajgcy powinien tak sformutowac¢ umowe, aby Wykonawca musiat doprowadzic¢
oznakowanie

do wymagan zawartych w SST w przypadku zauwazenia niezgodnosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdt,

- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacja
projektows i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robét,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartos$cia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe

3. PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)

4. PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgce poziomego
oznakowania drog

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania

dotyczace poziomego oznakowania drog (Zmiana A1l)

5. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wtasciwosci fizyczne

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty

1. Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

3. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria,,
IBDiM, Warszawa, 1997

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

II’

- Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
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SST RB 08 00 00 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy realizacji Kontraktu pod nazwa : BUDOWA OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,BUDOWA
MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA 0ZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko rowerowe”w ramach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

- znakéw ostrzegawczych,

- znakéw zakazu i nakazu,

- znakéw informacyjnych ,

- znakéw uzupetniajacych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukgcji
wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w sposdb trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakos$¢ i trwatos¢
wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowe]j wraz z naniesiong
trescig, wykonang technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjg, stuzacy do
zamocowania w sposéb roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdrego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje
i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od
daty produkcji.

1.4.8 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST RB-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST RB-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST RB-

00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat
zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujgcg, znak budowlany ,,B” i wystawiong przez
siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe
stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
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jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny miec¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach , podano szczegétowe informacje odnosnie
wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow mogg by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

- z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonac z betonu lub
betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 . Zbrojenia stalowe nalezy wykona¢
zgodnie z normg PN-B-03264:1984 . Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-03215:1998 . Posadowienie fundamentéw nalezy wykonac na gtebokos¢ ponizej
przemarzania gruntu.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru .

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknie¢,
zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu
wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- dokfadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde
ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczaé¢ 1,5 mmna 1 m
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne
normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach
metalowych.

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnia¢ wymagania PN EN I1SO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001 Minimalna grubos¢ powtoki

cynkowej powinna wynosi¢ 60 mm.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona
wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, obowigzany jest do wydania gwarancji na

okres trwatosci znaku uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sg wiasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementédw mocujgcych oraz trwatosé zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzgcych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢ materiatéw na wpltywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornosc na oddziatywanie $wiatta, zmian temperatury,
wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwoérce lub dostawce.
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2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorcg, trwatosc
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a) instrukcje montazu znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

¢) instrukcje utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig pryzmatyczng —
12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :

- blachy ocynkowane]j oghiowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),

- blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 ,

- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty
technicznej.

Grubos$¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza

niz 28 mm (200 g Zn/m2).

Znaki i tablice powinny spetnia¢ wymagania wymogi dla “Miasteczek ruchu drogowego”

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw powinny spetnia¢ takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wtgcznie z naroznikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgie¢, pofatdowan i otworéw montazowych.
Dopuszczalna nieréwnosé¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny usztywnic
tarcze znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1 byty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powtokami
chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywac zgodnie z PN-
88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C,D, E, F, G, T
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sg dopuszczone do stosowania na
drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajgca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie techniczne;j .
Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2
(folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi
aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych typéw folii,

- do nanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty techniczne oraz w przypadku
folii typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

- dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci mogg by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robdét drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
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sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach .

Minimalna poczatkowa wartosé wspoétczynnika odblasku R’(cd-Ix-1m-2 ) znakéw odblaskowych,
zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54, uzywajgc standardowego iluminanta A, powinna
spetniaé odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspodtczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien

by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub typu 2, zgodnie z
publikacjg CIE No 39.2 . Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢ minimalne wymagania
dla folii typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na
krawedziach. Na powierzchni mogg wystepowac w obrebie jednego pola $rednio nie wiecej niz 0,7 btedow
na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg prawa wystgpic.

Sposdb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odtgczenie od tarczy

bez jej zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstacé przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ rdwna, gtadka bez smug

i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie srubg mikrometryczna:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,

- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi £15 nm.
Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie mogg wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjagtkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Im2 podane w opisach szczegétowych zatgcznika nr 1
nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykonaé w tolerancji wymiarowej + 5 mm,

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg £ 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynoszg £ 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) muszg by¢ réwne z doktadnoscig w kazdym kierunku do 1,0
mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie

moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1
mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na
powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie
wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej
niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcajq tresci
znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
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przekraczajgcej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz pieé¢ na powierzchni znaku matego lub sredniego.
Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez warstwe

folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych
ponizej.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy
znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o

90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wyrdb, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu i stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczng i oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodnosci wyrobu z
aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujgc system 1.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od ich wielkosci. £taczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw
odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Prefabrykaty nalezy uktadac na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy
podfozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST RB - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- Srodkdw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikdw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST RB-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i
w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST RB- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtosé od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysokos$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowadé, w celu zabezpieczenia pracownikdw i kierujgcych
pojazdami na drodze ( wjazd z ulicy na teren miasteczka rowerowego ).

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagescic. Wolne przestrzenie miedzy
$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zagescic¢
ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢
réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych wykonywane z betonu ,,na mokro” nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru . Wykopy nalezy zabezpieczyé przed naptywem wad
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetni¢ do spodu
fundamentu betonem. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac warstwami grubosci 20 cm z
doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza, nie wiecej niz+ 5 cm,
przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach .

5.5. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajgcg nastepujace
informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

¢) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce jesli nie jest
producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgcej.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
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widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2 . Czytelnosé i trwatos¢ cechy na
tylnej

stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii
nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST- RB-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,,na
mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
i jego wymiardéw. Sprawdzenie wymiarow przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami, przymiarami itp.) W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zlecic¢
uprawnione] jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan
podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzad:

- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary znakéw,
wysokos¢ zamocowania znakdw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2i 5,

- prawidtowos$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos¢ wykonania fundamentéow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,

- zgodnosc rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST -RB - 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sga:

a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST -RB.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru ,jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany po catkowitym zakoriczeniu robdt, na podstawie wynikéw
pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrang grupe poddac
badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢ podstawg odbioru
pogwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu gwarancyjnego,
ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST -RB.-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentoéw,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakow drogowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz

oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania

3. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki na dziatanie mgty solnej

4. PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

5. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami -Projektowanie i wykonanie

6. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

7. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty Tolerancje ksztattu i wymiaréw

wyrobdéw walcowanych na zimno

8. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe) — Wymaganie i badanie

9. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania

dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

10. PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggty do

obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

11. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 1: Znaki state

12. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

14. PN-EN I1SO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

15. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2 Przepisy zwigzane

17. Zataczniki nr 1i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,

poz. 2041)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

21. State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SST-RB 09.00.00
MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1.WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
montazowych elementéw matej architektury , wystepujgcych przy realizacji Kontraktu pod nazwa:
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla
zadania pn. ,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGl W TARNOWIE
NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko rowerowe”
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.w zakresie zgodnym z SST-RB00.00.00 —~Wymagania ogdlne.
1.3Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych gotowych
elementéw matej architektury :
a) kotwiczenie —fundament zgodny z zaleceniami producenta oraz wg projektu
indywidualnego
b) Konstrukcja elementéw przymocowana do podtoza poprzez zakotwiczenie do fundamentu
betonowego, siegajgcego minimum 1 m od poziom gruntu.
1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne

2. MATERIALY
2.10godlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-RB 00.00.00 —
Wymagania ogdlne pkt.2.
2.2 Rodzaje materiatéow
Mata architektura (urzadzenia towarzyszace ) — typowe urzgdzenia wg katalogéw branzowych , posiadajace
odpowiednie certyfikaty , ktére producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren oraz wg
indywidualnego projektu
Zgodnie z zestawieniem zawartym w projekcie .
Wszystkie urzadzenia sg zgodne z aktualnymi standardami bezpieczenstwa zawartymi w normach EN
1176-1177
2.3 Podstawowe wymagania dla urzadzen
zgodnie z opisem parametréw réwnowaznosci zawartym w PA-B
UWAGA:
% Kolorem podstawowym jest :
dla elementow stalowych : Stal nierdzewna — lub zeliwo
grafit RAL 7021(malowanych proszkowo)
dla elementdéw drewnianych :
malowanie farbq niekryjgcq , naturalny kolor drewna
Znaki informacyjne — wg oddzielnego opracowania graficznego na etapie wykonawstwa uzgodnione z Inwestorem
materiat : stal nierdzewna lub zeliwo

+,

\J \J
“‘ “‘

Urzqgdzenia i kolorystyke w/w urzqdzen przed zakupem uzgodnic z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
Wszystkie elementy montowac zgodhnie z instrukcjg wybranego producenta

\J \J
“‘ “‘

Wszystkie urzqdzenia sq zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeristwa zawartymi w normach EN 1176-1177
Mata architektura — typowe urzqdzenia wg katalogéw branzowych , posiadajgce odpowiednie certyfikaty , ktére
producent dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne  pkt. 3.

3.2Sprzet do robét :

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robdt w/w powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze

sprzetu do :

e obrébki drewna

e cieciai profilowaniai montowania blachy

¢ (nozyce wibracyjne, pitka do metalu , nozyce do blach , miekka zmiotka, wiertarka
akumulatorowa lub wiertarka ze sprzegtem , uchwyty mocujace)

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.4

4.2 transport materiatéow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci wbudowania materiatu.

Srodki transportu nie powinny powodowa¢é odksztatcenia sie trwatego materiatu .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy , dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1Zasady prowadzenia robét

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta i projektem.

5.2.Wymagania dotyczace wykonawcy .

Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji na konstrukcje urzagdzen i elementy metalowe.
Wykonawcy muszg posiada¢ doswiadczenie w realizacji zadan inwestycyjnych o charakterze i ztozonosci
poréwnywalnej z zakresem przedmiotu zaméwienia (budowa tezni, fontanny interaktywnej ,montazu
matej architektury ) . udokumentowane referencjami .

Wykonawca musi posiadaé pisemne potwierdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami uzytkownikow .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot .

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-RB 00.00.00- Wymagania ogdlne pkt.6

Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :

e prawidtowosci usytuowania elementéw matej architektury ,

o stabilnos¢ montowanego elementu,,

zgodnos¢ z zaleceniami producenta

pisemne potwierdzenie zgodnosci projektu z wymaganiami uzytkownikéw ,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.7
Jednostka obmiarowa .

Jednostka obmiarowg jest m3 , kg stali, szt., m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot .
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST-RB 00.00.00 — Wymagania ogdlne pkt.8
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8.2 Odbidr robét montazowych.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu:

e prawidtowosci usytuowania elementéw matej architektury ,

¢ stabilnos¢ montowanego elementu,,

e zgodnosé z zaleceniami producenta

Odbidr tych robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich rozdziatach tomu | WTW i O. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane protokdtach odbioru
robot zanikajacych ( kotwiczenie -fundamentowanie ).

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony zapisem w dzienniku budowy

8.3 Dokumentacja z odbioru i ocena jakosci
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byé podane numery rysunkéw roboczych,
wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek .
Do protokotu odbioru nalezy dotaczyé:

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Szczegdtowe informacje dotyczgce wymagan, badan i odbioru robdt w/w sg podane  w pracy
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom | ( Arkady, Warszawa
1989 ).

9.PODSTAWA PEATNOSCI .

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. — Wymagania ogdlne pkt.9
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Jednostka obmiarowa jest 1 m3, sztuki, 1 m2

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Norma bezpieczeristwa EN 1176- 1177
10.2 Instrukcje montazowe uzyskane od producentow

SST- RB 10.00.00 TRAWNIKI, DRZEWA | KRZEWY
1.WSTEP

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM
wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn. ,,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU
KAZIMIERZA OZGl W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko
rowerowe”

[ ]

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
zatozeniem trawnikdw na terenie ptaskim

sadzeniem krzewoéw lisciastych

sadzeniem drzew lisciastych

1.4 Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w — Wymagania ogélne ST
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST

2.MATERIALY
2.1 Rodzaje materiatow
Ziemia urodzajna :
rodzima — zebrana zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci przed rozpoczeciem
robot budowlanych
dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu nie powinna by¢ zagruzowana , przeros$nieta
korzeniami.
Ziemia kompostowa :
kompost popieczarkowy — dostarczony luzem
kompost z kory drzewnej — dostarczony luzem
torf ogrodniczy — dostarczony w balotach
Materiat rosliny — drzewa i krzewy
Dostarczone na budowe sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa taciniska , forma, wybdr , wysokos¢ pnia, numer normy.
Powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy :
. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony,
° przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik
. system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
° u roslin sadzonych z brytg korzeniowa np. drzew i krzewdw iglastych bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana
. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete , chyba ze jest to ciecie np. u form kulistych
° blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete
Wady niedopuszczalne :
. silne uszkodzenia mechaniczne
° odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia, slady zerownia szkodnikéw
. oznaki chorobowe
° zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych
. martwice i pekniecia kory na przewodniku
° uszkodzenia paka szczytowego przewodnika
. dwupedowe korony drzew
o dwupedowe korony drzew formy piennej

Nasiona traw :

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktérej zostata wyprodukowana , zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne :

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym ( zawartos$¢ azotu,
fosforu, potasu — NP.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3.SPRZET

3.1Wymagania ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2 Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot w/w powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

. uprawy gleby — glebogryzarka
. zaktadania trawnikéw — wat kolczatka oraz wat gtadki
. pielegnacji trawnikdéw — kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim
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. pozyskiwania ziemi urodzajnej — spycharka ggsiennicowa
° zatadunku ziemi - koparka

4. TRANSPORT
4.1Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w — Wymagania ogdlne
4.2 transport materiatéw
Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu .
Transport ( srodki transportowe, sposob transportu ) moze by¢ dowolny pod warunkiem ze nie uszkodzi ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pedow.
Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznieciem .Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
sktadowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym , muszg by¢ podlewane. Jesli rosliny majg by¢
posadzone za kilka dni muszg by¢ zadotowane w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu oraz
podlewane.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy , dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .
Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju materiatu,
jego objetosci i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci wbudowania materiatu.
Srodki transportu nie powinny powodowa¢é odksztatcenia sie trwatego materiatu .
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy , dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru .

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w” Wymagania ogdlne” ST
5.2 .Zasady wykonania i pielegnacji poszczegélnych rodzajéw zieleni

Trawniki :
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

° teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
obrzezy ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.10 cm )i kompost (okoto 2-3 cm )

° teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

° ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana zkompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

° przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim a potem watem kolczatkg lub
zagrabic

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

° okres siania — najlepszy okres wiosenny , najpdzniej do potowy wrzesnia

. na terenie ptaskim nasiona traw wysiewne sg w ilosci 2 kg na 100 m2

° na skarpach nasiona traw wysiewne sa w ilosci 4 kg /100m 2

. przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka

° po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatky, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego

. mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa
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. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone , gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 5 do 10 cm,
nastepne gdy trawa odrosnie do wysokosci 10 do 12 cm

° trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona

o nawozenie w trakcie pielegnacji — nawdz wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha, a po wysiewie
obficie podlaé

Drzewa i krzewy
Wymagania dotyczgce sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewdw sg nastepujace :
° pora sadzenia — jesien lub wiosna
. miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa
° dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione ziemig urodzajna
° roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej wysokosci jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny

° korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé
. przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik
° korzenie roslin zasypywac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac¢
. drzewa i krzewy formy piennej nalezy przywigzac do palika
° pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na :

podlewaniu

odchwaszczaniu

nawozeniu

usuwaniu odrostéw korzeniowych

poprawianiu misek

okopczykowaniu drzew u krzewdw jesienig

rozgarnieciu kopczykdéw wiosng i uformowaniu misek

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdéw

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet

przycieciu ztamanych , chorych lub krzyzujacych sie gatezi ( ciecia pielegnacyjne

i formujace )

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
6.2 Trawniki
kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy :
prawidtowe] gestosci trawy ( trawniki bez tzw. tysin )
braku obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
6.3 Drzewa i krzewy
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy :
. zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg Zamawiajgcego
° zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian z dokumentacja projektowsg , wykonania misek przy
drzewach i krzewach jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni
. prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew ( paliki prosto i mocno
osadzone. Mocowanie nie naruszone )
o jakosci posadzonego materiatu

6.4. Odbiodr robot zanikajgcych
Odbidr robodt znikajgcych ( ulegajgcych zakryciu) dotyczy :
o oczyszczenia terenu
° ilosci zanieczyszczen
plantowanie terenu
rozscielenie ziemi urodzajnej
o rozrzucenie kompostu
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. wykonanie dotkéw pod drzewa i krzewy,
° przygotowania gleby
. podlewania

7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Trawniki - obmiar w m2 na podstawie obmiaru w terenie
Drzewa i krzewy- obmiar w sztukach na podstawie obliczen w terenie

8.0DBIOR ROBOT

8.10gdlIne zasady odbioru

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

Odbidr robdt powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i robét.
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniajgcych badan i ogledzin wykonanych robdt Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznej
jednostce przeprowadzenie uzupetniajgcych

Badan, gdy istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy : koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
wymiane wadliwie wykonanych prac, wedtug zasad okreslonych w niniejszej Specyfikacji. Inspektor nadzoru
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na istote robot

i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakos¢ .Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektor nadzoru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Kontrakt bedzie
rozliczany ryczattowo
9.2 Trawniki
Pfatnos¢ za m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robét.
Cena wykonania robot obejmuje :
° roboty przygotowawcze : oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu
. zaktadanie trawnikow
o pielegnacje trawnikéw : podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

9.3Drzewa i krzewy
Ptatnos¢ za sztuke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
Cena wykonania robot obejmuje ;
° roboty przygotowawcze ; wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawianie dotkéw
. dostarczenie materiatu roslinnego
° pielegnacje posadzonych drzew i krzewéw : podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.6 PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

Dorota Filipczyk

podpis i pieczec autora specyfikacji

UWAGA'!
Niniejsze opracowanie nie moze byc¢ wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji Kontraktu pod nazwg
BUDOWA OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla
zadania pn. ,,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGl W TARNOWIE
NA DZ. NR 171/1” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Miasteczko rowerowe”
Wszystkie ewentualne nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych , systemdw i wyposazenia,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.
Wykonawca ma prawo wnioskowac¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajgcych tego
standardu. Wprowadzone zmiany nie mogq pociggac za sobq zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieni¢
idei projektu. Wykonawca moze uzyskac akceptacje rozwigzan zamiennych przez projektanta, jednak musi
to by¢ poprzedzone pozytywnq opiniq Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany muszq uzyskac akceptacje
Inwestora i Projektanta. Jezeli zastosowane rozwiqzania zamienne wigzZe sie z koniecznosciq wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian,
zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
Przewidzenie wszystkich elementdéw dodatkowych — wynikajgcych z technologii robot nieopisanych
bezposrednio, a niezbednych do prawidtowej realizacji spoczywa na Wykonawcy robot budowlanych.
Wymagany sprzet budowlany zaréwno zanikowy jak i odtworzeniowy , rusztowania , deskowania , uzycie
sprzetu ciezkiego moze wynikac z wybranej technologii prowadzonych robét.
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