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A.CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  zamierzenia inwestycyjno - budowlanego objetego zgtoszeniem jest: BUDOWA OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania p.n.: , BUDOWA MIASTECZKA
ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1 dla zadania inwestycyjnego
pn. ,MIASTECZKO ROWEROWE" , w tym: budowa znakéw drogowych pionowych jak i poziomych oraz pozostate elementy
matej architektury (tawki parkowe z oparciem, fawki potokragte, kosze na $mieci, tablica regulaminowa,stojaki rowerowe,
barierki chodnikowe ) , objete wnioskiem oraz utwardzenie terenu kostkg brukowa, zwirem, nawierzchnig z betonu
asfaltowego nie objete wnioskiem ( ze wzgledu na lokalizacje na dziatce budowlanej nie wymaga pozwolenia na budowe ani
zgfoszenia rob6t ) na czesci dziatki nr 171/11210/1.

Projekt ma na celu funkcje edukacyjng ( charakter szkoleniowo-rekreacyjno-sportowy) dla nauki jazdy réwnocze$nie
zapewniajac bezpieczne miejsce wypoczynku i rekreacii dzieci i opiekunow .

W zwigzku z projektowang rzedng posadowienia placu , projektuje sie dostosowanie do istniejacej niwelety terenu

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje :

Roboty ziemne ( korytowanie, podbudowa, nawierzchnia ) - niwelacyjne terenu, roboty montazowe urzadzen matej architektu-
ry ( znaki drogowe, fawki , kosze na Smieci , tablice regulaminowe , stojaki na rowery, barierki chodnikowe ) wybranego
producenta ( wg katalogdw branzowych ) zgodnie z jego zaleceniami, zatozenie trawnika i rekultywacja istniejacego trawnika
wokot projektowanej inwestyciji.

Dane wyjsciowe do projektowania okreslono w rozmowach z Inwestorem.

Niniejszy projekt obejmuje budowe obiektdw matej architektury wg katalogu branzowego w miejscu publicznym.

2. Stan istniejacy :

2.1 W stanie istniejacym dziatka nr 171/1 , w obszarze opracowania A,B,C,D,E,F,G,H,l,J,K,.L.t jest niezabudowana. W
sgsiedztwie inwestycji zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw . W obszarze opracowania wystepuje teren zielony .
Istniejace drzewa i krzewy nie kolidujg z projektowana inwestycjg - pozostaje bez zmian (nie przewiduje sie wycinki ) .

2.2 Lokalizacja istniejacych obiektow zrealizowana jest zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

2.3 lIstniejace uzbrojenie dziatki w obszarze opracowania A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L.L, - nie wystepuje :

Istniejace uzbrojenie dziatki w obszarze opracowania M,N, O,P ( potaczenie z istniejaca ulica Ractawicka) :
* -sie¢ energetyczna o$wietleniowa kablowa
*  -sie¢ telekomunikacyjna kablowa
w/w uzbrojenie nie koliduje z projektowang inwestycjq ( zabezpieczenie przewodoéw zgodnie z uzgodnieniem z zarzadcg
sieci)

2.4 Dostep przedmiotowej inwestycji do drogi publicznej dz. nr 210/1 ul. Ractawicka ( dziatka bedaca wiasnoscig Gminy
Miasta Tarnéw ) od strony potudniowej . Planowany jest dostep dla pojazdéw rowerowych i pieszych na teren
projektowanej inwestycji. Obstuga parkingowa — istniejgce stanowiska postojowe od strony potudniowej wzdtuz ulicy
Ractawickiej -bez zmian

Catos¢ terenu o minimalnym spadku w kierunku pétnocnym i pétnocno-wschodnim.

Obstuga parkingowa — istniejace stanowiska postojowe wzdtuz boiska sportowego na dziatce nr 1290 od strony pétnocne;.
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3. Rodzaj, zakres i sposéb prowadzenia robét budowlanych:
1. Tyczenie geodezyjne obiektow
2. Przygotowanie terenu (niwelacja)
3. Korytowanie terenu pod warstwy podtoza — posadzki na gteboko$ci okoto 38-41 cm
4. Utozenie warstw podbudowy — zageszczenie
5. UloZenie nawierzchni
6. Kotwiczenie obiektow
7. Montaz matej architektury ( elementéw matej architektury wg wykazu w projekcie ) i znakéw drogowych pionowych wg
zalecen wybranego producenta z zastosowaniem obowigzujacych stref bezpiecznego ich uzytkowania zgodnie z
warunkami ruchu drogowego.
8. Roboty ogoélnobudowlane.
9. Roboty wykoriczeniowe.
10. Wysiew traw
11. Roboty porzadkowe wokét obiektdw matej architektury
12. Pielegnacja zieleni.
Uwaga:
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, p.poz .Wszystkie urzadzenia maja by¢ zgodne
znormami PN-EN 1176 — Wyposazenie placow zabaw — Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan ,
Po zakoniczeniu prac : obiekt podlega dozorowi i kontroli zgodnie z norma PN-EN 11761-7
- ogledziny okresowe (co1-7 dni)
- kontrola funkcjonalna (1-3 miesiace)
- obowiazkowa roczna oraz 5-letnia wynikajaca réwniez z przepiséw Prawa Budowlanego.

4. Charakterystyka techniczna obiektéw — stan projektowany.

4.1. Podstawowe parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne geometrii pionowej i poziomej przyjeto wg wytycznych do projektowania oraz dostepnej
literatury technicznej dotyczacej projektowania placéw rekreacyjnych , placéw zabaw , miasteczek ruchu drogowego z
uwzglednieniem zasady ksztattowania dostepnosci dla ludzi niepetnosprawnych.

4.1.1 Podstawowe parametry :

zakres opracowania ABCDEFGHIJKLL (objety zgtoszeniem) na fragmencie dziatki nr 171/1 - 3.912,42 m?
i na fragmencie dziatki dziatki nr 210/1 ( ul. Ractawicka) w zakresie MNOP — 23,50m?

e projektowane elementy zagospodarowania na terenie dz. nr 171/1 :

Urzadzenie terenu Powierzchnia [ m?] w zakresie Udziat %
ABCDEFGHIJKLL

Powierzchnia zakresu opracowania 3.912,42 m? 100
Nawierzchnia asfaltobetonowa + 1.092,93 m? 27,93
obrzeze 8x30x100cm
Utwardzenie kostkg brukowg, 597,92 m? 15,28
gr.6cm+obrzeze 8x30x100 i obrzeze
6x20x100
Utwardzenie zwirem ozdobnym 41,75 m? 1,07
Powierzchnia biologicznie czynna 2.179,82 m? 55,72

e stniejgce elementy zagospodarowania w obszarze opracowania w/w nie wystepujg

e ¢elementy zagospodarowania na terenie dz. nr 210/1 :

Urzadzenie terenu Powierzchnia [ m?}] w zakresie Udziat %
M,N,OP
Powierzchnia zakresu opracowania 23,50 m? 100
Utwardzenie kostka brukowa, 3,00 m? 12,77

bezfazowa gr.6cm+obrzeze 8x30x100
i obrzeze 6x20x100 — projektowane

Utwardzenie kostkq brukowg +obrzeze 13,47 m? 57,32
istniejace
Istniejaca jezdnia asfaltowa bez zmian 4,97 m? 21,15
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Powierzchnia biologicznie czynna 2,06 m? 8,76
(istniejaca 5,06m2) — pozostanie

nie objete obszarem opracowania

e  Projektowane nawierzchnie utwardzone — objete wnioskiem w zakresie ABCDEFGHIJKLEMN

Symbol Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [ m?]
N-1 Nawierzchnia projektowanej jezdni dla rowerdw z betonu 1.092,93 m?
asfaltowego + obrzeze 8x30x100cm w tym barwiony (powtoka
zywiczna) :

N-1a - kolor ceglasty/czerwony : 107,61 m?
N-1b — kolor niebieski : 1=50,90 m?

N-2 Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej kolor szary gr. 6cm + 437,48 m?
obrzeze
N-3 Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej kolor szary gr. 6¢cm + 56,15 m?

obrzeze — inna grafika utozenia

N-4 Nawierzchnia z kostki brukowej drobnowymiarowej kolor melanz 53,63 m?
gr. 6cm — uktadana po okregu

N-5 Nawierzchnia projektowanych stanowisk parkingowych dla 39,86 m?
rowerdw z kostki brukowej bezfazowej gr 6 cm + obrzeze

N-6 Nawierzchnia projektowanego przejazdu kolejowego z obrzezem z 10,80 m?
kostki brukowej bezfazowej gr 6 cm + obrzeze

N-7 Zwir ozdobny 41,75 m?

N-8 Trawa siana / rekultywacja 2.179,82 m?

- pochylenie placu min. 0,5 % max. 2%

4.1.2 Mata architektura

Mata architektura — typowe urzadzenia wg katalogéw branzowych posiadajace odpowiednie certyfikaty, ktére producent
dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren.

Zgodnie z zestawieniem:

- mata architektura wg katalogéw branzowych wybranego producenta oraz zestaw znakéw drogowych pionowych

Wszystkie systemy zabawowe, sg zgodne z aktualnymi standardami bezpieczehstwa zawartymi w normach EN 1176.
Pozostate elementy malej architektury:

E-1  |LAWKAPARKOWA Z OPARCIEM 8 SZT
E-2 |[LAWKAPARKOWA BEZ OPARCIA LUKOWA 5S8ZT
E-3 |TABLICAREGULAMINOWA 2 8ZT.
E-4 |STOJAKIROWEROWE 15 SZT
E-5 |KOSZNASMIECI 5S8ZT
E-6 |BARIERKIOCHRONNE TYPU "U" 2877

Pozostate elementy matej architektury: znaki poziome - tzw. gry podwérkowe typu ,klasy” i twister”

4.1.4. Sytuacja - geometria pionowa:

Lokalizacja placu z zabawami podwérkowymi , $ciezek do jazdy rowerami i matej architektury okre$lona w planie
zagospodarowania terenu.

Niniejszy plac swojg geometrig pionowg nawigzuje do istniejacego terenu .

4.1.5 Konstrukcja nawierzchni :

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni utwardzonych (placu, doj$¢ do urzadzen terenowych ) z nastepujgcych
materiatéw naturalnych jako podstawowych: kostka brukowa betonowa kolor-mix,+ obrzeza betonowe , beton asfaltowy na
Sciezkach jezdnych ( warstwa $cieralna ) oraz trawa . Podbudowa w zalezno$ci od podtoza gruntowego i przeznaczenia. (nie
objete zgfoszeniem )

Calos¢ kompozycji jest naturalna i ekologiczna wpasowana kolorystycznie i nie wybijajgca sie z terenu naturalnego
Srodowiska.
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5. Odwodnienie powierzchniowe:
Odwodnienie powierzchni terenu , zapewniono poprzez nadanie odpowiednich pochyler poprzecznych i podtuznych na
nieutwardzony teren przepuszczalny zielony nalezacy do Inwestora.

6. Roboty ziemne:

Na oznaczonym odcinku roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem montazu urzadzeh matej architektury , utwardzeniem oraz
plantowania terenu wraz z nasadzeniami zieleni.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72 /8932-01.

7.Rézne

Na omawianym obszarze w zakresie MNOP wystepuje uzbrojenie techniczne terenu: sie¢ energetyczna o$wietleniowa - nie
bedzie ona kolidowaé z projektowang inwestycja. Zachowa¢ wytyczne oraz parametry zgodnie z uzgodnieniami wydanymi
przez zarzadcdw sieci. W trakcie realizacji prac, w miejscach ewentualnych zblizer do trasy sieci nalezy roboty szczeg6inie
ostroznie prowadzi¢ pod nadzorem specjalistycznych stuzb.

8. Ochrona przeciwpozarowa.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muszg  posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Kategoria geotechniczna Obiektu:

Obiekty (elementy matej architektury) zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowione w prostych warunkach
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie , rdwnolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) o
wartosci jednostkowego obliczenia oporu granicznego podioza nie mniejszego niz 150 kPa.

10. Teren jest dostepny dla os6b niepetnosprawnych.
Inwestycja przewiduje dostepno$¢ dla osdb niepetnosprawnych poprzez odpowiednie nachylenie doj$¢, placéw oraz
lokalizacji 0znaczonego miejsca postojowego.

11. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
oraz wykaza¢, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie ograniczaja lub
eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ elementéw oraz sposéb ich posadowienia — nie wptywa negatywnie na wiw.

Odpady gromadzone w pojemnikach — koszach na $mieci — i oprozniane okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania zgodnie z obowigzujgcym regulaminem na tym terenie.

12. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzenie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji , uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z art.21a prawa budowlanego i paragrafu 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochronie zdrowia, nie wymagajq
sporzadzenia planu bioz.

13. Uwagi koficowe:

e  Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi,

e Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgoda projektantéw, zastgpione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwenciji,

o  Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami,

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét,

e  Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odbyc¢ sie za zgoda i wiedzg autora.

Opracowanie : mgr inz. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Paulina Walusiak-Bogumit
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