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Dane materiatowe:

Gry podworkowe wykonane sg z materiatu termoplastycznego ktéry cechuje sie duza odpornoscig na warunki
atmosferyczne, UV — kolory nie bledng i utrzymujg swojg intensywno$¢ i zawierajg elementy antyposlizgowe.
Elementy gier wykonane sg z prefabrykowanej masy termoplastycznej. Zawierajg kolorowe pigmenty, wypetniacze,
kruszywa, kulki szklane, Srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice. Materiat jest odporny na paliwo, oleje, $nieg i
mroz.

Nawierzchnia: Masa termoplastyczna, prefabrykowana jest kompatybilna ze wszystkimi typami nawierzchni
asfaltowych. Moze by¢ réwniez aplikowana na nawierzchniach nie asfaltowych (np.betonie, kostce betonowe;
najlepiej bez fazy), ale nalezy wowczas zastosowac specjalny podktad np. primer. Nawierzchnia musi by¢ pozioma.
Dopuszczalne jest jedynie niewielkie nachylenie.

Nawierzchnia musi by¢ catkowicie sucha przed instalacja. Nawierzchnia musi byé wolna od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych (kurz, piasek, olej, sdl itp.).

Aplikacja: Oczysci¢ doktadnie obszar w ktérym bedzie uktadany materiat. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne
elementy, piasek, kurz, kamienie itp. Mozna do tego uzy¢ sprezonego powietrzaz kompresora lub doktadnie
zamie$¢. Materiat nalezy ogrzewaé¢ wykorzystujac palnik gazowy o duzej mocy. Musi by¢ ogrzewany do momentu
kiedy materiat staje sie ptynny ( ok. 200 °C ). Oznaki poprawnej aplikacji materiatu: materiat jest ptynny i zaczyna
wrze¢ — powstajgq mate wgtebienia od pekajacych pecherzy z powietrzem, kolor materiatu zmienit odcien na nieco
ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadly przylegly do nawierzchni, mogg wystapi¢ powierzchowne przypalenia
materiatu w postaci bragzowych plam ktére jednak szybko znikng po wystawieniu go na dziatanie ruchu i warunkow
atmosferycznych.

Warunki atmosferyczne: Gry podwérkowe nalezy aplikowaé na powierzchnie czyste i suche przy temperaturze w
dzier/noc od +10 °C, wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 80%. Gry moznainstalowa¢ w miesigcach: kwiecien-
pazdziernik.
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