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1. Podstawy prawne.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. 2023 poz. 682
ze zmianami,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

c) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. — Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze
Zmianami,

d) Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 201 1r. — Dz.U. z 2023r.
poz. 633,

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Odpadami w  sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw hydrogeologicznych
I geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry geotechniczne podtoza
gruntowego w zwiazku z projektowang inwestycja
w Tarnowie przy ul. Ractawickiej. Ma to na celu stwierdzenie wlasciwosci
geotechnicznych warstwy gruntu, w ktorej projektuje si¢ wykonanie posadowienia
obiektow.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie = sondowan  wglebnych  Ilub  ptytkich  wiercen
matosrednicowych (glteboko$¢ do 3,00 m),

c) okreslenic podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego

d) prace kameralne.

4. Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.

4.1. Litologia i stratygrafia.
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

- czwartorzed — nasyp niekontrolowany, piasek drobnoziarnisty
zagliniony z6lty 1 szary, glina pylasta brazowa, szara i zotta
twardoplastyczna i plastyczna z domieszka namutow, pyt
piaszczysty szary twardoplastyczny.

Szczegodtowe profile i przekroje geologiczne przedstawiono na zat. 2-11.



4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono
w wierceniach do glebokosci 3,00m. p.p.t.

Okresowo mozliwe jest wystepowanie wody o charakterze zaskornym a
intensywnos¢ ich doplywow 1 wysoko$¢ zwierciadta uzalezniona jest od
intensywnosci opadow atmosferycznych.

Sptyw wod gruntowych 1 powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa si¢
w kierunku na N i NE. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 3°.

W rejonie przedmiotowe] parceli nie stwierdzono zadnych uje¢ wod
gruntowych i powierzchniowych.

4.3. Okreslenie parametrow geotechnicznych.

Dla scharakteryzowania warunkéw geologiczno-inzynierskich dokonano
podziatu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wihasnosci
fizyko-mechaniczne i geneze gruntow.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 5 warstw geotechnicznych zgodnie
z normg PN-85/B-03020.

- | warstwa geotechniczna — nasyp niekontrolowany zbudowane gléwnie z gleby,
glin kamieni lokalnie okruchow gruzu ceglanego zalegajaca w przedmiotowym
rejonie do glebokosci 0,50-1,20 m p.p.t.

- Il warstwa geotechniczna — piasek drobnoziarnisty zagliniony zotty i szary
sredniozageszczony zalegajagca w przedmiotowym rejonie ponizej warstw gleby 1
nasypow do gtebokosci 1,30-1,70 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wh =16,0 %
p=1,75t/m?
ps = 2,65 t/m3
ID = 0,40
¢ =29,9°
o = 51257 kPa

E, = 38270 kPa
M = 64072 kPa



- 111 warstwa geotechniczna — glina pylasta twardoplastyczna zota i szara lokalnie
z przewarstwieniami piaskow zalegajaca w przedmiotowym rejonie ponizej warstw
gleby i nasypow oraz piaskéw do glebokosci 2,00-2,70 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nos$no$ci
podloza gruntowego dla w/w warstwy:

wp =20,0 %
p=2,10 t/m?
ps = 2,68 t/m?3
||_ = 0,20

cy = 31,54 kPa
¢ =18,3°

M, = 36933 kPa
E, = 28069 kPa
M = 49232 kPa

- IV warstwa geotechniczna — glina pylasta twardoplastyczna bragzowa zolta i szara
z przewarstwieniami namutow zalegajaca w przedmiotowym rejonie ponizej warstwy
glin pylastych twardoplastycznych do gtebokosci wiercen tj. 3,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wi, =25,0 %

p =2,00t/m3
ps = 2,68 t/m3
IL=0,35

Cu = 26,35 kPa
¢ = 15,5°

M, = 26245 kPa
Eo, = 19946 kPa
M = 34985 kPa

- V warstwa geotechniczna — pyt piaszczysty szary twardoplastyczny zalegajaca w
otworach 07 i 08 ponizej warstw glin pylastych twardoplastycznych do glebokosci
wiercen tj. 3,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

w, =12,0 %
b = 2,20 t/m?
ps=2,67 t/m3



IL=0,20

Cy = 31,54 kPa

¢ =18,3°

o = 36933 kPa
E, = 28069 kPa
M =49232 kPa

5. WhnioskKi i zalecenia

a)

W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza gruntowego
biorg udzial nasyp niekontrolowany, nasyp niekontrolowany, piasek
drobnoziarnisty zagliniony z6lty 1 szary, glina pylasta bragzowa, szara i
zotta twardoplastyczna 1 plastyczna z domieszkg namutow, pyt
piaszczysty szary twardoplastyczny. Utwory te zalegaja do glebokosci
3,00 m p.p.t. Grunty naturalne zaliczono do gruntéw nosnych.

b) Do obliczenia parametréow Kkonstrukcyjnych projektowanego

c)

obiektu nalezy przyja¢ dane z punktu 4.3.

Zwierciadla wod gruntowych nie stwierdzono do glebokosci 3,00 m
p.p.L.

d) Zalegajace w podtozu grunty spoiste charakteryzujg si¢ wrazliwo$cig na

f)

wzrost zawilgocenia i drgania mechaniczne. W przypadku prowadzenia
prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienia na
skutek intensywnych opadow atmosferycznych) oddzialywanie
ciezkiego sprzetu budowlanego moze doprowadzi¢ do zniszczenia
struktury gruntu w strefie przypowierzchniowej. Roboty ziemne i
fundamentowe nalezy prowadzi¢ zapewniajac zachowanie naturalnej
struktury 1 wilgotnos$ci gruntu, ktére bedg decydowaé w szczegdlnosci o
bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji konstrukcji projektowanych
obiektow

Przedmiotowy obiekt zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej. Z
uwagi na charakter inwestycji warunki gruntowe przyjeto jako proste.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodet, ani wysiekow wody
gruntowej.

g) Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na

srodowisko, a w szczegolnosci na wody gruntowe.



