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CZESC IV

BIOZ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z
zagospodarowaniem dla zadania pn. ,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE
SKWERU KAZIMIERZA OZGI W TARNOWIE NA DZ. NR 171/1 ” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.” Miasteczko rowerowe”

LOKALIZACJA IDENTYFIKATOR DZIALEK : 126301_1.0281.171/1 m. TARNQW
126301_1.0281.210/1 m. TARNOW

INWESTOR GMINA MIASTA TARNOWA
UL. MICKIEWICZA 2 , 33-100 TARNOW
JEDNOSTKA FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA"ARCHITRAW” DOROTA FILIPCZYK
PROJEKTOWA 32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7
KATEGORIA V/ - obiekty sportu i rekreacii
OBIEKTU: VIl - inne budowle
Opracowat zespot :
ARCHITEKTURA ;

MGR INZ. ARCH. DOROTA FILIPCZYK -projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnoci
Architektonicznej bez ograniczen nr 65/97

MP-0165

MGR INZ. ARCH. PAULINA WALUSIAK-BOGUMIL -
sprawdzajacy

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej .
bez ograniczen nr MPOIA/066/2017

MP-2286

Maj 2024
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA

na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(z pdzn. zm)

1.Informacje ogéine.

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM wraz z zagospodarowaniem dla zadania pn
,BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE SKWERU KAZIMIERZA OZGI W TARNOWIE NADZ. NR 171/1”

w ramach zadania inwestycyjnego pn.” Miasteczko rowerowe”

1.1. TARNOW , dz.nr 171/1, 210/1
/Adres inwestycji /
1.2. GMINA MIASTA TARNOWA
UL. MICKIEWICZA 2 , 33-100 TARNOW
/nazwa oraz adres inwestora /
1.3 Mgrinz. arch. Dorota Filipczyk
Firma Architektoniczno-Budowlana ,ARCHITRAW” Dorota Filipczyk
ul. Henryka Sienkiewicza 7 , 32-566 Alwernia

/ Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje /
2. Czes¢ opisowa
2.1 Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego:
roboty ziemne,
roboty nawierzchniowe,
roboty ogéinobudowlane
roboty montazowe
roboty drogowe
roboty zwigzane z zielenig (nasadzenia drzew , krzewow ,wykonanie trawnika)

2.2 Dziatka w obszarze opracowania niezabudowana budynkami
/ Wykaz istnigjacych na dziafce obiektow budowlanych /

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktdore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
brak
3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:
3.1 Wykonywanie wykopéw :
3.2 Wykonywanie prac z udziatem dzwigu : niebezpieczefistwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu  transportowego
i uszkodzeniem dzwigu.

.......... NEE AOLYCZY...cvvvere et
/ Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych: okre$lic : rodzaj, miejsce oraz czas ich wystapienia /

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

5. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy / sporzadza
kierownik budowy / umie$ci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku Policji:
5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
5.3. Telefon komédrkowy umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
5.4. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
5.5. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wys. min. 1.5 m , oznakowa¢ na planie j.w.:
5.6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm. poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy poreczg,
a deska kraweznikowa;
5.7. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze:
5.8 Zainstalowac¢ o$wietlenie emitujace czerwone $wiatto;
5.9 Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu:
5.10.Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu:
5.11 Wykonac skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi:
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5.12 Na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j.w.

W trakcie budowy przedmiotowej inwestycji nie bedg wykonywane Zzadne z wymienionych rodzajéw robét mogacych
powodowac powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty trwaé bedg dtuzej niz 30 dni roboczych, jednak nie
bedzie przy nich zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikéw, pracochtonno$é¢ planowanych rob6t nie przekroczy 500 osobodni.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia ,, BIOZ”
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy, przy wykonywaniu
rob6t budowlano- montazowych i rozbiérkowych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie :

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

- urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

- urzadzenia sktadowiska materiatow i wyrobéw

Na czas prowadzenia robét teren budowy lub robét nalezy odgrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. W widocznym miejscu nalezy umieécic tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, ostrzegawcze takze o$wietlenie w godzinach wieczornych i nocnych , a w
razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Ogrodzenie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczy¢ nalezy miejsca postojowe na
terenie budowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu
pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,2 m. nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w
sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje
sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze soba w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed wypadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowac Srodki ochrony w
ochrony indywidualnej, w szczegoinosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne , gdy nie ma mozliwosci
stosowania $rodkéw ochrony zbiorowej.

Wszystkie roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu wymagajg protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez kierownika
budowy. Odbior tych robdt musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci wykonanych robét od
odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika budowy.

Catos¢ robot budowlanych nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje budowlane.

Opracowanie : mgr inz. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Paulina Walusiak-Bogumit
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