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1.SPIS RYSUNKOW
Lp. Nazwa rysunku Sumes
rysunku
Przepompownia $ciekéw na kolektorze ogélnosptawnym ,,BOBREK™
1 e S RYS.2
w Sosnowcu - przekr6j poziomy
2 | Przepompownia $ciekow na kolektorze ogélnosptawnym ,,BOBREK”
et RYS.3
w Sosnowcu - przekrdj pionowy A-A
3 | Przepompownia $ciekéw na kolektorze ogolnosptawnym ,,BOBREK™
vy RYS.4
w Sosnowcu - przekrdj pionowy B-B
4 | Przepompownia $ciekow na kolektorze ogélnosplawnym ,BOBREK” RYS.S
w Sosnowcu - przekroj pionowy C-C / D-D )
Przepompownia $ciekéw na kolektorze ogélnosptawnym ,,BOBREK”
5 o RYS.6
w Sosnowcu - przekrdj pionowy E-E
6 Przepompownia $ciekéw na kolektorze ogdlnosptawnym ,BOBREK” RYS.7
2.0PIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyposazenie technologiczne przepompowni
wraz z komora zasuw, zlokalizowanej na terenie Sosnowca ,BOBREK”. Studnia
przepompowni jak i komora zasuw — jest wykonana z betonu i jej konstrukcja nie jest
podstawa niniejszego opracowania. Wymiary przepompowni i komory zasuw, rozmieszczenie

kroéeow doptywu $ciekow i wylotu rurociagu ttocznego wynikaja z projektu budowlanego.

oraz zawory zwrotne kulowe sa wykonane z zeliwa.

stopy sprzegajacej pomp Sciekowych do dna zbiornika.

W sktad zspotu przepompowni wchodzi szes¢ pomp zatapialnych. Elementy orurowania
przepompowni wykonane sg ze stali nierdzewnej, natomiast armatura tj.: zasuwy odcinajace

Elementy technologiczne pompowni i komory zasuw zostaly przymocowane kotwami
rozporowymi w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ewentualng infiltracje¢ wod gruntowych do
studzienki lub $ciekéw do gruntu. Te same zalecenia uwzgledniono w czasie mocowania




3.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa elementu Jedn. | Ilo§¢ | Producent; nr rys.
1 [Pompa $ciekowa typu S2 806H1 Szt. 6 GRUNDFOS
Stopa sprzegajaca DN 250 PN10 typu UK 35606 SZt. 6 GRUNDFOS
a) Zastawka kanatowa nascienna DN 800 2
3 |b) Przektadnia katowa zastawki kanatowej szt. 2 Jafar S.A.
c) Naped reczny zastawki kanalowej 2
4 |[Zawor zwrotny kulowy DN 300 SZt. 6 Jafar S.A.
a) Zasuwa klinowa migkouszczelniona DN80 2
5 b) Zasuwa klinowa miQkou-szczelniona DN200 <zt. 5 Jafar S.A.
z ob. ziemna
c) Zasuwa klinowa migkouszczelniona DN300 6
6 [Zasuwa nozowa DN600 z napgdem Auma Szt. 1 Jafar S.A.
7 |Zasuwa nozowa z napedem recznym DN 600 SZt. 2 Jafar S.A.
8 |[Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy DN 80 Szt. g Jafar S.A.
9 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 400 kpl. 1 SIEMENS
10 [.acznik montazowy DN 400 kpl. 2 HALBERG
a) Kolano z stali nierdzewnej DN 200 p)
11 ) Kolano z stali nierdzewnej DN 300 szt. | 18
c) Kolano z stali nierdzewnej DN 600 4
12 a) Dyfuzor DN 250/DN 300 szt 6
b) Dyfuzor DN 600/DN 400 ) 4
13 |Dennica DN 600 SZt. 1
a) Kotnierz potaczeniowy DN 80 2
b) Kotnierz potaczeniowy DN 200 4
14 c) Kolni.erz po{atczeni.owy DN 250 <t 6
d) Kotnierz potaczeniowy DN 300 12
) Kolnierz potaczeniowy DN 400 4
) Kotnierz potaczeniowy DN 600 4
15 Kroéciec szt. 2
16 |Obejmy mocujace do rur DN 600 Szt. 4
17 |Gérny tacznik prowadnicy rury prowadzacej pompy | szt 6 GRUNDFOS
18 [Prowadnica pompy stal nierdzewna ¢ 88 kpl. 6
19 [Zaslepka krééca szt. )
20 Nasuwka PVC DN 200 SZt. 2
21 [Rura z stali nierdzewnej DN 600 kpl. 1

4.WYTYCZNE OGOLNE BHP PRZY OBSLUDZE PRZEPOMPOWNI

Przepompownia $ciekow jest wyposazona w nastgpujace elementy umozliwiajace jej
bezpieczng eksploatacjg:
whaz montazowo-obstugowy dostosowany do wymiaréw pomp i zapewniajacy fatwy dostep
do wnetrza studni;
pompy zatapialne, ktérych montaz i demontaz mozna prowadzi¢ z powierzchni terenu (bez
koniecznosci wchodzenia do studni);
wentylacje grawitacyjna zapewniajaca min. 2-krotng wymiang powietrza / godzing.




Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przepompowni poza przeszkoleniem w zakresie
ogolnych przepisow BHP, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku. Niedopuszczalne jest przystepowanie do pracy bez
odziezy ochronnej i sprzgtu ochrony osobistej w zbiorniku czerpalnym przepompowni.

Pracownicy obstugi przepompowni powinni by¢ wyposazeni w:
szelkowe pasy bezpieczefistwa z linkami asekuracyjnymi, przenosna lampe gazoszczelng
i wodoodporna na napiecie 24V, maske z doprowadzeniem powietrza z zewnatrz, aparat
tlenowy lub aparat powietrzny, wykrywacz wystgpowania szkodliwych i palnych gazdéw,
przewozny agregat wentylacyjny o wydajnosci 10 wymian/godzing, apteczke pierwszej
pomocy, przenosng drabing opuszczang do dna studni.
Przenoéna drabina zejciowa powinna wystawa¢ minimum 0,75 m ponad poziom wlazu.
Szeroko$é drabiny nie moze by¢ mniejsza niz 400 mm.
Prowadzenie prac konserwacyjnych w przepompowni SciekOw musi odbywaé si¢
z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczefistwa, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi
na:

a)konieczno$¢ mechanicznego przewentylowania komory przepompowni przed kazdorazowym
wejéciem czlowieka (nadmuch powietrza kierowa¢ do dna komory za pomoca gigtkiego
weza, minimalny czas wietrzenia 30 minut);

b)sprawdzenie po zakonczeniu wietrzenia — lampa Davy’ego albo innym specjalistycznym
sygnalizatorem, braku wystgpowania w zbiorniku duszacych lub palnych gazow;

c)stosowanie przez pracownikéw schodzacych do wnetrza zbiornika — szelkowych pasow
bezpieczenstwa, zaleca si¢ opuszczanie pracownikow do studni z wykorzystaniem tréjnoga;

d)bezwzgledna konieczno$¢ asekuracji pracownika przebywajacego w studni przez co najmniej 2
osoby znajdujace si¢ przy wiazie studni i utrzymujace z pracownikiem wewnatrz studni
tacznosé glosowa; jeden z pracownikow musi by¢ przeszkolony
w zakresie obstugi aparatu powietrznego;

e)wyposazenie pracownika pracujacego w zbiorniku w wykrywacz gazow szkodliwych lub
palnych; w przypadku stwierdzenia obecnosci w/w gazéw w stezeniach niedopuszczalnych,
nalezy natychmiast opusci¢ studzienke.
Dodatkowo:

o celowe jest stosowanie stalego nadmuchu swiezego powietrza do miejsca pracy
w zbiorniku;

O na czas rob6t opréznié komore ze $ciekow i odcia¢ ich doptyw.

W przypadku zatrucia, pracownicy czuwajacy przy wlazie powinni natychmiast wydostaé
poszkodowanego ze studni za pomocg linki asekuracyjnej przypigtej do szelkowego pasa
bezpieczefistwa, udzieli¢ mu doraznej pomocy, wezwaé pogotowie ratunkowe oraz
niezwlocznie powiadomié¢ swojego przetozonego o wypadku.

Eksploatacja obiektu (konserwacja biezaca i okresowa) powinna by¢ prowadzona zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcjach eksploatacyjnych. Instrukcje te powinien opracowac
uzytkownik obiektu w ramach prac komisji rozruchowej przed odbiorem obiektu.




Schemat Aksonometryczny

Przepompownia $ciekéw sanitarnych ,BOBREK"
w Sosnowcu

P - POMPA
zZ - ZWOR ZWROTNY KULOWY
ZO - ZASUWA ODCINAJACA
Prz - PRZEPLYWOMIERZ




