PS Bolbvel

Zawor ten zabezpiecza przed tworzeniem si¢ kieszeni kawitacyjnej (przy nagtym zatrzy-
maniu si¢ pomp) — dzieki funkcji wlotu powietrza z duzym wydatkiem. Wytworzona
w ten sposdb poduszka powietrzna thumi fale powrotna. Pojemnos¢ powietrza jest nastep-
nie odprowadzana kalibrowanym wylotem (odpowietrznik dzwigkowy).

Dla umozliwienia okresowych przegladow 1 konserwacji w/w zaworow, zastosowano
przed nimi odcigcia zasuwami ptaskimi kotnierzowymi & 100 mm.
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2.4.1 Okreslenie czestotliwosci zalaczania si¢ pomp

Przy wymiarach zbiornika czerpalnego pomp w rzucie 3,3 m - 4,15 m i zakresie wahan
lustra H, = 3,0 m - jego objetos¢ czynna wyniesie: Ve = 3,3 - 4,15 - 3,0 = 41,0 m’
stad czestotliwo$é zalgczania pomp nie powinna przekroczy¢ wartosci

0, 7 o o .
Ny < 09 =2 =09 %4—15 ~ 6 cykli/godzing (przecigtnie raz na 10 minut)

cz

Wg wymogéw f-my Sarlin, dla mocy silnikow N =22 + 75 kW = nmax< 15 cykli/godz

2.5 Dobér urzadzenia do pomiaru wielkosci przeplywu $ciekow

Na kolektorach tlocznych w wydzielonej komorze, przewidziano zamontowanie 2 czuj-
nikéw pomiarowych typu elektromagnetycznego. Proponuje si¢ wykorzystanie do tego
celu miernikéw f-my Danfoss typu MAG 3100 / DN 400 / Lyom = 500 mm / PN 10
wspolpracujacych z przetwornikami MAG 2500 MK III 19” (dokladno$¢ pomiaru 0,5%)
zamontowanymi w szafie AKPiA usytuowanej wewnatrz budynku pompowni.
Przetwornik urzadzenia jest standardowo wyposazony w wyjscie 4..20 mA, a wiec
sygnal pomiarowy moze by¢ przetworzony i przestany na dowolna odlegtosc.

Przy wyliczonych wczeéniej wydatkach pompowni i odpowiadajacych im predkosciach
przeptywu — straty na przewezeniu przewodu ttocznego wyniosa odpowiednio:

Dla pracy 1 pompy na 1 przewod tloczny
1Q=275Vs;, v, =2,3m/s=>h, =3,5mbar =2,5cm

Dla pracy 2 pomp na 1 przewod ttoczny
2Q=475Vs;, v, =3,8m/s= h, =10mbar =10,0cm

Dla pracy 3 pomp na 2 przewody tloczne
3Q=750Vs, v,, =2,6m/s=h, =45mbar =4,5cm

Dla pracy 3 pomp na 1 przewdd tloczny (stany awaryjne)
3Q=600Vs, v,, =5,0m/s=h, =16,0mbar =16,0cm

Wielko$¢ strat oszacowano na podstawie stosunku $rednic przewezenia d/D = 400 : 600 =
0,66 wg nomogramu zamieszczonych w materiatach reklamowych f-my Danfoss.

2.6 Wyposazenie technologiczne przepompowni $ciekow

Podstawowym elementem wyposazenia technologicznego przepompowni beda pompy
zatapialne f-my Grundfos SARLIN — 6 szt. S2 806 H (1) na podstawach UK — 35506
(ze $rednica wylotu DN 250 mm). Moc silnika pompy P, = 80 kW przy n = 98 8 rpm. Wa-
ga pompy wynosi ok. 1100 kg; podstawy ok. 210 kg.
Pompy sprzegane sa w trakcie opuszczania ze ziaczami momentalnymi umi€szczonymi
w podstawach. Kazda z podstaw mocowana jest do dna zbiornika czerpalnego stalowymi
kotwami z nagwintowanymi koncowkami. Tuz za zeliwnymi kolanami podstaw pomp za-
stosowano dyfuzory DN 250/300 mm oraz odsadzke.
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Cato$¢ orurowania w obrebie przepompowni oraz na odcinku za komora pomiarowa
(do miejsca potaczenia z rurami HDPE) — przewiduje si¢ wykonac z rur 1 ksztattek ze stah
nierdzewnej, gatunku OH18N9 (SS 2333) 0 nastepujacych grubosciach scianek:

- dla DN 100 mm s =2,0 mm
» dla DN 250 mm s = 3,0 mm
L] dla DN 300 mm s =3,0 mm
. dla DN 400 mm s=40mm
» dla DN 600 mm s=4,0mm

Armature rozlaczalng montowaé nalezy przy uzyciu wywijek ze stali nierdzewnej (0 gru-
bosciach identycznych jak grubosé rury) i luznych kotnierzy siluminowych GK-AIS1 12
doszczelnianych uszczelkami klinkierytowymi (DIN 2462 ND 10) wolnymi od azbestu.
Ma sie rozumieé, iz w takim towarzystwie — $ruby, nakretki 1 podkiadki, powinny by¢ wy-
konane rowniez ze stali nierdzewnej.

Dla wyciagania i zapuszczania pomp, przewidziano zamontowanie 6 par prowadnic wyko-
nanych z rur ze stali ocynkowanej DN 80 mm, ktore w dolnych koncach stabilizowane be-
da w podstawach pomp, natomiast w gornych koncach mocowane beda fabrycznymi
uchwytami fig. 71-32462-G (dla rozstawu prowadnic 700 mm) — do zelbetowej belki ogra-
niczajacej wewnetrzne powierzchnie lukow montazowych.

Uzbrojenie pomp stanowig zawory zwrotne zeliwne kotnierzowe fig. 408 f-my Danfoss
SOCLA oraz zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe fig. 126 f-my TOFAMA - Torun.

W celu umozliwienia potaczenia obydwu uktadow tlocznych, na rozdzielaczu & 600 mm
(w obrebie komory armatury) przewidziano zamontowanie zasuwy NOZOWe] WEY®
typ MFE f-my SISTAG fig. 2.2.40 na ci$nienie PN 4 - wyposazonej w naped elektryczny
typu AUMA.

Dla ztagodzenia skutkow uderzen hydraulicznych, przewidziano zamontowanie 2 zaworow
przeciwtaranowych f-my Bayard typ CLAPUSE Nr kat. 884 — odcinanych zasuwami kot-
nierzowymi DN 100 mm

Nie przewiduje si¢ wstawek demontazowych dla armatury zlokalizowanej w komorze
zasuw. Wstawki takowe beda zamontowane w komorze przeptywomierzy. Proponuje si¢
zastosowaé faczniki f-my HALBERG typ PAF na Srednice DN 400 (PN 10) o dlugosci za-
budowy ok. 230 mm, badz inne o podobnym przeznaczeniu (przykladowo typ S — 2600
fig 26050 — 400 f-my Danfoss — SOCLA). Mozliwy do uzyskania luz montazowy wynosi
dla lacznikow tego typu ok. 25 mm. Ponadto w komorze tej przewidziano zamontowanie 2
zasuw nozowych WEY® typ MFE f-my SISTAG fig. 2.2.10 na cisnienie PN 4 wyposa-
zonych w naped reczny (0$ obrotu kotka prostopadia do osi wrzeciona Zasuwy).

Dla umozliwienia obstudze odcigcia doptywu $ciekow do przepompowni — na wlocie do
kazdej komory czerpalnej zastosowano zastawke kanatlowa DN 600 mm, fig 4445 f-my
ERHARD z wrzecionem przedluzonym ponad strop 1 uchwytem mocujacym go do $ciany
oraz zamontowanym na nim recznym napgdem z korba i przektadnia (fig 120).

Odejscia odwodnien przewodow ttocznych wyniesiono poza obrgb budynku pompowni.
Zasuwy odcinajace DN 200 mm umieszczone bedg bezposérednio w gruncie.

MW PRCOJEKT Sp. z 0.0.




