Zatacznik nr 1 do SWz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi dotyczace:
1.1. Wymiany pomp w przepompowni sciekéw BOBREK w Sosnowcu.

Zakres modernizacji obejmuje dostawe i wymiane 3 pomp zatapialnych oraz
wymiane lub dostosowanie stép sprzegajgcych zamontowanych na dnie komory
Sciekowej (dla zbiornika nr 2 przepompowni) wraz z niezbednymi pracami
adaptacyjnymi (w tym prace zwigzane z modyfikacjg uktadu zasilania pomp,
prace technologiczne i inne, niezbedne do petnej realizacji celu okreslonego
w zamowieniu).

1.2. Wymiana piondéw ttocznych komory nr 2 (DN250/300), od dna przepompowni do
kolana oznaczonego na Rysunku nr 7 jako 14d. Wraz z dopasowaniem ich dtugosci
do nowo montowanych pomp.

1.3. Demontaz, modernizacja, polegajaca na dopasowaniu do aktualnego naptywu
Sciekdw oraz montaz deflektora $ciekdw na doptywie sciekdw do komory nr 2.

1.4. Przegladow serwisowych przedmiotowych pomp.

2. Stan istniejacy
2.1, Przepompownia sciekéw BOBREK

2.1.1. Przepompownia wraz z komorg zasuw zlokalizowana na terenie Sosnowca
przy ul. Ostrogérskiej 43 — na terenie przylegtym do Oczyszczalni Sciekéw
Radocha 2 (zgodnie z ponizszym rysunkiem).



Rysunek 1 Budynek przepompowni Bobrek.

2.1.2. Budynek przepompowni jest nadbudowany nad podziemng komorg pomp
i zawiera wydzielone pomieszczenie sekcji elektryczne;.

2.1.3. Fotografie ponizej przedstawiajg wejscie do budynku, rampe do transportu
pomp i droge dojazdowg z kostki brukowej. Bariera na rampie jest
demontowalna.

Rysunek 2 Wejscie do budynku przepompowni Bobrek.



Rysunek 3 Wejscie do budynku przepompowni Bobrek — widoczny dojazd do przepompowni.

Rysunek 4 Budynek przepompowni Bobrek — elewacja pétnocna.



Rysunek 5 Budynek przepompowni Bobrek — komora pomiarowa.

2.1.4. Uktad montazowy, rzut i przekréj budynku.
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Rysunek 6 Przepompownia Bobrek — rzut.
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Rysunek 7 Przepompownia Bobrek — przekroj A-A.
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2.1.5. Studnia przepompowni i komora zasuw wykonana z betonu, witaz stalowy,
demontowalny.

';
l‘

Rysunek 9 Przepompownia Bobrek — komora pomp.

2.1.6. W sktad zespotu przepompowni wchodzi 6 pomp zatapialnych
umieszczonych w dwdch komorach, w komorze nr 1 znajdujg sie 3 pompy
Hidrostal HO8K-HO1 + HE130L4-GSEK1CC + NE1B8EA-30-90kW. W komorze
nr 2, znajdujg sie 3 pompy firmy GRUNDFOS typ S2 806H1 (na zdjeciu
ponizej), pompy te podlegaé bedg wymianie:



AL

Rysunek 10 Przepompownia Bobrek — istniejgca pompa GRUNDFOS typ S2 806H1.

2.1.7. Schemat hydraulicznego podtgczenia pomp:
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Rysunek 11 Przepompownia Bobrek — schemat hydraulicznego potgczenia pomp.

2.1.8. Parametry istniejgcych pomp umieszczonych w komorze nr 2:
2.1.8.1. Wydajnos$¢ — 430 I/s
2.1.8.2. Wysokos¢ podnoszenia —35 m
2.1.8.3.Zapotrzebowanie na moc — 87 kW.

2.1.9. Elementy orurowania przepompowni wykonane ze stali nierdzewnej,
armatura tj. zasuwy odcinajgce i zawory zwrotne kulowe z zeliwa.
2.1.10. Nad komorg znajduje sie suwnica pozwalajgca na transport pomp.

2.2, Uktad zasilania i sterowania przepompowni $ciekéw BOBREK

2.2.1. Przepompownia po stronie nn zasilana jest ze stacji transformatorowej
Bobrek (MRw-b 20/2x630 - 4) wyposazonej z dwa transformatory olejowe
630 kVA, 20kV/400V. Kazdy z transformatoréw (w stanie normalnej pracy)
zasila po trzy pompy (dla komér 1 i 2). Rdwnoczes$nie mogg pracowac
maksymalnie dwie pompy w kazdej komorze. Ze stacji trafo, kablami YKYzo
5x120 (o dtugosci 80m kazdy) zasilane sg szafy TM1 do TM6, z ktdérych
zasilane/sterowane sg poszczegdlne pompy.
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Stacja transformatorowa BOBREK zasilana jest z Rozdzielni Gtéwnej R-18 Oczyszczalni Sciekdw
Radochal ll.

Transformator TR.1 zasilany jest z sekcji |, pole 8 powyzszej rozdzielni.
Transformator TR.2 zasilany jest z sekgji Il, pole 23 powyzszej rozdzielni.
Moc umowna dla kazdej sekcji 1400kW.

Kable zasilajgce poszczegdlne transformatory: 3xXRUHAKXS 1x70mm2 o dtugosci 1600 m.

2.2.2. Stacja transformatorowa na terenie przepompowni.

Rysunek 12 Stacja transformatorowa przepompowni Bobrek.
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2.2.3. Schemat zasilania przepompowni.
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Rysunek 13 Schemat zasilania przepompowni Bobrek.
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2.2.4. Schemat zasilania i sterowania przyktadowej pompy.
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Rysunek 14 Schemat zasilania i sterowania przyktadowej pompy (nr4- nr6) przepompowni Bobrek.
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2.2.5. Widok szaf zasilania przepompowni.

Rysunek 15 Widok szaf zasilania przepompowni Bobrek.

Rysunek 16 Widok szaf zasilania przepompowni Bobrek.
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2.2.6. Widok szafy wewnatrz.

Rysunek 17 Widok wnetrza szafy zasilania przepompowni Bobrek.

2.2.7. Okablowanie obwodoéw sitowych szaf TM4 do TM6 wykonane jest
przewodem o przekroju 95 mm?. Odptywy z szaf TM4 do TM6 do skrzynek
posredniczgcych SPP — rysunek 18 i 19 (stuzgcych do potfgczenia z dwoma
kablami sitowymi kazdej z pomp i potaczenia obwoddw zabezpieczajgcych
pompy) wykonane kablem HO7RN-F 4x120mm?.
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Rysunek 18 Skrzynka posredniczgca SPP przepompowni Bobrek.

Rysunek 19 Skrzynka posredniczgca SPP przepompowni Bobrek.
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1)
2)
3)

4)

5)
6)

2.2.8. Miedzy szafami TM i SPP utozony jest przewdd (obwdd zabezpieczajgcy)
YKY zo 3x1,5 mm?.

2.2.9. W szafach TM (zabudowanych w 2016 i 2017 roku) funkcjonujg falowniki
firmy Mitsubishi Electric FR-AF840-02160-60.

MITSUBISHI
ELECTRIC

Falownik FR-A840-02160-2-60.

kod producenta: FR-A840-02160-2-60.

Moc znamionowa: 55-110 kW (110 kW przy super niskiej obcigzalnosci; 90 kW przy
niskiej obcigzalnos$ci; 75kW przy normalnej obcigzalnosci; 55 kW przy wysokiej
obcigzalnosci).

Prad znamionowy: 216 A (216 A przy super niskiej obcigzalnosci; 180A przy niskiej
obcigzalnosci; 144A przy normalnej obcigzalnosci; 110A przy wysokiej obcigzalnosci).
Zasilanie: 3x380-500 V.

Klasa odpornosci: IPOO.

2.2.10. Szczeg6towe informacje zawarte s3 w zafaczonej dokumentacji
powykonawczej przepompowni wedtug wykazu w p. 9 niniejszego OZP.
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3. Prace przygotowawcze Zamawiajacego.

Zamawiajgcy wykona ponizsze prace przygotowawcze wg ponizszego podziatu.

3.1. Przepompownia sciekw BOBREK

3.1.1. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym termin realizacji prac montazowych
minimum 14 dni przed ich rozpoczeciem.

3.1.2. Zamawiajacy wytgczy z ruchu pompy P4-P6 i zablokuje doptyw $ciekéw do
komory.

3.1.3. Zamawiajacy wypompuje pozostatosci sciekdw z komory i oczysci komore
w podstawowym zakresie, celem umozliwienia prac wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ odciecia komory 2 Sciekdw na okres do
21 dni kalendarzowych.

4. Wymagania ogolne

4.1. Zamowienie obejmuje analizy i prace projektowe, kompletne dostawy,
montaz i uruchomienie oraz rozruch prébny pomp i wyposazenia zgodnie z
punktem 3 niniejszego OPZ.

4.2. Nalezy zamontowa¢ pompy pracujgce naprzemiennie, przystosowane do
pompowania surowych i niepodczyszczonych sciekéw.

4.3. Dobdr zespotéw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu
punktu maksymalnej sprawnosci.

4.4, Pompy powinny by¢ przystosowane do pracy ciagtej (SI).

4.5. Konstrukcja pompy musi zapewnia¢ odporno$¢ na dziatanie materiatu

ciernego i wytrzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w
zawiesinie czastki state.

4.6. Nalezy stosowaé pompy z wirnikiem srubowo odsrodkowym Ilub
rownowaznym, to znaczy odpornym na zatykanie sie i na owijanie sie elementéw
widknistych.

4.7. Wirnik pompy w wykonaniu materiatowym nie gorszym niz GGG 60.

4.38. Nie dopuszcza sie stosowania nozy tngcy i innych elementéw ruchomych.

4.9, Wat pompy wykonany ze stali kwasoodpornej gat. min. DIN 1.4021.

4.10. Korpus pompy w wykonaniu materialowym nie gorszym niz GG25 (EN-GJL-
250).

4.11. Pompa wyposazona w zabezpieczenie przeciw zawilgoceniu silnika — sonda
wilgotnosci w komorze olejowe;.

412, Silnik pompy winien posiada¢ wbudowane w uzwojenie stojana czujniki
termiczne odtgczajgc pompe od zasilania w przypadku przegrzania silnika.

4.13. Logika podtgczenia w/w czujnikdw oraz topologia utozenia nowych

elementéw uktadu sterowania (moduty wykonawcze, lampki, przyciski) wykonac
analogicznie jak dla pomp P1-P3.
4.14. Powtoka lakiernicza: min. 150 um, naktadana warstwowo.
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4.15. Pompy muszg by¢ sprzegane na stopach sprzegajacych i by¢ opuszczane za
pomocg prowadnic rurowych, aby zapobiec klinowaniu sie pomp podczas
opuszczania i podnoszenia. Nie dopuszcza sie do uzycia prowadnic linowych.

4.16. Wszystkie elementy majgce kontakt ze s$ciekami nalezy montowac
z wykorzystaniem s$rub lub kotew ze stali nierdzewnej klasy 1.4435. Piony ttoczne
w przepompowni — stal kwasoodporna typ np. 1.4435 lub inna typu A4
o grubosci Scianki min. 3,0 mm.

4.17. Nalezy wykonaé i zatagczy¢ do dokumentacji powykonawczej wyniki badan
elektrycznych w tym pomiary ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary pradow
jatowych i roboczych pomp.

4.18. Nalezy zaktualizowaé¢ schematy ideowe szaf zasilajgcych i sterowniczych
w dokumentacji powykonawcze;.
4.19. Przed odbiorem korcowym przedmiotu zamdwienia, nalezy wykona¢ 10

dniowy, bezawaryjnym ruch prébny kazdej pompy. Przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym 10 dniowego ruchu prébnego zostanie potwierdzone stosownym
protokotem. Jezeli w trakcie ruchu prébnego wystgpi awaria (nieprawidfowos¢ w
pracy) przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie przystgpi¢ do jej
usuniecie w terminie do 6 godzin od zgtoszenia nieprawidtowe] pracy obiektéw.

4.20. Zamoéwienie obejmuje 3 przeglady serwisowe dla catosci dostaw i prac, w
tym sprawdzenie stanu technicznego, poprawnosci pracy, czynnosci wymagane
w DTR w celu zachowania gwarancji.

Wymagania szczegétowe

5.1. Nalezy zaprojektowac oraz dostarczy¢ i zamontowac trzy pompy dla komory
2 (oznaczone jako P4,P5,P6 na schemacie), przy zatozeniu ze pompy pracujg w
uktadzie 2 + 1 ( pompa zapasowa czynna). Pompy winny mie¢ identyczne
parametry techniczne.

5.2. Minimalna srednica wolnego przelotu pompy nie moze by¢ mniejsza niz 145
mm.

5.3. Przy doborze pomp nalezy przewidzieé:

a) konieczno$¢ dostosowania uktadu hydraulicznego przepompowni do
proponowanych pomp.

b) modyfikacje istniejgcego ukfadu elektrycznego i uktadu sterowania
w niezbednym zakresie w celu przystosowania mocy oraz zabezpieczen do
prawidtowej pracy uktadu.

5.4, Podstawowe parametry do doboru pomp:

5.4.1. Qsek max<430|/s;

5.4.2. Rzedna dna przepompowni 234,16;

5.4.3. Rzedna wylotu w osi rurociggu ttocznego w studni 248,20;
5.4.4. Dtugosc rurociggu HDPE D zewn 630,Dwewn 600 mm — 1570 m.

5.5. Do nowych pomp nalezy zbilansowaé moc catej stacji transformatorowe;j
oraz wykona¢ obliczenia techniczne dla sprawdzenia, czy eksploatacja nowych
pomp nie spowoduje przecigzenia poszczegblnych ich obwoddéw oraz czy
istniejgce okablowanie i zabezpieczenia tych pomp bedg prawidtowe.
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6.

W przypadku koniecznosci wymiany poszczegdlnych elementéw w celu
dostosowania zasilania do oferowanych pomp Wykonawca dokona tej wymiany w
cenie ofertowe;j.

5.6. Nalezy zastosowac istniejgce/wykorzysta¢ istniejgce falowniki (po
dokonaniu ich parametryzacji w zakresie dostosowania do nowego rodzaju pomp.
5.7. Pompa wyposazona w zabezpieczenie przeciw zawilgoceniu silnika — sonda

wilgotnosci w komorze olejowej. Silnik pompy winien posiada¢ wbudowane w
uzwojenie stojana czujniki termiczne odfgczajgce pompe od zasilania w przypadku
przegrzania silnika.

5.8. Przed realizacja Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Zamawiajgcym
pisemnie wyniki analizy, obliczenia i zakres niezbednych prac dostosowawczych,
mechanicznych i elektrycznych.

Wymagania dodatkowe:

6.1. Realizacja prac.

6.1.1. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji prac winien przeprowadzic¢
sprawdzajgce pomiary obiektéw w terenie. W przypadku stwierdzenia
problemdw z montazem i uzytkowaniem oferowanych pomp Wykonawca
w cenie ofertowej zaproponuje, uzgodni z Zamawiajgcym i wdrozy ich

rozwigzanie.

6.1.2. Zdemontowane pompy i stopy sprzegajgce nalezy zwrdcic
i przetransportowa¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w Soshowcu.

6.1.3. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy powstatych w czasie prac
uszkodzen w celu pozostawienia przepompowni i terenu przylegtego
w stanie niepogorszonym.

6.1.4. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstatych
w wyniku prowadzenia prac odpaddw we wiasnym zakresie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.1.5. Na cele realizacji zaméwienia Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy
nieodptatnie energie elektryczng z sieci Zamawiajgcego na terenie
przepompowni. Koszty podtgczenia tymczasowe] sieci roboczej poniesie
Wykonawca.

6.2. Pozostate wymagania.

6.2.1. Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w formacie PDF (czes$é
opisowa) oraz w formacie dxf i pdf - rysunki, schematy itp. na nosniku
elektronicznym i w 3 egzemplarzach drukowanych, w tym co najmniej:

6.2.1.1. Deklaracje zgodnosci WE/CE.

6.2.1.2. Kompletng dokumentacje tj. DTR zgodng z Europejskg Norma wraz z
danymi technicznymi i charakterystykg urzadzenia stanowigcego

20



przedmiot umowy, instrukcje stanowiskowe dla zamontowanych
urzadzen.
6.2.1.3.Dokumentacje = techniczng  wykonanych adaptacji uktadu
hydraulicznego i zasilania/sterowania elektrycznego, jezeli wystgpig
(karty nastaw urzadzen w przypadku ich wymiany lub modyfikacji
nastaw falownikéw).
6.2.1.4. Protokoty pomiaréw pomontazowych dla nowo zainstalowanych
urzadzen, w tym:
6.2.1.4.1. Protokoty z ruchu prébnego.
6.2.1.4.2. Pozytywne protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe;.
6.2.1.4.3. Protokoty pomiaru pradéw jatowych i roboczych pomp.
6.2.2. W zakresie zamowienia nalezy uwzglednié koniecznos¢ wykonywania przez
Wykonawce  przegladédw  serwisowych  zamontowanych  pomp,
w odstepach 12 miesiecznych przez okres 36 miesiecy (wg zapisow
W umowie).

7. Zataczniki:

1. Projekt powykonawczy technologii przepompowni  sciekéw  Bobrek
(plik: P. Powykonawczy PS Bobrek.pdf, PS Bobrek — przekroje.pdf, PS Bobrek - opis
pomp.pdf, Rys.1 - stacja BOBREK schemat.pdf, Rys.2 - zasilanie i sterowanie pompy
- pompownia Bobrek.pdf, Dane techniczne falownika - pompownia Bobrek.pdf).

2. Rysunek aktualnie zamontowanego deflektora sciekow.
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