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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zagospodarowanie terenu. Remont i uzbrojenie fontanny
w parku przy Patacu w Gaworzycach

obiekt: | Fontanna w parku przy patacu w Gaworzycach
Gaworzyce

Adres

B ek dz. nr 544, obreb 0002 Gaworzyce,
Jednostka ewidencyjna: 021602_2 Gaworzyce, pow. polkowicki
Gmina Gaworzyce

Inwestor:
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Branza: architektoniczna, budowlana, sanitarna

Na podstawie ustawy Prawo Budowlane ( t.j. Dz.U. 2021. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt zostat
sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kategoria obiektu budowlanego - VIil - inne budowle
Spis zawartosci projektu budowlanego - zgodnie ze spisem na str. é

Opracowanie:

mgr inz. RYSZARD SIELEDCZYK

i Uprawnienia bud rojekiag@ia, nodzorowania
Projektant: Spec. konir.-bud. i kierowafiia pracami bud ;uwspecmln%ﬁc: .
. i . tkach i
Branza mgr inz. Ryszard Sieledczyk k"“"'““‘mg"p‘*ﬁ“gmjrp e eruchomye

Zasw. Nr 4/98, PSOZ OW w Legnicy
budowlana Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98 e

Projektant: Spec. arch.
Branza mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska
architektoniczna | Upr. nr 31/DSOKK/2015

Uprawnienio bud

SpeC inst. in owlane do proj Ek'IOW( inia
i o . InZ. i kinrowoni i_b wlanymi
Projektant: t iz ez , : Ino
sronta sonitama | " BOSsiaw Oleskow tntalocyinel] :f g v - AR
S i z l n' i€ v, entylacyinych
Upr- nr 80/DOS/08 g ,-,;:_W(jz:e“ b gn{‘nhzjclﬂﬁych
Nr 80/DO Nr 146/DOS/03

As. projektanta: mgr inz. Marta Pezda

Gtogdw 30.04.2022r.

inz. BOLESLAW OLESKOW



Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:
LAGOSPODAROWANIE TERENU. REMONT | UZBROJENIE FONTANNY

W PARKU PRZY PAtACU W GAWORZYCACH
dz. nr 544 obreb: 0002 Gaworzyce, j. ewid.: 021602_2 m. Gaworzyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Spec. konir.-bud.
mgr inz. Ryszard Sieledczyk

o ‘:‘ELEDCZY{{
gr int, RY
Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98 mer e

SZ ARD 'Tu-' J nudzorowonia
NOIES £ S‘“,.qn\nom "
ko, h nieruchomy®

U Nr nicy
A/ PSO OW W Leg
7asw. NI o8 80/0729/0‘

Spec. arch. '
mgr inz. arch.
Matgorzata Sieledczyk -Katulska .
Upr. nr 31/DSOKK/2015
inz. BOLESLAW OLESKOW
Spec. sanit.. :

inz. Bolestaw Oleskow )
Upr. nr 80/DOS/08 i nr 146/DOS/03
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Uprawnienia, zaswiadczenia

URZAD WouewdDzi:
v'v Lasznia

Plancy:, v hambiat’ """ Loazno . 26. ‘ :

Vibaarety R h ks T ane 36 mavem 66 Obpwatelfiy) R NSZARD..STELEDCZYXR o

. | ud, yd 6’2' . . R ‘ brwl el(ka, = T “h') e - > yis) »:

¥ o . ; . . B w | 5
. * : = © "1/ ierowania,nadzorowania 1 kentrolowania budowy i robédt kiorowania

s : T L kontrolovaniu yytwarzania.konstrukcyjnyoh oleamntéw budowlanyoh
oraz’ oconindin 1’badania stanu techuiczusgo w zakresis wszolkleh

. v u e ) “ . DI
DECYZJA ©. ST} NIT Prore o Lt
gy E A O STYYEIDZENIY FRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO budynicéw orae. inaych budowli,= wylaowmeniom.1inil,wewléw 1 mtec i
D.pulnlcnlrumu‘di‘ Inpch funkc)i feck ol T, . " koloJowych,drég oraz lotnlakowych drég @tartowyoh i.manipulaayjnych
e L 206w, budowld: hydrotechnioziyoh L wodnomalloracydnych, ——m=mmmmo-r
ust , : . E -2/ sporzidianin w-budownictwie vadlh fizyomyeh projektéw w zakresio
e poditawle g 3 '-1'“, 2143, 87 SETI5 13wt 1 pe, 2 np_mm—— i Y rgzv;:n.ﬁ konatrukoy jno-budowlanych zazu{kiq:’:-b;a,dynkév 1 budewli,
A 4 2 =a £+ o, s .. 3/ sporzqd=an. v budowniotwie 03éb fiwzyomiych projoktéw w zakrosie
oy “"5““','_’- d T )1 Ochrony Srodowlska = dnia 20 lutego 1975 r. . rzwnuﬂ _::chitoktoni.uznych: o ) .
; N i . . s e " * u/badynkéw iriwentarakich 1 gospodarazych,adaptac ji: proljokééw”
il {ziclaych funkeji ‘techniczay bud (= U. Ne B, . typowych i powtarzalnyéh innych budynkéw ofmz aporzqdzanis
e o o 8 (O NEB, poz. 46) stwierdza - .plané¥ wagospedarowunis dzislki zwinzanych z realizecy tydl.
THGEG: Obywatel(a): cR X-S.ZARD SIEL B ez : budynkéuy emmmmn e o
B T R T -

- b/budowli nie bedqoych budynkami, |
magioter insynior budoymictwa x-'ol.ni.u:cgo. e
- o T

W waskowy = sivedeeyy

. Otrzymujer ‘- .

urodzony(a) dofa, 2. #10rpnia 1056 _— " Glogowia . : E .‘ a0
2 > S e P 1/0b,Ryazard Sioledexyk -
slada ; Y r . :
Ml la 4o wykonywasla samod:filnych fumcyi Leszno ul,J.Bema e . GL Qrebilgkt, Wojewbdzki

I kfemownik ini./m% o okouski

budowy 4 . robst

w, spocfalnoses _KOma trukey jno

dowlaney  —meiemeeee

2pacislnclet technicne. budowalnegy

. w zakresle 3 -
.

———— X
(rpecfiliracia Tawedowa)

W, xe. Ma-BUA/N, 1wa L.
Oetpin 1 pleesst)
e POLSKaA . .
- 128 A - S
N ARETWOWA stuza . 5 i .
INZYNIEROW ;ﬁgmwwtrm@ ' . Lognics,dnia  22.05.1998 r.
i . N
BUDOWNICTWA ) L m?:: ’

..¥KZ - 947)98

. . | ZABUIADCZEWIE m )se
Zaswiadczenie ’ . # R [ s m P
o numene wenfikacyinym: Hd podstavie art.2 1 7 § .2 Pkt 2 Kodekau Postqpovania Adaini-

DOS$-3F-KRE-GL8 * stracyjnego oraz § 18.pkt 112 . ¢ § 20 rozporzqdzenia
Hinistra Kultury { Sztuki z-dnia 11 styoznia 1994 r.o zasadach
1’tryble udzielania zezvolefi na p @ prac konserwvat {ch

" -przy zabytkach oraz prac archeclogicznych i vykopaliskavych,
. ) varunkach ich provadzenia i kvalifikdcjach oab,ktfre majq pravo
i el di DQS$/B0/0729/01 g . A " ajg p
Pan Ryszard Sieledezyk o numerze ewidencyjoym ) /80/ 4 provadzenia tej-dziatalnofoi (Dz.U.Nr 16 Poz.55) -atwierdzam, ze
adres zamieszkania ul. M. Gométki 24, 67-200 Glogow : o s ]
jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] 1zby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane * Pan o RYSZAED SIELEDCZYK L
i ufodzony. dniz 02.08.1956 r. w Qzogowie .
“zumieszkaly | 67-200 GogSw,ul.ComSiki 24

ub enie od odpowied i cywilnej.
P Y’

Niniejsze zadwiadczenle jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

gul}iﬂn Kvalifikacje v zakresie
Ol BT .

| isem elektronicznym

Za§ ie zostalo ] . -
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez: » KIEROVANTA I NADZOROVAMIA PRAC .
N v A -4 .
Janusz fiski, Prze i Rady Dt ie] Qkregowe] lzby BUDOYLAKYCH PRZ! ZABYTKACH lrmqungm @
{Zgadnin art. 5 ust 2 ustomy 2 dnia 18 wrzeinia 2001 1. 0 podpisia slaktranicznym (Dr. U 2001 Nr 130 pos. 1450) dang w porrach Hiniejsze :asvlldcz.gln_‘xilg zwalania od ebawigzku ‘kadorazovego
i it trego bwalifie tyfiatu s : 2 . X §
e e e, psseiabachl sl uzyskania zezwolenia wojevSdzkiego. koriservatora zabytkdy na .
Provadzenie prac przy zabytkach, okrefilonego przepisani powotanego

vyied rozparq&genu. £ .
Knpig zafviadczenie skiada 8ig do akt z'nnndichynh sig przy

rejestrze vydanych zabviedozefi o kvalifikacjach. .
Zafviadozente iydql aiq na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje
- Ryazard Sieledezyk .

’ . yiki
ala /zﬁhﬁc;zeu
Optate skarbowg . .

¥ Vysokofcl 3»skasovano na wniosku

Welewsddzki- Konserwator
" Zabytkéw

* Wenytikagg ponrawnofci danych W ninicjszym eatwiadezeniy masna sprawdsié za pomocy tumery weryfiacyjnegs zaiwladcrenia ra
stronie Palskle] Izby Intyrierdw Budownictwa wrew.11b.org.pl lub kontakiujac sig & biurem wlasclwej Okregawej I3y Inynieraw

Budowrdctwa

=(=» Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw
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(208 ARCHITRKTOW

. 7
DOLNG;‘LI\SKt OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP p N _/- ST O
OKREGPWA xEu]s“, KWALIFIXACYINA 1ZBA ARCHITEKTOW
. ZEC POL POLSKIE
Dolnos$laska Okregowa Rada Izby Architekidw RF

L.dz 871/0SOKK2015

Znak sprawy: DSOKKIZ131/502013 Wrodlaw, dla 25.082015 .

DEqYZJk- nr 31/DSOKK/2015

[ ] ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
u; Z dnia 15 gridnia 2000r. 0 samorzadach zawod: tg i i i &
S;a\: Intynla:w budownictwa (). 02 :2014 poz. 1948) W Zwigzku z art. 1:;.2?11. 13 oraz mﬂﬂ.ﬂ”;‘m Lwylez fisty aechiteltow)
y _wy1xnn 7 lipca 19941, Prawo bydowlzne (L}. Dz.U, 2013 Pez.14092 pain. 2m.), zgodnie 2 art. 104 ustawy
z dnia 14 ézerwea 1860r. Kodexs pesigpowania administracylnego (L], D2.U. 2613 pe2.257 2 pétn, zm.)

stwlerdza slg, zé
Pani mgr inzarch. MALGORZATA KRYSTYNA SlELEDC'ZYK:. Dolno$laska Oxregowa Rada 1zby Architzktéw RP zaswiadczz, ze:
o "M“""‘Wd“’” 19.08.1981 r.w Zighicach mgr Inz, arch. Malgorzata Krystyna Sieledczyk-Katulska
i o tech uraz praktyke dowa
po zdanlu zwy M pozytywnym & 1) posiacajaca kwelifi<acje co ych funkeji technicznych w budawnictwie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalnasc architektoniczne; | w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/DSOKK/2015,
wsp arehi ] do - b . Jest wpisana na liste czionkow Dclnoslaskie) Okregewe) lzby Architastéws RP
- ez od numerem: DS-1715
Powytsze uprawnlenia budowlana upowainlajg ° ’ ’
do Y funke]l teeh Jw
1) ) &
| sprawowanle naczoru autorskiogo; B Celonek caynny od: 03:11:2015 1.
2) Kontroll ) obiskiéw bud,
Decyzja ninicjsza jako uwzglgdnisjaca w calodel: tadsnie sony nle wymaga uzassénierta, Data i migjsce wygencrowania zadwiadczenia: 02-12-2021 r. Wroctaw.
Od powytsze] decyzil prrysiuzuje Pani inle Co Krajowe] Komisj Kwallfikacyjnej
s "“‘;I i j lzby Acchitekidw RP )
;g:xl‘:;:mrag::ﬁml Korrls]l ler cylr] Oolnellyskle] Q"wwc/ll Architekiéw RP, w tarminie 14 dni Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.
. | L Podpisano elektronicznie w sysiemie infermatycznym Izby Architektow RP przez:
w i Anna Kosciuk, Przewedniczaza Okregowej Rady Izby Architektow RP.
Leszek Link 2
2 Lo feogcrizianions r
420 Matkoeski ¢ OKK. )4
Julusz Mogtinger sofretarz QKK
Anna Borvska :z!anck’DKi; Nr weryfikacyjny zatwiadczenia:
Elzbicts Ceglelsis sxlonek OKK.
Kmysziof Crerkny cZionek QKX DS-1715-F9AB-6D5E-8BB1-73F5
Andrze] Hubks cxionek QKK -

czionak QKK

Dane z3warte w niniajszym zaswiadezaniu motna sprawdaié padajac ar warylivacyyny
zadniadezenia w publczaym sernisie Interretowym Teby Architekléa: www.Lbaarchitektuv.pl
Iub keataktujqe siy bezpudiedaie 2 viladcwd Ohrggowa 122q Architektov RP.

1. Pani Malzorzata Sieledczyk ,© -
Rynek 311, 67-200 Glogéw ™~
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Dolnosiaskiel Okregowej lzby Architsidsw RP
a3

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

9 numerze werrfacyrym

DOS-YMH-IIU-TFS *

Pan Boleslaw Crestaw Oleikéw o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0753/04
adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Glogéw

jest czlonkiem D iej O j lzby

ynier6 ictwa | posiada wymag
ubezpleczenie od odpowiedzialnodci cywilne.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

2 rostato { opatrione podpisem
weryfikowanym priy pemocy warnege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

March Kalinski, Zastgpca Preewodniczacego Rady Dolnodlyskie] Oragowe; by Intynieow Budownictwa

(Zgadoe #1154 2 ustewy £ s 18 witeina 2001 1. @ podipinee elektranerngm (D2, U 2091 e 139 5or. 14201 dan 2
e " 8 ton
rGanowatne pod mrgigdem Wathou pramaych datsmentom epationgm podakms slasacegciTyen |

* Werdthseg -
ctrome Poiskie) litsy (ntgnierom Buc
Budownictaa

wstrem 1€ 13 pomocy mumeru weryascyin
kw048 008 B 1l bOntIAIL{4E g € biarer whaicime) Obragon

Budownictwo'i Konserwacja Zabytkéw 4




Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
tzoB
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGCWA KOMISIA KWALIFKACYJNA

OKK.7131-108/2008/08 Wroctaw, 05 czerwea 2008 .

DECYZJA

Na podstawio art. 24 ust. 1 pk! 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
(DL.U. £ 2001r. Nr 5, poz. 42, z péen. zm.), art 13 ust. 1 pkt 1
lust'2, ant. 14ust 1 DH4 Ustawy = dnia 7 Ipca 1994r. Prawo bucowlane (Dz.U.  2006r. Nr 156, poz. 1118,
2z péin. zrm.) oraz arl. 5 ustawy z dnla 28 lipca 2005¢. o zmisnle ustawy Prawa budowlane oraz o zmianie
niektérych Innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | 4§11 ust1 pit 1 rozporzadzenia Mlnlstm Transpery
i Budownictwa z dniz 28 k\"h&nh 2006( W SPrawi funkefl
(Dr.U. Nr83, poz. 578, z pbtn. xwiquu zat. 104 Kodokau posigpowania mhh«nq}nuw
(Dz.U. x 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pam zm.)

Okreg: Komisja pous

Boleslaw Czeslaw Oleskéw
inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnla 24 stycznla 1862 r. w Kostomlatach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS/08

w i w slecl, I

do-pm]nktowanla bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja’ D Oksggowe] lzby ictwa we Wroclawiy

z ofaz 2 egzaminu ctwiordza,

2 P-n Bolestaw Czestaw Olatkow posisda praviom; 1 prakayke oraz
pozytywny wynik egzaminu - konleczne w

h-mmy)n-g w x.kn-h slaci, lnsulaql | urzadzen cieplnych, gazowych, i

Szczegblowy ukm uprawmioh }ell okretlony na cdwrocl ninlejeze) decyzil.
Pouczen's

1. Zgodnie zon 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowfane do wykonywarla samodzisinych funkc)
lechnicznych w budowrictwie stanowd wpia, w drodze decyzii, dcmmlheqare)owuwll‘ﬂﬁwblldxm
Budowlanego oraz wpls na sty cxonkéw whatclwe| lzby samorzaye
wydanym przez 1g izbe, xm-uemummm-mm

2. N ninlejszef ﬂﬂ:yd shuy odwolanle dob(nlwcd Komis K'Mw{ Polskie] fi

‘Warszawie, 2 Okrggowe] Komi:

In2yniertw Budownictwa
wsminis 14 dni od dala jej

uu-ga.d-

Ofnymuu-
Pan Bolestaw Czosla
uL Jagiollonska 0/
67-200 Glogéw

v Olatkéw

. dr Inz. Kazimlersf Czaplinski

2,
3. iz, Jofe Fihowska

Pan Balestaw Crestaw Olegkow jost uprawnlony:
W speciainotel instalacylne] @ zakrosie slecl, Instaiac]l | urzadzod cloplnych, Wentylacyjnycn.
= Na podstawio art 12 ust 1 pkt 1 il 13 ust 4 ustawy
Prawo bucowlana, w zwizzku L s ustawy 2 cnla 23 lipca 20051, o zmlanta ustawy Prawo budowtane
gmz © zmianie niskleryen lonyen ustaw | §23 ust 1 ozporzadzenta Minisira Inrasirukiury 2 drle
18 majs 2005c. w spraie kel (0zU = 2008 Nros,
poz 817) -

1)pmjnklmma cblekiu budowlanego taklego Jak: sied, instalucje | urzadzenia clepine, wentylacyjnn

py P, wodociagaus | kanaiizscyine,
tow

nadzoru
loktow z

31 kontro! ob ait. 62 ust. 5 ustawy
boz ograniczed w ok mlons wiw specjalnodcl.

Na podstawie ﬁ 15 Mlnl)lrn 1
funkci ; nlnlejszo
nia 2o ub teremt w akrocio spodjainotl hstatacyinel w zakrosio siecl

gazawych,

z dnia 26 kwictnia 2006¢. w sprawic

projektéw zagospodarawa
instaacji | urzadzed clepinych,

& wlnL%fMenc?ﬁ Ka

e 2022r.
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Spis zawartosci projektu budowlanego
OSWiIadCzeni€ ProJEKTANTOW ...iiiuiiiiii ettt et r e ebe e reetae e st s eneenns 2

Uprers el ZEISO IO IETRIRIN suinssissn cammisnsnsss s oo b 5555 k80540 5 4 i A6 3

Lawartos¢ czesci opisowey:

Projekt zagospodarowdnia tE€reNU.........ccccciiriiiiiriirrertrreee e rscsnreeeeseeesessnnnns 7
(@] o1 (=To! ol o1 1@¥ o | S O STR S RRRR 7
POASTAWY OPTOCOWONIQ ..eiiieeiiiiieireeiecitieeeeeteeeeeeteeeeesaeeeeeesasaeeeessreeeasanasaeeeeeennresesasseeanssnnsaeesnsnes 7
1. Przedmiot zamierzenia DUAOWIANEGO ....ccoocuuiiiiiiiiee ettt 7
2. lIstniejgcy stan zagospodarowania AZIATKi.........ccceeeeeeeciiieeccieee e 7
3. Projektowane zagospodarowanie AZIOtKI .........eeeicuieeee e 7
v/ T (o Il oY) Y =T (o] o o | SRS 8
B (NTemeretele) | d e oo mmumsms e waessmn s asesmneins e s, 23 5 SEUSHs 55 LSRR 0 RS S5 AR 8
B IO O T NI [ BDT0Z s w5559 9 5.5 AR 550 AR o B 9
7. Obszar oddziatywania OIEKTU......c.eeecoeiiiciee e 9
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0chrony zdrowid.......ccccceeeeveeeceeccee e 10
Projekt architektoniczno-budowlany..............iiiiiiiiiiireeeeecccerrreeereeeeeereccrrreee e e eeereee 12
(@] T [=Te] a1 1174 | U SO SO 12
POASTOWY OPTOCOWOANIQ «.ttiietieiiiiitiereeiiieeesetteeeesneeeeeesaeeeesassseeessssseasassssseeeeesansseessseeeesssnneeeens 12
1. Przedmiot zamierzenia DUAOWIONEGO ....uiiiiciiiiiiciieiee et 12
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ....12
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniCzna..........coooviiiiiiiiiiceecciieceececeeeee 12
4. StAN iStNIEJACY ODIEKIU ..eeviiiiie e eeeenee e 13
4.1.  Rys historyczny i opis stanu t€ChNICZNEJO ....uvvviiiiiiiiiicceeeecee e 13
4.2. Ocena istniejgcego stanu teChNICZNEJO......ciiciciiiieicee e 15
5. Stan projektowany OIEKIU .....oiiiiiii e e 16
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
O O TV 00 s o s oo s s o5 585050435000 AR 500 0 0 A 6 17
7. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne ...........cccceeevveeeeennee. 17
8. Parametry fechniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie .................... 17
9. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego ... 17
10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony prze CiwpOZArOWE] ........cccveeeeeeeeeeeeereeierenenns 18
11, InformacCia dO PIANU BIOZ.....eeee ettt e e 18

Zawartos¢ czesci rysunkowej:

PZT. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 .......ccecivieiieriiieeniiieneeieenre e e 19
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Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Projekt zagospodarowania terenu
Opis techniczny

do projektu: Zagospodarowanie terenu. Remont i uzbrojenie fontanny
w parku przy Patacu w Gaworzycach

Adres obiektu: Fontanna w parku przy patacu w Gaworzycach

ul. Dworcowa 95, dz. nr ewid. 544, obreb 0002 Gaworzyce
Jednostka ewid.: 021602_2 Gaworzyce

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59 — 180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Podstawy opracowania

— Llecenie Inwestora,

— Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— Wizja lokalna obiektu,

- Inwentaryzacja budowlana obiektu do celdéw projektowych,

— Mapa do celéw projektowych,

—  Wypis z rejestru gruntow,

— Uchwata nr XVII/156/2000 Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 25 listopada 2000r.,
— Przepisy i normy obowigzujgce.

— Bibliografia.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont fontanny. Zakres opracowania
obejmuje projekt budowlany zagospodarowania dziatki, okreslenie sposobu i zakresu
robdt budowlanych, budowe komory technicznej fontanny, przytgcze wodociggowe
oraz przytqcze kandalizacji deszczowej. Obiekt znajduje sie na terenie zabytkowego parku.
Dziatka jest wtasnosciq Inwestora.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy obiekt matej architektury — fontanna parkowa, zlokalizowany jest na dziatce
o nr identyfikacyjnym 021602_2.0002.544. Usytuowany w zabytkowym parku przy Patacu
w Gaworzycach od strony potudniowej na rozdrozu Sciezek parkowych rozchodzgceych sie
w réznych kierunkach w formie skweru parkowego z tawkami. W bezposrednim
sqsiedztwie patacu, Sciezek i zieleni parkowej urzgdzonej w formie tgk parkowych,
krzewdw i drzewostanu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Dziatka 544, obreb: 0002 Gaworzyce, jedn. ewid.. 021602 2 Gaworzyce, powiat
polkowicki. Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki stanowi rozwigzanie zgodne
z wytycznymi Inwestora oraz warunkami lokalnymi.
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Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Istniejgca niecka fontanny pozostaje w niezmienionej formie. Zaprojektowano komore
techniczng fontanny ©@2500, przytgcze wodociggowe oraz przytqcze kanalizacii

deszczowej — zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.

4.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Fontanna bedzie zaopatrywana w wode z sieci wodociggowej zgodnie z warunkami

technicznymi przytqgczenia wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gaworzycach.

4.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Projektowane przytqcze kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie do odbioru nadmiaru wod

z fontanny — zgodnie z WTP wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych w Gaworzycach.

4.3. Uktad komunikacyjny
Dojscie do fontanny parkowej istniejgcymi alejkami.

4.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy dojazd z ulicy Parkowej (droga publiczna klasy lokalnej — Lé8 Y2) oraz z ulicy

Dworcowej, oznaczonej jako droga publiczna dojazdowa — D80 Y.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu
Parameftry techniczne sieci i szczegdtowe rozwigzania zgodnie z projektem instalacii

sanitarnych.

4.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Przedmiotowa dziatka nachylona w kierunku potudniowym. W ramach przedmiotowej

inwestycji nie projektuje sie elementdw zieleni.
4. Bilans powierzchni

Powierzchnia dziatki: 1,0033 ha (10033 m?) — teren zurbanizowany zabudowany.
Bilans powierzchni pozostaje bez zmian.

5. Informacje i dane

6.1. Ograniczenia, zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dziatka nr 544 zlokalizowana w miejscowosci Gaworzyce, obreb 0002 Gaworzyce, gmina
Gaworzyce. Teren inwestycji w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
oznaczony zostat symbolami 41UK/ZP/KS (ustugi kultury; zielen wysoka parkowa; ciggi
pieszo-jezdne), 59US (ustugi sportowe). Teren kategorii 41UK/ZP/KS (obszar z istniejgcg
fontanng parkowaq) jest to teren zabytkowy z patacem i parkiem, wpisany do rejestru
zabytkédw. Patac przeznacza sie na ustugi zwigzane z kul’rurq.{- Uktad komunikacyjny
obstugujgcy patac nalezy utwardzi¢ i wytozy¢ naturalnym kamieniem. CzeS¢ terenu
oznaczona symbolem 59US, dla ktérego przewidziano funkcje sportowq (basen gminny).
Zgodnie z §3 ust. 3 pkt 3 Uchwaty nr XVII/156/2000 Rady Gminy w Gaworzycach z dnia
25.11.2000r. dziatalnoS$¢ na ferenie inwestycji zmierza do rehabilitacji  uktadu
przestrzennego poprzez zachowanie historycznego uktadu przestrzennego i konserwacije
zachowanego elementu uktadu przestrzennego (remont istniejacej fontanny parkowej).
Inwestor jest zobowigzany uzgodni¢ ww. dziatanie inwestycyjne ze stuzbq ochrony
zabytkow — zgodnie z §3 ust. 3 pkt 4.

6.2. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A/2879/566/L i objety jest
ochrong konserwatorskq.
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Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

6.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Dziatka nr 544 potozona w obrebie geodezyjnym Gaworzyce gmina Gaworzyce potozona

jest poza zatwierdzonymi granicami terendéw gdmiczych i nie znajduje sie w zasiegu

oddziatywania eksploatacji gérniczej.

6.4. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Stwierdza sie, ze planowana inwestycja pozostaje w zgodzie zzapisami art. 5 Ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) w zakresie

poszanowania, wystepujgcych stron w obszarze oddziatywania obiektéw i nie naruszy

w jakikolwiek sposéb uzasadnionych intereséw oséb trzecich w tym zapewnienia dostepu

drogi publicznej.

Dane techniczne:

— Emisja drgan, hatasu, promieniowania - brak
— Rodzaqjiilos¢ wytwarzanych odpaddow - brak
-  Wptyw na istniejgcy drzewostan - brak
- Emisja zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ptynnych - brak

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko gruntowo-
wodne, powietrze atmosferyczne oraz ze wzgledu na hatas, gospodarke wodno-$ciekowq
i odpadowaq.

Emitowany hatas do Srodowiska nie bedzie przekraczat normatywdw akustycznych poza
granicq dziatki.

Odpady budowlane nie nadajgce sie do uzycia nalezy sktadowad na wysypisku
odpaddéw do tego przeznaczonym i wskazanym przez komunalne stuzby gminne.

Budowa w frakcie prowadzonych prac budowlanych i po ich zakohczeniu nie bedzie
powodowata zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny uzytkownikdw i otoczenia.

6. Warunki ochrony p.poz.

Fontanna parkowa istniejgca, wykonana z cegty, dno niecki wykonane z betonu.
Projektowany remont nie wptynie na pogorszenie warunkdw p. poz.

7. Obszar oddziatywania obiektu

Remontowany obiekt zakwalifikowano do VIII kategorii — inne budowle wg ustawy Prawo
Budowlane. Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatce objetej inwestycjqg 1.
544,

Poprzez obszar oddziatywania nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, tego terenu - zgodnie z art. 3 ust. 20 Prawa

budowlanego.

Opracowanie:

mgar inz. arch. Matgorzata SI?]G?C%YK_—KOTUBKG mmg:;grr lirrwliz.. 11R\ys,s%%r{% §l§ﬁ:ﬁ€ﬂl§i

S & . ieni lane do projeklowania, nadzorowania
. s Upn;vlljmmu h}Jdnw ane de E Ik -f,,}i!w inatl |
konshuk(yinu-ﬁud;)\ﬂunc]-urdi s ‘}lylkn(h'nietu(humynh
Upr. bud. Nr Lo )
Zasw. Nr 4/98, PLOZ OF Legnicy

DUS/BO/0729/01
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Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

(Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Adres budowy: Fontanna w parku przy patacu w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95, dz. nr 544, Obreb: 0002 Gaworzyce,
Jednostka ewidencyjna: 021602_2 Gaworzyce

Projektant: mgr inz. Ryszard Sieledczyk

mqgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska

RS Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw

Ryszard Sieledczyk
ul. Mtynska 12, 67 — 200 Gtogdw

Gtogdw — 30.04.2022 .
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Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Lgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126) w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy winien
opracowac plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Konieczno$¢ opracowania planu wynika z art. 21a ust. 2, p.1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) z powodu wystepowania robét, przy ktérych wystepuje ryzyko
przysypania ziemiq oraz pracy z materiatami chemicznymi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ZLagospodarowanie terenu. Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy patacu na dzialce nr 544
w Gaworzycach, obreb: 0002 Gaworzyce, jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce

Adres budowy: Fontanna w parku przy patacu w Gaworzycach
Dz. nr 544, Obreb: 0002 Gaworzyce,
Jednostka ewidencyjna: 021602_2 Gaworzyce

Inwestor: Gmina Gaworzyce
Ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

Projektant: mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska,
mgr inz. Ryszard Sieledczyk

1. Zakres robdt: remont fontanny parkowej, przytgcze wodociggowe, przytqcze kanalizacji
deszczowej, komora techniczna fontanny fi 2500. Dojazd do obiektu dobry z utwardzonych
drég gminnych. Elementy zagospodarowania dziotki moggce stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi nie wystepujq.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét: upadek do wykopdw (roboty
Ziemne). Praca z materiatami chemicznymi. Porazenie prgdem elektrycznym.

3. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elekfroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
3,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV; 5,0 m - dia linii o napieciu
znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV; 10,0 m - dla linii O hapieciu
znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;150 m - dla linii O hapieciu
znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV. Roboty budowlane prowadzone
W poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych: roboty wykonywane
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dia linii o napieciu
znamionowym 110 kV; roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mnigjszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV. Zblizenia
do linii energetycznych nie wystepuijaq.

4. Wskazania: wszyscy pracownicy na budowie muszq zostaé przeszkoleni pod wzgledem BHP ze
wskazaniem zagrozen bezpieczenstwa przed przystgpieniem do pracy, pracownicy muszg
bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp, nosi¢ wtasciwg odziez ochronng, nakrycie gtowy
oraz stosowac Srodki ochrony osobiste;.

5. Podczas prac z preparatami chemicznymi $ciSle stosowaé sie do instrukcji producenta i
ogdlnych zasad bhp.

6. Srodki zabezpieczen: zachowad szczegolng ostroznod¢ przy robotach ziemnych, teren
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych, zapewni¢ odpowiedni nadzdr przez osoby
uprawnione.

Opracowat:

Ml Byszane) IRieaieank

Uprawnienia budowlane do projekloynia, nodzorowania
i kierowgpi j_budow/| i w specialnosci

konstikefina-budovilogsi T2y gabytkach nieruchomych
Upr. bud. N ?ﬁ /Lo
O

708w. Nr 4/98, PSO w Legnicy
DC5/B30/0729/01
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Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Projekt architektoniczno-budowlany
Opis techniczny

do projektu: Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Patacu
w Gaworzycach

Adres obiekiu: Fontanna w parku przy patacu w Gaworzycach

ul. Dworcowa 95, dz. nr ewid. 544, obreb 0002 Gaworzyce
Jednostka ewid.: 021602_2 Gaworzyce,

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59 — 180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95

Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Uzgodnienia i wytyczne Inwestoraq,

—  Wizja lokalna obiektu,

- Inwentaryzacja budowlana obiektu do celdw projektowych,

— Mapa do celdéw projektowych,

—  Wypis z rejestru gruntow,

—  Uchwata nr XVII/156/2000 Rady Gminy w Gaworzycach z dnia 25 listopada 2000r.,
— Przepisy i normy obowigzujqce.

— Bibliografia.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie remontu i uzbrojenia fontanny
przy Patacu w Gaworzycach. Obiekt znajduje sie na terenie zabytkowego parku.
Okreslenie sposobu i zakresu robdt budowlanych.

Obiekt matej architektury. Kategoria obiektu budowlanego - VIl - inne budowle.

Teren inwestycji wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem A/2879/566/L i objety jest
ochrong konserwatorskq.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Fontanna w zabytkowym parku w Gaworzycach stanowi obiekt matej architektury.
Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego bez zmian.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Uktad przestrzenny zamierzenia pozostaje bez zmian.

Przedmiotowy obiekt matej architektury — fontanna parkowa zlokalizowany jest na dziatce
o nr identyfikacyjnym 021602_2.0002.544. Usytuowany w zabytkowym parku przy Patacu
w Gaworzycach od strony potudniowej na rozdrozu $ciezek parkowych rozchodzgcych sie
w réznych kierunkach w formie skweru parkowego z tawkami. W bezposrednim
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Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

sasiedztwie patacu, $ciezek i zieleni parkowej urzgdzonej w formie tgk parkowych,
krzewdw i drzewostanu.

Forma architektoniczna - fontanna parkowa w stylu klasycznym z cembrowing i nieckg
fontanny w formie okregu o $rednicy wewnetrznej 7,45 m i wewnetrznej 8,25 m wykonana
z cegty gr. Icm iotynkowana, zwiehczona profilowanym gzymsem ciggnionym
W zaprawie, dno niecki wykonane z betonu. Nie uzbrojona technicznie.

.

- 3 778
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4. Stan istniejgcy obiektu

Fontanna parkowa w stylu klasycznym z cembrowing i nieckqg fontanny w formie okregu
o Srednicy wewnetrznej 7,45 m i zewnetrznej 8,25 m, wykonana z cegty gr. 1cm
i otynkowana, zwieficzona profilowanym gzymsem ciggnionym w zaprawie, dno niecki
wykonane z betonu. Nie uzbrojona technicznie.

4.1. Rys historyczny i opis stanu technicznego

Fontanna parkowa powstata prawdopodobnie w drugiej potowie XIX w. (ok. 1860r.)
w czasie przebudowy patacu i parku przypatacowego. Okrggta niecka fontanny
usytuowana zostata na osi widokowej z portyku w kierunku potudniowym. O§ widokowa
zostata zachowana do dzis w formie Sciezki i szpaleréw drzew (lipy) po obu jej stronach.

Quaritz. SchloB.

Rok 1910 - 40
Fontanna parkowa klasyczna o niecce fontanny w  formie okregu o promieniu
wewnetrznym 7,45 m i zewnetrznym 8,25 m wykonana byta z cegty i otynkowana,
zwienczona profilowanym gzymsem ciggnionym w zaprawie, dno wykonane z cegiet na
ptask i warstwy zaprawy cementowej.

== Budownictwo i Konserwacja Zabytkéw 13



Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Po wojnie fontanna nie dziatata i nie byta uzywana. Nie zachowaty sie réwniez zadne
elementy uzbrojenia jak przytqcze, rury, dysze itp. Nie wykonywano zadnych remontdw.
Czesto niecka fontanny stuzyta jako ,,dobre" miejsce do palenia ognisk oraz spalania
Smieci, gatezi i odpaddw roslinnych z parku.

Niecka fontanny w oryginalnym stanie cho¢ mocno zniszczona przetrwata do 2011 roku.
Stan techniczny cembrowiny i dna niecki byt bardzo zty. Sciany z cegty w wielu miejscach
byty popekane i zmurszate, widoczne byty szczeliny na przestrzat, ubytki i braki cegiet,
zaprawy w spoinach i tynku. W dnie niecki widoczne byty spekania, ztuszczenia zaprawy,
rysy i szczeliny wysadzinowe spowodowane dziataniem warunkéw atmosferycznych
i wandali.

W roku 2011 w czasie prac przy rewitalizacji zabytkowego parku i remontu patacu
wykonano remont a witasciwie odtworzenie niecki fontanny pod nadzorem Konserwatora
Zabytkdéw. Niecke fontanny wykonano od nowa z zachowaniem historycznych wymiaréw
i usytuowania wedtug wczesniej zdjetego szablonu gzymsu wiehczgcego i cembrowiny.
Dno niecki fontanny wykonano z betonu B20 gr. 12-15 cm zbrojonego siatkg
podposadzkowq. Sciany okregu niecki fontanny gr.lc. zostaty wymurowane na
betonowej ptycie dennej z nowej cegty kl.200 na zaprawie cementowo — wapienne;
i otynkowane tynkiem gr. 1,5 cm z zaprawy cementowo- wapiennej. Profilowany gzyms
zwiehczenia Sciany wykonano z zaprawy w technice ciggnionej cyrklem z szablonem
odwzorowanym z oryginatu przed rozbidrkg.

Catos¢ powierzchni WeWneTrznych i zewnetrznych zostata ujednolicona i uszczelniona przy
zastosowaniu dwusktadnikowej szpachli w kolorze piaskowym odpornej na dziatanie
ciSnienia hydrostatycznego dodatniego i uiemnego typu Aguafin 2K firmy Schomburg.

Rok 2016 Rok 2019

=42 Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw 14



Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

Wykonano przytqgcze elekiryczne w szafce obok cembrowiny fontanny. Fontanne
uzytkowano w sposob prowizoryczny. Sezonowo w okresie letnim napetniano fontanne
wodq i wstawiano pompe z tryskaczem w obiegu zamknietym typu ogrodowego.

Na okres zimowy wode usuwano za pomocq dodatkowej pompy lub w sposéb reczny
przy pomocy wiader.

4.2, Ocena istniejgcego stanu technicznego

Taki sposdb uzytkowania jest bardzo ucigzliwy i awaryjiny a takze uniemozliwia wrecz
wiasciwe zabezpieczenie standardéw jokosci wody i bezpieczenstwa fontanny
znajdujgcej sie parku w miejscu publicznym dla spacerujgcych i odpoczywajgcych ludzi.
Bardzo czeste awarie pomp i sprzetdw tryskaczy fontanny, konieczno$é usuwania wody
przy uzyciu sprzetu zewnetrznego, awarie instalacji elekirycznej doprowadzity do
zaniechania uzytkowania fontanny w taki sposdb.

Rok 2022

W wyniku sezonowego, bardzo awaryjnego i ograniczonego uzytkowania fontanny
wystgpity uszkodzenia eksploatacyjne i techniczne materiatéw budowlanych uzytych do
budowy niecki fontanny. Uszkodzenia pojawity sie w postaci zmurszenia zaprawy
tynkarskiej szczegdlnie po stronie zewnetrznej oraz miejscowe ztuszczenia betonu na dnie.
Niecka fontanny wymaga remontu i wtasciwego wyposazenia w urzqdzenia dla tego
typu elementdw matej architektury usytuowanych w miejscach publicznych.

== Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw 15



Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

5. Stan projektowany obiektu

Istniejgca niecka fontanny pozostaje w niezmienionej formie.
Po wykonaniu remontu $cian cembrowiny, po zamontowaniu urzgdzen i wykonaniu ptyty
dennej ukrywajqgce] instalacje fontanna bedzie dziata¢ w  obiegu zamknietym.
Wyposazona w dysze lub zespdt dysz tryskaczowych spieniajgcych i zespdt reflektordw
diodowych zmiennokolorowych umozliwiajgcych regulacje wysokosci strumieni wodly,
intensywnosci wyptywu wody i iluminacje. Jako$¢ wody bedzie zapewniona przez
dozowanie recznie do wody w niecce fontanny tzw. chemii basenowej.
Obraz wodny wytwarza¢ bedzie zespdt pomp przemystowych zanurzeniowych
wykonanych w catosci ze stali odpornej na korozie o wydajnosci do 20000 I/h,
zasilajgcych dysze w elemencie centralnym fontanny. Obraz wodny fontanny o$wietlac
bedzie zespdt mocnych i estetycznych systemowych reflektoréw LED podwodnych,
zmiennokolorowych o $rednicy @100 mm, wykonanych ze stali szlachetnej
rozmieszczonych wokoét dysz. Barwy, sekwencje i czas wyswietlania bedqg ustawiane za
pomocqg pilota.

1. Oczyszczenie niecki fontanny, odtgczenie instalacii elektryczne.

2. Wykonanie komory technicznej w postaci studni z kregdw betonowych @2500 mm
gtebokosci 2,0 m wewngtrz — DN2500/2000 (DNZ 2700), ze szczelnym dnem
z odptywem @110 mm z rur PCV lub wykona¢ tzw. rzgpie @300/300 mm dla zanurzenia
pompy z zeliwng kratkg Sciekowq, nakrytej ptytq zelbetowg DN 2700/600 D, z wtazem
zeliwnym drogowym @600 mm min. fypu B125- 600 (wytrzymatos$c 12,5 T) i wewnetrzng
drabinkg wtazowq. Studnie usytuowac ok. 200 cm obok niecki fontanny . Do studni
nalezy doprowadzi¢ przytgcze wodne zasilania z rur PE @ 32 mm, przytgcze elektryczne
przewodem do zasilania urzgdzeh fontanny 5x4 mm?2 z wykorzystaniem istniejgcego
przytqcza w skrzynce elekirycznej przy fontannie. Wykona¢ szczelne przejscia dla rur
technologicznych do niecki fontanny w ilosci niezbednej dla wybranej technologii
wykonawcy uzbrojenia fontanny. Przy wykonywaniu studni nalezy zachowad
szczegdlng ostroznos¢ podczas prac ziemnych aby nie uszkodzi¢ niecki fontanny.
Przytqcze wody do fontanny wykonac¢ z istniejgcego w poblizu wodociggu @40.
Odptyw i przelew z niecki fontanny podtqczy¢ do istniejgcej w poblizu kanalizacji
deszczowej. Oba otwory nalezy zabezpieczy< kratkami ze stali nierdzewne.

Przytacza opracowane w czesci instalacyjnej PB.

3. Po wykonaniu przewiertéw @50- 65 mm dla przejscia rur instalacji technologicznych
fontanny przez Sciane niecki i zainstalowaniu rur oraz uszczelnieniu przepustdw nalezy
wykona¢ remont Scian niecki poprzez likwidacje peknie¢, uzupetnienie ubytkdw
zapraw, uszczelnienie cian szpachlg elastyczng odporng na dziatanie cisnienia wodly.
Wszystkie rury wprowadzane do niecki fontanny bedg na gtebokosci 60-70 cm ponizej
terenu.

4. Wykonac¢ szczelng ptyte denng gr. ~20 cm z betonu wodoszczelnego C20/25 W12
maskujgcqg instalacje technologiczhe w niecce fontanny zgodnie z wytycznymi
wykonania wybranego producenta urzgdzen.

5. Po niezbednym okresie technologicznym dla dojrzewania betonu ptyty betonowej
nalezy zamonfowac urzgdzenia fontanny.




Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

6. Catos¢ powierzchni fontanny nalezy uszczelni¢ i ujednolici¢é szpachlg odporng na
dziatanie wody pod cisnieniem w kolorze piaskowym np. w technologii Remmers MB
2K, Schomburg Aquafin 2K/M-plus lub rownowazne;.

/7. Teren wokot fontanny nalezy oczysci¢ i uporzgdkowaé.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna - nie wymagana. Obiekt matej architektury istniejgcy.
Projektowana komora techniczna spetnia warunki "prostego budownictwa” i jest zgodna
z wytycznymi. Sposdb posadowienia komory technicznej zgodnie z opisem i rysunkami.

7. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Obiekt matej architektury bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

8. Parametry techniczne obiekitu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi. Pod wzgledem:

Q) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania §ciekdw
oraz wéd opadowych - brak niekorzystnego wptywu, zgodnie z zatozeniami przyjetymi
W projekcie przytqczy,

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — brak niekorzystnego wptywu,

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy,

d) wtaSciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktéceh, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — brak
niekorzystnego wptywu,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - brak niekorzystnego wptywu.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne

wykazujg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Instalacje sanitarne zgodnie z projektem branzowym.
Instalacje elektryczne bez zmian.

==» Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw 17



Remont i uzbrojenie fontanny przy Patacu w Gaworzycach e 2022r.

10.Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Fontanna parkowa istniejgca, wykonana z cegty, dno niecki wykonane z betonu.
Projektowany remont nie wptynie na pogorszenie warunkéw p. poz.

11.Informacja do planu BIOZ

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy ma obowigzek opracowaé plan
bezpieczenstwa iochrony zdrowia (BIOZ).Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.), w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk-Katulska mgr inz. Ryszard Sieledczyk

mgr inz. RYSZARD SIELEDCZYK
Uprawnienia budowlane do proiekl.g\gn'nic, nadzeiowania
i kisrowania pracami budowlanyfy v speciglnosc
konsIlukcy]nu-hudnwlnncimai'pvw‘%ném(hom)nh
Upr. bud. Nr 90076611
Zasw. Nr 4/98, PSOZ OW w Legnicy
DOS$/BO/0729/01
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RS BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKOW
ul. Myriska 12, 67-200 Glogow

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT:
PRZYLACZA WODOCIAGOWE I KANALIZACJI DESZCZOWEJ
FONTANNY W ZABYTKOWYM PARKU W GAWORZYCACH

BRANZA:
SANITARNA

ADRES INWESTYCII:
GAWORZYCE
dz. nr geod544
obreb: GAWORZYCE
jedn. ewid. m. GAWORZYCE

INWESTOR:
GMINA GAWORZYCE
UL. DWORCOWA 95
59-180 GAWORZYCE

inz. BOLESLAW OLESKOW

Up rawnienia budowlane do projekt towania

PROJEKTANT: ki budpdl
. , i ‘Tmrowcnno r tami budowlanymi
Inz. Boleslaw OLESKOW R A el Lo

X , i urzqdzen cfepln engylacyin I:L1‘

Upr_ Nr erd. 80/DOS/08 gazowc;'ch, wod'%mq i\ka ><,:||izc)c| |r>1/yi|1’
Nr 80/DOSHS/Y Nr 136/DOS/03

w specjalnosci instalacji sanitarnych
(pleczqtka i podpis)

30.04.2022 r.

EGZ. NR 1234

Projekt Budowlany: Przylgcze wodociggowe I kanalizacji deszczowej do fontanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach
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ZAWARTOSC PROJEKTU

I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE + PRZYNALEZNOSC DO DOIIB
1. Oswiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien budowlanych i wpisu do izby inzynieré6w budownictwa

II. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Opis do projektu.

III. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

1. Zagospodarowanie terenu

2. Profil podtuzny przylacza wody —skala 1:100
3. Profil podtuzny przylacza kanalizacji deszczowe;j —skala 1:100

1V. UZGODNIENIA I KOLIZJE
1. Warunki Techniczne Przylaczenia do sieci

Projeki Budowlany: Przylgcze wodociggowe i kanalizacji deszczowej do fonfanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach
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Glogéw dn. 01.03.2022 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, Ze niniejszy projekt
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projekt Budowlany: Przylgcze wodociggowe T kanalizacji deszczowej do fontanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach



,

RS BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKOW

ul. Miyniska 12, 67-200 Glogéw

eysMoyozisimz yoz Zul Ip ¢
he R\\Kx@ ’

njsufidezo ziaiuizay) zul ip 461d 2

qoug zul JBuw °|,
.w:ﬁs.zge_o L

MNO Aoklexaziopeps

_ .
.£o>=_>uﬁ__m;m. 1 yoAmoBioopom ‘yoAmozeb ‘yohulkoeifjuam ‘yokujdalo uazpkzin 1 ifoejEjsul
10915 aisanez M faulfoelejsul ogoujefosds aisanjez m nuala) gn| Pjelzp euemasepodsobez mopjeford
21uezpkziods op Blelumeldn azsfaiuiu eiusjumeldn - SIOIUMOPNG M yokuzoiuyosy 1fosuny YoAuizpowes
amelds M “1g00Z BIUIAIMY 7 BIUP Z BMOIUMOPN | njjodsuel | BASIUI eluszpbziodzol G|, § aimelspod BN

‘Jasoujefoads MM 3]SalieZ M uazoluelbo zaq
Amejsn G Jsn 7g Ve Waluazazijsez z YoAUuejmopng mopjeiqo euewkzin fouzoIUYo8) )j0JU0Y EUBMOMEIdS (€
‘obays10ine niozpeu ejuemomelds | yokuepmopng mopjeloid ejuezpmesds (g

‘auffoezijeuey | amoBeoopom ‘amozed
aulfoejfuam ‘aujdsio eyuazpkzin | alefeisul ‘1oais el obapye} obauemopng MBIGO ejuemopyeloud (|
:op- (18 zod
96N 5002 Z N°2g) ewyoumopng M Yakuzouyoa) foyuny yokujeizpowtes amesds M "G00z efew gl
2up z Ainpnaseyu) ensiuly eluszpeziodzor | jsn €z § | mejsn yohuul yokigpyalu sluBllZ O ZBelo
3UBIMOPNG OMElJ AMEISN SIUBIWZ O “IG0Z BOdY §Z BIUD Z AMejsn G "le Z NyZeimz M ‘aUeimopng OMeld
{mejsn 4 s ¢ pet L vd | Jsn ) e amejspod eu - yokufkoezijeuey | yakmoBeioopom ‘yakmozed
yokulfoepfyuam ‘yakujdero uszpbzin | ioejejsul “als aisanez m feulfoejeisul jogoujefoads M
:Auoiumeldn jsal MOYSI|O MejS3Z) Melsajog ued

ee "
obsuemopng niozpeN
Jopjadsu) Aumor g
Aqz| epey emob310 2
MmoBoio 002-49
i6 exsyoliaiber In
MONSBIO MeI3ez) me|sajog ued *
elhwAizno

<

B)SMOUJZIRIMZ BIOZ "ZUl Jp "¢
pisyidezo ziejwizey) “zu) Jp “joid>

-

/ eluazodIop
fof B1Up PO |UP pL BUjULB) M q_ EROIM @M 1104 [aufAoepiiemy] [[SIWoy [moB3IN0 Wwampjupaisod BZ 'SIMEZSIEN M
empiumopng mauaiukzu) Aqgy) fopisiod faulAoexiiemy] isiwoyy [emolesy op aiuejompo Aznjs zAosp [azsfeluiu PO 2
‘ISOUZEM WAUIULIS} Wil M WAUOISaINO Z *3qZ1 3) Zozud whuepim
wajuazopemsez Auozpiamiod ‘oBamopomez npeziowes £qzi [GMPSEIM MONUOZO 3js)| Bu s|dm zeio ofieuepopng
ruozpep esopiedsuj oBaumets nsefes obaujenued op fz40ep 82poip M 'SidM IMOUE)S BIMPIUMOPNA M YIAUZIILYOD}
ibyuny yoAujeizpowes AuoxAmop 3. pod — ) \q omeid AmeE|Sn Wm 2 Isn gl "M Z aupobz -
aluszonod
‘fzAoap [ezsfaiutu a1001mpo eu Auojsaiyo jsaf ysjumeldn saiez Amoiobazozs
‘yazojueiBo zaq ejuemopyafaid op yoAulfoezijeuey
1 yoAmoBeroopom ‘yohmozeb ‘yokulkoelfuam ‘yokuidao uszpkzin | ilbeje)sul 'als aisenez m foulkoejeisul
josoujefoads m yoAuemopnq yeiumeirdn elueysAznop euzosiuoy - nunuezBe YuAm Aumfifizod texsAzn
210 BMOPOMEZ Apjesd | Sjusoe)zsAM (wameid suebewAMm epeisod MOXNSIIO MBISSZ) Mejss|og ued 97
‘ezpiams nuiwezba oBsuozpemasdszid z zeso obaulkoeyemy ejuemodd)sod z mojoyojoid aimelspod eu
NIMBIO0IAA 9M BMIOIUMOPNE MQIaluAzul Aqz) femoB3n0 famskisoujoq eulfoesyiiemyl efsiwoy emoBanio

JINIINAQVYSVYZN

T

uazajuelBo zeq vluemopjafoid op
yaAufhoezijeury 1 yosAmoBeisopom 'yohkmozeB ‘Yokufhaelfjuem
‘yoAujdaio uszpkzin | iforje}su] ‘193)s aisauyez m [aufhoejeysul 1osoujefoads m

80/$00/08 Auffauapima Jawnu
INVIMOANg VINIINMYHdN

4oBJoHUOISOY M 1 2961 BluZafis bz elup Auozpoin
BYSIMOPOI§ BUSIUAZUI NYUNISIY Z JalUAZUl
MOYS3|O ME}SEZ) Mejsajog
nued
alepeu
alloa eulAoeyyijemy] elsiwoy] emob310

(wz 'uzod z 'L20} “zod ‘g6 IN J000Z Z '1'24)
oBaulfoeusiuiwpe ejuemod3djsod nsyapoy y0L Hez myzeimzm ‘(‘wz ‘uzod z ‘g6 'zed ‘€89IN 'N°ZA)
aImolumopng m yakuzajuyosy 1foxuny yoAujeizpowes emelds m JG00Z BILISIW §Z BIUP Z BMIDIUMOPNY |
nuodsues ). ejsiulpy eluszpeziodzor | pid Lisn L1 § 1 (#9€LZ0d ‘£9) IN 'N1'2Q) MeISn yoAuul yokigpyaiu
SIUBJWZ O ZEIO BUBIMOPNG OMEId AMEISN O|UBIWZ O "1500Z Bod) 82 BIUp Z Amejsn g ‘pe zelo (‘wz 'uzed z
‘9444 2od ‘9G4 N J900Z Z "1°ZQ) SUBIMOPNG OMEId "I1yG6] Bd)| L BIUP Z AMElSn & 13d | IS L “UE “Z 1SN |
Lwd | Isn gL be (wz uzod z ‘Zp zod ‘G N JLOOZ Z (1°ZQ) MQISIUBGIN ZEIO BMIIIUMOPNG MOISIUAZUI
‘MOIBYLDIE YDAMOPOMEZ UoBPEZIOWES O “JOQOZ BIUPNIE G| Blup Z Amelsn Z pid | Isn 12 "Ue aimelspod eN

vrzZAD3a4

1 800T BOMISZD G0 'MBIDOIAN 80/800Z/801-LELLMMO
YNFAOWIIZIYMM VFSINON YMOOINNO
YMLOINMOANE
MOUIINAZNI
v a z |
YMOOIUNO
wiskISoN1oa &

deszczowej do fontanny

1zacji

kanal

1ggowe

Pryylgcze wodoc

Projekt Budowlany

w zabytkowym parku w Gaworzycach



RS BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKOW
ul. Mlyriska 12, 67-200 Glogow

/,. ® POLSKA
I Z B A

f""w;ﬁ; INZYNIEROW
ot L suoownicTwa

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YMH-IIU-TF5 *

Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw o numerze ewidencyjnym DOS$/IS/0754/04

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Gtogéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Projekt Budowlany: Przylgcze wodociggowe 1 kanalizacji deszczowej do fontanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

1. Podstawa opracowania
¢ zlecenie inwestora
¢ aktualna mapa do celéw projektowych
¢ wizja lokalna w terenie
¢ przepisy dotyczace projektowania

2. Przedmiot opracowania

¢ Przylacze wodociagowe i kanalizacji deszczowej do fontanny w zabytkowym parku w
Gaworzycach dziatka nr geod. 544 obreb Gaworzyce.

3. Opis ogdlny
¢ Przylacze wodociagowe i kanalizacji deszczowej projektuje si¢ wg WTP wydanych przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Gaworzycach.

4. Funkcja

¢ Projektowane przylacze wodociggowe, ktore stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia w wode,
a przylacze kanalizacji deszczowej, ktére stuzy¢ bedzie do odbioru nadmiaru wod z fontanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach dziatka nr geod. 544 obreb Gaworzyce.

S. Przylacze wodociggowe.

Zadaniem projektowanego przytacza wodociggowego jest doprowadzenie wody fontanny w
zabytkowym parku w Gaworzycach dziatka nr geod. 544 obreb Gaworzyce. Zgodnie z WTP
wydanymi przez Zaklad Ustug Komunalnych w Gaworzycach wigczenie projektowanego
przylacza nastagpi do wodociggu znajdujacego si¢ w przedmiotowej dzialce. Wigczenie do
sieci wykona¢ poprzez tréjnik PE 40/32 i zasuwe wodociggowg D32. Zasuwa wodociggowa
musi by¢ wyposazona w drazek teleskopowy i skrzynke uliczng. Zasuwa odcinajgca przytacze
nalezy oznakowac¢ typowga tabliczka informacyjng umieszczong na $cianie budynku lub na
stupku stalowym zgodnie z PN. Przylacze wykonaé z rur PEHD D32.

W komorze technicznej fontanny o 2500 zaprojektowano zestaw wodomierzowy
Zestaw sktada si¢ z dwoch zaworéw kulowych dn 25 i miedzy nimi wodomierz objetosciowy
dn 15, ktéry musi by¢ zamontowany w pozycji poziomej (horyzontalnej). Zaraz za granicg
eksploatacji (zawér odcinajacy za wodomierzem) nalezy zamontowaé zawodr antyskazeniowy
Ea 251 Danfoss dn 25. Pomieszczenie to powinno by¢ tatwo dostepne dla stuzb.

Przed ulozeniem rurociggu na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke piaskowg o grubosci
20cm., natomiast po ulozeniu rurociggu nalezy obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 30cm.
Tras¢ 1 spadek przylacza wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym
i profilami podtuznymi. Nad trasa przylacza nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wkladka ze stali nierdzewnej umozliwiajacg w przysztosci lokalizacje
przylacza. Tasme polaczy¢ z zasuwa odcinajaca i zestawem wodomierzowym z drugiej
strony. Calo$¢ wykopu po ulozeniu rurociggu nalezy zageszczaé izasypywaé gruntem
rodzimym warstwami, co 20 cm. ubijajagc wibratorem mechanicznym. Przed wpieciem

Projekt Budowlany: Przylycze wodociggowe T kanalizacji deszczowej do fontanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach



RS BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKOW
ul. Miynska 12, 67-200 Glogéw

projektowanego przylacza wodociggowego do istniejacej sieci nalezy wykona¢ probe
szczelnosci, a po pozytywnym wyniku proby nalezy przeprowadzié¢ dezynfekcje przylacza
przez jej wyplukanie i zastosowanie $rodka do dezynfekcji. Do tego celu uzy¢ wylacznie
wody wodociggowej. Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej
nie nizszej niz +1'C. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0MPa. Odcinek mozna uznaé
za szczelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod ci$nieniem probnym w czasie
30 min nie bedzie spadku ci$nienia. Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ plukania i dezynfekcji rurociggéw. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢
24 godziny. Po usuni¢ciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzié¢ ponownie
plukanie. Probki wody odda¢ do badania przez laboratorium o udokumentowanym systemie
jakosci prowadzonych badan zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng. Po
wykonaniu rob6t przed zasypka nalezy zglosi¢ przylacze wodociggowe do czegsciowej
inwentaryzacji (szkicu geodezyjnego), uprawnionej jednostce geodezyjnej, a po uzyskaniu
szkicu do przegladu technicznego (odbioru czesciowego) przez Zaktad Ustug Komunalnych
w Gaworzycach. Odbiér czesciowy konieczny jest do uzyskania pézniejszego odbioru
koncowego. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza oraz
wyniki badan wody.

5. Przylacza kanalizacji deszczowej:

Zgodnie z WTP wydanymi odprowadzenie nadmiaru wod z fontanny w zabytkowym
parku w Gaworzycach dziatka nr geod. 544 obrgb Gaworzyce. Odprowadzenie wod odbywaé
si¢ bedzie poprzez projektowe przytacze do sieci kanalizacji deszczowej. Wlaczenia dokonaé
do projektowanej studni fi 600 Basic na sieci kanalizacji deszczowej. Podlgczenie do studni
za pomocg przejscia szczelnego. Przytacze kanalizacji deszczewej wykonaé z rur PVC-U 200,
$rednice i spadki zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym i profilem podiuznym.
Zaprojektowano studni¢ tworzywowa fi 600 z wlazem typu lekkim A1l5 fi 600., Srednice 1
spadki zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym i profilem podtuznym.

Przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych wykopow nalezy wykonaé przekopy
probne celem ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Przekopy probne wykona¢ recznie.
Generalnie cato$¢ robot wykonywaé¢ w 80% mechanicznie iw 20% recznie. Istniejace
uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasg wykopow zabezpieczy¢é przez obudowanie
i podwieszenie.

Dokumentacje techniczng przylgcza, nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Ustug Komunalnych
w Gaworzycach w zakresie rozwigzan technicznych. Przy montazu nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen producenta rur w zakresie zardwno samego montazu, jak i sposobu
sktadowania i transportu. Wbudowane materialy musza spetnia¢é wymogi w zakresie atestow,
certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w budownictwie. Rurociagg uklada¢ nalezy na
dobrze zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15c¢m i obsypaé piaskiem (réwniez zaggsci€) do
wys. 20 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu do projektowanego poziomu przy
zachowaniu wskaznika zaggszczenia gruntu min. 95 % wg Proctora. Zageszczajac warstwami
max. 15 cm przy zageszczaniu recznym lub max. 30 cm przy zaggszczaniu mechanicznym.
Po wykonaniu robot przed zasypka nalezy zglosi¢ przylacza do czgsciowej inwentaryzacji
(szkicu geodezyjnego), uprawnionej jednostce geodezyjnej, a po uzyskaniu szkicu do
przegladu technicznego (odbioru czesciowego) przez Zakltad Ustug Komunalnych w

Projekt Budowlany: Przylgcze wodociggowe 1 kanalizacji deszczowej do fonfanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach
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Gaworzycach. Odbior czgsciowy konieczny jest do uzyskania pozniejszego odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawcza oraz
protok6l z odbioru technicznego. Prace przy wykonywaniu odcinka sieci i przylacza
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.Uwagi koncowe

a. Wplyw eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren — nie dotyczy. Wptyw ewentualnych
przysztych szkdéd gérniczych na projektowane instalacje nie dotycza. Projektowane instalacje
spetniang wymogi ewentualnych przysztych szkéd gérniczych.

b. Teren na ktérym projektowana jest inwestycja jest wpisany do rejestru zabytkéw i podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

c. Przed wykonywaniem przylaczy nalezy odkry¢ i sprawdzi¢ posadowienie kolizji. W razie
koniecznosci nalezy, powiadomié projektanta i skorygowacé profil podtuzny.

d. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstale z uzbrojeniem podziemnym
nie naniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym. W
przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowaé jako
czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru, odkopane urzadzenie zabezpieczy¢.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od projektu dokonane w trakcje budowy wymagajg zgody
i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem.

Projekt Budowlany wykonano zgodnie z:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz. U.
2012 poz. 462/

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. /Dz. U. 2015 poz. 1422/

3. Prawo Budowlane /Dz. U. 2016 poz. 290/

4. Polskimi Normami

inz. BOLESLAW QLESKOW

Uprqwmcnlu budo projektowania

kierowa ro ] dowlanymi
bez oqr iczef\ ‘spccu:lno it
instalac i\w z sfe \siec|, inst nlm:||
i urzq zc‘\ ch, \\ienl |c1cy|nyc||

h
owych i Rahalizac yiny ych

; Nr l-((v/l)()%/().’:

Projeki Budowlany: Przylgcze wodociggowe T kanalizacji deszczowej do fontanny
w zabytkowym parku w Gaworzycach



| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 1500

Jentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: DG.GiK.6640.1.1179.2021

sdnostka ewidencyjna, nazwa gminy: 0216022 Gaworzyce
tentyfikator i nazwa obr ebu ewidencyjnego: 0002 Gaworzyce

‘olozenie obszaru opracowania: Gaworzyce ul. Dworcowa
ziotka nr: 544, 548/5
‘ekcja mapy: 5.160.28.18.2.4: 5.160.28.19.1.3: 5.160.28.19.1.% 5.160.28.18.2.2
Wlad wspolrzednych plaskich: PL-2000 strefa 5 (15°)
‘oziom adniesienia: PL -KRONSE-NH
wnaczenie gronic obszaru, kidry byl przedmiotem aktualizacji ™= ™M= HEREE

ata opracowania mapy: 15.07.2021
nie i nozwisko osoby, kidra opracowala mope: Jerzy Koloszyc
fe wyklucza sig wystepowania na zakreslonym obszarze innych elementow podziemnego uzbrojenia terenuniz le,

tore sq uwidocznione za danej mopie w zakresie opracowonia.
tkreslone elementy MPZP/DOWZ rie zwalniaja projektanta od uwzglgdnienia tresci opisowej i graficzne MPZP/DOWZ.
USLUGH GizOUELYJINE —
am
-..'.l-.-.nnnua
180 123 oy gy A
LT LT
L]

L —
& TSe—
0 TT—erlh Lo

USLUG! GEODEZYINE G
mgr inz. Jerzy Koloszyce

0 Glogow, ul. Grodzka 45A/7 &

n
"

mgr in2. Jerzy Koloszyc
67-200 Glogow, ul. Grodzka 45A/7 y _
tel. 508 068 745, Nr upr. 15772 zakres 1 (4'/ 20
NIP 693-116-46-17, REGON 390441162 wfa 50868 745. Nr upr. 15772 zakres 1
J A IG6 17 Pre e a9 u
ie i nazwisko, nr mro‘?v#e%%wych a b
kierownika prac geodezyjnych

Imiei

Wykonawca prac geodezyjnych:

egenda MPZP: / /
UK/ZP/KS, 59US opis obszaru zagospodarowania tere
cememaen -==w--- [inio obszaru zagospodarowania terefiu

Oswiadczam, 2e miniejszy dokument zosldl opracowany w wyniku prac geodezy nych

i kartograficznych, kidrychrezullaly zowierao operal techniczny pozy! ywniz 2wery likowaeny

Jeslern swiadomy odpowiedzialnosct karnef zo Zozene [lszyweqo oswiadczenio.
DG.GIK.6E40.1.1179.2021

dentyfikalor zgh
Organ stuzby geotizy inej,
kldry olrzymdl zgloszenie
Uslugi Geodezy fne
Wykonawea prac geodezy jnych rgr in2. Jerzy Koloszye
' ul. Grodzka 45277, 67- 200 Glogow
NIP 693-116-416-17, REGON 39044 182

venia proc geodezy nych
Starosto Polkowicki

Protokel D6G.GIK.6640.11179.2021_ 15566
7 dnia 20.07.2021r.

J komora technicznal
fontanny fi 2500 @i e
Do &
\ " f\:LI n 1"

e oroz dalo spor zqdzenio dokunenlu
‘awierajqrego pozylyway wynik wer ylikac ji
Jer gy Koloszyc Neupr. 15772 Zg

25 |

A

»

Ao y 753‘536!
7y w/é'/'/»
\

"“‘z_al 2

¢k
.

S

WLl

N
\G;

\

3
N

\
\
v N

41UK/ZP/KS

i [ nOzwisko Ora; ne uprawonen
‘awodowych kierowniko prac

N
N
VA

\
AN

“/&7 | m77 AN

I

\
v N

\

~pvc 160

7, \S1-basic 600

316
546 483 P

150.8

—~—

e Granica dziatki (/7] Lakres opracowania

BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW o
ul. Miynska 12, 67-200 Gtogdw 15

1]
I 8
)% 04 0 Legenda:
u |— przytacze wodociggowe
& . _|—przytacze kanalizacji sanitarnej )
Wi1- tréjnik PE40/32, zasuwa D32 |
y l
!
M7y

B% 53 ryszard sieledczvk@amail.com & 505 189 484
Nr rysunku

Branza: | EGNTANNA W ZABYTKOWYM PARKU W GAWORZYCACH
P.S

sanitama\ ", o 544, Obreb: 0002 Gaworzyce, J. ewid. 021602 Gaworzyce
Inwestor: Gmina Gaworzyce

REMONT FONTANNY
Skala:
1:500

-

_—

-

1.......

mEm
gy gy gy (RS
= 7]

R Essssvss

Data: Temat:

30.04 Plan sytuacyjny
2022 r. !y
Projektant: spec. instalacyjna (7 ’ s

inz. Bolestaw Oleskéw
uprawnienia nr ewid.: 80/Do$/08




|
w ~N
Sia|| B
HEN ©
8(S|| &
AN ® 3
O x £ N
£33 3
88| ¢ g
]
Sl | 3 °l
© 7]
3 | :
D
§
°
|
3
3
|
S
S
&
&=
g]
IS
3
€
&
g
S
13
(=]
£3
1:100
PP. 140,00
© Sle
-]
Rzedna terenu -~ :‘ :‘
b~ B0
- -
0 5
Rzedna osi rurociggu E :5;‘
© Q>
- -
o ™o
Zaglebienie % b
Srednice/materiaf PVC 160
0,
Spadki a15%
- 2l
Odleglosci 2 ©

RS BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW

ul. Miyriska 12, 67-200 Glogéw

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: FONTANNA W ZABYTKOWYM PARKU W GAWORZYCACH
DZ. NR 544, obreb 0002 Gaworzyce, jedn. ewid. 021602 Gaworzyce
TYTUL RYSUNKU: przytacze wodociggowe - profil podiuzny

INWESTOR: Gmina Gaworzyce

SKALA: 1:100

RYSUNEK NR: 2

PROJEKTANT:
inz. Bolesfaw Oleskéw
Upr. nr ewid. 80/DOS$/08
Specjalnoé¢ instalacyjnd

Data: 30.04.2022 r.




rprzqucze kanlizacji deszczow;]1

PE 50

tréjnik prosty PVC 110/50

Zasuwa kielichowa do rur z PVC 110

zwezka PVC 160/110, /

(1]
£
S
o 3
3 s
Q
@
Q
1:100
PP. 140,00
SR S
Rzedna terenu vu;' - bz
- v'? ~
Neo o
Rzedna osi rurociagu 5™ 3
IS g
[ 9
oo
Zaglebienie o2 S
Srednice/materiat PVC 160
1,5%
Spadki
Odleglosci § 20,00

=

@ 20,00

RS BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
ul. Miyriska 12, 67-200 Glogéw

PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT: FONTANNA W ZABYTKOWYM PARKU W GAWORZYCACH
DZ. NR 544, obreb 0002 Gaworzyce, jedn. ewid. 021602 Gaworzyce
TYTUL RYSUNKU: przylacze kanalizacji deszczowej - profil podiuzny
INWESTOR: Gmina Gaworzyce

SKALA: 1:100 Podpis RYSUNEK NR: 3

PROJEKTANT:

inz. Bolestaw Oleskéw ;/7’ \ .
Upr. nr ewid. 80/DOS/08 ’kfj}/ i Data: 30.04.2022 1.
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DO INST. WEWN.

Z SIECI WODOCIAGOWEJ
—_— —

400-1000 mm

S e ) DN B S W SN T B NP T L R SN e s s e

LEGENDA:

1. ZAWOR KULOWY DN 25
2. WODOMIERZ OBETOSCIOWY DN 15
3. ZAWOR ANTYSKAZENIOWY EA251 DANFOSS DN 25

Uwagi:

1.Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowa¢ zgodnie z normg PN-B -10720

2. Kierunek strzatki na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny
z kierunkiem przepfywu wody w przewodzie.

3. Dlugo$¢ odcinka pomiarowego Lz o stafej $rednicy powinna by¢ conajmniej réwna
5-$rednicom przewodu pomiarowego przed- i 3 Srednicom za wodomierzem
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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: FONTANNA W ZABYTKOWYM PARKU W GAWORZYCACH
DZ. NR 544, obreb 0002 Gaworzyce, jedn. ewid. 021602 Gaworzyce

TYTUL RYSUNKU:  SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

INWESTOR: Gmina Gaworzyce
SKALA: 1:100 Podpis RYSUNEK NR: 4
PROJEKTANT:
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Upr. nr ewid. 80/D0OS$/08 e
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Gaworzyce, dnia 13.04.2022r.

Gmina Gaworzyce
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

WARUNKI PRZYL.ACZENIA
nieruchomosci polozonej w miejscowosci Gaworzyce
(dz. nr 544, obreb 0002 Gaworzyce) do sieci wodociagowej i/ lub kanalizacyjnej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przytaczenia z dnia 12.04.2022r.

Zaktad Ustug Komunalnych w Gaworzycach informuje, ze dla celow dostarczania wody
/lub odprowadzenia $ciekéw dla nieruchomosci potozonej w Gaworzycach (dz. nr 544
obreb 0002 Gaworzyce) nalezy projektowaé wedtug nastepujacych zasad:

LT

L.
2,

II.

ECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

Miejsce wigczenia wody — istniejacy przewdd wodociagowy wo40.

Do budowy przytacza wodociagowego nalezy stosowaé rury PE110 SDR17 PN10 o
srednicy d32mm, odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng oraz z
wigczeniem do przewodu wodociggowego poprzez zestaw przylaczeniowy do rur
migkkich PE, skladajacy sie z trojnika i zasuwy dn32. Miejsce wigczenia zaznaczono
kolorem niebieskim.

Odprowadzenie wod opadowych/przelewu projektowa¢ w granicy dziatki.

Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i dremazowych do kanalizacji
sanitarnej.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

1.

II1.

Wodomierz projektowa¢ na konsoli z zaworami kulowymi i skosnym filtrem siatkowym.
Lokalizowaé go w komorze technicznej bezposrednio za sciang zewngtrzng, w miejscu
tatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodg, dzialaniem mrozu oraz
mozliwoscig uszkodzenia lub w studni wodomierzowej na granicy posesji. Za zestawem
wodomierzowym  przewidzie¢  stosowne zabezpieczenie  przed  wtérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci (zawor antyskazeniowy).

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE;

W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy
Sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaklad Ustug
Komunalnych w Gaworzycach informuje, ze nalezy ztozy¢ do Starosty Polkowic wniosek
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0 objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych przylaczy. O sposobie,
terminie 1 miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Staroste.

Przylgczenie do sieci wodociggowe;j i/lub kanalizacyjnej nastapi po spetnieniu niniejszych
warunkéw przylgczenia.

Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Przytacza moga by¢ rowniez budowane na podstawie zgloszenia do
Starosty Polkowickiego lub pozwolenia na budowe.

Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przyfaczenia nieruchomosci do sieci
jest pisemne uzgodnienie z Zaktadem Ustug Komunalnych w Gaworzycach dokumentacji
technicznej i sposobu prowadzenia tych prac.

Po wykonaniu robét montazowych przylacza wody i/lub kanalizacyjne nalezy przed
zasypka zglosic w tutejszym Zaktadzie Ustug Komunalnych w Gaworzycach do
przegladu i odbioru technicznego czgsciowego. Odbiér czgsciowy jest konieczny do
pdzniejszego uzyskania odbioru koncowego wykonanych przylaczy.

Wiaczenie do sieci wodociggowej i/lub kanalizacyjnej nastapi w obecnosci pracownika
Zaktadu Ustug Komunalnych w Gaworzycach, po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawnos¢ technicznag wybudowanych przylaczy.

Wybudowane przylacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wilasnoscia osoby
ubiegajacej si¢ o przylaczenie.

Warunki dostarczania wody i/lub odprowadzania $ciekéw z/do przylaczonej
nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow
uwzgledniajaca ztozone o$§wiadczenie. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytul prawny.
Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

. Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego

nieruchomosci istniejacego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwos$ci przytaczenia.
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