PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : FONTANNA W ZABYTKOWYM PARKU W GAWORZYCACH
ADRES INWESTYCJI : DZ.NR 544, obreb 0002 Gaworzyce, jedn. ewid. 021602 Gaworzyce
INWESTOR . Powiat Polkowicki

ADRES INWESTORA : Gmina Gaworzyce

BRANZA . budowlana, sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Ryszard Sieledczyk, 67- 200 Gtogdw, ul. M. Gomoétki 24, Bolestaw Oleskow
DATA OPRACOWANIA : 12.09.2023

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12.09.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Fontanna parkowa przy Patacu w Gaworzycach akt. 2023

PRZEDMIAR

-2-

Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 18578 dla Krasch

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przylgcza wodociggowe i kanalizacji deszczowej
1 Przylacze wodociggowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
0.013 km 0.01
RAZEM 0.01
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
21.7*1.2 m3 4.08
RAZEM 4.08
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-03 odkfad w gruncie kat.lV
13*1.5%1.2 m3 23.40
RAZEM 23.40
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1(0230-02 m w gruncie kat. IV
23.40+4.08 m3 27.48
RAZEM 27.48
5|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.1|0236-02
27.48 m3 27.48
RAZEM 27.48
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.1|/0501-01
13*0.6 m?2 7.80
RAZEM 7.80
7|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1/0501-03
13*0.6 m?2 7.80
RAZEM 7.80
8|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na istnie- |szt.
d.1({0902-02 jacych rurociggach o ér. 100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1/0212-01 gach PVC i PE z nasuwkg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania -|m
d.1{0907-01 Srednica zewnetrzna rurociggu 63 mm
13 m 13.00
RAZEM 13.00
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1/0111-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm
ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
13 m 13.00
RAZEM 13.00
13|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
13*2 m?2 26.00
RAZEM 26.00
14| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1/0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1|0707-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
16/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.1]/0112-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm szt.
d.1|/0118-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm Zawor An- |szt.
d.1/0112-03 tyskazeniowy EA 251
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Przylacze kanalizacji deszczowej
19|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.2|0119-01 réwninnym
0.020 km 0.02
RAZEM 0.02
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.2|0216-03 odktad w gruncie kat.IV
20*1.1*1.0 m3 22.00
RAZEM 22.00
21|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
2*2.3*1.5 m3 6.90
RAZEM 6.90
22|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m m2
d.2|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
201 m?2 20.00
RAZEM 20.00
23|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.2|0208-05 nego PCW o $r. 160 mm analogia Kaskada PVC 160
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 600 mm - zamkniecie rurg |szt
d.2|0517-02 teleskopowa
szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
d.2|0501-01
20*0.6 m?2 12.00
RAZEM 12.00
26|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.2|0501-03
20*0.6 m?2 12.00
RAZEM 12.00
27|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubos$ci sciany 20 |szt
d.2/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2{0109-01 $r.zewnetrznej 50 mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
30{KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika PVC kanalizacyjnego kielichowego o $r. 160 mm szt.
d.2|0202-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2|0804-01
20 m 20.00
RAZEM 20.00
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
22+6.9 m3 28.90
RAZEM 28.90
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2|0236-03
23.90 m3 23.90
RAZEM 23.90
3 Komora techniczna
34|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokos$ci do 2.5 m w gruncie kat. 1l przy m3
d.3/0104-02 niecce fontanny
analogia
3.14*2.5*2.5*2.5 m3 49.06
RAZEM 49.06
35|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemystowym na pod- |m3
d.3(1103-03 tozu gruntowym
analogia
3.14*1.5*1.5*0.15 m3 1.06
RAZEM 1.06
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36|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe podstawa komory- z zastosowaniem pompy do |m3
d.3|0205-01 betonu. Beton C20/25 W12
analogia
3.14*1.5*1.5*0.3 m3 2.12
RAZEM 2.12
37|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0513-05 gtebok. 3m
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.3|0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
49.06- (3.14*1.4*1.4*2.5) m3 33.67
RAZEM 33.67
39|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. |m3
d.3|0109-06 )
0109-08
49.06-33.67 m3 15.39
RAZEM 15.39
4 Remont niecki fontanny
40|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I przy od-|m3
d.4/0104-02 krywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow wokot niecki fontanny
analogia
2*3.14*5.0*1.0*0.5 m3 15.70
RAZEM 15.70
41/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.4|/0101-04
2*3.14*4.0*0.9<zewnatrz>+2*3.14*3.75*0.85<wewnatrz>+2*3.14*4.0*0.7<koro- |m?2 104.37
na>+3.14*3.75*3.75<dno>
RAZEM 104.37
42|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw. Przyjeto 20% powierzchni  |m2
d.4|0101-01
104.37*0.2 m?2 20.87
RAZEM 20.87
43|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - uzupetnienie tynkéw, wyréwnanie podioza |m2
d.4/0101-07 zaprawg - warstwa gr. 1 cm
analogia
20.87 m?2 20.87
RAZEM 20.87
44/KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna. Preparatem sikagard 715w m2
d.4/0102-03
104.37 m?2 104.37
RAZEM 104.37
45|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.4|/0102-01
104.37 m?2 104.37
RAZEM 104.37
46|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla uszczelniajgca na cis- |m2
d.4(/0301-02 nienie ujemne i dodatnie - hydroizolacyjna typu Aquafin 2K w kolorze piasko-
analogia wym o gr. 1 mm
104.37-44.15 m?2 60.22
RAZEM 60.22
47|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca - pogru- |m2
d.4/0301-03 bienie 0 1 mm
analogia Krotnos¢ = 2
104.37-44.15 m?2 60.22
RAZEM 60.22
48|KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Dno nie- |m3
d.4/0205-01 cki fontanny po zamontowaniu urzadzen. Beton C20/25 W12
analogia
3.14*3.75*3.75%0.2 m3 8.83
RAZEM 8.83
49|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 zebrowane
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
5 Technologia fontanny. Urzadzenia i osprzet fontanny.
50 Dostawa i montaz technologicznego uzbrojenia i urzgdzen fontanny wraz z roz- |kpl.
d.5|analiza indy- [ruchem.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Instalacje elektryczne
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51 Przebudowa przylacza elektrycznego kpl
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Teren wokét fontanny
52 Uporzadkowanie i oczyszczenie terenu przylegtego wokot fontanny. Usuniecie |kpl
d.7|kalk. wtasna |zbednych roslin, wyréwnanie terenu, poprawienie nawierzchni i obrzezy, rege-
neracja trawnikow i rabat kwiatowych itp. Powierzchnia ok. 250 m2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-21 tawki parkowe kompletne - szerokosci 180 - 200 cm, gtebokosci 60 - 70 cm, z |kpl
d.7|0607-02 podtokietnikami, obudowa drewniana siedzeniowa z twardego drewna liciaste-
analogia go gr.min 35 mm, zakotwiona do podtoza
kpl 8.00
RAZEM 8.00
54| KNR-W 4-03 |Reczny demontaz stupow oswietleniowych parkowych stup
d.7|1151-01
analogia
3 stup 3.00
RAZEM 3.00
55|KNNR 5 Montaz latari o$wietleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem funda- |kpl.
d.7{1007-02 mentu prefabrykowanego
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
56|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |m?2
d.7|/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
57|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.7|0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
110 m?2 110.00
RAZEM 110.00
58| KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.7/0501-06 petnieniem spoin piaskiem
82.5+8.0*11.3 m?2 172.90
RAZEM 172.90
59|KNR 2-31 Chodniki z ptyt kamiennych o grubosci 5 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m?2
d.7/0502-07 nieniem spoin piaskiem
25.2 m?2 25.20
RAZEM 25.20
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