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Kosztorys Inwestorski po korekcie na dofinansowanie 10.2023.2BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Droga
11 Roboty przygotowawcze
1|KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie rowninnym  |km
d.1.1]0104-03
0,18 km 0,18
RAZEM 0,18
2 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.1.1
0,18 kpl. 0,18
RAZEM 0,18
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki |m2
d.1.1]0126-01
analogia
(1,0+1,0)*132 m?2 264,00
RAZEM 264,00
4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
(140+150)*1,5 m?2 435,00
RAZEM 435,00
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- wo- m
d.1.1/0813-04 piaskowej
140+150 m 290,00
RAZEM 290,00
6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1.1]0812-03
poz.5*0,08 m3 23,20
RAZEM 23,20
7/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
140+150 m 290,00
RAZEM 290,00
8|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu ms3
d.1.1/0812-03
poz.7*0,04 m3 11,60
RAZEM 11,60
9|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
114,47 <(p0z.2*0,06+p0z.3*0,05+p0z.4*0,05+p0z.5*0,20*0,3+p0z.6+poz.7* m3 114,47
0,2*0,1+p0z.8+p0z.90,08*0,3+p0z.10)*1,5>
RAZEM 114,47
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym (odlegtos¢ okresli ofe- rent)
114,47 <poz.11> m3 114,47
RAZEM 114,47
1.2 Elementy ulic_wykonanie chodnika
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.2/0402-04
(180+180)*0,3*0,3 m3 32,40
RAZEM 32,40
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- men- |m
d.1.2/0403-04 towo-piaskowej
180*2 m 360,00
RAZEM 360,00
13|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.1.2/0402-04
poz.14*0,04 m3 13,20
RAZEM 13,20
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- kowej|m
d.1.2/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
180+150 m 330,00
RAZEM 330,00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.2/0114-05 niu 15 cm.
analogia
(180+150)*1,5 m?2 495,00
RAZEM 495,00
16/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.2|/0511-02 mentowo-piaskowej
(180+150)*1,5-(5,5*1,5)*8 m?2 429,00
RAZEM 429,00
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.2|/0511-03 mentowo-piaskowej
(5,5"4,3)"8 m?2 189,20
RAZEM 189,20
1.3 Wykonanie nawierzchni na drodze
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Kosztorys Inwestorski po korekcie na dofinansowanie 10.2023.2BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, wpustéw wody, kanali- |szt.
d.1.3/1406-03 zacji, gazu, hydrantéw.
analogia
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3/0114-05 niu 15 cm, wyréwnanie.
analogia
(180+150)*1,5 m?2 495,00
RAZEM 495,00
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grafitowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.1.3|0511-03 sypce cementowo-piaskowej
180,0*5,5 m?2 990,00
RAZEM 990,00
1.4 Roboty wykonczeniowe i dodatkowe
21|KSNR 1 Wykonanie pobocza .Humusowanie skarp z obsianiem - grubo$¢ warstwy hu- |m?2
d.1.4/0403-01 musu 5cm
(1,0+1,0)*180 m?2 360,00
RAZEM 360,00
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