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LEGENDA:

SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:

[C] 1sTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA MUROWANA

e PROJEKTOWANA SCIANA, MUROWANA, Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH
PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYT KARTON-GIPS/WELOKNO-GIPS
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE

H 3 SLUP STALOWY
wmmmsi  PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
ez PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
e PROJEKTOWANA SCIANKA SYSTEMOWA HPL

ELEMENTY INSTALACJI WOD-KAN:
[ WYWIEWKA KANALIZAGCJI

B WPUST DACHOWY OGRZEWANY
#  KANALIZACJA SANITARNA
©  KOSZ ZALEWOWY
—— RYNNA
@  WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
¥ WPUST PODLOGOWY
o WPUST PODLOGOWY ZE ZLACZKA DO WEZY
[g  PROPOZYCJA ARANZAGJ WNETRZ
X  SZAFKA TYPU LOCKER
[  GASNICA
[  HYDRANT
A WEJSCIE DO BUDYNKU
~% OSWIETLENIE - KINKIETY | LISTWY
/\  LEDOWE W POSADZCE
SZEROKOSG OTWORU W MURZE
_1@8__%__ SZPILKA OKNA W OTWORZE ISTNIEJACYM
( )\\mf_soxosé, PARAPETU
WYSOKOSC OTWORU W MURZE

SZEROKOSC PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY
WIODACE SKRZYDLO | DODATKOWE

/ ISTNIEJACA SZEROKOSE OTWORU
0440 (1

270 SZPILKA DRZWI W OTWORZE ISTNIEJACYM

ISTNIEJACA WYSOKO$E OTWORU
SOKQé(!,P&ZEJSC WSWIETLE ¢ OSCIEZNICY

SZEROKOSS PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.

——2%%—--—- SZPILKA DRZWI W NOWYM OTWORZE

“WYSOKOSG PRZEJSCIA WSWIETLE OSCIEZNICY

LOSE STOPNI W BIEGU
/ /MSQ&O§§_S.1CEN!A
12x17,1

55— OPIS SCHODOW
\_SZEROKOSE STOPNIA

UMER POMIESZZENA
/'L _ NAZYA POMESZOZENA
ATA|WYSTAWA STALA
95.132 | GRES B0x60 TABELA POMIESZCZENIA

H=3Q0C V- MATERIAL POSADZK!

Sufit po =
\E\msogosc 5 SUFITU PODWIESZANEGO
OWIERZCHNIA POMIESZCZENIA

RZUT PARTERU

1. rysunki rzutéw stanowig komplementarng calos¢ z pozostatymi
rysunkami projektu

2. wszystkie elementy i materialy mozna zamienié na rbwnowazne,
zasady rownowazno$ci ustala projektant architektury/inwestor

3. wszelkie wymiary, rzedne i nieScistosci nalezy sprawdzié na
budowie, w przypadku niezgodnosci z projektem
architektonicznym, projektami branzowymi, a stanem istniejgcym
nalezy poinformowagé projektanta architektury

4. uzyte materiaty powinny speiniaé odpowiednie atesty,
w szezegblnosci NRO

5. oznaczenia spadkéw na tarasach dotycza warstw spadkowych pod

nawierzchnig tarasow

wszystkie obrébki blacharskie - tytan-cynk

nalezy wykonaé przebicia instalacyjne tylko w migjscach

oznaczonych na rysunkach branzowych, w przestrzeniach do tego

przeznaczonych

8. elementy konstrukcyjne wykona¢ wediug projektu konstrukaji

9. tynki zewnetrzne silikonowe zgodnie z rysunkami elewadji,
przekrojow

10. wymiary podano w centymetrach, pola powierzchni podano
w metrach kwadratowych

11, wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang

12, wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ uzgodnione
z projektantem

13. przed montazem urzgdzeri i elementéw budowlanych obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzié wymiar bezposrednio na miejscu
budowy

14. niezgodnosci pomiedzy projektami branzowymi oraz projektem
architektonicznym nalezy zawsze konsultowaé z projektantem
projektu architektonicznego oraz projektu branzowego

15. 0 wszelkich wykrytych kolizjach nalezy niezwlocznie powiadomié

projektanta projektu architektonicznego oraz projektantow

projektéw branzowych

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac {gcznie z

projektami branzowymi: konstrukcji/ wod. kan./ ¢.0./ elektrycznym/

teletechnicznym/ wentylacji

Weszystkie wymiary podane sg w stanie surowym, bez

wykoriczenia $clan podane powierzchnie pomieszczen liczone sg

wg hormy pn-iso 9836:1997

o

16

17

Uwagi i opisy zamieszczone w czebci rysunkowej projektu stanowig
Integralng czes¢ niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
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< A NO N KANON ARCHITEKCI JANDER ZUTEREK 8.C.

ul, Wolczariska 73, 90-515 £6d%, tel, 42 637 22 80
www.kanon-architekel.pl

AR CcHI T EK®GCI

TYTUL PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, NADBUDOWY | ROZBUDOWY ZESPOLU DAWNYCH
WARSZTATOW NA POTRZEBY "CENTRUM KOMIKSU | NARRACJI
INTERAKTYWNEJ" W LODZI PRZY UL. TARGOWEJ 1/3 KATEGORIA IX
WRAZ Z INSTALACJAMI NA TERENIE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ
| DESZCZOWEJ ORAZ INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI

| TELETECHNICZNYMI ORAZ ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

INWESTOR:

EC1 £tODZ - MIASTO KULTURY W £ODZI

ADRES INWESTYCJI: | UL. TARGOWA 1/8 90-022 £.ODZ

DZ. NR EWID. 180/50, 180/561 | FRAGMENTY DZ. NR EWID.:
180/52, 180/58, 180/66 OBREB S-6

| - | wykoriczenle $ciany wg projektu wykonawczago wnetrz ‘

.
Siz1 SCIANA ZEWNETRZNA
! cagla istniojaca poddana renowac]i /
{4z810m | tynk zewnatrzny siikatowy keolor szary NCS $2005-Y20R
i | $clana istnlejgca murowana
A248cm | izolacja termiczna wewngtrzna systemowa (/b 4/ 22 ék L 5
| - | wykoriczenie $ciany wg projeklu wykonawczego wngliz
Slz2 SCIANA ZEWNETRZNA KLATKI SCHODOWEJ !
" cegla Istnigjgca poddana renowacji/ i
% 42-61cm | tynk zewnetrzny silikatowy kolor szary NCS $2005-Y20R §
%’ $clana istnlejaca murowana }
g 8cm izolacja termiczna wewngtizna systemowa (s LENV G Aecl éllﬂ L
% - wykoriczenie $ciany wg projektu wykonawczego wngtrz ;
3]
£
T
Siz3 | SCIANA ZEWNETRZNA DAWNYCH PODSTAW CHLODNI
- : tynk zewnetrzny stylizowany o fakturze betonu architektonicznego
16cm izolacja termiczna
34100 cm | éclana Istnlejgca murowana |
- wykoriczenie Sciany wg projektu wykonawczego wnetrz !
|
Siw1 SCIANA WEWNETRZNA
- wykoriczenie $ciany wg projektu wykonawczego wngtrz
42-400cm | $clana Istnlejgca murowana
- wykoriczenle $ciany wg projektu wykonawezego wngtrz
Siw2 SCIANA WEWNETRZNA
18cm panele akustyczne wg projektu wykonawczego wngtrz
§6-76cm | $clana Istniejgca murowana
- | wykoriczenie éciany wg projekiu wykonawczego wngtz
SNz1 SCIANA ZEWNETRZNA
= tynk zewnetrzny silikatowy kolor szary NCS $2005-Y20R
24 cm $clana murowana z bloczkéw silikatowyeh
18cm izolacja termiczna wewnstrzna systemowa
- wykoriczenie $ciany wg projektu wykonawczego wngtrz
SNz2 $CIANA ZEWNETRZNA
i - tynk zewngtrzny stylizowany o fakturze betonu architektonicznego
z 15cm | izolacja termiczna
% 24.cm $clana murowana z bloczkéw silikatovych
E’-I - wykoriczenie $ciany wg projektu wykonawezego wnetrz
w
8
g SNw1 SCIANA WEWNETRZNA
< . | wykghczenle $clany wg projektu wykonawczego wnetrz
& 24cm | &clana murowana z bloczkow silikatowych
15em | panele akustyczne wg projektu wykonawczego wnetrz ]
SNw2 SCIANA WEWNETRZNA
| - | wykoﬁc;gqyg $ciany wg projektu wykonawczego wngtrz e
! 24cm | $ciana murowana z bloczkéw silikatowych
4 . | wykoﬁczeme $Sciany wg projektu wykonawczego wnglrz
SNwe | SCIANA WEWNETRZNA
éclana z plyt gipsowo-kartonowych z podwdjnym oplytowaniem
12,5-50cm |/ éciana z plyt gipsowo-wibknowych z podwéjnym oplytowanierm
L zwypelnlenlem z welny mineralne]
SNwd | $CIANA WEWNETRZNA
- | wykohczenle $ciany wg projekiu wykonawczego wnetrz
12 cm $ciana murowana z bloczkéw sihkatowych
- wykoriczenle $ciany wg projektu wykonawczego wnetrz
SNw5 SCIANA WEWNETRZNA
- wykoriczenle $ciany pod prace dia grafika
20em $ciana 2§I_l)plowa - szyb windowy
} :
SNwo | SCIANA WEWNETRZNA
- | wykoriczenle $ciany wg pro;ektu wykonawczego wnelrz o
18em | $clana murowana z bloczkéw silikatowych |

TYTUL RYS.: RZUT PARTERU NR RYS.
PB-AR-01

BRANZA: ARCHITEKTURA PODPIS™

Gt. PROJEKTANT mgr inz. arch. Plotr Zuterek upr.bud. nr 105/87M oL

PROJEKTANT mgr inz. arch. Malgorzata Knapek

WSPOLPRACA mgr inz. arch. Mariusz Cleélak

WSPOLPRACA mgr inz. arch. Karolina Owczarek l

WSPOLPRACA mgr Inz. arch. Michat Chodkiewicz .~

SPRAWDZAJACY mgr inz. arch. Wojclech Jander upr.bud.nr 264/86/We ‘fbw
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