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1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji monitoringu w budynku stuzbowym

Komisariatu Policji w Kedzierzynie - Kozlu.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie instalacji monitoringu CCTV.
Budowa instalacji monitoringu obejmuje:

v' przygotowanie podtoza pod rury, listwy elektroinstalacyjne i przewody kabelkowe,
v utozenie rur i listew elektroinstalacyjnych,

v" wykonanie okablowania-utozenie, wciggniecie przewodéw kabelkowych w listwy
elektroinstalacyjne, rury,

przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu elektrycznego i technicznego,
montaz kabli zasilajgcych,

montaz szaf systemowych,

montaz rejestratora cyfrowego;

montaz kamer zewnetrznych;

montaz stanowisk operatora/podgladu,

prace uruchomieniowe oprogramowania i sprzetu,

prace kontrolno - pomiarowo- rozruchowe,

prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji,

szkolenie serwisowo-konserwacyjne uzytkownika montowanych systeméw,
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inne prace wynikajgce z projektu i przedmiardw.



1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac zgodnie ze Szczegdétowym opisem
przedmiotu zamodwienia, poleceniami nadzoru inwestorskiego (jezeli dotyczy) oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie odstepstwa — oile wystgpiag — mogg dotyczyé
zastgpienia materiatdw i urzadzen przewidzianych w opisie przez inne, o takich samych lub
lepszych charakterystykach, parametrach, trwatosci iinnych cechach determinujgcych
budowe iuzytkowanie instalacji. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowad
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa podlegajg akceptacji Zamawiajgcego. Roboty
montazowe iinne prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami iinnymi

przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j realizacji.

1.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. W miejscach przylegajgcych do
drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdédw i maszyn pracujgcych przy

realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

1.4.2 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i gospodarki odpadami.

1.4.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
1.4.4 Ochrona wykonywanych prac
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone prac oraz wszelkich materiatéw i urzadzen

uzywanych w trakcie prac poczgwszy od ich rozpoczecia az do odbioru koncowego,

potwierdzonego protokotem odbioru.



2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji monitoringu powinny odpowiadac
parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach

materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wifasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2 Materialy i urzadzenia do prac instalacyjnych

2.2.1 Przewody
Typy przewodéw stosowac zgodnie z dokumentacja techniczna instalacji. Do wykonania
instalacji w budynkach stosowad przewody izolowane do uktadania na state. W przypadku

instalacji zewnetrznych nalezy uzywac kabli zelowanych - wilgocioodpornych.

2.2.2 Urzadzenia

Nalezy zainstalowad urzgdzenia zgodne z projektem wykonawczym.

3. Sprzetinarzedzia

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie beda
miaty niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.
Sprzet inarzedzia uzywane do prac powinny byé uzgodnione izaakceptowane przez

Zamawiajgcego. llo$¢ i wydajnos¢ sprzetu i narzedzi uzytych do prac powinny gwarantowac



ich wtfasciwe przeprowadzenie, zgodnie z opisem iinng dokumentacjg, oraz realizacje
w terminach przewidzianych w swz.

Sprzet i narzedzia Wykonawcy powinny byé utrzymywane w dobrym stanie i czystos$ci oraz
w statej gotowosci do uzycia.

Powinny spetnia¢ wymagania norm ochrony s$rodowiska oraz przepiséw dotyczacych
uzytkowania.

Wykonanie prac pomiarowych instalacji monitoringu wymaga zastosowania aparatury

pomiarowej witasciwej dla przedmiotowych pomiaréw.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych prac i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy przemieszczaniu sie po drogach publicznych pojazdy Wykonawcy oraz kierujgcy nimi
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Nalezy zadba¢ o witasciwe zabezpieczenie przewozonego tadunku ibezpieczerdstwo

transportu.

5. Prowadzenie montazu

Rozpoczecie montazu instalacji nastepuje po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ze —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa — spetnione zostaty wszystkie warunki
do prowadzenia prac instalacyjnych.

- wykonanie robdt zgodnie z wymogami okreslonymi w: projekcie wykonawczym,
przedmiarze robét, zaleceniach do uzgodnien, zapisach projektanta i inspektora nadzoru w
notatkach stuzbowych lub protokotach koniecznosci;

- jakos¢ robdt i technologia we wszystkich branzach musi odpowiadaé wymogom sztuki
budowlanej i dokumentacji technicznej;

- materiaty stosowane musza mie¢ wymagane $wiadectwa, certyfikaty, atest i odpowiada¢
PN i BN i by¢ wiasciwie magazynowane na budowie; - sprzet stosowany na budowie winien
by¢ sprawny technicznie oraz posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do

uzytkowania; - roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z



dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych.

5.1 Wymagania techniczne dotyczace wykonania instalacji

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie;

- montaz konstrukcji wsporczych, kanatdw i listew instalacyjnych,
- uktadanie przewoddéw w kanatach, listwach, wnetrzach stupdw,
- przejscia przez $ciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- taczenie przewodoéw,

- podejscie do odbiornikéw,

- przytgczenie odbiornikéw,

- przytaczenie aparatury,

- badania pomontazowe.

5.2 Trasowanie

Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepng dla prawidtowej konserwacji i remontéw.

Wskazane, aby przebiegata w liniach poziomych zachowujgc minimalny odstep 15 cm.

5.3  Montaz konstrukcji wsporczych, kanatéw i listew instalacyjnych

Konstrukcje wsporcze, kanaty i listwy instalacyjne przewidziane do utozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja

bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.4 Ukladanie przewodow

Roboty instalacyjne wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z PN-E —-05125.



5.5 PrzejsScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejécia instalacji alarmowej poprzez $ciany i stropy musza by¢ chronione przed

uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej wykonywaé w przepustach rurowych.

5.6 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne osadzenie. Montaz wszystkich elementéw nalezy dokonaé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-

ruchowych producentéw w/w urzadzen.

5.7 Laczenie przewodow

taczenie przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgczy¢ przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

Dtugosc¢ odizolowanej zyty powinna zapewni¢ prawidtowe przytgczenie.

5.8 Instalowanie aparatow i odbiornikéow

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami w instrukcji montazowej
wytwaorcy;

b) oprécz w/w wymagan nalezy przestrzegac nastepujacych warunkdw:

- jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio umocowac
zgodnie z projektem,

- odbiornik lub aparat nalezy umocowa¢ Srubami lub wkretami do kotkdéw rozporowych,

- Sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach urzgdzenia lub aparatu stuzgcych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°,

- w przypadku, gdy instalacja wykonana przewodami kafelkowymi, a aparat lub odbiornik
wyposazony jest w dfawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu
szczelnym,

- przewody odbiornikow statych nie powinny przenosi¢ naprezen,
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taczniki lub elementy obstugi nalezy montowac na wysokosci umozliwiajgcej:

- bezpieczne sterowanie,

- bezpieczny dostgp do aparatu, obserwacje oraz obstuge elementéw sygnalizujgcych stan.
Przytaczanie zaciskow nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem potgczen i instrukcja

montazowa wytworcy.

5.9 Badania pomontazowe

Po zakonczeniu robét przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tzw. préb pomontazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z
dokonaniem potrzebnych badan i pomiardw i prébnym uruchomieniu systemu monitoringu.
Zakres prob pomontazowych nalezy uzgodnié z uzytkownikiem / inwestorem. Wyniki préb
pomontazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach. Stanowig one podstawe
odbioru robdét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje.

- sprawdzenie ciggtosci przewodow;

- poprawnos¢ pracy kamer (wyswietlanie, sterowanie),

- poprawnos¢ wyswietlania obrazéw z kamer,

- poprawnos¢ zapisu i odczytu,

- poprawnos¢ transmisji bezprzewodowej.

Z prob montazowych nalezy sporzadzié protokét i zgtosi¢ gotowosé instalacji do odbioru.

6. Odbior prac

Odbioru dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu Wykonawcy
gotowosci do odbioru.
Prace uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejszym opisem iinnymi dokumentami, jezeli

wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

6.1 Rodzaje odbiorow prac

Przewidziane sg nastepujgce rodzaje odbioréow prac dokonywanych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy:

* odbidr techniczny prac instalacyjnych po ich zakoriczeniu;

* odbidr pogwarancyjny.

11



6.2  0dbior koncowy
6.2.1 Zasady odbioru

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
wymaganego zakresu, ilosci i jakosci.
Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do ich odbioru koncowego nastepuje po
zgtoszeniu Wykonawcy.
Odbidr koricowy nastepuje w terminie do 2 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
zakonczenia prac montazowych i przekazania dokumentéw wymienionych w punkcie 6.2.2.
Odbidr koncowy jest dokonywany przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego i odbywa
sie w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca prace montazowe dokona ich oceny na podstawie:

v' przedtozonych dokumentdw,

v" wynikéw badan i pomiaréw,

v zgodnosci wykonania z opisem i inng dokumentacja,

v

ogladu wizualnego.

Przy odbiorze koricowym szczegdlnej kontroli bedzie podlegato:

v’ uzycie wiasciwych materiatéw, elementdw i urzgdzen instalacji; ,
prawidtowos$é wykonania pofaczen,
prawidtowos$é zamontowania urzadzen,

prawidtowosc¢ dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen,

N SEE N NN

zgodnos¢ wykonania instalacji z opisem, inng dokumentacjg oraz instrukcjami

producenta.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania prac poprawkowych, bedg one ustalone
z Wykonawcg izatwierdzone przez Zamawiajgcego. Termin ich wykonania zostanie
wyznaczony przez Komisje.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych Komisja

przerwie swoje czynnosci i wyznaczy nowy termin odbioru koficowego.

6.2.2 Dokumenty odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

* protokét odbioru koricowego,
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ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczern laboratoryjnych zgodnie
Z opisem,

deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw i urzadzen,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z opisem,

dokumentacje prac towarzyszacych oraz protokoty ich odbioru,

sprawozdanie z rozruchu wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu.

Jezeli przedmiotowa dokumentacja w zakresie ustalonym iobowigzujgcym nie
zostanie przygotowana do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego.

6.2.3 Warunki przekazania instalacji monitoringu do eksploatacji

Instalacja i urzagdzenia elektryczne zostang przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

v

gotowosci instalacji i urzgdzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z przyjetymi
wymaganiami,

przygotowania instalacji iurzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z przyjetymi
warunkami technicznymi w odniesieniu do budynkéw, budowli i urzadzen,
przygotowania instalacji i urzgdzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami
BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

pozytywnych wynikdw préb ipomiaréw parametréw technicznych instalacji
i urzagdzen elektrycznych,

poprawnej pracy poszczegdlnych odcinkéw instalacji elektrycznej iurzadzen

elektrycznych.

Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek zgtoszonych

przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi i gwarancji wynika z zapiséw umownych.

6.2.4 Odbior przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji bedzie obejmowat czynnosci polegajace na ocene prac

zwigzanych z usunieciem wad, ktére zostaty ujawnione w tym okresie.
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Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji jest dokonany zgodnie z zasadami przedstawionymi

w punkcie 6.2. ,0dbior koncowy”.

7. Przepisy powiazane

Prace wykonywane bedg zgodnie zzasada nalezytej starannosci oraz zgodnie z nizej

przywofanymi normami i dokumentami.

14

v Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych( Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobdow stuzgcych zapewnianiu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania ( Dz. U. 2007 ne 143 poz. 1002, z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169 poz.1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U.
2003 ne 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagan dla

sprzetu elektrycznego ( Dz. U. 2016 poz. 806)



Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych: Czes¢ D- Roboty
instalacyjne zeszyt 2 — Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej

PN-EN 50173-1:2007 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czesc 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne

PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
- Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace
transmisji wizji

PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czesc 2-1: Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogdlne

PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych,

PN-HD 60364-1 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ustalenie
ogoblnych charakterystyk

PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-E — 04700 — Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych-
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych

PN- EN — Urzadzenia i systemy audiowizualne, wizyjne i telewizyjne — Pojecia ogdlne
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