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INSTALACIA MONITORINGU CCTV

1. Podstawy opracowania projektu

1.1 Przedmiot i zakres

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
Projekt Wykonawczy instalacji monitoringu CCTV wewnetrznego i zewnetrznego budynku

Komisariatu Policji w Kedzierzynie- Kozlu.

1.2 Adres inwestycji

Komisariat Policji
ul. Ractawicka 3
47-220 Kedzierzyn-Kozle

1.3 Zakres opracowania projektu

Wykonanie toréw kablowych

e Ulozenie okablowania

e Wykonanie punktéw dystrybucyjnych

o Instalacja urzadzen

e Uruchomienie systemu, wykonanie testéw oraz przeszkolenie personelu

e Przygotowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej

1.4 Podstawy opracowania projektu

e Projekty koncepcyjne monitoringu
e Wytyczne przekazane przez Inwestora
e Uzgodnienia z inwestorem

e Przeprowadzona wizja lokalna

2. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono aktualnie obowigzujace normy i przepisy lub réwnowazne:
e PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Cze$¢ 1: Wymagania ogdine”
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e PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

e PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw.”

e PN-EN 50174-3:2014 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw.”

e PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

¢ PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes$¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogdlne

e PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmis;ji
wizji

e PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogolne

e PN-EN 50310:2007 - Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych,

» Specyfikacje techniczne urzadzen

» Instrukcje instalacji urzadzen i akcesoridéw

o Zalecenia producentéw urzadzen i akcesoriow

3. Siec strukturalna

3.1 Zatozenia

Projektowany system monitoringu jest oparty o sie¢ strukturalng z okablowaniem miedzianym.
Doprowadzenie okablowania do przewidywanych lokalizacji punktéw kamerowych wg wytycznych
Inwestora oraz projektdw koncepcyjnych. Inwestor przewiduje montaz kamer cyfrowych IP. Dla
kamer instalowanych wewnatrz budynku przewidziano gniazda RJ45 kat.6. Zigcza kamer
zewnetrznych instalowanych na budynkach powinny by¢é w obudowach IP66.

Cata sie¢ strukturalna powinna by¢ wykonana w oparciu o elementy okablowania strukturalnego
jednego producenta.

Gléwna zatozenia okablowania strukturalnego:

» konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej;

e punkt dystrybucyjny PD zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni;

» Na kazdy punkt logiczny sieci sktadac sie bedzie gniazdo RJ45 UTP kat.6;

e Liczba i rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych zgodnie z wytycznymi Inwestora i

projektami koncepcyjnymi;
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e Serwis gwarancyjny powinien obejmowac bezptatng wymiane wszystkich elementéw, ktore
uleglty uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji w terminie do 3-ch dni od daty
zgtoszenia awarii/uszkodzenia;

» Wszelkie testy sprawnosci sieci zasilajgcej powinny by¢ przeprowadzone odpowiednimi do tych
celow miernikami z aktualnymi certyfikatami kalibracji, a raporty z pomiaréw winny by¢
zatgczone do dokumentacji powykonawczej pozostajgcej na obiekcie.

e Punkt Dystrybucyjny nalezy podtgczy¢ do istniejgcej sieci komputerowej w ustaleniu w
inwestorem

e Dla punktéw dostepowych sieci LAN wykonac oznaczenia: nr panelu krosowego / nr gniazda.
Wszystkie punkty dostepowe R145 powinny by¢ czytelnie oznaczone.

» Projektowany system CCTV powinien da¢ uzytkownikowi mozliwo$¢ transmisji obrazu z kamer

online za pomocag odpowiedniego oprogramowania lub sprzetu aktywnego.

3.2 Prowadzenie okablowania

Okablowanie nalezy poprowadzi¢ wewnatrz budynku w torach kablowych natynkowych PCV
jednego typu i producenta z wykorzystaniem fabrycznych elementéw tgczacych aby zachowac
estetyke wykonczenia. Rozmiary toréw powinny byc¢ takie, aby zapewnic¢ zapas wolnego miejsca
minimum 30% pojemnos$ci dla przysztych potrzeb. Przejécia przez Sciany i stropy wykonaé w
przepustach z rur PCV. Okablowanie do kamer znajdujgcych sie w celach poprowadzi¢
podtynkowo. Wszystkie odcinki przewodédw muszg by¢ utozone w jednych kawatkach z
zachowaniem maksymalnej dtugosci 90m — przewoddw logicznych nie mozna sztukowaé. W miare
mozliwosci wykorzystac istniejacg infrastrukture.

Okablowanie wprowadzone do szafy nalezy uporzadkowac (wyczesac przeznaczonymi do tego celu
narzedziami, pospina¢ tasmami rzepowymi) i pozostawi¢ z uwzglednieniem zapasu
umozliwiajgcego wymontowanie panelu krosowego i dokonania wszelkich prac na wygodnej dla
instalatora pozycji na wysokosci biurka. W razie potrzeby zastosowac¢ odpowiedni magazyn na

zapas okablowania.

3.3 Gniazda przytaczeniowe

Punkt logiczny kamery powinien by¢ wyposazony w jedno gniazdo R145 kat. 6, ktére moze byc

zamontowane bezposrednio w korycie PCV z zachowaniem staranno$ci wykonczenia i estetyki.

3.4 Punkt dystrybucyjny PD

Jako punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano szafe teleinformatyczng
RACK 19” 15U wiszgcg wyposazong w niezbedng ilos¢ potek, drzwi przednie szklane zamykane na
klucz, drzwi boczne $ciggane metalowe zamykane na klucz. Doktadng lokalizacje szafy ustali¢ z

Inwestorem.
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Wyposazenie szafy:

o Listwa zasilajgca RACK 19” 1U

e Panel wentylacyjny — 2 wentylatory — 1 szt.

+ Panel krosowy 24 portowy kat. 6— 1 szt.

» Panel organizacyjny z wieszakami kablowymi RACK 1U — 1 szt.

e Switch LAN PoE 24 xLAN PoE do zasilania kamer IP — 1 szt.

o Kabel krosowy kat. 6 1m fabrycznie zarabiany — ilo$¢ wg ilosci kamer i innych urzadzen w sieci
LAN

o Rejestrator cyfrowy IP 32 — kanaty — 1 szt.

e Zasilacz awaryjny UPS

3.5 Pomiary sieci strukturalnej

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzic

odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie spetnia standardy kategorii 6,

zgodnie z wymogami zawartymi w normach.

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary tgczy statych (Permanent Link) w

odniesieniu do warto$ci granicznych parametréw wg normatywnego Zatacznika A normy PN-EN

50173-1:20011, lub réwnowaznego:

e Poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych potgczen

e Straty odbiciowe RL

¢ Thumiennos$¢ wtraceniowa

e Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

e Wspdtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema parami
(ACR)

e Sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)

e Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej
(ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

e Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (PSELFEXT)

e Rezystancja petli statopragdowej

e OpOznienie propagadji

e ROznica opdznien propagacii.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane i przekazane uzytkownikowi wraz z

dokumentacjg powykonawcza.
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4. Sprzet aktywny

4.1 Kamery wewnetrzne

Kamery wewnetrzne zamontowane na $cianach na uchwytach umozliwiajgcych ukrycie kabli

podtaczeniowych. Kamery powinny mie¢ szeroki kat widzenia w jakosci FullHD w dzien i w nocy.

W pomieszczeniach gdzie pole obserwacji wynosi do 10 m zastosowaé kamery 2MP ze statg

ogniskowg 2,8 mm, natomiast w miejscach, w ktorych pole widzenia jest dtuzsze ( np. korytarze)

nalezy zamontowa¢ kamery 2 MP ze zmienng ogniskowg 2.8-12 mm. Kamery montowane w

pomieszczeniach dla o0séb zatrzymanych oraz w pokoju przejsciowym powinny byé

wandaloodporne. Zakres obserwacji kamer ustali¢ z Inwestorem na etapie instalacji.

Parametry techniczne kamery wewnetrznej 2MPx z obiektywem statoogniskowym:

Obraz
Przetwornik obrazu
Liczba efektywnych pikseli

Czutosé

Elektroniczna migawka
Wydtuzona migawka (DSS)
Szeroki zakres dynamiki
(WDR)

Cyfrowa redukcja szumu
(DNR)

Redukcja efektu oslepienia
kamery (HLC)
Kompensacja tylnego $wiatta
(BLC)

Redukcja migotania obrazu
(Antiflicker)

Obiektyw

Typ obiektywu

Dzien/noc

Rodzaj przefaczania

Tryb przetgczania
Regulacja poziomu
przetgczania

Opdznienie przetgczania
Harmonogram przefgczania
Czujnik $wiatta widzialnego
Siec

Rozdzielczo$¢ strumienia
wideo

Predkos$¢ przetwarzania
Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio
Liczba jednoczesnych
potaczen

2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SmartSens
1920 (H) x 1080 (V)

0.009 Ix/F1.6 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

automatyczna: 1/2 s ~ 1/100000 s
do1/2s

tak
3D
tak
tak

tak

statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy

tak

2~120s
tak
tak

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240,
320 x 240 (QVGA)

30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
3 strumienie
H.264, H.265, MJPEG/G.711

maks. 3
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Przepustowosc tgcznie 15 Mb/s
Obstugiwane protokoty HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
sieciowe RTSP, UPnP, QoS, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S/G
z poziomu przegladarki Internet Explorer

Konfiguracja kamery jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Aplikacje mobilne SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostate funkcje

Strefy prywatnosci 4 typu kolor

Detekcja ruchu tak

Obszar obserwacji (ROI) 3

Analiza obrazu sabotaz, przekroczenie linii, zmiana sceny, utrata ostrosci, wtargniecie

wyostrzanie, odbicie lustrzane, przerzucenie obrazu w pionie,

Obrobka obrazu ) Lo
przerzucenie obrazu w poziomie

Prealarm/postalarm -/do 120 s

Reakgja na zdarzenia e-mail, e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD
alarmowe

Przywracanie ustawien z poziomu przegladarki internetowej, za pomoca przycisku reset, za
fabrycznych pomocg oprogramowania NMS IPTool

Oswietlacz IR

Liczba LED 1

Zasieg 30 m

Interfejsy

Wejscia/wyjscia audio wbudowany mikrofon

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s

Gniazdo kart pamieci microSD - pojemnos$¢ do 128GB

Parametry instalacyjne

Klasa szczelnosci IP 67 (szczegdty w instrukcji obstugi)

Obudowa wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa,

Zasilanie PoE, 12 VDC

Zabezpieczenia

. . TVS 4000 V
przeciwprzepieciowe

Parametry techniczne kamery wewnetrznej 2 MPx z obiektywem zmienno
ogniskowym:

Obraz
Przetwornik obrazu 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8", SmartSens
Liczba efektywnych pikseli 1920 (H) x 1080 (V)

0.004 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
Elektroniczna migawka automatyczna: 1/2 s ~ 1/100000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do 1/2s

Szeroki zakres dynamiki

Czutos¢

(WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu 3D
(DNR)

Redukcja efektu oslepienia tak
kamery (HLC)

Kompensacja tylnego $wiatta tak
(BLC)
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Redukcja migotania obrazu
(Antiflicker)

Obiektyw

Typ obiektywu

Dzien/noc

Rodzaj przefaczania

Tryb przetgczania
Regulacja poziomu
przetgczania

Opdznienie przetaczania
Harmonogram przetgczania
Czujnik $wiatta widzialnego
Siec

Rozdzielczo$¢ strumienia
wideo

Predkos¢ przetwarzania
Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio
Liczba jednoczesnych
pofaczen

Przepustowos¢

Obstugiwane protokoty
sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF
Konfiguracja kamery

Aplikacje mobilne
Pozostate funkcje
Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu

Obszar obserwacji (ROI)
Analiza obrazu

Obrdbka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia
alarmowe

Przywracanie ustawien
fabrycznych
Oswietlacz IR

Liczba LED

Zasieg

Interfejsy
Wejscia/wyjscia audio
Interfejs sieciowy
Gniazdo kart pamieci
Parametry instalacyjne
Klasa szczelnosci
Obudowa

Zasilanie
Zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe

tak

zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy

tak

2~120s
tak
tak

1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240,
320 x 240 (QVGA)

30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci
3 strumienie
H.264, H.265, MIPEG/G.711

maks. 3

facznie 15 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP,
RTSP, UPnP, QoS, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, SMTP

Profile S/G

z poziomu przegladarki Internet Explorer

jezyki: polski, angielski, rosyijski, i inne

SuperLive Plus (iPhone, Android)

4 typu kolor

tak

3

sabotaz, przekroczenie linii, zmiana sceny, utrata ostrosci, wtargniecie
wyostrzanie, odbicie lustrzane, przerzucenie obrazu w pionie,
przerzucenie obrazu w poziomie

-/do 120 s

e-mail, e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD
z poziomu przegladarki internetowej, za pomocg przycisku reset, za
pomocg oprogramowania NMS IPTool

1
50m

wbudowany mikrofon
1 x Ethernet - zlgcze R1-45, 10/100 Mbit/s
microSD - pojemnos$¢ do 128GB

IP 67 (szczegdty w instrukcji obstugi)
wandaloodporna stopien ochrony IK10 aluminiowa,
PoE, 12 VDC

TVS 4000 V
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4.2Kamery zewnetrzne

Kamery zewnetrzne zamontowane na S$cianach na uchwytach umozliwiajgcych ukrycie kabli
podtgczeniowych. Zamontowac¢ kamery 4 MPx z obiektywem zmienno ogniskowym 2,8-12 mm.
Kamery zamontowac¢ na wysokosci 2,5-3 m. Zakres obserwacji kamer ustali¢ z Inwestorem na
etapie instalacji.

Kamere KZ-4 zainstalowac na istniejgcym stupie.

Parametry techniczne kamery zewnetrznej 4 MPx z obiektywem zmienno

ogniskowym:

Obraz
Przetwornik obrazu 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, SmartSens
Liczba efektywnych pikseli 2592 (H) x 1520 (V)

0.004 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3s

Szeroki zakres dynamiki

Czutosc¢

tak (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB

(WDR)

Cyfrowa redukcja szumu

(DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak
Redukcja efektu oslepienia tak

kamery (HLC)

Kompensacja tylnego $wiatta
(BLC)
Redukcja migotania obrazu

tak

(Antiflicker) tak
Obiektyw
Typ obiektywu motor-zoom z automatyczng przystong ,f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Dzien/noc
Rodzaj przetaczania mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przetaczania automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu K
przetaczania ta
Opoznienie przetaczania 2~120s
Harmonogram przetgczania tak
Czujnik $wiatta widzialnego tak
Siec

2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full
HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240
(QVGA)

30 kl/s dla 2592 x 1520,

60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie

H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart,
MJPEG/G.711

maks. 10

Rozdzielczo$¢ strumienia
wideo

Predkosc¢ przetwarzania

Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych
potaczen
Przepustowos¢ tacznie 60 Mb/s
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Obstugiwane protokoty
sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF

Konfiguracja kamery
Kompatybilne
oprogramowanie
Aplikacje mobilne

Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu
Obszar obserwacji (ROI)

Analiza obrazu

Obrdébka obrazu

Prealarm/postalarm

Reakcja na zdarzenia
alarmowe

Liczba LED
Zasieg
Smart IR

Wejscia/wyjscia audio
Interfejs sieciowy
Gniazdo kart pamieci

Klasa szczelnosci

Obudowa

Zasilanie

Zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe

4.3 Rejestratory

Projektowany centralny rejestrator sieciowy wyposazony powinien by¢ w dysk o pojemnosci takiej,
aby zapewnic historie nagra¢ minimum 30 dni wstecz. Zaprojektowano rejestrator obstugujace 32
kamery. Urzadzenie powinno da¢ mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu (podglad z kamer na

komputerze stacjonarnym, tablecie lub smartfonie; zmiana konfiguracji) bez koniecznosci zmian

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP,
DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE,
SMTP, ICMP, Unicast

Profile S/G
z poziomu przegladarki Internet Explorer
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

NMS, NVR-6000 Viewer

SuperLive Plus (iPhone, Android)

Pozostate funkcje
4 typu kolor lub 1 typu mozaika
tak
8
sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie
linii, wkroczenie do strefy, wyjscie ze strefy, zliczanie obiektéw,
detekcja twarzy, detekcja osdb, zliczanie przekroczen linii, zmiana
sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki, rozréznianie obiektow,
zliczanie osob, detekcja pojazddw, zliczanie pojazdéw
wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy, przerzucenie
obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie, korekcja efektu
dystorsji obiektywu
do 6 s/do 120 s

e-mail, e-mail z zatgqcznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

Oswietlacz IR
2
50m
tak (wsparcie programowe)
Interfejsy

1 x Jack (3.5 mm)/-
1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
microSD - pojemnos¢ do 128GB

Parametry instalacyjne
IP 67 (szczegoty w instrukcji obstugi)
aluminiowa, uchwyt scienny z przepustem kablowym w zestawie ,
stopien ochrony IK10
PoE, 12 VDC

TVS 4000 V

ustugi internetowej uzytkownika (brak koniecznosci opcji statego adresu IP).

Rejestrator 32 kanatowy:

Wideo
Kamery IP

do 32 kanatéw w rozdzielczosci 3840 x 2160 (wideo + audio)
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Obstugiwana rozdzielczos¢

Kompresja

Wyjscia monitorowe

Wsparcie dwustrumieniowosci

Audio
Wyjécia audio
Nagrywanie

Predko$¢ nagrywania

Wielkos¢ strumienia
Tryby nagrywania
Prealarm/postalarm
Wyswietlanie
Predkos¢ wyswietlania
Odtwarzanie

Predkos¢ odtwarzania

Wyszukiwanie nagran
Kopiowanie

Metody kopiowania
Format plikéw kopii
Dyski

Wewnetrzne

Maksymalna wewnetrzna

pojemnosc
Alarmy

Wejscia/wyjscia alarmowe

lokalne

Wejscia/wyjscia alarmowe w

kamerach
Detekcja ruchu

Reakcja na zdarzenia
alarmowe

maks. 3840 x 2160

H.264, H.264+, H.265

gtéwne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x VGA, 1 x HDMI (4K
UltraHD)

spot: 1 x HDMI (FullHD)

tak*
1 x liniowe (RCA) 1 x HDMI

960 kl/s (32 x 30 kli/s dla 1280 x 720),

960 kl/s (32 x 30 ki/s dla 1920 x 1080),
960 kl/s (32 x 30 kl/s dla 2048 x 1536),
960 kli/s (32 x 30 ki/s dla 2560 x 1440),
960 kl/s (32 x 30 ki/s dla 3840 x 2160)

256 Mb/s tacznie ze wszystkich kamer
ciggty, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu
do 5 s/do 600 s

960 kl/s (32 x 30 kl/s)**

480 ki/s (16 x 30 kl/s dla 1280 x 720) **,

480 kli/s (16 x 30 kl/s dla 1920 x 1080) **,
480 kli/s (16 x 30 ki/s dla 2048 x 1536) **,
480 kli/s (16 x 30 ki/s dla 2560 x 1440) **,
480 ki/s (16 x 30 Kkl/s dla 2592 x 1944) **
480 kli/s (16 x 30 kl/s dla 3840 x 2160) **

wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami

port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa
AVI

mozliwos¢ montazu: 8 x HDD 3.5” 10 TB SATA *

80 TB

8/4 typu przekaznik

wsparcie wejs¢/wyjs¢ dostepnych w kamerach*

wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach*
sygnat dzwiekowy, e-mail, aktywacja wyjscia alarmowego, aktywacja
nagrywania, PTZ

Inteligentna analiza obrazu

Obstugiwane funkcje

Siec
Interfejs sieciowy

Obstugiwane protokoty
sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF

Programy na PC/MAC

Programy na Smartphone

sabotaz, zmiana sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki,
przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, pojawienie sie obiektu,
znikniecie obiektu, rozpoznawanie twarzy

2 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s
HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
UPnP, SNMP, SMTP

Profile S (ONVIF 2.2 lub wyzszy)
Internet Explorer, NVR-6000 Viewer/Safari
SuperLive Plus (iPhone, Android)
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Maks. liczba potaczen z

rejestratorem 4
Przepustowos¢ 256 Mb/s tgcznie do wszystkich stacji klienckich
PTZ
Funkcje PTZ obrét/uchyl/zoom, presety*
Dodatkowe interfejsy
Porty USB 2xUSB 2.0,1xUSB3.0
System operacyjny
System operacyjny Linux
Tryb pracy tripleks
Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, inne
Sterowanie mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sie¢ komputerowa
Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskow, sieci, utraty potaczenia z kamerami
Bezpieczenstwo hasto dostepu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC
4.4 Zasilanie urzadzen

Zasilanie kamer zaprojektowano w technologii PoE bezposrednio z punktu dystrybucyjnego PD.
Zrédtem zasilania jest switch PoE zamontowany w szafie RACK 19”. Dla zapewnienia ciggtosci
dziatania systemu oraz ochrony przeciwprzepieciowej zaprojektowano zasilacz awaryjny UPS

zamontowany w szafie RACK w punkcie dystrybucyjnym PD CCTV.

Parametry techniczne Switcha PoE:

e Typ przefacznika: zarzadzalny

e Rodzaj obudowy: RACK 19”

e Porty: Porty POE+: 24 x 10Mb/s / 100Mb/s

e Standard PoE: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE
802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q

e Port Uplink: tak

e Przepustowos$¢: 12.8 Gb/s

e Zasilanie: 230V

Parametry techniczne Zasilacza awaryjnego UPS UPS2000-RT-ON LONG + battery pack BM4X9/RT:
e Typ zasilacza : online

e Moc pozorna 2000VA
e Moc skuteczna 1800W

e napiecie wyjsciowe: 230V £5% / 50-60Hz

o ksztalt napiecia wyjsciowego: sinusoida

o ilos¢ gniazd wyjsciowych: 1x Schuko, 2x IEC C13,
e akumulator: 8x 9Ah/12V,

e interfejs RS-232, USB 2.0

e wyswietlacz LCD
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e wylgcznik EPO

o filtr przeciwzaktdceniowy EMI/RFI

e brak czasu przetaczania w tryb awaryjny

e mozliwos¢ podtgczenia modutu zasilania

¢ inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przecigzeniowe i zwarciowe
e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe R145 (in/out)

o funkcja RST - mozliwo$¢ uruchomienia z baterii (zimny start)
o funkcja AVR - automatyczna regulacja napiecia wyjsciowego
e sygnalizacja optyczno-akustyczna

e mikroprocesorowe sterowanie

e automatyczna diagnostyka akumulatora

e oprogramowanie do zarzadzania UPS - UPSmart PL

4.5Stanowisko operatora

Zaprojektowano stacje klienckg systemu monitoringu w pomieszczeniu dyzurki.
Zatozono, ze stanowisko operatorskie usytuowane w pomieszczeniu dyzurki bedzie sie sktadac z:
e jednostki centralnej — Stacji klienckiej podtgczonej do sieci LAN budynku

e monitora o przekatnej 42"

Charakterystyka stacji klienckiej w pomieszczeniu dyzurki:

e monitorowanie do 42 kanatow

e obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

e obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

e system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT

e system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

e wspoOtpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR

e Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami NMS ANPR,
systemami POS (Posnet, Upos i inne)

e Sterowanie: mysz i klawiatura komputerowa

Monitor 43":

e Monitor 43" przeznaczony do zaawansowanych systemoéw nadzoru wizyjnego, przeznaczony
do pracy ciggtej samodzielnie lub w systemach $cian wideo maks. 10 x 10.

e Przekatna ekranu 41,9” - 43"

e Proporcja ekranu 16:9

e Typ matrycy IPS

¢ Rozdzielczos¢ 1920x1080
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5. Instalacja elektryczna

Istniejgcg tablice rozdzielczg zlokalizowang w serwerowni nalezy doposazyé w wytgcznik
réznicowo-nadpragdowy 2P 20A. Z wylacznika zasili¢ projektowany UPS przewodem typu YDY
3x2,5 mm?/750V. Z UPS-a nalezy zasili¢ szafe PD CCTV. Szafe PD CCTV podiaczy¢ przewodem
uziemiajgcym HO7V-K 6 mm? do szyny wyrownawczej. Listwe zasilajgcg podpigé do obwodu
przeznaczonego na zasilanie szafy.

Przy gtdwnym wyjsciu zamontowaé wytgcznik przeciwpozarowy z dwoma torami pradowymi,

ktory odtgczy zasilanie projektowanego UPS-a oraz istniejgcego UPS-a  sitowni
telekomunikacyjnej.

Instalacje ppoz poprowadzi¢ kablem HDGs 2x1,5 mm2.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania i dziatania
systemu. Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykonac szkolenie personelu w zakresie
podstawowej obstugi.

Mozna zastosowaC do budowy materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia

stosownych wymagan i posiadajgce nie gorsze wiasciwosci od podanych w projekcie.

7. Zalecenia konserwacyjne

Uzytkownik powinien zapewni¢ utrzymanie systemu CCTV w ciggtej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy
przeprowadza¢ systematycznie czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna byc¢
dokonana w okresach nie dtuzszym niz co 3 miesigce. Nalezy przeszkoli¢ wskazane przez
Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien prawidtowo
reagowaC na sygnaly z urzadzen, zgtaszaC stuzbie konserwacyjnej, w czasie eksploatacji

nieprawidtowosci w dziataniach systemu.

8. Zataczniki

- Rys. 1 — Schemat rozmieszczenia elementow systemu CCTV — Rzut piwnicy

- Rys. 2 — Schemat rozmieszczenia elementow systemu CCTV — Rzut parteru
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- Rys. 3 — Schemat rozmieszczenia elementéw systemu CCTV — Rzut I pietra

- Rys. 4 — Schemat rozmieszczenia elementow systemu CCTV — Rzut II pietra

- Rys. 5 — Schemat rozmieszczenia elementéw systemu CCTV — Schemat blokowy
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