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Oznaczenia: -

opornik betonowy
12x25 na tawie z
betonu C12/15

—————— nawierzchnia z kostki
————] betonowej gr. 8 cm

kraweznik najazdowy
15x22 na tawie
z betonou C12/15

0$ zjazdu

szeroko$¢ zjazdu

Zjazd w obrebie chodnika

projekty 1 nadzory budowlane
inz. A. Budakowski

POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
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kostka betonowa bezfazowa 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 15
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm cm
stabilizacja Rm=2,5MPa | 20 cm
opornik betonowy 12 x 25 cm
tawa z betonu C12/15 12x27/12 cm
kraweznik najazdowy 15 x 30 cm
fawa z betonu C12/15 15/30/15 cm
BRANZA PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
inz. bud. Andrzej Budakowski POM/0208/POOK/04
DROGOWA SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ KONSTRUKCYIJNY 1:20/100
Andrzej BUDAKOWSKI | _OBIEKT:
PRO-BUD PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 2711G

83-212 Dabréwka, ul. Szeroka 3
NIP: 581-169-40-51
REGON: 220399865

tel. 608 093 338
www.pro-bud.info

biuro:

ul. Pomorska 2A

83-200 Starogard Gdanski

LOKALIZACIJA:

DZ. NR 541 OBREB LUBICHOWO

STADIUM:

BRANZA:

DATA:

NR RYSUNKU:

PROJEKT WYKONAWCZY
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