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K| ZACHODNIOPOMORSKA
S OKREGOWA

== |ZBA INZYNIEROW
%T BUDOWNICTW A
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Szczecin, dnia 30 grudnia 2021 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0041(3)/21

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2, ust. 3,

ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. biart. 15a ust.1, ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Magdalena Klos
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 10 stycznia 1982 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0275/PWBD/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Magdalenie Klos upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz spra-
wowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. | oraz ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprdcz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) - zwanej dalej
.K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano w tre-
$ci decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Bu-
downictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Wrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji. stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz /J ............
Przewodniczacy OKK X

mgr inz Edmund Tumielewicz ...........] - G| S
Z-ca Przewodniczacego OKK

N % inz. Adam Drobiazgiewicz — ...... == b i
: Sekretarz OKK i

Otrzymuja:
1. Pan Magdalena Klos
ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
. Okregowa Rada ZOIIB
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. OKK ZOIIB - aa
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Opis techniczny

branzy drogowej do projektu przebudowy drogi w m. Czaplin Maily na dziaitce

o numerze ewidencyjnym 78 obreb Czaplin Maty, gmina Karnice.

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora;

. Wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisédw techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych z dnia 24.06.2022r.

o Ogbélne Specyfikacje Techniczne:

— D-00.00.00 - Wymagania ogdlne

— D-01.01.01 - Odtworzenie trasy 1 punktdéw wysokosciowych

— D-01.02.04 - Rozbidérka elementdw drdg

— D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
— D-04.04.00 - Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

— D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— D-04.05.01 - Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

— D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
— D-05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

— D-06.03.01 - Scinanie i uzupelnianie poboczy

— D-08.01.01 - Krawezniki betonowe

— D-08.03.01 - Obrzeza betonowe

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy drogi w miejscowosci
Czaplin Maly na odcinku o diugodci 150mb od skrzyzowania z droga powiatowa 3111Z
w kierunku zabudowan o charakterze mieszkaniowo - gospodarczym. Projekt ma na
celu wykonanie nowej nawierzchni Jjezdni, chodnika, zjazddéw, miejsc postojowych

oraz $cinke poboczy.

3. Stan istniejacy

Istniejaca nawierzchnia drogi charakteryzuje sie zmienng szerokos$cia i
réznym rodzajem nawierzchni Jjezdni. Na poczatkowym odcinku wystepuije
nawierzchnia bitumiczna (wlot podporzadkowany), wykonana w ramach modernizaciji
gidéwnego przebiegu drogi powiatowej Nr 3111Z. Jest to jezdnia o szerokosci 5,0m,
z jednej strony przylegajaca do kraweznika wystajacego oraz chodnika, z drugiej
strony przylegajaca do pobocza. Dalszy odcinek nie posiada usystematyzowane]
szerokosci oraz nawierzchni. Na czesci odcinka wystepuje Dbruk kamienny,
nastepnie nawierzchnia z kruszywa.

Chodnik wystepuje po stronie prawej - szerokos$ci 1,4m - o nawierzchni =z
brukowej kostki betonowej w kolorze szarym. Cze$¢ chodnika wykonana w ramach
modernizaciji drogi powiatowe]j, na pozostaiym odcinku tj. 27,10m nawierzchnia

chodnika zdeformowana, =zanizona w stosunku do kraweznika (niebezpieczehstwo



zamarzania cienkiej warstewki wody), wymaga robdt naprawczych.

W ciagu projektowanego odcinka wystepuja wjazdy bramowe o rdéznym rodzaju
nawierzchni. Cze$¢ posiada nawierzchnie utwardzona, cze$é¢ jest tylko gruntowa.

Pas drogowy o szerokos$ci =zmiennej. W pasie drogowym zlokalizowano
wodociag, kanalizacje sanitarnag oraz sie¢ elektryczna i telekomunikacyjna, brak
o$wietlenia ulicznego.

Projektowany odcinek posiada bezpos$redni dostep do drogi powiatowe]j Nr
3111Z. Wlot drogi podporzadkowane] wykonany zostal w latach ubiegiych podczas
poprzedniej modernizaciji. W stanie projektowanym uwzgledniono poczatek
projektowanego odcinka na krawedzi Jjezdni bitumicznej. Zatozenie projektowe
uwzglednia catkowity BRAK ingerencji w skrzyzowanie drogi powiatowej w
miejscowo$ci Czaplin Maly. Poczatek opracowania na wysoko$ci znaku pionowego

STOP oraz tablica pokazujaca przebieg drogi z pierwszenstwem przejazdu (jak na

fotografii ponized).

Fotografia 1 - poczatkowy odcinek projektowanej drogi - wlaczenie do drogi giéwnej

Fotografia 2 - chodnik na poczatkowym odcinku



Fotografia 3 - skrzyzZowanie z droga gminna

Fotografia 4 - kohcowy odcinek projektowanej drogi

W ciagu projektowanego odcinka wystepuja dwa skrzyzowania po stronie
prawej. Sa to skrzyzowania zwykle z drogami gminnymi. Nawierzchnie tych drdg
wykonane z brukowej kostki betonowej - do pozostawienia. Projekt nie zaktada
przebudowy tych drdég, Jjedynie na skrzyzowaniu w km 0+029,75 nalezy wymienic¢
kraweznik (minimalna zmiana kata witaczenia) oraz wykona¢ miejscowe przetozenie

nawierzchni na diugo$ci 1, 0m.

4. stan projektowany

Poczatek przebudowy zatozono na krawedzi nawierzchni bitumicznej drogi
powiatowej 3111Z, w punkcie A w km 0+000. Projektowany odcinek zostal
poprowadzony w planie jako prosta wpisana w przebieg pasa drogowego. Koniec
opracowania zlokalizowano w punkcie B w km 0+150,00.

Projektowany odcinek stanowi dojazd do posesji o charakterze zabudowy
jednorodzinnej, wolnostojace]j oraz gospodarczej. Projektowany ukiad =zaktada

5,0m jednie umozliwiajaca ruch w obu kierunkach (spadek daszkowy 2%), zjazdy



indywidualne do posesji oraz chodnik dla pieszych na diugosci ca. 27,10m. Na
poczatkowym odcinku projektuje sie chodnik dla pieszych. Chodnik w tym miejscu
jest istniejacy 1 kohczy sie na pierwszym skrzyzowaniu z droga gminng.
Kontynuacja komunikacji piesze]j wewnatrz drogi osiedlowe]j po Jjezdni. Jest to
mozliwe =z uwagi na niewielki ruch pojazddéw oraz 1ilos$¢ posesji Jakie sa
obstugiwane przez ten odcinek drogi.

Na poczatkowym odcinku po stronie lewej zaprojektowano zatoke postojowa
na 4 miejsca. Zatoka posiada wymiary 5x10m, oraz promienie wjazdowe R2m. Zatoka
ograniczona kraweznikiem wystajgacym +12cm, oraz opornikiem betonowym wtopionym
- wzdiuz stanowisk. Oddzielenie miejsc postojowych co 2,5m wykona¢ z 1 rzedu
kostki brukowej betonowej koloru biatego. Kraweznik wystajacy zaprojektowano
jedynie po stronie prawej na diugos$ci chodnika oraz pomiedzy wlotami drogi drdég
gminnych. Na pozostaiych odcinkach nawierzchnia bez obramowania - Jjezdnia
bitumiczna z odsadzkami.

W ciagu projektowanej drogi projektuje sie wjazdy obramowane opornikiem
betonowym. Nawierzchnia wjazddéw oraz miejsc postojowych wykona¢ =z bruku

kamiennego pochodzacego z rozbidrki istniejacej nawierzchni jezdni.

Lp. Kilometraz Strona Szerokos¢ [m] Di?i?éé POWiTES?hnia
1. 0+026,75 L 5,0 7,1 42,60
2. 0+043, 90 L 3,0 7,1 28,40
3. 0+066, 30 L 4,0 7,3 36,50
4. 0+101, 60 P 3,0 1,5 6,00
5. 0+104, 85 L 3,5 5,1 23,00
6. 0+132, 30 L 3,5 4,8 21,60
158, 10m?

Odwodnienie realizowane bedzie w ten sam sposdb Jjak przed przebudowa.
Po stronie lewej wystepuje istniejacy rdéw przydrozny. Nalezy pobacza $ciac¢ ze
spadkiem 8%, umozliwiajacym spiyw wdd z nawierzchni w pobocze drogi. Pas drogowy
nie jest wyposazony w kanalizacje deszczowg.

W profilu podluznym uksztaltowano tak, aby odwzorowad profil
dotychczasowej nawierzchni. Jest to konieczne z uwagi na krétki odcinek drogi
oraz zwarta zabudowe z licznymi wjazdami na posesje. Na cate]j diugosci odcinka
zastosowano trzy spadki podiuzne 1,41%, 0,48% oraz 0,38%. Szczegdity w czesci

rysunkowej — rys. Nr 4.

5. Projektowana konstrukcja
W ramach niniejszego opracowania =zastosowano nastepujace konstrukcije

nawierzchni:



5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

[ 4cm - warstwa $cieralna AC8S dla KR1-2;
. 5cm - warstwa wiazaca ACl6W dla KR1-2;
o 20cm - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

#0/31,5mm, C90/3;

L 20cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2;
5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika
. 8cm - kostka brukowa betonowa, bezfazowa, typu cegietka w wym. 20x10cm,

koloru szarego;

o 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1-4;
o 10cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm;
o 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;
5.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni kamiennych:
o 16-20cm - materiatl kamienny - brukowiec lub kostka kamienna pochodzacy z

rozbidrki spoinowany mieszankami na bazie cementu zawierajacymi tras;
o 5-9cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;

. 20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C90/3 #0/31, Smm

stabilizowanego mechanicznie;

L 15cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0;

Szczegdty rozwiazan konstrukciji przedstawia rysunek nr 3.

Podtoze (ulepszone podioze) pod warstwy konstrukcyjne musi speitniaé wymagania
nosnosci dla drég o kategorii ruchu KRl zgodnie z PN-S-02205:1998 pkt. 2.10 tj.
modul wtérny odksztatcenia E2=100MPa.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdég, wulic, chodnikdédw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie
normy
1 Ksztait i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w Diugos¢ Réznica pomiedzy dwoma pomiarami
mm od zadeklarowanych szerokos¢ grubosci, tej samej kostki,
wymiaréw kostki, grubosé powinna by¢é < 3 mm
grubosci ¢
< 100 mm + 2 + 2 + 3
2 100 mm + 3 + 3 + 4




Lp. Cecha Zatacznik Wymaganie

normy

1.2 Odchytki ptaskosci i Maksymalna (w mm) wypuklos$é wklestosé
pofalowania, jes$li
maksymalne wymiary
kostki > 300 mm), przy C
diugos$ci pomiarowej

300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwo$ci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$¢ na zamrazanie Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia < 1,0
/rozmrazanie z udzialem kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych (wg P
klasy 3, zail. D)

2.2 Wytrzymatosé na Wytrzymato$é charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
rozciaganie przy pojedynczy wynik 2 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
roziupywaniu : obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm

diugosci rozitupania

2.3 Trwatos$¢ (ze wzgledu na Kostki maja zadawalajaca trwatos$é¢ (wytrzymatosdé),
wytrzymatos¢) F jesli speilnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieie

normalna konserwacija

2.4 Odporno$¢ na Scieranie ) Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3 G E
oznaczenia H normy) Szerokiej Scierned, Bdhmego, wg zat. H normy -

wg zat. G normy -— badanie alternatywne
badanie podstawowe
< 23 mm <20 000mm*/5000 mm?
2.5 Odpornos$¢ na Jes$li gdérna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana - zadawalajaca odpornos$é¢, jesli
wyjatkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
' na poé$lizg/posélizgniecie - nalezy zadeklarowacd
minimalna jej warto$¢é pomierzona wg zal. I normy
(wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J Gérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskdéw, nie dopuszcza sie rozwarstwien
w kostkach dwuwarstwowych, ewentualne wykwity nie
sa uwazane za istotne
3.2 Tekstura J Kostki z powierzchnig o specijalne]j teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury, tekstura
lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z prébka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
Zabarwienie (barwiona ewentualne rdéznice w jednolitos$ci tekstury lub
3.3 moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

S$cieralna lub caty

element)

we witasciwosciach surowcéw i zmianach warunkédw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

Wymagania techniczne wobec kraweznikdédw i obrzezy

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom i obrzezZzom betonowym okresla

PN-EN 1340 w sposdb przedstawiony w tablicy 2.




Tablica 2. Wymagania wobec kraweznika/obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania

w warunkach kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp Cecha Zatacznik Wymagania

1 Ksztait i wymiary

1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dtugoséé: + 1%, 2 4 mm i £ 10 mm
odchytek od wymiardw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z dokiadnoscia - dla powierzchni: * 3%, 2 3 mm, < 5 mm,
do milimetra - dla innych czeéci: = 5%, 2 3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytlki od C

ptaskosci i
prostoliniowos$ci, dla

diugosci pomiarowej

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm + 4,0 mm

2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$é¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/rozmrazanie z 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik
udziatem soli odladzajacych < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie T iU Klasa Charakteryst |Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatos$ci ustalona wytrz. yczna wynik, MPa
w dokumentacji projektowej) wytrzymatosé

, MPa
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 5,0

2.3 Trwat1o$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajaca trwatosé

wytrzymatosé (wytrzymatosc¢), Jjesli speinione sa wymagania

pktu 2.2 oraz poddawane sa normalnej

konserwacji

2.4 Odpornos$¢ na $Scieranie HiI Odporno$é przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bdhmego,
odpornoéc | $ciernej, wg |wg zal. H normy -
i zal. G normy |badanie alternatywne
- badanie
podstawowe
3 < 23 mm < 20000 mm3/5000 mm2
4 < 20 mm < 18000 mm3/5000 mm2
2.5 Odpornos$¢ na I a) jes$li gdérna powierzchnia kraweznika nie
poslizg/poslizgniecie byta szlifowana i/lub polerowana -

zadawalajaca odpornosé,

b) Jjesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odporno$ci na pos$lizg
/poélizgniecie/ - nalezy zadeklarowal
minimalna jej warto$¢ pomierzona wg zat. I
normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c) trwaito$é¢ odpornosci na




Lp Cecha Zatacznik Wymagania

pos$lizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania kraweznika jest zada-walajaca
przez caty okres uzytkowania, pod warunkiem
wtasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czesci nie zostalo odsioniete kruszywo

podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec¢
rys 1 odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikach dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za

istotne

3.2 Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specijalne]j
teksturze - producent powinien okres$lic¢
rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ pordwnana z prdébkami
dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci tekstury,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wtasciwo$ci surowcdw i warunkdéw twardnienia,

nie sa uwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub
caty element,

b) zabarwienie powinno by¢ pordwnane z
prébkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c) rdéznice w jednolitos$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wtasciwo$ci surowcdw lub warunkdw
dojrzewania betonu, nie sa uwazane za

istotne

6. Wpilyw inwestycji na sSrodowisko

Faza budowy

W trakcie wykonywania robdét wypracowane zostana rozwigzania powodujace,
ze inwestycja nie bedzie oddziailywac¢ trwale niekorzystnie na Srodowisko.

Wszelkie materialy uzyte do robdét musza posiadaé aprobate techniczna
wydana przez upowazniona jednostke jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiaidw na Srodowisko.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢é w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w czasie trwania
budowy i robdét wykonczeniowych bedzie utrzymywatl teren budowy w nalezytym stanie
bez wody stojacej, podejmowail wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
dostosowanie sie do przepisdéw i norm w zakresie ochrony $rodowiska, bedzie

unikat ucigzliwos$ci dla osdb lub wtasnos$ci spoiecznej powstatych w nastepstwie



jego dziatania, a w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa.

Prace budowlane wykonywane beda przy uzyciu typowego sprzetu budowlanego
i transportowego, ktdry Jest dopuszczony do wykonywania tego typu robdt.
W trakcie wykonywania tych robdét moze wystapié¢ hatas spowodowany praca
powyzszego sprzetu. Emitowany halas bedzie mial charakter tymczasowy i lokalny,
nie bedzie stanowi¢ niedogodnos$ci dla okolicy. Wszelkie roboty powodujace
wibracje 1 hatas beda prowadzone tylko w porze dziennej.

Ucigzliwos$ci spowodowane praca sprzetu budowlanego i transportem beda
miaty charakter krdétkotrwatly i przemijajacy. W zwiazku z powyzszym mozna uznac
ten wpiyw na Srodowisko za nieszkodliwy. Prowadzone przedsiewziecie powodowac
bedzie oddziatywanie okresowe o charakterze 1lokalnym tj. na placu budowy
i w jego bliskim otoczeniu - do 100m.

W trakcie prowadzonych prac zostana wytworzone odpady nalezgace do 17
grupy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzednia 200lr. w sprawie
katalogu odpaddédw - odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektdédw budowlanych
oraz drogowych. Sa to w szczegdlnosci odpady betonu, gruzu betonowego
z rozbidrek i remontdéw, mieszanki bitumiczne, gleba i ziemia, w tym kamienie.

W trakcie realizacji robdét, a takze podczas organizaciji zaplecza budowy
beda powstawad¢ odpady, ktdérych selektywna zbidrke nalezy prowadzié¢ w jednym
wyznaczonym miejscu z zastosowaniem znormalizowanych pojemnikdéw. Odbidr odpaddw
odbywa¢ sie Dbedzie =zgodnie =z zadeklarowang czestotliwos$cia, przez firmy
specjalistyczne uprawnione do dziatania na terenie gminy. Dotyczy to rdwniez,
Sciekdéw o charakterze sanitarnym, ktdre nalezy przewidzieé dla pracownikdw firmy
wykonawczej. W tym celu nalezy ustawi¢ bezodpiywowy zbiornik do odprowadzania
$ciekdéw bytowych, przestrzega¢ nalezytego stanu sanitarnego oraz oprdzniad
w regularnych odstepach czasu.

W trakcie ©prowadzenia prac moze nastapi¢ chwilowe oddziatlywanie
na $rodowisko w postaci emisji pyitdéw i gazdw. Dotyczy to gitdédwnie zwiekszone]
emisji zanieczyszczen gazowych pochodzacych z maszyn i pojazddédw pracujacych na
budowie, oraz emisji pytdw podczas kolejnych etapdw =zageszczania warstw
konstrukcyijnych, szczegdlnie frakcji piaskowej. Wyzej wymienione uciazliwoici
sa typowe dla etapu budowy, maja charakter lokalny i krdtkotrwaty. Ucigzliwosci
nalezy minimalizowa¢ poprzez witasciwg organizacje placu budowy, dobdr
odpowiedniego sprzetu oraz materiatdédw uzytych w trakcie realizacji =zadania
a takze ich odpowiednie zraszanie np. podczas zageszczania.

Po =zakonczeniu robdét rozbudowywane odcinki drdég nalezy uporzadkowad
i przywrdécié¢ do stanu zgodnego z projektem.

Opracowata:



