OPIS TECHNICZNY

( czes¢ elektryczna )

Rysunki:

E-1 - Plan sytuacyjny.

Spis tresci:

Czes$¢ opisowa.

1. Cze$¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot opracowania.
1.2. Podstawa opracowania.
1.3. Zakres opracowania.

2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie o$wietlenia i pomiar energii elektrycznej.
2.2. Uktadanie kabla o$wietleniowego.

2.3. Montaz stupow oswietleniowych 1 opraw.

2.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

2.5 Uwagi koncowe.



1. Cze$¢ ogdlna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany o$wietlenia ulicznego dla przebudowywanej
drogi powiatowej nr 2612D w miejscowosci Zagrodno.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu jest:
- zlecenie Inwestora,
- warunki przytaczenia nr: WP/028900/2020/002R03 wydane przez TAURON Obstuga Klienta
Sp. zo.o.,
- mapa inwentaryzacyjna istniejgcych sieci w rejonie projektowanego oswietlenia ulicznego,
- mapa zasadnicza terenu inwestycyjnego w rejonie planowanej inwestycji w skali 1:500,
- wytyczne i uzgodnienia branzowe,
- wizja lokalna i rozeznanie w terenie,
- obowigzujace przepisy i normy, m. in.:
- SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa.
- PN-IEC 60364-4-443 — Ochrona przed przepigciami.
- PN-IEC 6034-5-543 — Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-IEC 6034-6-61 — Sprawdzenia odbiorcze.
- SEP-E-004 — Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt swym zakresem obejmuje:

- wytyczenie tras linii,

- montaz shupow oswietleniowych wraz z wykopem,

- wykopanie rowu kablowego oraz utozenie w nim kabla oswietleniowego YAKXS 4x25 mm2
w rurze DVR-75 lub DVK-75 wraz zasypaniem,

- ulozenie bednarki Fe/Zn 25x4 mm w rowie kablowym,

- montaz opraw,

- montaz szafki o§wietlenia ulicznego,

- podiaczenie projektowanych obwodow,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych.

2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie oswietlenia i pomiar energii elektrycznej.

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy zasili¢ z zestawu zlagczowo pomiarowego
typu ZK1e-1P-S podtaczonego do stupa nr 33/XII istniejacej linii napowietrznej.
Odptywy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D01/D02 dobranymi do szczytowych
obcigzen.
Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie za pomoca cyfrowego programatora
astronomicznego np. CPA 4.0.
Zastosowa¢ obudowe z ttoczywa poliestrowo-szklanego.
W szafce nalezy zamontowac tablice licznikowa 3-faz do bezposredniego pomiaru energii
elektrycznej.
Szafke nalezy uziemi¢. Opornos$¢ uziemienia szafki powinna wynosi¢ Ryzm < 10 Q.



2.2. Ukladanie kabla o$wietleniowego.

Przebieg trasowy projektowanych linii kablowych oswietlenia ulicznego pokazano na rys.
Kable uktada¢ na gltebokosci 0,5m na warstwie piasku gr. 0,1m oraz przysypa¢ warstwg piasku
gr. 0.1m 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego. Na calej trasie kabel uktada¢ w rurze ostonowe;j
DVR-75, a pod jezdniami i wjazdami w rurze DVK-75.

Przy wprowadzeniu kabla o$wietleniowego do stupow o§wietleniowych pozostawi¢ zapas kabla
w postaci petli.

Na dnie rowu kablowego nalezy utozy¢ bednarke uziemiajaca Fe/Zn 25x4 mm i potaczy¢ ja z
latarniami.

Podczas prowadzenia prac zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu w
sasiedztwie prowadzonych linii kablowych oswietlenia ulicznego.
W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy nalezy
wykonywac recznie. Na odcinkach, w ktorych nie wystepuje uzbrojenie terenu dopuszcza si¢
wykorzystanie sprzetu mechanicznego.
Nalezy wykona¢ numeracje¢ latarn w obwodzie 1 umiesci¢ znaki ostrzegawcze.
Uktadanie kabli nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.

2.3. Montaz stupow o$wietleniowych i opraw.

Projekt przewiduje montaz stupow stalowych o wys. h=8m na fundamencie

wraz z oprawg LED 40W, 230V IP66.
Miejsce ustawienia stupéw wytyczy¢ geodezyjnie.
Tam gdzie wystepuja w sasiedztwie inne sieci wykopy pod fundamenty wykonac recznie.
Kazdy stup o$wietleniowy wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowsa typu TBS zamontowang w
jego wnece.

Zabezpieczenie oprawy - min. 4A usytuowane we wngce stupa na tabliczce bezpiecznikowe;.
Montaz oswietlenia wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13201-2, PN-EN 13201-3,
PN-EN 13201-4.
Numerowanie latarf.
- opisy numeracji latarn nalezy umieszcza¢ od strony ulicy ( alejki ) na wysokosci 180-200 cm,
- opisy wykona¢ w kolorze czarnym na z6lty tle,
- z6Mte to o szerokos$ci podstawy 65-70 mm 1 wysokosci 95-99 mm,
- cyfry o wysokos$ci 35-37 mm i grubosci 5-6 mm,
- cyfry jednakowej wysokosci nad 1 pod kreska,
- nad kreskg podajemy nr szafki o§wietleniowej i ( po pauzie ) - nr obwodu,

( po uko$niku ) / nr kolejny latarni w odgalezieniu,
Znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ na pokrywach ztacz kablowych wszystkich latarn.

2.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Zgodnie z warunkami przytaczenia sie¢ pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochrong przed dotykiem
posrednim zastosowac szybkie i samoczynne wyltaczenie zasilania. Stupy oraz szafke
o$wietleniowg SO uziemi¢ przy pomocy bednarki Fe/Zn 25x4 mm.

Calos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN-IEC 60364-4-41:2009.

2.5. Uwagi koncowe.



1. Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz przepisami PBUE,

normami N SEP-E-003 05100, N SEP-E-004 05125 oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych — Instalacje elektryczne”.

2. Teren objety robotami zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy poniesienie przez osoby

trzecie szkody na zdrowiu lub strat majatkowych-zgodnie z przepisami BHP.
Stosowac¢ zasady BHP zapewniajgce bezpieczenstwo oséb 1 ochrong mienia.

3. Wytyczenie trasy kabla oraz stanowisk stupowych w terenie oraz inwentaryzacje
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powykonawczg nalezy powierzy¢ wlasciwej jednostce geodezyjne;.

. Przed zasypaniem kabli nalezy dokona¢ odbioru ich utozenia przez wtasciwych przedstawicieli
Inwestora oraz innych uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

. Dopuszcza si¢ wykonanie rob6t metoda wykopu otwartego.

Projektowana linia kablowa nie moze zmniejsza¢ statecznosci i stabilnosci podtoza.

Po wykonaniu robdt teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojazdu do budynkow.

Prace przy budowie linii kablowej nie mogg by¢ prowadzone w okresie, gdy temperatura

otoczenia jest nizsza niz 0° C oraz przy przemarzni¢tym gruncie.

Inwestor nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z innymi obcymi urzagdzeniami

znajdujacymi si¢ w gruncie. Lokalizacje urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Materiaty uzyte na budowie powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty jakoSci.

Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby majace odpowiednie uprawnienia do

prowadzenia tego typu robot.

. Po zakonczeniu prac montazowych, przed oddaniem do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary
linii: rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji oraz samoczynnego wyltaczenia zasilania.
Protokoty pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi.



