Opis techniczny

Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drég powiatowych nr
2612D w miejscowosci Zagrodno.

1.Podstawa opracowania

Umowa z Urzedem Gminy Zagrodno na Opracowanie dokumentacji przebudowy drog
powiatowych na terenie Gminy Zagrodno”, pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowe drogi powiatowej nr 2612D w miejscowosci Zagrodno.

2.Materialy wyjsciowe

-Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 w sprawie Szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na drogach

(Dz.U. nr 220 poz.2181 z dn. 23 grudnia 2003)

-Ustawa z dn.20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym.

(Dz.U.2020 poz.110 z dn.24.01.2020)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegotowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
Dz.U z 2017 r poz. 784
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r w sprawie znakow i sygnaléw drogowych
(Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dn. 12 pazdziernika 2002)

3.Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2612D w km od 6+780 do
7+730,

Roboty w pasie drogowym przebudowywanych drog powiatowych polegaja na wykonaniu :

- robot rozbiorkowych

- robdt ziemnych

- przyltaczy kanalizacji deszczowe]

- konstrukcji nawierzchni chodnikéw i zjazdow

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

-wykonanie robot wykonczeniowych 1 porzadkowych

4.Projekt organizacji ruchu

Przewiduje si¢ oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym w terenie
zabudowanym.
Znaki pionowe powinny by¢ z grupy znakow Srednich .
-znaki ostrzegawcze -dtugos¢ boku 900mm
-znaki zakazu i nakazu-$rednica 800mm
-zapora drogowa podwojna U-20c,- tablica o szeroko$ci 250mm, ustawiona na wys. 0,6 m.
(mierzac od pow. nawierzchni do dolnej krawedzi zapory)
Wysoko$¢ ustawienia znakow w obszarze zabudowanym powinna wynosi¢ -2,0 m.
mierzac od chodnika do dolnej krawedzi.
Odlegtos¢ bocznej krawedzi tarczy znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ od 0,5-2,0 m.
Projektuje si¢ poldwkowe zaj¢cie jezdni na odcinku przebudowywanych drog.




Projektowang organizacje¢ ruchu przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:1000.
Projektuje si¢ 15 etapow wykonania robét, ktore przedstawiono na planach sytuacyjnych,
rys nr 1-25.

W etapach przedstawiono oznakowanie drogi dla wykonania robot zwigzanych z
przebudowg drogi. Ruch bedzie prowadzony wahadtowo wedtug oznakowania pokazanego na
rysunkach przy pozostawieniu pasa ruchu o szerokosci min. 3,0 m. Kolejno$¢ wprowadzenia
etapow ustali Wykonawca robot.

4.1 Etap |

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylgczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika i zjazdow oraz $cieku przykraweznikowego.

4.2 Etap Il

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdow, budowy Scieku podchodnikowego i przykraweznikowego.

4.3 Etap 111

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdow, budowy $Scieku przykraweznikowego.

4.4 Etap IV

Oznakowanie tego etapu ma na celu wytaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, przebudowy istniejacego przepustu, budowy scieku podchodnikowego i
przykraweznikowego.

4.5 Etap V

Oznakowanie tego etapu ma na celu wytaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdow, budowy $cieku podchodnikowego i przykraweznikowego.

4.6 Etap VI

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdow, budowy przykanalika oraz wlaczenie do istniejgcego rowu i
przykraweznikowego.

4.7 Etap VII

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdéw, budowy $cieku przykrawegznikowego.

4.8 Etap VIII

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylagczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdow, budowy $cieku 1 przykraweznikowego

4.9 Etap IX

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdéw, budowy $cieku podchodnikowego i przykraweznikowego.
4.10 Etap X

Oznakowanie tego etapu ma na celu wytaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdéw, budowy $cieku podchodnikowego i przykraweznikowego.
4.11 Etap XI

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdéw, budowy $cieku przykraweznikowego z budowa przykanalika i
studni.

4.12 Etap XIllI

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylgczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdoéw, budowy przykanalika budowy scieku przykraweznikowego.
4.13 Etap XIlII

Oznakowanie tego etapu ma na celu wytaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika, zjazdoéw, budowy $cieku przykrawgznikowego i budowsg studni.

4.14 Etap X1V



Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika z strony prawe;j.

4.15 Etap XV

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylaczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy chodnika z strony prawej.

4.16 Etap XVI-XXV

Oznakowanie tego etapu ma na celu wylgczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza celem
budowy oswietlenia drogowego z strony prawe;j.

Oznakowanie etapow I-XII zaktada wytgczenie z ruchu potowy jezdni oraz pobocza po
wschodniej stronie pasa drogowego (lewej zgodnie z pikietazem drogi).
5.Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 2612D w km od 6+7/80 do 7+730 posiada jezdni¢ o szer. 5,1- 5,6 m 0
nawierzchni bitumicznej z obustronnym poboczem szer. ok.1-3,5m.

Przebudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie zabudowanym.
6.Charakterystyka ruchu na drodze

Drogi powiatowe nr 2612D w miejscowosci Zagrodno, zakwalifikowane jest jako drogi
publiczne, klasa drogi —L (Lokalna), jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu. Natezenie ruchu
kotowego oceniono jako mate, ruch pieszy odbywa si¢ poboczem drogi. Natezenie ruchu
pieszego oceniono jako niskie , ruch pieszych odbywa si¢ poboczami.

7. Opis zagrozen lub utrudnien.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w ciaggu drogi powiatowej polegajacej na
zawezeniu jezdni z pozostawieniem pasa ruchu szer. min. 3 m i wprowadzenie ruchu
wahadtowego na odcinku prowadzonych robot , moze powodowac w okresie poczatkowym
utrudnienia w ruchu.

W okresie poczatkowym obowiazywania czasowej organizacji ruchu oraz w okresie duzego
natgzenia ruchu nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia do kierowania ruchem.

Wystapig tez zagrozenia odno$nie ruchu pieszych kiedy pieszy bedzie przechodzit przez
jezdnie w przypadku wytaczenia z ruchu chodnika lub pobocza.

Projektowane ograniczenie predkosci oraz zakaz wyprzedzania na odcinku prowadzonych
robdt ma na celu miedzy innymi zapewni¢ bezpieczenstwo pieszych znajdujacych si¢ na
jezdni.

8.Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Szczegbdlowy termin wprowadzenia projektowanej na czas budowy oraz przywrocenia
pierwotnej organizacji ruchu zostanie okreslony przez zarzad drogi po wystapieniu
Wykonawcy Roboét o zajecie pasa drogowego.

O terminie wprowadzenia zastgpczej organizacji ruchu wykonawca robot,

Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, powiadomi:

-zarzadzajacego ruchem

-zarzad drogi

-komendanta Powiatowego Policji

-Straz Pozarng

-Pogotowie Ratunkowe

-spoleczenstwo przez lokalne media

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu —20 kwietnia 2021r.
Planowany termin przywrocenia docelowej organizacji ruchu- 16 grudnia 2021r.
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